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@ User guide
CONTENT

o Rucksack with 1 storage pocket

o 100 VAC - 240 VAC /50 -60 Hz /42 VDC - 2 A
battery charger

o Charger power cord
(The power cord is suited to the country in which the
FELCO 880-NP is sold)

. Case

o FELCO 880-NP user manual

o FELCO 880-NP declaration of conformity

DESCRIPTION

See illustration on page 3.

01  Pruning shear connection plug

02  Pruning shear cord (for electro portable FELCO
pruning shear)

03  Rucksack with 1 storage pocket

04  Control housing

05  USB power jack

06 Remote housing

07  General "ON-OFF" switch

08  Multi-purpose display

09a Li-Po37V-25 Ah-92.5Wh battery

09b Li-lon 36V - 5.4Ah - 194.4 Wh battery

10  Pruning shear holster

11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2 A
battery charger

12 Charger indicator light

13  Charger power cord
(The power cord is suited to the country in which the
FELCO 880-NP is sold)

14  Case
A user manual (not illustrated)

The accessories reproduced or described are not necessarily
delivered with the FELCO 880-NP.

READ CAREFULLY

Dear Customer,

Thank you for purchasing the FELCO 880-NP. When
properly operated and maintained, this package and its
contents will give you years of satisfaction.

It is IMPERATIVE to read this manual FULLY before
using the rucksack or carrying out maintenance
operations. Carefully follow the instructions and
illustrations provided in this document.

Throughout this User manual, you shall find warnings and
information with the following headings: NOTE, WARNING or
CAUTION. A NOTE provides further information, clarifies a
point, or explains a step to be followed in detail. The
WARNING, or CAUTION indication is used to identify a
procedure which, if neglected or performed improperly, can
result in property damage and/or serious injury. The

WARRANTY warning indicates that if the procedures or
instructions are not complied with, the damage is not covered
by warranty and repair costs will be borne by the owner.

Safety signs on the various components also remind you of
safety instructions. Locate and read these signs before using
the FELCO 880-NP. Immediately replace any damaged or
partially unreadable sign.

Refer to the "SAFETY MARKINGS" for the list of safety signs
affixed on the various components.

No part of this manual may be reproduced without the written
permission of FELCO SA. The technical features and
illustrations in this manual are provided solely for guidance
and are not binding in any way. Company FELCO SA
reserves the right to proceed to any modification or
improvement to its products, as it deems necessary, without
any prior notification to customers who already own a similar
model. This manual is an integral part of the tool and must
accompany it in case of transfer.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:
Your equipment comprises numerous
materials which can be valorised or
recycled. Entrust these to your reseller or to
an authorized dealer so that they can be

[ processed.

SAFETY MEASURES

A

e The FELCO 880-NP is a device designed exclusively
for the power supply and operation of FELCO portable
power tools (see table A on page 4).

e Company FELCO SA waives any responsibility in the
event of damages caused as a result of inappropriate
use, other than the one prescribed.

e Company FELCO SA further declines any responsibility
for damages arising from the use of non-original parts
or accessories.

ASECURITY MEASURES RELATING TO THE USE OF

CHARGER 11 AND BATTERY 09a or 09b

e During operation, the temperature of the charger 11 can
reach +60°C (+140°F). No flammable material may be
present within 1.5 metres of the charger 11 or the
battery 09a or 09b.

e Keep the charger 11 and the battery 09a or 09b out of
the reach of children and on a non-combustible support.

e Do not prevent it from cooling.

e Do not use or leave the battery 09a or 09b near a
source of heat (> +80°C / +176°F).

e Do not leave the battery 09a or 09b in strong sunlight.

e Do not expose the battery 09a or 09b to microwaves or
high pressure.

e Do not immerse the battery 09a or 09b in water.



ASAFETY MEASURES RELATED TO THE USE OF

The charger 11 delivered with the tool is intended
exclusively for charging the battery 09a or 09b. Do not
charge non-rechargeable batteries or batteries from
other manufacturers.

The battery 09a or 09b must be charged in a dry
ventilated room where the temperature is between
+10°C (+50°F) and +25°C (+77°F) maximum, away
from humidity.

If the battery 09a or 09b is not used for 14 days, it
automatically discharges down to a storage level and
will generate heat during this phase.

Over time, the capacity of the battery 09a or 09b will
decrease. When it reaches half its original life, it must
be replaced.

The charge area must be equipped with an extinguisher
for fire involving electrical equipment which is in
working order.

The charger must be connected to a power source
which complies with the standard EN60204.1.

While shipping the battery(ies) 09a: follow the
applicable standards. The battery 09a is a product
classified as per UN 3480 in class 9 packaging group II.
Packing Instructions 965.

While shipping the battery(ies) 09b: follow the
applicable standards. The battery 09b is a product
classified as per UN 3480 in class 9 packaging group II.
Packing Instructions 965.

THE TOOL

Verify that switch 07 located on the remote control unit
06 is set to OFF before disconnecting battery 09a or
09b from the control unit 04.

Disconnect the power cord 02 of the tool prior to any
intervention to it.

It is strictly forbidden to open control housing 04.

Keep the FELCO 880-NP out of the reach of children.
When the FELCO 880-NP is not in use, systematically
set switch 07 located on the remote unit 06 to OFF, in
order to prevent injuries and the deep discharge of the
battery 09a or 09b.

Using a battery other than the one provided by FELCO
SA is hazardous and forbidden (risk of serious injury).
FELCO SA shall have no liability if the instructions in
this manual are not followed.

Do not use the FELCO 880-NP and its contents for any
purpose other than that for which it is designed
(exclusive use with a FELCO portable power tool; see
table A on page 4).

Do not use the FELCO 880-NP and its contents if their
appearance is abnormal (deformation, abnormal odour,
smoke etc.). Any fumes may cause temporary
inconvenience the people who inhale them.

Never store a battery 09a or 09b with a capacity below
50%. Recharge it prior to storage if the value is less
than 50%. To check the charge status of the

battery 09a or 09b, connect the battery 09a or 09b to
the control unit 04, set switch 07 to ON and view the
charge status on the display 08 of the remote unit 06.
More than 5 illuminated bars indicate that battery 09a or
09b is charged to more than 50%.

e In case of suspicious smoke place the battery 09a or
09b and/or the charger 11 outside the charging area or
the transport vehicle, as far as possible from any
combustible material.

e The battery 09a or 09b must be protected from impacts
and must be positioned and clamped during
transportation.

e The FELCO 880-NP may not be used by people with
pacemakers without medical authorization.

SECURITY MARKINGS

Li-Po technology battery.

At the end of its service life, the battery
09a must be returned to the authorized
dealer from which the tool was
purchased in order to be recycled in
accordance with the regulations
governing waste disposal.

Li-lon technology battery.

At the end of its service life, the battery
09b must be returned to the authorized
dealer from which the tool was
purchased in order to be recycled in
accordance with the regulations
governing waste disposal.

Do not use in rain.

CONTENTS are fragile. Use with

caution.

THE FELCO 880-NP AND ITS
CONTENTS  comply with CE
standards.

The equipment must be used in a
temperature range between -5°C Wm
(+23°F) and +30°C (+86°F).

THE FELCO 880-NP AND ITS [!\

The charger 11 provided with the

FELCO 880-NP is intended exclusively | s forbidden to use any
for recharging the battery 09a or 09b| other charger than that
made by FELCO SA and delivered by| supplied by FELCO SA.
FELCO SA.




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity of a Li-Po battery:

2.5 Ampere-hours at 37
volts (10 times 1 cell,
grouped in a battery)

Operation duration without

Half a day to one day

being charged: (depending on usage a
second battery is
recommended)

Charger supply voltage: 100 to 240 Volts and 50 to
60 Hz

Average charging time: 2 hours (100%)

Weight of battery: 790 g (27.9 0z.)

Weight of the control housing

(with cord): 5459 (19.2 0z.)

Weight of full FELCO 880-NP

with one 09a battery: 2'365 g (83.4 0z.)

Capacity of a double-capacity
Li-lon battery:

5.4 Ampere-hours at 36
volts (10 times 1 cell,
grouped in a battery)

Operation duration without

being charged: 1 day
Charger supply voltage: 100 to 240 Volts and 50 to
60 Hz

Average charging time:

8 hours (100%) / 4 hours
(90%)

Weight of battery: 1'440 g (50.7 0z.)

Weight of the control housing

(with cord): 5459 (19.2 0z.)

Weight of FELCO 880-NP

with one 09b battery: 30159 (106.3 0z.)
INITIAL USE

Remove the FELCO 880-NP bag from the case 14.

CAUTION A

During initial use, if you try to work with your pruning

shears without first charging of the battery 09a or 09b and

updating the software of the electronic unit, the pruning

shears 15 will not work.

As battery 09a or 09b has been set automatically in Storage

mode, the first thing to do is to connect battery 09a or 09b to

the charger 11. To do that, proceed as follows (see Figure B

on page 4):

1. Connect battery 09a or 09b to charger 11.

2. Connect the power cord 13 adapted to your supply grid
to charger 11.

3. Connect charger 11 to the power grid.

4. The indicator light 12 on the charger 11 turns red.

5. Once battery 09a is charged, the indicator light 12 turns
green.

Once battery 09b is charged, all the LEDs on the battery 09b
are on and green

6. Disconnect charger 11 from the power grid.

7. Disconnect the battery 09a from charger 11.

8. Verify that operation switch 07 is set to "OFF" position.

9. Connect the plug of the battery 09a to one of the two
corresponding jacks of the control housing 04. Note:
Connection is functional on both jacks.

10. Connect the power cord of the pruning shears 02 to the
pruning shears 15. Note: If you are left-handed, route the
power cord of the pruning shears through the left side of
the rucksack 03.

USE

See illustration C on page 5).

Pre-set the lap belt.

Attach the holster 10 on the belt on the left or right side

depending on whether you are left or right handed.

Put on the rucksack.

Fasten the lap belt.

Adjust the lap belt at waist height.

Adjust the shoulder straps.

Close the chest strap.

Adjust the chest strap.

Hold the pruning shear 15 in your hand, toggle switch 07

of the remote housing 06, from the "OFF" to the "ON"

position (the display 08 of the remote housing 06 is
activated).

10. Press once on trigger 16 and blade 17 opens. (Blade 17
opening and locking is proportional to the pressure
applied by the finger). When activating the tool, you will
hear audio signals (beeps). In order to interpret them,
refer to chapter: "AUDIBLE NOTIFICATIONS" in this user
manual.

11. In order to stop the pruning shear 15, close the blade 17

using the trigger 16, keep the blade closed, toggle

switch 07 to the "OFF" position (the display 08 of the
remote housing 06 closes). It is also possible to
temporarily stop the pruning shear 15 using option

"STAND-BY MODE" see "REMOTE HOUSING".

!\)!_\/\
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NOTES

e In order to save the energy supplied by battery 09a or
09b and to maximise the operating time of the pruning
shears 15, consider using the semi-open option that is
adjustable to 50%, 60%, or 70%. (Refer to chapter
"REMOTE UNIT", "SEMI-OPEN SETTING" MENU).
This option offers precious time-saving when pruning
small diameters. (Only available with FELCO 801-HP,
811-HP or FELCO 820-HP).

e |f the wood is too thick, the pruning shears 15 stops in
the closing direction. Only opening is possible.

ADVICE FOR USE

e You must take all precautions to prevent the
entanglement of the pruning shear power supply
cord 02 in the branches. In order to do this, prefer
routing cord 02 along your shoulder and not around
your waist. In any case, if you wish to use the cord
around the waist, exit the cord 02 either from the top, or
from the left or right opening on the lower part of the
rucksack (depending on whether you are right- or left-



hander), then attach the cord 02 to the arm using an
arm band (ref. 800/301), or route it under your sleeve.
In cold or wet conditions, protect the rucksack by
carrying it under your raincoat.

If required, you can increase the operating time of your
FELCO 880-NP (see illustration D on page 5) using a
second battery. The second battery may be connected
in parallel to the second jack of the control unit 04. On
the other hand, if you wish to have a lighter rucksack,
you should replace the discharged 09a or 09b battery
with a second 09a or 09D battery that has been charged
in the meantime.

NOTES
The 09a or 09b battery(ies) is(are) discharged when the
indicator of the remote unit 08 indicates the following:

WITH THE 09B BATTERY, THE FIRST LED WILL FLASH
IF THE CHARGE IS BELOW 20%.

BATTERY CHARGING

1. Proceed as described in Section: "INITIAL USE".

2. When the indicator light 12 on the charger 11 becomes
red, battery 09a or 09b is being charged. The average
charging time is 2 hours. Charging is completed when the
indicator light 12 on the charger 11 turns green. A second
check can be done by connecting the battery(ies) 09a or
09b to control unit 04 and activating pruning shears 15
with the switch 07. The display 08 of the remote unit 06
displays the following:

with a battery connected on the right jack of the control
housing 04:

with a battery connected on the left jack of the control
housing 04:
B1-B2 : aaadadadii

with two batteries connected in parallel to the 2 jacks of
the control housing 04:
B1-B2  pumEmEEEEEE
As soon as charging is completed: disconnect the power
cord 13 from the power grid and then disconnect
battery 09a or 09b from charger 11.

NOTES

Battery 09a or 09b may remain in the rucksack during
charging but can also be extracted and charged in
another location.

CAUTION A

Using a charger other than charger 11 that comes with
the material is prohibited. Failure to observe this
instruction may lead to the premature deterioration of
the battery 09a or 09b and also a risk of injury.

If battery09a or 09b is not used for 14 days, it
automatically enters Storage mode. Its voltage drops to

about 50% of full load automatically and its internal
consumption is reduced to a minimum. In this mode,
battery 09a cannot be used as is. To exit the Storage
mode, just to connect it to charger 11 in order to be
able to use FELCO 880-NP correctly.

CHARGER

The charger 11 delivered with the tool is intended
exclusively for charging the battery 09a or 09b of the
FELCO 880-NP.

If the output cable of charger 11 supplying battery 09a
or 09b is cut or damaged, the entire charger 11 must be
returned to the authorized dealer from whom the tool
was purchased.

Charger 11 does not require any special maintenance
but should be in a ventilated area, away from heat, dust
and moisture.

If indicator light 12 (red during charging / green when
charged) does not light during charging:

1. Disconnect the power cord 13 from the power grid.

2. Check the power grid by means of plugging in
another device.

Reconnect the power cord 13 to the power grid. If
charger 11 remains non-operational, return the
assembly (charger 11, power cord 13) to the
authorized dealer, packed in its original packaging.

CHANGING THE BATTERY

The battery 09a or 09b can be changed at any time through a
simple visit to your dealer and substituting the damaged
battery with a new one.

CAUTION A

Only original FELCO SA batteries can be connected to
control housing 04. FELCO SA shall not accept any
responsibility in case of connection of a battery other than an
original FELCO SA battery. Any injury or damage caused by
the use of a battery that is not an original FELCO SA battery,
is the responsibility and shall be borne by the buyer violating
this clause.

OUTSIDE THE PRUNING PERIOD

Store the FELCO 880-NP, in its transportation case 14
away from heat, dust and moisture, in a dry and
temperate area between +10°C (+50°F) and +40°C
(+104°F). Do not place any flammable objects at a
distance less than 1.5 metres from the battery 09a or
09b. Ensure that the switch 07 is set to OFF.

Never store the FELCO 880-NP at ambient temperature
exceeding +40°C (+104°F).

CAUTION

To protect the life of the 09a or 09b and prevent
deterioration, it is imperative to store it in charged
condition and recharge it every 12 months when not in
use.

Do not operate switch 07 during the storage period.

3.
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It is recommended, during OFF SEASON period, to
perform a general inspection of your tool, at an
authorized dealer. For more information, consult your
authorized dealer, or contact us.

USB POWER SUPPLY

The control housing 04 is equipped with a USB power
supply connector 05 (Type A IP67) which allows you to
charge small electronic devices such as walkmans, mobile
phones and other mobile accessories. This power supply is
only active when switch 07 is set to "ON". It is not designed
to charge laptops, touch pads and other equipment not
specified above.

REMOTE HOUSING

The remote unit 06 allows you to check the charge status of
your batteries09a or 09b and to view statistics,
enable/disable operating options, or perform preliminary
diagnostics in case of failure or malfunction.

The operation of the remote housing 06 is very simple and
intuitive (see illustration E on page 5):

N

< >

PGUP = UE

INCR = input DECR = output

PGND = down
J

The commands defined above, are the ones used
systematically in all remote housing 06 menus.

LAUNCHING

When used with a FELCO 801-HP, FELCO 811-HP or
FELCO 820-HP, upon starting the tool using switch 07
located on the remote unit 06, the following information is
provided on the display if the value of the number of cuts until
the next service equals 0 or is less than 0.

| BX #  XXXXXX
This value provides an indication of the number of cuts that
you can still perform before a service is recommended.
If this value is positive, a few seconds later the display shows
automatically the battery charge level.
If the value is negative, in order to display the batteries
charge levels you must use command PUSH of the remote
housing 06.

When used with FELCO 800 or FELCO 810, upon launching
the tool, the information related to next service is not
available, the display shows automatically the batteries
charge level.

B1-B2 . pummmmEmmEnSm
Each block corresponds to 10% of battery capacity, here
battery B1 is 100% full and battery B2 is 100% full.

When battery B1 is 50% and battery B2 is not connected or
empty (0%), the display shows the following:

And using functions "PGND and PGUP" you are able to
intuitively navigate through the menus listed below.

In order to navigate in the various menus, refer to the
following navigation diagrams:

- Use with FELCO 801-HP, 811-HP or 820-HP: diagram F
on page 6

- Use with FELCO 800 or 810: Diagram G on page 139.

NOTES

The options Semi-open setting and Standby mode
mode are only available if the FELCO 880-NP is used
with FELCO 801-HP, FELCO 811-HP or FELCO 820-
HP pruning shears.

CUT STATISTICS MENU (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 OR 810)

#123456/ 123h45m PUSH2sec=RESET

Left part # XXXXXX = Number of cuts made since the last
reset of the counter.

Right part XXX h YY m = Time of tool usage in hours and
minutes since the last reset of the counter.

If you press the joystick for 2 seconds (PUSH command), the
2 counters of this screen are reset to zero.

"CUT TYPES" MENU (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 OR 810)

42%S  37%M __ 21%L| PUSH 2 sec=RESET

S (SMALL) = Percentage of small diameter cuts,

M (MEDIUM) = Percentage of medium diameter cuts,

L (LARGE) = Percentage of large cuts

performed since the last counter reset. The different levels of
cuts classifications are determined on the basis of the
averages and these values should be considered as an
indication.

If you press the joystick for 2 seconds (PUSH command), the
3 counters of this screen are reset to zero.

"BLOCKAGE" MENU (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,

800 OR 810)
| .

-% XXL | PUSH 2 sec=RESET

XX% XXL = Percentage of cutting head blockages since the
last reset of the counter. Shows whether the diameters of
wood cut correspond to the capacity of the tool and whether
the tool is used properly.

If you press the joystick for 2 seconds (PUSH command), the
counter of this screen is reset to zero.

-11-



SEMI-OPEN SETTING MENU (FELCO 801-HP, FELCO
811-HP, FELCO 811-HP AND FELCO 820-HP ONLY)

The FELCO 880-NP is factory set to switch the cutting head
to semi-open mode when the trigger 16 of the tool is pressed
twice in quick succession. To return to full open mode, simply
press the trigger 16 rapidly twice once again. The 4 displays
below allow you to choose the type of semi-open mode
desired with the tool (50%, 60% or 70%), or to disable this
option.

| 112 50% ON |
Indicates that semi-opening mode is set to 50% of the total
opening range of the cutting head. This is the factory setting.

%
| 112 60% ON |
If you press PUSH, semi-opening mode of the blade 17
toggles from 50% to 60%. Indicates that semi-opening mode
is set to 60% of the total openirg}]range of the cutting head.

O

WV
| 112 70%  ON |
If you press PUSH, semi-opening mode of the blade 17
toggles from 60% to 70%. Indicates that semi-opening mode
is set to 70% of the total opening range of the cutting head.

Semi-opening mode is deactivated by means of pressing the
joystick, PUSH command.

PUSH
N
| 112 OF F|
"STAND BY MODE" MENU (FELCO 801-HP, FELCO 811-
HP AND FELCO 820-HP ONLY)
| CLICK-CLICK ON |
PUSH
Vv

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = The FELCO 880-NP is factory set so
that the Standby mode of the pruning shears FELCO 820-HP
is activated by pressing the trigger 16 twice in quick
succession and holding the trigger 16 until three rapid audio
signals (beeps) are heard (after approximately 1 second). If
you release the trigger 16 at that time, the cutting head
remains closed until the operator presses the trigger 16 once
again. This option can be disabled by pressing the joystick
"command: PUSH".

TROUBLESHOOTING
TROUBLESHOOTING MENU (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 OR 810)

| RARRREK Ve6.49)

Allows you to enter the menu of diagnostics and
troubleshooting. You can access this submenu by activating
the joystick using "PUSH" and you can exit the menu using

any of the functions of the joystick. The diagnostics of the
tool and the battery(ies) are performed automatically in
sequence. Each diagnostic procedure is executed in a loop
until the user touches the joystick in any way.

CAUTION

To run complete diagnostics, a FELCO electro portable tool
must be plugged. The diagnostics made in this way must
always be validated by an authorized dealer, who has
privileged access to the online FELCO advanced diagnostics
platform.

BATTERY(IES) TEST
PUSH

A\

| BAT1
NZ4)

| BAT1 KO |
AUTO

| BAT2 OK |
v

| BAT2 KO |

This test verifies whether the battery 09a or 09b is working
properly. If everything is as required, the status will be OK.

CAUTION
If only one battery 09a or 09b is connected, the status of the
test of the other battery will be KO.

0K |

If a battery 09a or 09b is in Storage mode and is connected
to the control unit 04, the status of the battery 09a or 09b will
be KO. To remedy this, refer to "INITIAL USE".

POWER LINE TEST
IPOWERL INE OK|
v
IPOWERL INE KO|

This test allows the verification of the power at motor level,
connection level and power cord 02 level (broken power
cord, or general problems of the power cord). If everything
works correctly, the status will be: POWER LINE OK.

TRIGGER LINE TEST
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

This test allows the verification of the trigger 16 at the level of
trigger circuit, connection level and power cord 02 level
(broken power cord, or general problems of the power cord).
If everything works correctly, the status of this test will be:
TRIGGER LINE OK.

CONTROL HOUSING TEST

IMAIN DRIVE
200

OK|
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IMAIN DRIVE KO|

A self-test of the control housing 04 is performed. This allows
the detection of certain errors. If everything works correctly,
the status of this test will be: MAIN DRIVE OK.

ALARMS DURING OPERATION

During operation of the tool, it may stop. This stop may be
due to a technical problem and if this is the case, it is
necessary to visit your authorized dealer. Only the alarms
described below do not require direct intervention:

TEMPERATURE PROBLEM
| °cleclec! |
V2 Sec. N
B1-B2::::::::::07

This alarm occurs if any of the following components
becomes too hot: Battery 09a or 09b, control unit 04, or
motor. The power output is automatically reduced until the
temperature of these components drops back to the correct
values.

AUDIBLE NOTIFICATIONS

The user is helped by sound signals emitted by the control
housing 04:

AT THE ACTIVATION OF THE TOOL

Transmission of a long sound signal followed by:

- 3 short sound signals = connection to a tool of FELCO 801-
HP, FELCO 811-HP or FELCO 820-HP type
communication is functional

- 2 short sound signals = connection to a tool of FELCO 800
or FELCO 810 type - communication is functional

WHEN SWITCH 07 REMAINS ACTIVATED

After 10 minutes of non-use of the FELCO 880-NP with
switch 07 set to ON, it stops automatically. It transmits 5
short sounds of one second for 20 seconds.

To reactivate the FELCO 880-NP, set switch 07 to OFF and
then back to ON.

WHEN THE BATTERY OR BATTERIES ARE EMPTY

When the capacity of the battery 09a or 09b reaches a
discharge level that allows no more than a few minutes of
use, the FELCO 880-NP emits a series of five continuous
sounds every minute until complete shutdown of the tool. At
that time, it is no longer possible to use the tool and the
battery is put on standby.

CAUTION

When the battery 09a or 09b has reached this state, be sure
to recharge it quickly and do not store it in this state for more
than 24 hours.

GUARANTEE AND NON-RESPONSIBILITY CLAUSE

In the event of failure of a mechanical, electrical or electronic
part, and subject to standard and reasonable use, and if the
tool is maintained in accordance with the user manual,

FELCO SA guarantees its products to its end customers for a
period of TWO YEARS as from the date of delivery to the
end customer. This period may not exceed 18 months as
from the dispatch from the factory of the equipment
guaranteed under the conditions stipulated in this user
manual.

NEVER ATTEMPT TO OPEN ANY OF THE COMPONENT
PARTS OF THE FELCO 880-NP (there is risk of damage
and more importantly, the guarantee will be voided).

In the event of an accident and total or partial destruction of
the product, FELCO SA's warranty can only be granted, and
their responsibility engaged, if the party claiming the warranty
can provide technical proof specifying the origin of the
accident, a defect in materials or a structural defect and the
product components which are the cause of it.

This contractual warranty excludes any other responsibility of
FELCO SA, whether implicit or explicit. For this reason, the
responsibility of FELCO SA cannot exceed the limits defined
above and covers, to a limited extent, repair or replacement,
as chosen by FELCO SA, of parts recognized to be defective
and, when applicable, the labour required to perform the
repair or replacement on the basis of warranty time as
defined by FELCO SA.

Any work whatsoever carried out during the warranty period
shall mandatorily be performed by FELCO SA or by a
FELCO SA authorized dealer, under penalty of forfeiture of
the warranty.

Al costs arising from the immobilization, movement,
approach and transport shall be, in all events, for the sole
account of the purchaser.

With respect to the normal wear of parts resulting from use
consistent with the user manual, such elements are never
guaranteed unless an obvious manufacturing defect is
expressly recognized by FELCO SA.

FELCO SA and the approved dealer shall not be liable in the
following cases:

Malfunctions due to faulty servicing, user inexperience
or abnormal use.

Failure to perform overhauls and checks in accordance
with manufacturer’s instructions.

Replacement of genuine parts or accessories with parts
or accessories of another origin, or when the product
sold has been transformed or modified.

This warranty is explicitly limited to the terms defined above.
FELCO SA shall not be liable, under any circumstances, for
payment of any indemnity for any reason whatsoever.

However, it is stated that in accordance with applicable law
regarding liability for products, this contractual guarantee
does not replace the legal guarantee which obliges the seller
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to guarantee the purchaser against all consequences of
hidden faults or defects of the item sold.

Keep carefully the details of your device (SEE labels on the
various components) to facilitate communication with our
after sales service and prevent errors in the dispatch of spare
parts.

Before the first startt READ CAREFULLY THIS USER
MANUAL.

SPECIAL GUARANTEE TERMS

FELCO 880-NP

FELCO SA guarantees its BATTERY for a period of THREE
YEARS as of the date of delivery to the end customer under
the following conditions:

the number of recharges does not exceed 200 per year,
the battery is used between -5°C (23°F) and +30°C
(86°F),

the battery is charged between +10°C (50°F) and
+25°C (77°F),

the battery is charged at least once every year,

the battery does not enter into deep discharge.

FELCO SA guarantees its ELECTRONIC BOARD for a
period of THREE YEARS as of the date of delivery to the end
customer.

NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CONTROL UNIT 04,
THE REMOTE UNIT 06, THE BATTERY 09a or 09b OR
THE CHARGER 11, UNDER PENALTY OF
CANCELLATION OF GUARANTEE. CONTACT AN
AUTHORIZED DEALER.

ONLY THE OPERATIONS CONTAINED IN THIS USER
MANUAL ARE ALLOWED.

NOTES

For the special guarantee terms of the tool used with
the FELCO 880-NP, refer to the user manual of the tool
concerned.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

according to "DIRECTIVE 2006/42/CE OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND COUNCIL" concerning machines.

The undersigned manufacturer: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifies that the new equipment
identified as FELCO 880-NP complies with standards
EN55014-1 and EN55014-2, as well as FCC 47CFR15
Subpart B and is thus eligible for CE marking.

In addition, the following components are certified according
to the following standards:

Battery:

TUV marking
According to standards IEC 62133, UL 1642 & UL 2054

CE-EMC marking
According to standards: EN55014-1 and EN55014-2

PSE
According to standards: DENAN ordinance Article 1,
Appendix 9

C-tick test report
According to standards: AS/INZS CISPR 14 (based on CE
marking)

KC mark

RoHs Certificate

REACH 53SVHC certificate

Charger

TUV GS; CE_LVD; CB marking
According to standards: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558

Certificate: NRTL + CNRTL
According to standards: UL 1310; CAN CSA C22.2 N0223-
MI1

CE-EMC marking
According to standards: EN55014-1 and EN55014-2

CB certificate and CB test report
According to standards: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-
17

C-tick test report
According to standards: AS/INZS CISPR 14 (based on CE
marking)

KC mark
According to standard: K609a50

RoHs Certificate

REACH 53SVHC certificate

MATERIAL

The technical characteristics are given for information
purposes; they are in no case contractual.

FELCO SA reserves the right to make any design and
manufacturing changes deemed necessary in order to
enhance PERFECTION.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Manuel d'utilisation

CONTENU

o Sac a dos avec 1 poche de rangement

o Chargeur pour batterie 100 VAC - 240 VAC /50 - 60
Hz/42VDC-2A

o Céble secteur pour chargeur
(Le cable secteur fourni est adapté au pays dans
lequel le FELCO 880-NP est vendu)

o Mallette

o Un manuel d'utilisation FELCO 880-NP

o Une déclaration de conformité FELCO 880-NP

DESCRIPTIF

Voir illustration en page 3.

01  Fiche de branchement du cordon au sécateur

02 Cordon sécateur (pour sécateurs électroportatifs
FELCO)

03  Sac ados avec 1 poche de rangement

04  Boitier de commande

05 Prise d'alimentation USB

06  Boitier déporté

07 Interrupteur général "ON-OFF"

08  Afficheur multi-usages

09a Batterie Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

09b Batterie Li-lon 36 V - 5.4 Ah - 194.4 Wh

10  Etui sécateur

11 Chargeur pour batterie 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60
Hz/42VDC-2A

12 Lampe témoin chargeur

13 Cable secteur pour chargeur
(Le cable secteur fourni est adapté au pays dans
lequel le FELCO 880-NP est vendu)

14  Mallette
Un manuel d'utilisation (non illustré)

Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas forcément
fournis avec le FELCO 880-NP.

A LIRE ATTENTIVEMENT

Chere cliente, Cher client,

Nous vous remercions de l'achat du FELCO 880-NP.
Correctement utilisé et entretenu, ce portage et son contenu
vous procureront des années de satisfaction.

Il est IMPERATIF que vous preniez connaissance de LA
TOTALITE de ce Manuel d'utilisation avant d'utiliser le
sac a dos ou de procéder a des opérations d'entretien.
Conformez-vous scrupuleusement aux instructions et
illustrations présentes dans ce document.

Tout au long de ce manuel d'utilisation, vous trouverez des
mises en garde et des renseignements intitulés:
REMARQUE, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Une
REMARQUE fournit des renseignements complémentaires,
éclaircit un point ou explique une étape a suivre dans son
détail. La mise en garde AVERTISSEMENT ou ATTENTION
est utilisée pour identifier une procédure qui, si négligée ou

incorrectement exécutée, peut entrainer des dommages
matériels et/ou corporels graves. La mise en garde
GARANTIE indique que si les procédures ou instructions ne
sont pas respectées, les dommages ne seront pas couverts
par la garantie et les frais de réparation seront a la charge du
propriétaire.

Sur les différents composants, des signaux de sécurité
rappellent également les consignes & adopter en matiere de
securité. Localisez et lisez ces signaux avant d'utiliser le
FELCO 880-NP. Remplacez immédiatement tout signal
partiellement illisible ou endommagé.

Reportez-vous a la rubrique "SIGNAUX DE SECURITE" pour
la liste des signaux de sécurité apposés sur les différents
composants.

Aucune partie de ce manuel dutilisation ne peut étre
reproduite sans autorisation écrite de la société FELCO SA.
Les caractéristiques techniques et les illustrations présentes
dans ce manuel d'utilisation sont données a titre indicatif et
ne sont en aucun cas contractuelles. La société FELCO SA
se réserve le droit dapporter a ses produits toute
modification ou amélioration qu'elle juge nécessaire sans
devoir les communiquer aux clients déja en possession d'un
modeéle similaire. Ce Manuel d'utilisation fait partie intégrante
de l'outil et doit I'accompagner en cas de cession.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:

Votre appareil contient de nombreux
matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci & votre revendeur ou a un
distributeur agréé pour que son traitement
soit effectué.

RES DE SECURITE

Bt

ESU
A

Le FELCO 880-NP est un appareil exclusivement

destiné a lalimentation et au pilotage des outils

électroportatifs FELCO (Voir tableau A en page 4).

La société FELCO SA décline toute responsabilité en

cas de dommages provoqués a la suite d'un usage

impropre et différent de celui qui a été prévu.

La société FELCO SA décline également toute

responsabilité en cas de dommages engendrés par

[utilisation de pieéces ou d'accessoires n'étant pas

d'origine.

AMESURES DE SECURITE LIEES A L'USAGE DU

CHARGEUR 11 ET DE LA BATTERIE 09a ou 09b

e Pendant son fonctionnement, la température du
chargeur 11 peut atteindre 60°C. Aucune matiere
inflammable ne doit se trouver a moins de 1.5 métres
du chargeur 11 et de la batterie 09a ou 09b.

e Placer le chargeur 11 et la batterie 09a ou 09 b hors de
portée des enfants et sur un support non combustible.

e Ne pas géner son refroidissement.



AMESURES DE SECURITE LIEES A L'USAGE DE

Ne pas utiliser ou laisser la batterie 09a ou 09b pres
d'une source de chaleur (> 80°C).

Ne pas laisser la batterie 09a ou 09b sous un soleil
ardent.

Ne pas exposer la batterie 09a ou 09b aux micro-ondes
et hautes pressions.

Ne pas immerger la batterie 09a ou 09b dans l'eau.

Le chargeur 11 livré avec l'outil est destiné a la
recharge exclusive de la batterie 09a ou 09b. Ne pas
charger des batteries non rechargeables ou des
batteries d'un autre fabricant.

La charge de la batterie 09a ou 09b doit se faire dans
un local aéré et sec dont la température est comprise
entre +10°C et +25°C maximum, et a labri de
I'humidité.

En cas de non utilisation de la batterie 09a ou 09b
pendant 14 jours, la batterie 09a ou 09b se décharge
partiellement de facon automatique pour se mettre en
mode "stockage", un échauffement de celle-ci se
produit durant cette phase.

Dans le temps, la capacité de votre batterie 09a ou 09b
diminue. Lorsqu'elle atteint la moitié de son autonomie
d'origine, il y a lieu de la remplacer.

Le lieu de charge doit étre équipé d'un extincteur pour
feu électrique en état de marche.

Le raccordement du chargeur doit étre réalisé a une
source de courant respectant la norme EN60204.1.
Dans le cadre d'expédition de batterie(s) 09a: respecter
les normes en vigueur. La batterie 09a est un produit
classé: UN 3480 classe 9 groupe demballage II.
Instructions d'emballage 965.

Dans le cadre d'expédition de batterie(s) 09b: respecter
les normes en vigueur. La batterie 09b est un produit
classé: UN 3480 classe 9 groupe demballage II.
Instructions d'emballage 965.

L'OUTIL

Vérifier que l'interrupteur 07 se trouvant sous le boitier
déporté 06 est bien en position arrét "OFF" avant de
déconnecter la batterie 09a ou 09b du boitier de
commande 04.

Débrancher le cordon d'alimentation 02 de l'outil avant
toute intervention sur celui-ci.

Il est strictement interdit d'ouvrir le boitier de
commande 04.

Tenir le FELCO 880-NP hors de portée des enfants.
Lorsque le FELCO 880-NP n'est pas utilisé, mettre
systématiquement l'interrupteur 07 se trouvant sous le
boitier déporté 06 en position arrét "OFF", afin d'éviter
les accidents corporels et la décharge profonde de la
batterie 09a ou 09b.

L'utilisation d'une batterie différente de celle fournie par
FELCO SA est dangereuse et interdite (risque
d'accidents corporels graves). FELCO SA décline toute
responsabilité en cas de non-respect des instructions

de ce manuel d'utilisation.

Ne pas utiliser le FELCO 880-NP et son contenu pour
une application autre que celle initialement prévue
(utilisation exclusive avec un outil électroportatif
FELCO; Voir tableau A en page 4).

Ne pas utiliser le FELCO 880-NP et son contenu qui
présenteraient un aspect anormal (déformation, odeur
anormale, fumée...). Les fumées éventuelles peuvent
incommoder momentanément les personnes ayant
inhalé celles-ci.

Ne jamais stocker une batterie 09a ou 09b dont la
capacité est inférieure a 50%. La recharger avant le
stockage dans le cas ou la valeur est inférieure a 50%.
Pour vérifier 'état de charge de la batterie 09a ou 09b,
brancher la batterie 09a ou 09b au boitier de
commande 04, enclencher l'interrupteur 07 en position
"ON" et visualiser I'état de charge sur l'afficheur 08 du
boitier déporté 06. Plus de 5 pavés éclairés indiquent
que la batterie 09a ou 09b a plus de 50% de niveau de
charge.

En cas de fumée suspecte mettre la batterie 09a ou
09b et/ou le chargeur 11 a I'extérieur du local de charge
ou du véhicule de transport, le plus loin possible de
toute matiére combustible.

La batterie 09a ou 09b doit étre protégée de tout choc
et doit étre positionnée et calée pendant les phases de
transport.

Le FELCO 880-NP ne doit pas étre utilisé par des
personnes portant un stimulateur cardiaque sans
autorisation médicale.

SIGNAUX DE SECURITE

Batterie de technologie Li-Po.

En fin de vie, la batterie 09a doit étre
ramenée au distributeur agréé aupres
duquel l'outil a été acheté afin d'étre
recyclée conformément a la
réglementation sur les déchets.

Batterie de technologie Li-lon.

En fin de vie, la batterie 09b doit étre
ramenée au distributeur agréé aupres
duquel I'outil a été acheté afin d'étre
recyclée conformément a la
réglementation sur les déchets.

Ne pas utiliser sous la pluie.

FELCO 880-NP ET SON CONTENU
fragiles. A utiliser avec précaution.

FELCO 880-NP ET SON CONTENU
respectant les normes CE.

Y
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Matériel devant étre utilisé a une

température comprise entre -5°C et

+30°C.

i0°C
c m'?c

Le chargeur 11 livré avec le FELCO

880-NP est destiné a la recharge
exclusive de la batterie 09a ou 09b de

livré par FELCO SA

FELCO SA et livrée par FELCO SA.

Il est interdit d'utiliser un
autre chargeur que celui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'une batterie Li-Po:

2.5 Ampeéres heure sous
37 Volts (10 fois 1
élément, regroupés en
une batterie)

Durée d'utilisation sans
recharge:

1/2 4 1 journée (Une
deuxieéme batterie est
conseillée selon les

utilisations)
Tension d'alimentation du de 100 a 240 Volts et de
chargeur: 50 a 60 Hz
Temps de charge moyen: 2 heures (100%)
Poids d'une batterie: 7909 (279 0z.)
Poids du boitier de
commande (avec cordon): 5459 (19.2 0z.)
Poids du FELCO 880-NP
complet avec 1 batterie 09a: | 2'365 g (83.4 0z.)

Capacité d'une batterie
double capacitée Li-lon:

5.4 Ampeéres heure sous
36 Volts (10 fois 1
élément, regroupés en
une batterie)

Durée d'utilisation sans

recharge: 1 journée

Tension d'alimentation du de 100 a 240 Volts et de

chargeur: 50 a 60 Hz

Temps de charge moyen: 8 heures (100%) - 4

heures (90%)

Poids d'une batterie: 1'440 g (50.7 0z.)

Poids du boitier de

commande (avec cordon): 5459 (19.2 0z.)

Poids du FELCO 880-NP

avec 1 batterie 09b : 30159 (106.3 0z.)
PREMIERE MISE EN SERVICE
Retirez le sac FELCO 880-NP de la mallette 14.
ATTENTION A

Lors de la premiere mise en service, si vous tentez de
travailler avec votre sécateur sans avoir au préalable chargé
la batterie 09a ou 09b et mis a jour le logiciel du boitier
éléctronique, le sécateur 15 ne fonctionnera pas.

La batterie 09a ou 09b ayant été mise automatiquement en
mode "stockage", la premiére opération a faire consiste a
brancher la batterie 09a ou 09b au chargeur 11. Pour ce faire
procédez de la fagon suivante (voir illustration B en page 4):
1. Connectez la batterie 09a ou 09b au chargeur 11.

2. Connectez le cordon secteur 13 adapté a votre réseau

électrique au chargeur 11.

Connectez le chargeur 11 au réseau électrique.

La lampe témoin 12 sur le chargeur 11 passe au rouge.

5. Des que la batterie 09a est chargée, la lampe témoin 12
passe au vert.

Dés que la batterie 09b est chargée, toutes les LED sur la
batterie 09b sont allumées en vert

6. Déconnectez le chargeur 11 du réseau électrique.

Déconnectez la batterie 09a du chargeur 11.

8. Vérifiez que l'interrupteur 07 de mise en marche est en
position arrét "OFF".

9. Branchez la fiche de la batterie 09a dans l'une des deux

prises correspondantes du boitier de commande 04.

Remarque: Le branchement fonctionne sur les 2 prises.

Branchez le cordon d'alimentation du sécateur 02 au

sécateur 15. Remarque: Si vous étes gaucher, sortez le

cordon d'alimentation du sécateur par le cété gauche du

sac a dos 03.

UTILISATION

(Voir illustration C en page 5).

1. Préréglez la ceinture ventrale.

2. Fixez I'étui 10 sur la ceinture du cété gauche ou droit
selon que vous soyez gaucher ou droitier.

Mettez le sac a dos.

Fermez la ceinture ventrale.

Réglez la ceinture ventrale a hauteur de la taille.

Réglez les bretelles.

Fermez la sangle de poitrine.

Réglez la sangle de poitrine.

Prenez le sécateur 15 en main, basculez l'interrupteur 07
du boitier déporté 06, de la position "OFF" a la position
"ON" (I'afficheur 08 du boitier déporté 06 s'enclenche).
10. Appuyez sur la gachette 16 une fois et la lame 17
s'ouvre. (L'ouverture et la fermeture de la lame 17 sont
proportionnelles au déplacement du doigt). Lors de
I'enclenchement de l'outil, vous entendrez des signaux
sonores. Pour en connaitre la signification, veuillez vous
reporter au chapitre: "INFORMATIONS SONORES" de
ce manuel d'utilisation.

Pour arréter votre sécateur 15, refermez la lame 17 a
l'aide de la gachette 16, maintenez celle-ci fermee,
basculez [linterrupteur 07 en position arrét "OFF"
(I'afficheur 08 du boitier déporté 06 se déclenche). Il est
aussi possible d'arréter temporairement le sécateur 15 a
l'aide de l'option "MODE VEILLE" voir chapitre "BOITIER
DEPORTE".

B w

~

10.

© oo No O W

11.

REMARQUES

e Afin d'économiser I'énergie délivrée par la batterie 09a
ou 09b et d'assurer ainsi un maximum d'autonomie au
secateur 15, nous vous conseillons d'utiliser l'option
"demi-ouverture" qui peut étre réglée a 50%, 60% ou
70%. (Référez-vous au chapitre "BOITIER DEPORTE",
MENU REGLAGE DEMI-OUVERTURE). Cette option
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offre un gain de temps précieux lors de la taille de petits
diametres. (Disponible seulement avec FELCO 801-
HP, FELCO 811-HP ou FELCO 820-HP).

En cas de coupe trop importante, le sécateur 15 se
bloque a la fermeture. Seule I'ouverture est possible.

CONSEILS D'UTILISATION

Vous devez prendre toutes les précautions utiles afin
d'eviter d'accrocher le cordon du sécateur 02 dans les
branches. Pour ce faire, utilisez I'option de passage du
cordon 02 par I'épaule et non pas par la taille. Si
toutefois vous désirez utiliser le cordon 02 qui passe
par la taille, sortez le, soit par le haut, soit par
l'ouverture gauche ou droite au bas du sac a dos (selon
votre préférence et selon que vous soyez droitier ou
gaucher) puis attachez le cordon d'alimentation 02 au
bras a l'aide d'un brassard (ref. 800/301) ou passez-le
dans votre manche.

Par temps froid ou humide, protégez le sac a dos en le
portant sous votre imperméable.

En cas de besoin, vous pouvez augmenter l'autonomie
de votre FELCO 880-NP (Voir illustration D en page 5)
avec une deuxiéme batterie. La deuxieme batterie peut
étre branchée en parallele sur la deuxieme prise du
boitier de commande 04. Si par contre vous souhaitez
alléger au maximum votre sac a dos, nous vous
conseillons de remplacer la batterie 09a ou 09b
déchargée par la deuxiéme batterie 09a ou 09b que
vous aurez chargée entretemps.

REMARQUES

La/les batteries 09a ou 09b sont dechargées lorsque
I'afficheur du boitier déporté 08 indique:

POUR LA BATTERIE 09B, LA PR[EMIERE LED CLIGNOTE
SI LA CHARGE EST INFERIEUR A 20%.

RECHARGE DE LA BATTERIE

1.

2.

Procédez comme indiqué au chapitre: "PREMIERE MISE
EN SERVICE".

Quand la lampe témoin 12 sur le chargeur 11 passe au
rouge, la batterie 09a ou 09b est en charge. La durée
moyenne de la charge est de 2 heures. La charge est
finie lorsque la lampe témoin 12 sur le chargeur 11 passe
au vert. Une deuxieme vérification peut étre faite en
connectant la/les batterie(s) 09a ou 09b au boitier de
commande 04 et en enclenchant le sécateur 15 avec
linterrupteur 07. L'afficheur 08 du boitier déporté 06
affichera:

avec une batterie branchée dans la prise droite du boitier
de commande 04:

avec une batterie branchée dans la prise gauche du
boitier de commande 04:

avec deux batteries branchées en parallele sur les 2

prises du boitier de commande 04:

B1-B2  pumEEEEEEE

3. Une fois la charge terminée: débranchez le cable secteur
13 du réseau électrique puis déconnecter la batterie 09a
ou 09b du chargeur 11.

REMARQUES

e La batterie 09a ou 09b peut rester dans le sac a dos
pour sa charge mais peut aussi étre extraite et chargée
a un autre endroit.

ATTENTION A

e ['utilisation d'un autre chargeur 11 que celui qui est
livré avec le matériel est interdite. Le non respect de
cette consigne conduit a une détérioration prématurée
de la batterie 09a ou 09b et de surcroit a un risque
d'accidents corporels.

e Sila batterie 09a ou 09b n'est pas utilisée pendant 14
jours, elle entre automatiquement dans le mode
"stockage". Sa tension diminue automatiquement a
environ 50% de la charge compléte et sa
consommation interne est réduite au strict minimum.
Dans ce mode, la batterie 09a ne peut pas étre utilisée
telle quelle. Pour la sortir du mode "stockage", il
convient de la brancher au chargeur 11 avant de
pouvoir utiliser le FELCO 880-NP correctement.

CHARGEUR

e Le chargeur 11 livré avec l'outil est destiné a la
recharge exclusive de la batterie 09a ou 09b du FELCO
880-NP.

e Si le cable de sortie du chargeur 11 alimentant la
batterie 09a ou 09b est coupé ou endommagé, le
chargeur complet 11 doit étre ramené au distributeur
agréé aupres duquel l'outil a été acheté.

e Le chargeur 11 ne demande aucun entretien particulier
mais doit se trouver dans un endroit aéré, a l'abri de la
chaleur, de la poussiere et de I'humidité.

e Sila lampe témoin 12 (rouge en charge / vert chargé)
ne s'allume pas lors de la charge:

1. Debranchez le cable secteur 13 du réseau €lectrique.

2. Vérifiez le réseau électrique en y branchant un autre
appareil.

3. Rebranchez le cable secteur 13 au réseau électrique.
Si le chargeur 11 ne fonctionne toujours pas,
ramenez I'ensemble (chargeur 11, cable secteur 13)
dans son emballage d'origine chez un distributeur
agrée.

CHANGEMENT DE BATTERIE

Le changement de la batterie 09a ou 09b peut se faire en
tout temps, simplement en vous rendant chez votre

-18-



distributeur et en procédant a la substitution de la batterie
endommagée par une batterie neuve.

ATTENTION

Seules des batteries d'origine FELCO SA peuvent étre
connectées au boitier de commande 04. FELCO SA décline
toute responsabilité en cas de branchement d'une batterie
n'étant pas d'origine FELCO SA. Tout dommage corporel ou
materiel dus a l'utilisation d'une batterie n'étant pas d'origine
FELCO SA, est a la charge et sous la responsabilité de
I'acheteur contrevenant.

HORS PERIODE DE TAILLE

Stockez LE FELCO 880-NP, dans sa mallette de
transport 14 a l'abri de la chaleur, de la poussiere et de
I'humidité, dans un lieu sec et tempéré entre +10°C et
+40°C. Aucun objet combustible ne doit étre placé a
moins de 1.5 métre de la batterie 09a ou 09b. Bien
verifiez que l'interrupteur 07 est en position arrét "OFF".
Ne jamais stocker le FELCO 880-NP a une température
ambiante supérieure a +40°C.

ATTENTION A

Pour préserver la longévité de la batterie 09a ou 09b et
viter sa détérioration, il est impératif de la stocker
chargée et de refaire une charge tous les 12 mois en
cas de non utilisation.

Ne pas manipuler l'interrupteur 07 pendant la période
de stockage.

Il vous est conseille, HORS SAISON, de faire effectuer
une révision de votre outil, chez un distributeur agréé.
Pour plus de renseignements, consultez votre
distributeur agréé ou contactez-nous.

PRISE D'ALIMENTATION USB

Le boitier de commande 04 est équipé dune prise
d'alimentation USB 05 (Type A IP67) qui vous permet de
recharger de petits appareils électroniques tels que
baladeurs, téléphones portables et autres accessoires
portables. Cette alimentation n'est active que lorsque
linterrupteur 07 est en position "ON". Elle n'est en outre
pas concue pour recharger des ordinateurs portables,
tablettes tactiles et autres équipements non stipulés ci-
dessus.

BOITIER DEPORTE

Le boitier déporté 06 vous permet de vérifier I'état de
charge de vos batteries 09a ou 09b ainsi que de consulter
des statistiques, d'activer ou de désactiver des options de
fonctionnement ou de faire un diagnostique préliminaire en
cas de pannes ou de dérangements.

Le maniement du boitier 06 est trés simple et intuitif (Voir
illustration E en page 5):

N
PGUP = en-haut
< N >
INCR = entrée PUSH = entrce DECR = sortie
PGND = en-bas
J

Les commandes définies ci-dessus sont celles utilisées de
maniere systématique pour tous les menus du boitier déporté
06.

A L'ENCLENCHEMENT

En utilisation avec un FELCO 801-HP, un FELCO 811-HP ou
un FELCO 820-HP, lors de I'enclenchement de l'outil par
linterrupteur 07 situé sous le boitier déporté 06, les
informations suivantes sont disponibles sur l'affichage si la
valeur du nombre de coupe avant le prochain service est
égale a 0 ou plus petite que 0.

b4 #  XXXXXX
Cette valeur vous donne une indication sur le nombre de
coupes que vous pouvez encore faire avant qu'un service
soit recommande.
Si cette valeur est positive, l'afficheur passe apres quelques
secondes automatiquement au niveau de charges des
batteries.
Si cette valeur est negative, le passage au niveau de
charges des batteries doit se faire avec la commande PUSH
du boitier déporté 06.

En utilisation avec un FELCO 800 ou un FELCO 810, lors de
I'enclenchement de l'outil, l'nformation relative au prochain
service n'est pas disponible, [affichage  passe
automatiquement au niveau de charges des batteries.

B1-B2  pumsEmEEEEE=
Chaque pavé correspond & 10% de capacité de la batterie,
soit ici batterie B1 100% plein et batterie B2 100% plein.

Lorsque la batterie B1 est a 50% et la batterie B2 non
branchée ou vide (0%

, voici I'état de l'afficheur:

Et en utilisant les fonctions "PGND et PGUP" vous pouvez
instinctivement vous déplacer dans les menus mentionneés ci-
apres.

Pour la navigation dans les différents menus reportez-
vous aux schémas de navigation suivants:

- Utilisation avec FELCO 801-HP, 811-HP ou 820-HP:
schéma F en page 6

- Utilisation avec FELCO 800 ou 810: Schéma G en page
139.
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REMARQUES

Les options "Réglage demi-ouverture" et "Mode veille"
ne sont disponibles que si le FELCO 880-NP est utilisé
avec un sécateur FELCO 801-HP, FELCO 811-HP,
FELCO 820-HP.

MENU "STATISTIQUES DE COUPE" (FELCO 801-HP ,811-
HP, 820-HP, 800 OU 810)

[#123456/ 123h45m PUSH?2sec=RESET

Partie gauche # XXXXXX = Nombre de coupes faites depuis
la derniére mise a zéro du compteur.

Partie droite XXX h YY m = Temps en heures et en minutes
d'utilisation de l'outil depuis la derniére mise a zéro du
compteur.

En appuyant pendant 2 secondes sur le joystick (commande
PUSH), les 2 compteurs de cet affichage se remettent a
zéro.

MENU "TYPES DE COUPES" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 OU 810)

[42%S  37%M 2 1%L] PUSH 2 sec=RESET

S (SMALL) = Pourcentage de petites coupe;

M (MEDIUM) = Pourcentage de coupes moyennes;

L (LARGE) = Pourcentage de grosses coupes

faites depuis la derniere remise a zéro du compteur. Les
différents niveaux de classifications de coupes ont été
déterminés sur des moyennes et ces valeurs sont a
considérer de maniere indicative.

En appuyant pendant 2 secondes sur le joystick (commande
PUSH), les 3 compteurs de cet affichage se remettent a
zéro.

MENU "BLOCAGE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP, 800

OU 810)
| ]

-% XXL | PUSH 2 sec=RESET

XX% XXL = Pourcentage de blocages de la téte de coupe
depuis la derniére remise a zéro du compteur. Permet de
savoir si les diametres de bois taillés correspondent a la
capacité de l'outil et si I'outil est utilisé de maniére adéquate.
En appuyant pendant 2 secondes sur le joystick (commande
PUSH), le compteur de cet affichage se remet a zéro.

MENU "REGLAGE DEMI-OUVERTURE" (FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP, FELCO 811-HP ET FELCO 820-HP
EXCLUSIVEMENT)

Le FELCO 880-NP est programmé d'usine pour que l'option
de demi-ouverture de la téte de coupe s'enclenche en
appuyant 2 fois trés rapidement sur la gachette 16 de l'outil.
Pour revenir a l'ouverture compléte, il suffira une fois encore,
d'appuyer 2 fois tres rapidement sur la gachette 16. Les 4
affichages ci-dessous permettent de choisir le type de demi-
ouverture que I'on souhaite avoir avec son outil (50%, 60%
ou 70%) ou de désactiver cette option.
| 112 50%

ON |

Indique que la demi-ouverture est programmée a 50% de
l'ouverture totale de la téte de coupe. C'est le réglage

d'usine.
PUSH
A\ 2
| 112 60%  ON |
En pressant sur PUSH, la demi-ouverture de la lame 17
passe de 50% a 60%. Indique que la demi-ouverture est
programmeée a 60% de I'ouverture totale de la téte de coupe.

%
| 112 70%  ON |
En pressant sur PUSH, la demi-ouverture de la lame 17
passe de 60% a 70%. Indique que la demi-ouverture est
programmée a 70% de I'ouverture totale de la téte de coupe.

Le mode demi-ouverture est déselectionné en appuyant sur
le joystick, commande PUSH.

PUSH

2

N

| 112 OF F|

MENU "MODE VEILLE" (FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
ET FELCO 820-HP EXCLUSIVEMENT)

| CLICK-CLICK ON |

PUSH
A\
| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = Le FELCO 880-NP est programmé
d'usine, pour que le mode "veille" du sécateur FELCO 820-
HP, se fasse en appuyant rapidement 2 fois sur la gachette
16 de l'outil et en la maintenant jusqu'a entendre un triple
signal sonore rapide (environ aprés 1 seconde). Si la
gachette 16 est relachée a ce moment-la, la téte de coupe
reste fermée jusqu'a ce que l'utilisateur appuie a nouveau
une fois sur la gachette 16. Cette option peut étre désactivée
en appuyant sur le joystick "commande: PUSH".

) TROUBLESHOOTING
MENU "DEPANNAGE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 OU 810)

| XXXEER ve.49

Permet d'entrer dans le menu de diagnostique et dépannage.
On entre dans ce sous-menu en activant le joystick par la
fonction "PUSH" et on en ressort en activant le joystick avec
n'importe quelle fonction. Le diagnostique de loutil et de
la/des batterie(s) se fait automatiquement en sequence.
Chaque diagnostique est fait en boucle jusqu'a ce que
I'utilisateur touche le joystick de n'importe quelle maniere.

ATTENTION

Pour faire un diagnostique complet, un outil €lectroportatif
FELCO doit étre branché. Le diagnostique effectué de la
sorte doit impérativement étre validé par un distributeur
agréé qui bénéficie d'un acces privilégié a la plate-forme
online FELCO de diagnostique avancé.
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TEST BATTERIE(S)
PUSH
Vv
| BAT1
NZ4)
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
v
| BAT2 KO |

Par ce test, on arrive a vérifier si la batterie 09a ou 09b
fonctionne correctement ou pas. Si tout fonctionne
correctement, le statut sera: OK.

ATTENTION A
Si une seule batterie 09a ou 09b est connectée, le test de
l'autre batterie aura un statut; KO.

0K |

Si une batterie 09a ou 09b est en mode "stockage" et qu'elle
est branchée au boitier de commande 04, le statut de la
batterie 09a ou 09b sera: KO. Pour y remédier, référez-vous
au chapitre "PREMIERE MISE EN SERVICE".

TEST LIGNE PUISSANCE
IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

Ce test permet de vérifier la puissance au niveau moteur,
connectique et cordon dalimentation 02 (cordon
d'alimentation sectionné ou probleme général de cordon
d'alimentation). Si tout fonctionne correctement, le statut
sera: POWER LINE OK.

TEST LIGNE GACHETTE
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Ce test permet de vérifier la gachette 16 au niveau du circuit
gachette, de la connectique et du cordon d'alimentation 02
(Cordon d'alimentation sectionné ou probleme général de
cordon d'alimentation). Si tout fonctionne correctement, le
statut de ce test sera: TRIGGER LINE OK.

TEST BOITIER DE COMMANDE

IMAIN DRIVE OK|
NZ4\
IMAIN DRIVE KO|

Un autotest du boitier de commande 04 est effectué, qui
permet de détecter certaines erreurs. Si tout fonctionne
correctement, le statut de ce test sera: MAIN DRIVE OK.

ALARMES EN FONCTIONNEMENT

Pendant le fonctionnement de l'outil, il peut arriver que celui-
ci s'arréte. Cet arrét peut étre di a un probléme technique et
si tel est le cas, une visite chez votre distributeur agréé est

nécessaire. Seules les alarmes décrites ci-dessous ne
nécessitent pas d'interventions directes:

PROBLEME DE TEMPERATURE

| °cleclec! |
W 2 Sec. p

Cette alarme apparait si un des composants suivants est
devenu trop chaud: Batterie 09a ou 09b, boitier de
commande 04, ou moteur. La puissance délivrée sera
automatiquement réduite jusqu'a ce que la température de
ces composants revienne a des valeurs correctes.

INFORMATIONS SONORES

L'utilisateur est aidé par des signaux sonores émis par le
boitier de commande 04 :

A L'ENCLENCHEMENT DE L'OUTIL

Emission d'un son long puis:

- 3 sons brefs = connexion a un outil type FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP ou FELCO 820-HP - la communication
fonctionne

- 2 sons brefs = connexion a un outil type FELCO 800 ou
FELCO 810 - la communication fonctionne

LORSQUE L'INTERRUPTEUR 07 RESTE ENCLENCHE

Aprés 10 minutes de non utilisation du FELCO 880-NP avec
interrupteur 07 sur "ON", celui-ci s'arréte automatiquement. Il
émet pendant 20 secondes 5 sons courts d'une seconde.
Pour enclencher a nouveau le FELCO 880-NP, il suffit de
mettre l'interrupteur 07 sur "OFF" puis a nouveau sur "ON".

LORSQUE LA OU LES BATTERIES SONT VIDES

Dés que la capacité de la batterie 09a ou 09b atteint un
niveau de décharge qui ne permet plus que quelques
minutes d'utilisation, le FELCO 880-NP émet une série de 5
sons continus chaque minute jusqu'a l'arrét complet de l'outil.
A ce moment-la, il n'est plus possible dutiliser l'outil et la
batterie se met en veille.

ATTENTION A
Lorsque la batterie 09a ou 09b a atteint cet état, veillez a la
recharger rapidement et de ne pas la stocker dans cet état
plus de 24 heures.

GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

En cas de défaillance d'un composant mécanique, électrique
ou électronique, et sous condition d'une utilisation normale et
rationnelle, ainsi que d'une maintenance conformes au
manuel d'utilisation, FELCO SA garantit aux clients finaux
ses produits pour une durée de DEUX ANS a partir de la
date de livraison au client final, sans que ce délai ne puisse
exceder une période de 18 mois apres la sortie d'usine du
matériel garanti selon les conditions stipulées dans le
présent Manuel d'utilisation.
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NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR L'UN OU L'AUTRE DES
ELEMENTS QUI CONSTITUENT LE FELCO 880-NP (vous
risquez de les détériorer et surtout vous perdrez le
bénéfice de la garantie).

En cas de sinistre et de destruction totale ou partielle du
produit, la garantie de FELCO SA ne peut étre accordée, et
sa responsabilité retenue, qu'a la condition que soit apportée
par celui qui s'en prévaut, la preuve technique précise de
l'origine du sinistre, d'un défaut de matiere ou d'un vice de
construction et des composants du produit qui en sont la
cause.

La présente garantie contractuelle est exclusive de toute
autre responsabilité de FELCO SA expresse ou implicite. A
ce titre, la responsabilité de FELCO SA ne peut excéder les
limites définies ci-dessus et comprend limitativement la
réparation ou I'échange, au seul choix de FELCO SA, des
pieces reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant la
main d'ceuvre nécessaire a cette réparation ou a cet
échange, sur la base des temps de garantie établis par
FELCO SA.

Tous travaux quelconques exeécutés en période de garantie
devront obligatoirement, sous peine d'annulation de ladite
garantie, avoir été effectués par FELCO SA ou par un
distributeur agréé par FELCO SA.

Les frais éventuels dimmobilisation, de déplacement,
d'approche et de transport demeurent en tout état de cause a
la charge de l'acheteur.

En ce qui concerne les pieces d'usure normale résultant de
['utilisation conforme au Manuel d'utilisation, elles ne sont
jamais garanties sauf si un défaut de fabrication flagrant est
expressément reconnu par FELCO SA.

FELCO SA et le distributeur agréé seront dégagés de toute
responsabilité dans les cas suivants:

Lorsque les avaries sont dues a un défaut d'entretien, a
linexpérience de [utilisateur ou a une utilisation
anormale et non conforme au Manuel d'utilisation.
Lorsque les révisions et vérifications n'ont pas éte
effectuées selon les prescriptions de FELCO SA.
Lorsque les pieces ou accessoires d'origine ont été
remplacés par des piéces ou accessoires d'une autre
origine ou lorsque I'appareil vendu aura été transformé
ou modifié.

La garantie est expressément limitée & la définition ci-dessus
exprimée, FELCO SA ne pouvant en aucun cas étre tenue
au paiement d'une indemnité & quelque titre que ce soit.

Toutefois, il est précisé que, conformément a la Iégislation
applicable en matiére de responsabilité du fait des produits,
la présente garantie contractuelle ne se substitue pas a la
garantie légale qui oblige le vendeur a garantir I'acheteur

contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés
de la chose vendue.

Conservez soigneusement les références de votre matériel
(VOIR étiquettes sur les différents composants) pour faciliter
les relations avec notre service aprés-vente et éviter les
erreurs dans les envois de pieces détachées.

Avant la premiere mise en route: CONSULTEZ
ATTENTIVEMENT LE PRESENT MANUEL D'UTILISATION.

CONDITIONS DE GARANTIE PARTICULIERES

FELCO 880-NP

FELCO SA garantit la BATTERIE pour une durée de TROIS
ANS a partir de la date de livraison au client final a condition:
que le nombre de recharges n'excede pas 200
recharges par an,

que la batterie soit utilisée entre -5°C et +30°C,

que la batterie soit chargée entre +10°C et +25°C,

que la batterie ait été rechargée au minimum 1 fois tous
les 12 mois,

que la batterie ne soit pas entrée en décharge
profonde.

FELCO SA garantit sa CARTE ELECTRONIQUE pour une
durée de TROIS ANS a partir de la date de livraison au client
final.

NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR LE BOITIER DE
COMMANDE 04, LE BOITIER DEPORTE 06, LA
BATTERIE 09a ou 09b OU LE CHARGEUR 11, SOUS
PEINE D'ANNULATION DE LA GARANTIE. FAITES
APPEL A UN DISTRIBUTEUR AGREE.

SEULES LES MANIPULATIONS FIGURANT DANS LE
PRESENT MANUEL D'UTILISATION SONT AUTORISEES.

REMARQUES

Conditions de garantie particulieres de l'outil utilisé
avec le FELCO 880-NP, voir Manuel d'utilisation de
l'outil concerné.

ATTESTATION DE CONFORMITE
a la "DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL" relative aux machines.

Le constructeur soussigné: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifie que le matériel neuf désigné
ci-apres: FELCO 880-NP est conforme aux normes
EN55014-1 et EN55014-2 ainsi que FCC 47CFR15 Subpart
B et peut donc beénéficier du marquage CE.

En outre les composants suivants sont certifies selon les
normes suivantes:
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Batterie:

Marque TOV
Selon normes IEC 62133; UL 1642 & UL 2054

Marquage CE-EMC
Selon normes: EN55014-1 et EN55014-2

PSE
Selon normes: DENAN ordinance Article 1, Appendix 9

C-tick test report
Selon standards: AS/NZS CISPR 14 (basé sur marquage
CE)

KC mark

Certificat RoHs

Certificat REACH 53SVHC

Chargeur

Marque TUV GS; CE_LVD; CB
Selon normes: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558

Certificat;: NRTL + CNRTL
Selon normes: UL 1310; CAN CSA C22.2 No223-M91

Marquage CE-EMC
Selon normes: EN55014-1 et EN55014-2

CB certificate and CB-test report
Selon normes: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-17

C-tick test report
Selon standards: AS/NZS CISPR 14 (basé sur marquage
CE)

KC mark
Selon norme: K609a50

Certificat RoHs

Certificat REACH 53SVHC

MATERIEL

e Les caractéristiques techniques sont données a titre
indicatif; elles ne sont en aucun cas contractuelles.

e FELCO SA se réserve le droit d'apporter a ses produlits
toute modification de conception et de fabrication qui
serait de nature a les faire progresser dans la voie de la
PERFECTION.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Benutzerhandbuch

INHALT

o Rucksack mit 1 Aufbewahrungstasche

o Akku-Ladegerét 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42
VDC-2A

o Netzkabel fiir das Ladegerat
(Das gelieferte Netzkabel ist an die technischen
Merkmale des Landes der Lieferung angepasst)

o Transportkoffer

o Ein Benutzerhandbuch FELCO 880-NP

o Eine Konformitétserklarung FELCO 880-NP

BESCHREIBUNG

Siehe Abbildung auf Seite 3.

01  Steckverbindung fiir das Scherenkabel

02  Scherenkabel fur Akkuscheren von FELCO

03  Rucksack mit 1 Aufbewahrungstasche

04  Steuereinheit

05 USB-Anschluss

06 Handterminal

07  "EIN-AUS"-Schalter

08  Mehrzweck-Display

09a Lithium-Polymer-Akku 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

09b Lithium-lonen-Akku 36 V - 5.4 Ah - 194.4 Wh

10  Etui fur die Baum-, Reb-, Gartenschere

11 Akku-Ladegerat 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42
VDC-2A

12 Ladegeréat Kontrollleuchte

13 Netzkabel fiir das Ladegerat
(Das gelieferte Netzkabel ist an die technischen
Merkmale des Landes der Lieferung angepasst)

14  Transportkoffer
Ein Benutzerhandbuch (nicht abgebildet)

Das abgebildete oder beschriebene Zubehor ist nicht
automatisch Bestandteil des FELCO 880-NP.

BITTE AUFMERKSAM LESEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank fir den Kauf des FELCO 880-NP.
Ordnungsgemass betrieben und gewartet wird lhnen dieses
Set und sein Inhalt viele Jahre lang treue Dienste erweisen.
Es ist UNERLASSLICH, dass Sie das GESAMTE
Benutzerhandbuch vor Gebrauch des Rucksacks bzw.
vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten durchlesen.
Befolgen Sie sorgféiltig die Anweisungen und
lllustrationen in diesem Dokument.

Im gesamten Benutzerhandbuch finden Sie Warnhinweise
und Anmerkungen mit der Uberschrift:  HINWEIS,
WARNUNG oder VORSICHT. Ein HINWEIS enthalt
zusatzliche Informationen, klért einen Punkt oder beschreibt
einen zu befolgenden Schritt im Detail. Die Warnhinweise
WARNUNG oder VORSICHT dienen dazu, Vorgéange, die,
wenn sie vernachlassigt oder falsch ausgefiihrt werden, zu
Sachschéden und/oder schweren Verletzungen flihren

kénnen. Der Warnhinweis GARANTIE weist darauf hin, dass
bei Nichtbeachtung von Vorgangen oder Anweisungen
eventuell entstehende Schaden nicht von der Garantie
gedeckt sind und die Reparaturkosten zu Lasten des
Eigentimers gehen.

Auf  den einzelnen  Komponenten  weisen auch
Sicherheitszeichen auf die Zu beachtenden
Sicherheitsmassnahmen hin. Finden und lesen Sie vor
Gebrauch des FELCO 880-NP diese Zeichen. Ersetzen Sie
jedes teilweise unleserliche oder beschédigte Zeichen
umgehend.

Fur eine Liste aller Sicherheitszeichen auf den einzelnen
Komponenten siehe Abschnitt "SICHERHEITSZEICHEN".

Kein Teil dieser Gebrauchsanweisung darf ohne schriftliche
Genehmigung der Firma FELCO SA vervielfaltigt werden.
Die Angaben und Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch
dienen nur der Orientierung und sind in keiner Weise
bindend. Die Firma FELCO SA behdlt sich das Recht vor,
wenn sie es fiir erforderlich halt, Anderungen oder
Verbesserungen an ihren Produkten vorzunehmen, ohne
Kunden, die ein d&hnliches Modell besitzen, darlber
informieren zu mussen. Dieses Benutzerhandbuch ist ein
integraler Bestandteil des Werkzeugs und muss bei einer
Weitergabe mitgegeben werden.

UMWELTSCHUTZ:
Gerat enthalt viele wertvolle und

lhr

wiederverwertbare Rohstoffe. Geben Sie es

deshalb lhrem Fachhandler oder einem

autorisierten Héndler zur
I

ordnungsgemassen Verwertung zuriick.
SICHERHEITSMASSNAHMEN

A

e Die FELCO 880-NP dient nur der Stromversorgung und
dem Betrieb von tragbaren Elektrowerkzeugen von
FELCO (siehe Abb. A auf Seite 4).

e Die Firma FELCO SA ist nicht verantwortlich fiir
Schéden, die durch falschen und unsachgemassen
Gebrauch entstehen.

e Die Firma FELCO SA ubernimmt auch keine Haftung
fur Schaden, die aus der Verwendung von Teilen oder
Zubehdr entstehen, die keine Originalteile sind.

ASICHERHEITSMASSNAHMEN FUR DEN GEBRAUCH

DES LADEGERATS 11 UND DES AKKUS 09a oder 09b

o Wahrend des Betriebs kann die Temperatur des
Ladegeréts 11 bis zu 60°C erreichen. Im Umkreis von
mindestens 1.5 Metern um das Ladegerat 11 und den
Akku 09a oder 09b darf sich kein leicht entflammbares
Material befinden.

e lagern Sie das Ladegerat 11 und den Akku 09a oder
09 b ausserhalb der Reichweite von Kindern sowie auf
nicht brennbarem Untergrund.



ASICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Erméglichen Sie, dass Ladegerat und Akku abkihlen
konnen.

Den Akku 09a oder 09b nicht in der N&he einer
Warmequelle (> 80°C) verwenden oder lagern.

Den Akku 09a oder 09b nicht der prallen Sonne
aussetzen.

Den Akku 09a oder 09b keinen Mikrowellen oder
hohem Druck aussetzen.

Den Akku 09a oder 09b nicht ins Wasser tauchen.

Das mit dem Werkzeug gelieferte Ladegerat 11 dient
nur dem Aufladen des Akkus 09a oder 09b. Versuchen
Sie nie, nicht-wiederaufladbare Batterien oder Akkus
von anderen Herstellern aufzuladen.

Das Aufladen des Akkus 09a oder 09b muss in einem
gut durchlifteten, trockenen Raum erfolgen, bei
Temperaturen zwischen +10°C und maximal +25°C,
vor Feuchtigkeit geschiitzt.

Ist der Akku 09a oder 09b einmal 14 Tage lang nicht in
Gebrauch, entladt sich der Akku 09a oder 09b teilweise
automatisch und gerét in den "Lagermodus”. Dabei
heizt sich dieser auf.

Im Laufe der Zeit nimmt die Kapazitét Ihres Akkus 09a
oder 09b ab. Wenn dieser die Halite der
Originalkapazitat erreicht, ist es Zeit, ihn zu ersetzen.
Wo der Akku geladen wird, muss ein funktionstiichtiger
Feuerloscher fir elektrische Feuer vorhanden sein.

Das Ladegerdt muss an eine Stromquelle
angeschlossen werden, die der Norm EN60204-1
entspricht.

Fir den Versand eines Akkus 09a sind die
anwendbaren Normen zu beachten. Der Akku 09a ist
ein Produkt der folgenden Klassifizierung: UN-Nr. 3480,
Klasse 9, Verpackungsgruppe Il.
Verpackungsvorschriften 965.

Fir den Versand eines Akkus 09b sind die
anwendbaren Normen zu beachten. Der Akku 09b ist
ein Produkt der folgenden Klassifizierung: UN-Nr. 3480,
Klasse 9, Verpackungsgruppe Il.
Verpackungsvorschriften 965.

DES WERKZEUGS

Uberprifen Sie, ob der Schalter 07 unter dem
Handterminal 06 in der Position "OFF" ist, ehe Sie den
Akku 09a oder 09b von der Steuereinheit 04 trennen.
Trennen Sie die Schere vom Scherenkabel 02 ehe Sie
Handgriffe an der Schere vornehmen.

Es ist strengstens verboten, den Steuerkasten 04 zu
offnen.

Bewahren Sie die FELCO 880-NP ausserhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Wenn Sie die FELCO 880-NP nicht verwenden,
schalten Sie grundsétzlich den Schalter 07 unter dem
Handterminal 06 auf "OFF", um Unfdlle und
Verletzungen sowie eine Tiefenentladung des Akkus
09a oder 09b zu vermeiden.

e Die Verwendung eines anderen als dem von FELCO
SA gelieferten Akkus ist geféhrlich und untersagt
(schwere Verletzungsgefahr). FELCO SA lehnt jegliche
Haftung im Fall der Nichtbeachtung der im vorliegenden
Benutzerhandbuch enthaltenen Anweisungen ab.

e Verwenden Sie die FELCO 880-NP und ihren Inhalt
nicht fir andere Zwecke als den urspringlich
vorgesehenen (ausschliesslicher Gebrauch mit einem
elektrischen Werkzeug von FELCO, siehe Abb. A auf
Seite 4).

e Verwenden Sie die FELCO 880-NP und ihren Inhalt
nicht, wenn Ihnen ungewdhnliche Merkmale auffallen
(Verformung, ungewohnlicher Geruch,
Rauchbildung...). Eventueller Rauch kann beim
Einatmen gesundheitsschéadlich sein.

e Lagern Sie keinen Akku 09a oder 09b mit einer
Kapazitat von weniger als 50%. Vor der Lagerung den
Akku wieder aufladen, falls die Kapazitat unter 50% ist.
Um den Status des Akkus 09a oder 09b zu (berpriifen,
verbinden Sie den Akku 09a oder 09b mit dem
Steuerkasten 04, stellen Sie den Schalter 07 auf "ON"
und sehen Sie den Ladezustand auf dem Display 08
am Handterminal 06. Mehr als 5 leuchtende Balken
zeigen, dass der Akku 09a oder 09b zu (iber 50%
geladen ist.

e Bei verdachtigem Rauch bringen Sie den Akku 09a
oder 09b und/oder das Ladegerat 11 vom Ladeort oder
Transportgerat nach draussen, so weit wie mdglich
entfernt von brennbarem Material.

e Der Akku 09a oder 09b muss vor Stéssen geschitzt
und flr den Transport stabilisiert und fixiert werden.

e Die FELCO 880-NP sollte von Menschen mit
Herzschrittmachern nicht ohne &rztliche Genehmigung
benutzt werden.

SICHERHEITSZEICHEN

Akku-Technologie Lithium-Polymer.
Nach Ablauf seiner Lebenszeit ist der
Akku 09a an den Vertragshandler
zurlickzugeben, bei dem das
Werkzeug gekauft wurde, damit er den
Abfallrichtlinien entsprechend entsorgt
werden kann.

Akku-Technologie Lithium-lonen.
Nach Ablauf seiner Lebenszeit ist der
Akku 09b an den Vertragshandler
zuriickzugeben, bei dem das
Werkzeug gekauft wurde, damit er den
Abfallrichtlinien entsprechend entsorgt
werden kann.

Nicht bei Regen verwenden.
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Die FELCO 880-NP UND IHR INHALT
sind zerbrechlich. Mit Vorsicht zu

verwenden.

Die FELCO 880-NP UND IHR INHALT

entsprechen den CE-Normen.

Das  Material  darf

°C verwendet werden.

Das Ladegeréat 11, das mit der FELCO
880-NP geliefert wird, dient nur zum

nur
Temperaturen zwischen -5°C und +30

bei

Es ist verboten, andere
Ladegeréte zu

Laden des Akkus 09a oder 09b von| verwenden, als dasvon
FELCO SA. FELCO SA.
TECHNISCHE DATEN
Kapazitét eines Lithium- 2.5 Amperestunden bei 37
Polymer-Akkus: Volt (10 mal 1 Zelle, in
einem Akku
zusammengefasst)
Einsatzdauer ohne 1/2 bis 1 Tag (Je nach
Wiederaufladen: Einsatz wird ein zweiter
Akku empfohlen)
Versorgungsspannung des 100 bis 240 Volt und 50
Ladegeréts: bis 60 Hz
Durchschnittliche Aufladezeit: | 2 Stunden (100%)
Gewicht des Akkus: 790 g (27.9 0z.)
Gewicht des Steuerkastens
(mit Kabel): 5459 (19.2 0z.)
Gewicht der FELCO 880-NP
mit 1 Akku 09a: 2'365 g (83.4 0z.)

Kapazitét eines Lithium-

5.4 Amperestunden bei 36

lonen-Doppel-Akkus: Volt (10 mal 1 Zelle, in
einem Akku
zusammengefasst)

Einsatzdauer ohne

Wiederaufladen: 1Tag

Versorgungsspannung des 100 bis 240 Volt und 50

Ladegeréts: bis 60 Hz

Durchschnittliche Aufladezeit: | 8 Stunden (100%) — 4
Stunden (90%)

Gewicht des Akkus: 1'440 g (50.7 0z.)

Gewicht des Steuerkastens

(mit Kabel): 5459 (19.2 0z.)

Gewicht der FELCO 880-NP

mit 1 Akku 09b: 30159 (106.3 0z.)

ERSTE INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie den FELCO 880-NP-Sack aus dem Koffer 14.

VORSICHT A

Bei der ersten Inbetriebnahme wird die Schere 15 nicht
funktionieren, wenn Sie versuchen, diese ohne vorheriges
Aufladen des Akkus 09a oder 09b und ohne vorherige
Aktualisierung der Steuerkastensoftware zu verwenden.

Der Akku 09a oder 09b wurde automatisch in den
"Lagermodus” versetzt, so dass der erste vorzunehmende
Handgriff das Anschliessen des Akkus 09a oder 09b an das
Ladegerat 11 ist. Dazu gehen Sie wie folgt vor (siehe Abb. B
auf Seite 4):

1.
2.
3.

4,
5.

Schliessen Sie den Akku 09a oder 09b an das Ladegeréat
11 an.

Schliessen Sie das an Ihr Stromnetz angepasste
Netzkabel 13 an das Ladegerat 11 an.

Schliessen Sie das Ladegerat 11 an das Stromnetz an.
Die Kontrollleuchte 12 auf dem Ladegerét 11 leuchtet rot.
Sobald der Akku 09a geladen ist, leuchtet die
Kontrollleuchte 12 grun.

Sobald der Akku 09b geladen ist, leuchten alle LED der

© oo ~N

10.

Batterie 09b griin.

Trennen Sie das Ladegeréat 11 vom Stromnetz.

Trennen Sie den Akku 09a vom Ladegerat 11.
Uberpriifen Sie, ob der Schalter 07 auf "OFF" steht.
Stecken Sie das Akkukabel 09a in einen der beiden
passenden Anschliisse der Steuereinheit 04. Hinweis:
Die Verbindung funktioniert mit beiden Anschlissen.
Stecken Sie das Scherenkabel 02 in die Schere 15.
Hinweis: Wenn Sie Linksh&nder(in) sind, fiihren Sie das
Scherenkabel der Schere von links aus dem Rucksack
03.

GEBRAUCH
(Siehe Abb. C auf Seite 5).

1.
2.

©oo~No O W

10.

11.
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Stellen Sie den Beckengurt auf die richtige Lange ein.
Befestigen Sie das Etui 10 links oder rechts am Gurt, je
nachdem, ob Sie Links- oder Rechtshénder(in) sind.
Schnallen Sie sich den Rucksack um.

Schliessen Sie den Beckengurt.

Passen Sie den Beckengurt auf Huifthdhe an.

Stellen Sie die Riemen ein.

Schliessen Sie den Brustgurt.

Stellen Sie den Brustgurt ein.

Nehmen Sie die Schere 15 in die Hand, stellen Sie den
Schalter 07 des Handterminals 06 von "OFF" auf "ON"
(das Display 08 des Handterminals 06 schaltet sich an).
Betatigen Sie den Abzugshebel 16 einmal und die Klinge
17 offnet sich. (Das Offnen und Schliessen der Klinge 17
entspricht der Bewegung des Fingers). Beim Einschalten
des Werkzeugs, horen Sie einen Signalton. Zu dessen
Bedeutung siehe Abschnitt "AKUSTISCHE
INFORMATIONEN" dieses Benutzerhandbuchs.

Um lhre Schere 15 abzustellen, schliessen Sie die Klinge
17 mit Hilfe des Abzugshebels 16, halten Sie diese
geschlossen und stellen Sie den Schalter 07 auf "OFF"
(das Display 08 des Handterminals 06 schaltet sich ab).
Es ist auch mdglich, die Schere 15 vorilbergehend mit



der Option "STAND-BY-MODUS" abzuschalten (siehe
Kapitel "HANDTERMINAL").

HINWEISE

Um die vom Akku 09a oder 09b gelieferte Energie zu
sparen und so die maximale Arbeitsdauer der Schere
15 zu nutzen, raten wir lhnen, die Option "Halbe
Klingendffnung" zu wéhlen, die auf 50%, 60% oder 70%
eingestellt ~ werden  kann.  (Siehe  Abschnitt
"HANDTERMINAL" - MENU EINSTELLUNG HALBE
OFFNUNG.) Dieser Modus bietet auch eine wertvolle
Zeitersparnis beim Schneiden kleinerer Durchmesser.
(Nur mit den Modellen FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
oder FELCO 820-HP erhéltlich).

Bei zu grossem Schnittdurchmesser blockiert sich die
Schere 15 beim Schliessen. Sie kann dann nur noch
gedffnet werden.

BENUTZUNGSHINWEISE

Sie mussen alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um zu
verhindern, dass das Kabel 02 der Schere in die Aste
gerat. Fihren Sie das Kabel 02 zu diesem Zweck iber
lhre Schulter und nicht entlang Ihrer Hiifte. Wenn Sie
dennoch das Kabel 02 an Ihrer Hiifte entlang filhren
mdchten, ziehen Sie es entweder oben oder an der
linken oder rechten Offnung am Rucksack durch (je
nachdem, ob Sie Links- oder Rechtshénder(in) sind),
befestigen Sie dann das Netzkabel 02 mit einer
Armbinde am Arm (Artikel-Nr. 800/301) oder fihren Sie
es durch lhren Armel.

Bei kaltem oder nassem Wetter schitzen Sie den
Rucksack dadurch, dass Sie ihn unter Ihrer Regenjacke
tragen.

Wenn notig, konnen Sie die Kapazitat lhrer FELCO
880-NP (siehe Abb. D auf Seite 5) mit einem zweiten
Akku erhohen. Der zweite Akku kann parallel mit dem
zweiten Stecker mit der Steuereinheit 04 verbunden
werden. Wenn Sie lhren Rucksack so leicht machen
wollen wie mdglich, so raten wir Ihnen, den entladenen
Akku 09a oder 09b durch den zweiten Akku 09a oder
09b zu ersetzen, den Sie inzwischen aufgeladen
haben.

HINWEISE

Der/die Akku(s) 09a oder 09b ist/sind entladen, wenn
das Display 08 des Handterminals Folgendes anzeigt:

BEIM AKKU 09B BLINKT DIE ERSTE LED, WENN DER
LADEZUSTAND GERINGER ALS 20% IST.

AKKU LADEN

1. Gehen

Sie vor wie im  Abschnitt
INBETRIEBNAHME" beschrieben.

2. Wenn die Kontrollleuchte 12 am Ladegeréat 11 rot wird,

wird der Akku 09a oder 09b geladen. Die
durchschnittliche Ladezeit betrégt 2 Stunden. Das Laden

"ERSTE

ist beendet, sobald die Kontrollleuchte 12 am Ladegerat
11 griin wird. Eine weitere Uberpriifung kann auch durch
Anschluss des/der Akku(s) 09a oder 09b an die
Steuereinheit 04 und durch Anschalten der Schere 15 mit
dem Schalter 07 vorgenommen werden. Das Display 08
des Handterminals 06 zeigt folgendes an:

Akku an den rechten Anschluss der Steuereinheit 04
angeschlossen:

Akku an den linken Anschluss der Steuereinheit 04
angeschlossen:

zwei  Akkus parallel an die 2 Anschlisse der
Steuereinheit 04 angeschlossen:
B1-B2 . pummEmEmEEEER
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie
den Netzstecker 13 vom Stromnetz und dann den Akku
09a oder 09b vom Ladegerét 11.

HINWEISE

Der Akku 09a oder 09b kann beim Laden im Rucksack
bleiben, kann aber auch herausgenommen und an
einem anderen Ort geladen werden.

VORSICHT

Es ist untersagt, ein anderes Ladegerat 11 zu
verwenden als das, welches mit dem Gerat geliefert
wurde. Missachtung dieses Verbots flihrt zu
vorzeitigem Verschleiss des Akkus 09a oder 09b und
dariiber hinaus zu der Gefahr von Unféllen und
Verletzungen.

Ist der Akku 09a oder 09b einmal 14 Tage lang nicht in
Gebrauch, gerdt er in den "Lagermodus". Seine
Spannung wird automatisch auf ca. 50% der Volllast
verringert und der Eigenverbrauch auf ein Minimum
reduziert. In diesem Modus kann der Akku 09a oder
09b nicht als solcher verwendet werden. Um ihn aus
dem "Lagermodus” herauszuholen, genlgt es, ihn vor
Gebrauch an das Ladegerdt 11 anzuschliessen, um
dann die FELCO 880-NP richtig nutzen zu kénnen.

LADEGERAT
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Das mit dem Werkzeug gelieferte Ladegerat 11 dient
nur dem Aufladen des Akkus 09a oder 09b der FELCO
880-NP.

Wenn das Ausgangskabel des Ladegerats 11, das den
Akku 09a oder 09b versorgt, unterbrochen oder
beschédigt ist, muss das gesamte Ladegerat 11 dem
Vertragshandler zuriickgegeben werden, bei dem das
Werkzeug gekauft wurde.

Das Ladegerat 11 erfordert keine besondere Wartung,
sollte aber an einem gut belifteten Ort, von Hitze,
Staub und Feuchtigkeit geschiitzt aufbewahrt werden.
Wenn die Kontrollleuchte 12 wahrend des Ladens nicht
aufleuchtet (rot beim Laden / griin Ladevorgang



abgeschlossen):

1. Ziehen Sie das Netzkabel 13 aus der Steckdose.

2. Uberpriifen Sie das elektrische Netz, indem Sie ein
anderes Gerat anschliessen.

3. Schliessen Sie das Netzkabel 13 wieder an das
Stromnetz an. Wenn das Ladegerdt 11 weiterhin
nicht funktioniert, schicken Sie das Set (Ladegerat
11, Netzkabel 13) in der Originalverpackung an einen
autorisierten Handler zuriick.

AKKUWECHSEL

Der Akku 09a oder 09b kann jederzeit gewechselt werden.
Gehen Sie hierzu einfach zu lhrem H&ndler und lassen den
beschadigten Akku durch einen neuen ersetzen.

VORSICHT

Es dirfen nur Original-Akkus von FELCO SA an die
Steuereinheit 04 angeschlossen werden. Wird ein Akku
angeschlossen, der nicht von FELCO SA stammt, Gibernimmt
FELCO SA keine Verantwortung. Fir Verletzungen oder
Schéden, die durch die Nutzung eines Akkus verursacht
werden, der nicht von FELCO SA stammt, ist der
zuwiderhandelnde Ké&ufer verantwortlich.

AUSSERHALB DER SCHNEIDESAISON

e Lagern Sie die FELCO 880-NP in ihrem Transportkoffer
14 vor Hitze, Staub und Feuchtigkeit geschitzt, an
einem trockenen Ort bei +10°C bis +40°C. In einem
Umkreis von mindestens 1.5 Metern um den Akku 09a
oder 09b dirfen sich keine brennbaren Gegenstande
befinden. Stellen Sie ganz sicher, dass der Schalter 07
auf "OFF" steht.

e lagern Sie die FELCO 880-NP niemals bei
Umgebungstemperaturen von mehr als +40°C.

VORSICHT A

e Um die Langlebigkeit des Akkus 09a oder 09b zu
erhalten und einen Verschleiss zu verhindern, ist es
unerlasslich, ihn geladen zu lagern und ihn alle 12
Monate neu aufzuladen, falls er inzwischen nicht in
Betrieb war.

e Betdtigen Sie wahrend der Lagerung den Schalter 07
nicht.

e Es wird empfohlen, AUSSERHALB DER SAISON das
Werkzeug bei einem Vertragshandler einer Priifung
unterziehen zu lassen. Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem autorisierten Handler oder direkt bei uns.

USB-STROMANSCHLUSS

Die Steuereinheit 04 ist mit einem USB-Stromanschluss 05
(IP67 Typ A) ausgestattet, mit dem Sie kleine elektronische
Gerate wie MP3-Player, Handys und andere mobile Geréte
aufladen konnen. Die Stromversorgung ist nur dann aktiv,
wenn der Schalter 07 auf "ON" steht. Der Anschluss ist
aber nicht dafiir ausgelegt, Laptops, Tablet-PCs und
andere nicht oben erwahnte Gerate zu laden.

HANDTERMINAL

Das Handterminal 06 ermdoglicht es Ihnen, den
Ladezustand lhres Akkus 09a oder 09b sowie die Statistik
einzusehen und die Funktionsoptionen ein- oder
auszuschalten oder bei Defekten oder Storungen eine erste
Diagnose zu stellen.

Die Handhabung des Handterminals 06 ist sehr einfach und
intuitiv (siehe Abbildung E auf Seite 5):

N
PGUP = nach
oben

< ->
INCR = rein DECR =raus

PGND = nach

unten
N2

Diese Kommandos werden systematisch fiir alle Menis des
Handterminals 06 verwendet.

BEIM EINSCHALTEN

Bei Gebrauch einer FELCO 801-HP, einer FELCO 811-HP
oder einer FELCO 820-HP erscheinen beim Einschalten des
Werkzeugs mit dem Schalter 07 unten am Handterminal 06
folgende Informationen auf der Anzeige, falls der Wert der
Schnittanzahlen vor der nachsten Wartung O oder weniger

betrégt.
| X% #  XXXXXX

Dieser Wert gibt einen Hinweis auf die Anzahl der Schnitte,
die Sie noch machen kénnen, bevor eine Wartung empfohlen
wird.

Wenn dieser Wert positiv ist, wechselt die Anzeige
automatisch nach ein paar Sekunden auf den Ladezustand
des Akkus.

Wenn dieser Wert negativ ist, muss der Wechsel zum
Ladezustand des Akkus mit dem Befehl PUSH am
Handterminal 06 erfolgen.

Bei Gebrauch mit einer FELCO 800 oder einer FELCO 810
erscheinen beim Einschalten des Werkzeugs keine
Informationen zur nachsten Wartung. Die Anzeige zeigt
automatisch den Ladezustand des Akkus an.

B1-B2  pummEEEEERE
Jeder Balken entspricht 10% der Akkukapazitat, hier also
100% fur B1 und auch 100% fiir B2, d.h. beide Akkus sind
voll geladen.

Wenn der Akku B1 bei 50% ist und B2 nicht angeschlossen
oder leer (0%), sieht die Anzeige wie folgt aus:

-28-



Durch Gebrauch der Funktionen "PGND" und "PGUP"
konnen Sie sich instinktiv durch die zuvor genannten Menis
bewegen.

Fiir die Navigation durch die verschiedenen Meniis
beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Navigation:

- Mit einer FELCO 801-HP, 811-HP oder 820-HP: Schema
F auf Seite 6

- Mit einer FELCO 800 oder 810: Schema G auf Seite 139.

HINWEISE

Die Optionen "Halbe Klingendffnung" und "Stand-By-
Modus" gibt es mit der FELCO 880-NP nur in
Verbindung mit den Modellen FELCO 801-HP, FELCO
811-HP oder FELCO 820-HP.

MENU "SCHNITTSTATISTIK" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 ODER 810)

[#123456/ 123h45m PUSH2Sek=RESET

Links # XXXXXX = Anzahl der Schnitte seit dem letzten
Zuriicksetzen des Zahlers auf Null.

Rechts XXX h YY m = Zeit in Stunden und Minuten des
Gebrauchs des Geréts seit dem letzten Zuriicksetzen des
Zahlers auf Null.

Wenn Sie 2 Sekunden lang auf den Joystick driicken
(Kommando PUSH), werden die 2 Z&hler auf der Anzeige auf
Null zuriickgesetzt.

MENU "SCHNITTTYP" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 ODER 810)

[42%S  37%M  21%L| PUSH 2 Sek.=RESET

S (SMALL) = Prozentsatz der kleinen Schnitte,

M (MEDIUM) = Prozentsatz der mittleren Schnitte,

L (LARGE) = Prozentsatz der grossen Schnitte

seit dem letzten Zurlcksetzen des Z&hlers. Die
verschiedenen Klassifikationen der Schnitte beruhen auf
Durchschnittswerten und diese Werte sind rein informativ.
Wenn Sie 2 Sekunden lang auf den Joystick driicken
(Kommando PUSH), werden die 3 Z&hler auf der Anzeige auf
Null zuriickgesetzt.

MENU "BLOCKADEN" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 ODER 810)

| - % XXL | PUSH 2 Sek.=RESET

XX% XXL = Prozentsatz der Blockaden des Schneidkopfes
seit dem letzten Zuriicksetzen des Z&hlers. Zeigt an, ob die
Durchmesser des Holzes der Kapazitdt des Werkzeugs
entsprechen und ob das Werkzeug richtig verwendet wird.
Wenn Sie 2 Sekunden lang auf den Joystick driicken
(Kommando PUSH), wird der Z&hler auf der Anzeige auf Null
zuriickgesetzt.

MENU "HALBE KLINGENOFFNUNG" (NUR FUR FELCO
801-HP, FELCO 811-HP UND FELCO 820-HP)

Die FELCO 880-NP ist ab Werk so eingestellt, dass man bei
2maligem schnellen Dricken auf den Abzugshebel 16 die
Option der halben Offnung des Schneidkopfs aktiviert. Um
auf die vollstandige Offnung zu kommen, einfach erneut 2mal
schnell den Abzugshebel 16 driicken. Die folgenden 4
Anzeigen ermoglichen die Wahl der Art der halben Offnung

des Werkzeugs (50%, 60% oder 70%) bzw. die
Deaktivierung dieser Option.
112 50% ON |

Zeigt an, dass die halbe Offnung auf 50% der gesamten
Offnung des Schneidkopfes eingestellt ist. Dies ist die

Werkseinstellung.
PUSH

WV

| 112 60% ON |
Durch Dricken auf PUSH wechselt die halbe Klingendffnung
17 von 50% auf 60%. Anzeige, dass die halbe Offnung auf
60% der gesamten Offnung des Schneidkopfes eingestellt

ist.
PUSH
%
| 112 70%  ON |

Durch Driicken auf PUSH wechselt die halbe Klingenéffnung
17 von 60% auf 70%. Dann wird angezeigt, dass die halbe
Offnung auf 70% der gesamten Offnung des Schneidkopfes
eingestellt ist.

Die Option der halben Klingendffnung wird durch Driicken
auf PUSH auf dem Joystick deaktiviert.

N2

| 112 OF F|

MENU "STAND-BY-MODUS" (NUR FUR FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP UND 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |
PUSH
\ 2

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = Die FELCO 880-NP ist ab Werk so
eingestellt, dass man bei der FELCO 820-HP den "Stand-By-
Modus" erhalt, wenn man 2mal schnell den Abzugshebel 16
des Gerats drickt und diesen halt, bis ein dreifacher
Signalton erklingt (etwa nach 1 Sekunde). Wenn der
Abzugshebel dann losgelassen wird, bleibt der Schneidkopf
geschlossen, bis der Benutzer erneut auf den Abzugshebel
16 driickt. Diese Option kann durch Driicken des Joystick-
Kommandos "PUSH" deaktiviert werden.
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TROUBLESHOOTING
MENU "FEHLERBEHEBUNG" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 ODER 810)

| RRRREE Ve .49

Hier kommen Sie zum Menl zur Diagnose und
Fehlerbehebung. Durch Aktivierung des Joysticks mit der
Funktion "PUSH" gelangen Sie ins Untermen(, von wo aus
Sie mit einer Beliebigen Joystick-Funktion  wieder
zurtickgegangen. Die Diagnose des Werkzeugs und des/der
Akku(s) erfolgt automatisch nacheinander. Jede Diagnose
wird in einer Schleife ausgefiihrt, bis der Benutzer den
Joystick auf beliebige Weise berihrt.

VORSICHT

Um eine vollstandige Diagnose zu stellen, muss ein FELCO
Diagnosewerkzeug angeschlossen sein. Die Diagnose auf
diese Weise muss stets von einem autorisierten Handler
vorgenommen werden, der einen privilegierten Zugang zu
der FELCO Online-Plattform fir fortgeschrittene Diagnose
hat.

AKKUTEST(S)

N
| BAT1
N Z0)
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
N Z0)
| BAT2 KO |
Mit diesem Test wird geprift, ob der Akku 09a oder 09b

richtig funktioniert oder nicht. Wenn alles einwandfrei
funktioniert, ist der Status: OK.

VORSICHT A
Wenn nur ein Akku 09a oder 09b angeschlossen ist, ergibt
der Test des anderen Akkus den Status: KO.

SH

0K |

Wenn sich ein Akku 09a oder 09b im "Lagermodus” befindet
und an die Steuereinheit 04 angeschlossen ist, ergibt der
Test dieses Akkus 09a oder 09b den Status: KO. Um dies zu
beheben, siehe Abschnitt "ERSTE INBETRIEBNAHME".

POWER LINE TEST
IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

Dieser Test Uberpriift die Leistung des Motors, der Stecker
und des Scherenkabels 02. Wenn alles einwandfrei
funktioniert, ist der Status: POWER LINE OK.

TEST DER ABZUGSHEBELLEITUNG

TRIGGER LINE 0K
v
ITRIGGER LINE KO

Dieser Test (berprift den Abzug 16, Uber dessen
Stromkreis, Anschluss und Scherenkabel 02. Wenn alles
einwandfrei funktioniert, ist der Status dieses Tests:

TRIGGER LINE OK.
TEST DER STEUEREINHEIT
IMAIN DRIVE 0K|
v
IMAIN DRIVE KO|

Ein Selbsttest der Steuereinheit wird durchgefiihrt, um
bestimmte Fehler zu erkennen. Wenn alles einwandfrei
funktioniert, ist der Status dieses Tests: MAIN DRIVE OK.

ALARMSIGNALE WAHREND DES BETRIEBS

Wahrend des Betriebs des Werkzeugs, kann es sein, dass
es stoppt. Dieses Anhalten kann auf ein technisches Problem
zurlickzufiinren sein, und wenn das der Fall ist, miissen Sie
lhren Vertragshandler aufsuchen. Nur die im Folgenden

beschriebenen  Alarmarten  erfordern  keine  direkte
Intervention:
TEMPERATURPROBLEM
| °cleclec! |
V2 Sek. N
B1-B2::::::::::7)

Dieser Alarm tritt auf, wenn eine der folgenden Komponenten
zu heiss geworden ist: Akku 09a oder 09b, Steuereinheit 04
oder Motor. Die Leistung wird automatisch reduziert, bis die
Temperatur dieser Komponenten wieder die richtigen Werte
erlangt.

INFORMATIONSTONE

Der Benutzer erhélt Hilfe in Form von Signalténen, die die
Steuereinheit 04 abgibt:

BEIM ANSCHALTEN DES WERKZEUGS

Ein langer Ton und dann:

- 3 kurze Toéne = Verbindung zu einer FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP oder FELCO 820-HP - der Anschluss
funktioniert

- 2 kurze Tone = Verbindung zu einer FELCO 800 oder
FELCO 810 - der Anschluss funktioniert

WENN DER SCHALTER 07 ANGESCHALTET BLEIBT

Nach 10 Minuten Inaktivitat der FELCO 880-NP mit dem
Schalter 07 auf "ON" schaltet sich dieses automatisch ab. Es
gibt Uber 20 Sekunden 5 kurze Tone von jeweils 1 Sekunde
ab.

Um das die FELCO 880-NP wieder anzuschalten, muss nur
der Schalter 07 auf "OFF" und dann wieder auf "ON" gestellt
werden.
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WENN DER AKKU LEER IST

Sobald der Akku 09a oder 09b einen entladenen Zustand
erreicht hat und es nicht mehr mdglich ist, ihn mehr als einige
Minuten lang zu nutzen gibt die FELCO 880-NP
hintereinander 5 Dauerténe pro Minute ab, bis das Gerét sich
abstellt. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr moglich, das
Werkzeug zu verwenden und der Akku geht auf Stand-By.

VORSICHT

Wenn der Akku 09a oder 09b diesen Zustand erreicht hat,
laden Sie ihn schnell wieder auf und lagern sie ihn so nicht
langer als 24 Stunden.

GARANTIE UND HAFTUNGSLAUSSCHLUSS

Bei Ausfall einer mechanischen, elektrischen oder
elektronischen Komponente bei normaler und vertretbarer
Benutzung sowie Wartung gemdss dem Benutzerhandbuch
gewahrt die FELCO SA ihren Endkunden eine Garantie von
ZWEI JAHREN ab Lieferung an den Endkunden. Diese
Zeitspanne darf, wie in den Bedingungen dieses
Benutzerhandbuchs dargelegt, fiir das Material 18 Monate ab
Verlassen des Werks nicht iiberschreiten.

VERSUCHEN SIE NIEMALS, EINES DER BESTANDTEILE
DER FELCO 880-NP ZU OFFNEN (Sie riskieren, diese zu
beschadigen und insbesondere lhren Garantieanspruch
zu verlieren).

Bei Schéden und vollstandiger oder teilweiser Zerstorung
des Produkts kann die FELCO SA nur zur Verantwortung
gezogen werden, wenn ein genauer Beleg fiir die
Schadensursache bzw. Materialversagen oder
Konstruktionsfehler der Bestandteile des Produkts als
Ursache fir den Schaden vorgewiesen werden.

Diese vertragliche Garantie schliesst jede andere
ausdrtickliche oder implizierte Haftung der FELCO SA aus.
Ausserdem kann die Haftung der FELCO SA auch nicht die
im Folgenden definierten Grenzen uiberschreiten und umfasst
ausschliesslich Reparatur oder Austausch defekter Teile
nach ausschliesslicher Wahl der FELCO SA sowie die
eventuell fur die Reparatur oder den Austausch notwendige
Arbeit, auf Basis der von der FELCO SA festgelegten
Garantie.

Alle Arbeiten, die wahrend der Garantiezeit durchgefiihrt
werden, missen unbedingt von der FELCO SA oder von
einem autorisierten Handler der FELCO SA durchgefihrt
werden, oder diese Garantie erlischt.

Etwaige Kosten fir Stillstand, Anfahrt oder Transport gehen
in jedem Fall zu Lasten des K&ufers.

Was den normalen Verschleiss von Teilen betrifft, der aus
einem Gebrauch gemdss dem Benutzerhandbuch entsteht,
so sind solche Verschleissteile stets von der Garantie
ausgeschlossen, es sei denn ein klarer Fabrikationsfehler
wird ausdrticklich von der FELCO SA anerkannt.

Die FELCO SA und ihre autorisierten Handler (ibernehmen in
folgenden Féllen keinerlei Haftung:

Wenn der Schaden auf mangelnde Wartung
zuriickzuftinren ist, auf die Unerfahrenheit des
Benutzers oder eine fehlerhafte Verwendung, die nicht
dem Handbuch entspricht.

Wenn Prifungen und Tests nicht gemdss den
Vorgaben der FELCO SA durchgefthrt wurden.

Wenn Originalteile und -zubehor durch Teile oder
Zubehor anderer Herkunft ersetzt wurden oder das
gekaufte Gerat umgebaut oder modifiziert wurde.

Die Garantie ist ausdriicklich auf die obige Definition
beschrankt und die FELCO SA kann in keinem Fall fir die
Zahlung einer wie auch immer gearteten Ersatzleistung
herangezogen werden.

Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Garantie,
entsprechend des anwendbaren Rechts bezlglich der
Produkthaftung, nicht die rechtliche Garantie ersetzt, die den
Verkéufer dazu verpflichtet, dem Kaufer eine Garantie gegen
alle Folgen von Defekten oder versteckten Mangeln der
gekauften Gegenstande zu bieten.

Heben Sie die Dokumente zu lhrem Gerét sorgféltig auf
(AUCH Etiketten auf den einzelnen Komponenten), um den
Kontakt mit unserem Kundendienst zu erleichtern und Fehler
beim Versand von Einzelteilen zu vermeiden.

Vor der ersten Inbetriebnahme: LESEN SIE DIESES
BENUTZERHANDBUCH AUFMERKSAM DURCH.

BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN

FELCO 880-NP

Die FELCO SA gibt fiir den AKKU eine Garantie von DREI
JAHREN ab Datum der Lieferung an den Endkunden, unter
der Bedingung:

dass die Anzahl der Ladevorgange 200 im Jahr nicht
lbersteigt,

dass der Akku zwischen -5°C und +30°C verwendet
wird,

dass der Akku zwischen +10°C und +25°C geladen
wird,

dass der Akku alle 12 Monate mindestens 1 Mal
aufgeladen wurde,

dass der Akku keiner Tiefenentladung unterzogen wird.

Die FELCO SA gibt fiir die ELEKTRONIKKARTE eine
Garantie von DREI JAHREN ab Datum der Lieferung an den
Endkunden.

VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIE STEUEREINHEIT 04,
DAS HANDTERMINAL 06, DEN AKKU 09a ODER 09b
ODER DAS LADEGERAT 11 ZU OFFNEN, ANSONSTEN
ERLISCHT DIE GARANTIE. WENDEN SIE SICH AN EINEN
AUTORISIERTEN HANDLER.
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ES DURFEN NUR HANDGRIFFE AUSGEFUHRT WERDEN,
DIE IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBEN SIND.

HINWEISE

e Fir bestimmte Garantiebedingungen fir das mit der
FELCO 880-NP verwendete Werkzeug, siehe
Benutzerhandbuch des entsprechenden Werkzeugs.

KONFORMITATSERKLARUNG
entsprechend der "RICHTLINIE 2006/42/CE DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES"
bezliglich Maschinen.

Der unterzeichnende Hersteller, die FELCO SA, CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane, Schweiz, bestatigt hiermit, dass
das neue Gerat, im Folgenden FELCO 880-NP genannt, den
Normen EN55014-1 und EN55014-2 sowie FCC 47CFR15
Subpart B entspricht und daher fiir eine CE-Zertifizierung in
Frage kommt.

Dariiber hinaus sind die folgenden Komponenten nach den
folgenden Standards zertifiziert:

Akku:

TUV
Gemass den Normen: IEC 62133; UL 1642 und UL 2054

CE-EMC
Gemass den Normen: EN55014-1 und EN55014-2

PSE
Gemass den Normen: DENAN Artikel 1, Anhang 9

C-Tick-Prifbericht
Gemass den Standards: AS/NZS CISPR 14 (basierend auf
der CE-Zertifizierung)

KC-Marke

RoHS-Zertifikat

REACH-Zertifikat 53SVHC

Ladegerat
TUV-GS-Zeichen; CE_LVD; CB
Gemass den Normen: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558
Zertifikat: NRTL + CNRTL
Gemass den Normen: UL 1310; CAN CSA C22.2 No223-
M91
CE-EMC
Gemass den Normen: EN55014-1 und EN55014-2
CB-Zertifikat und CB-Priifbericht
Gemass den Normen: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-
17
C-Tick-Prifbericht
Gemaéss den Standards: AS/NZS CISPR 14 (basierend auf
der CE-Zertifizierung)
KC-Marke
Gemass der Norm: K609a50
RoHS-Zertifikat

REACH-Zertifikat 53SVHC

GERAT
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Die technischen Daten dienen der Information und sind
in keinem Fall bindend.

FELCO SA behélt sich das Recht vor, etwaige
Modifikationen an der Konzeption und Fabrikation ihrer
Produkte vorzunehmen, um diese kontinuierlich zu
verbessern.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO



o Manuale di utilizzo

CONTENUTO

. Zaino con 1 tasca portatutto

o Caricabatterie 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42
VDC-2A

o Cavo di alimentazione del caricatore
(I cavo di alimentazione é idoneo per il paese in cui
I'attrezzo € venduto)

o Valigetta

o Un manuale d'uso FELCO 880-NP

o Una dichiarazione di conformita FELCO 880-NP

DESCRIZIONE

Vedere lllustrazione a pagina 3.

01  Schema di collegamento del cavo alla forbice

02  Cavo forbice (per forbici elettrici portatili FELCO)

03  Zaino con 1 tasca portatutto

04  Pannello di comando

05 Presa di alimentazione USB

06  Cassetta di comando

07 Interruttore generale "ON-OFF"

08 Display multiuso

09a Batteria Li-Po 37V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

09b Batteria Li-lon 36 VV - 5.4 Ah - 194.4 Wh

10  Astuccio forbice

11 Caricabatterie 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42
VDC-2A

12 Spia avviso caricatore

13  Cavo di alimentazione del caricatore
(Il cavo di alimentazione € idoneo per il paese in cui
I'attrezzo e venduto)

14  Valigetta
Un manuale d'uso (non illustrato)

Gli accessori riprodotti o descritti  non sono tutti
necessariamente forniti con il FELCO 880-NP.
LEGGERE CON ATTENZIONE

Gentile cliente,

Grazie per avere acquistato FELCO 880-NP. Se utilizzato e
tenuto correttamente, questo zaino e il suo contenuto
forniranno un funzionamento ottimale e duraturo.

LEGGERE INTERAMENTE il presente Manuale d'uso
prima di utilizzare lo zaino o di procedere a operazioni di
manutenzione. Seguire attentamente le istruzioni e le
illustrazioni presenti nel documento.

In tutte le sezioni del presente manuale d'uso, sono riportate
delle avvertenze e dei consigli utili NOTA, AVVISO o
ATTENZIONE. Nella NOTA sono riportati dei consigli
aggiuntivi, chiariti dei punti o spiegata una fase da seguire in
dettaglio. L'avvertenza riportata in AVVISO o ATTENZIONE
viene utilizzata per identificare una procedura che, se non
seguita 0 se effettuata in modo errata, pud causare danni
gravi a persone o cose. L'avvertenza GARANZIA indica che
se le procedure o le istruzioni non sono rispettate, i danni

non saranno coperti dalla garanzia e le spese di riparazione
saranno considerate a carico del proprietario.

Sui differenti componenti, sono presenti dei segnali di
sicurezza per ricordare le istruzioni da adottare in materia di
sicurezza. Individuare e leggere questi segnali prima di
utilizzare il FELCO 880-NP. Sostituire immediatamente
qualsiasi segnale parzialmente illeggibile o danneggiato.

Per la lista dei segnali di sicurezza apposti sui differenti
componenti, consultare la  rubrica "SEGNALI DI
SICUREZZA".

E vietato riprodurre qualsiasi parte del presente manuale
d'uso senza l'autorizzazione in forma scritta della societa
FELCO SA. Le caratteristiche tecniche e le illustrazioni
presentate in questo manuale d'uso sono riportate a titolo
indicativo e non sono in alcun caso vincolanti. La societa
FELCO SA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti
qualsiasi modifica 0 miglioramento ritenuti necessari senza
obbligo di comunicazione ai clienti gia in possesso di un
modello simile. Il presente manuale d'uso costituisce parte
integrate dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo
stesso.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE:

Il presente apparecchio contiene vari

materiali di valore o riciclabili. Per un

corretto  smaltimento, consegnarlo  al

rivenditore o0 a un distributore autorizzato.
I

MISURE DI SICUREZZA

A

e |l FELCO 880-NP & un apparecchio destinato
esclusivamente all'alimentazione e al comando di
utensili elettrici portatili FELCO (vedere la tabella A a
pagina 4).

e |a societa FELCO SA declina qualsiasi responsabilita
in caso di danni provocati da usi impropri e diversi da
quelli prescritti.

e la societa FELCO SA declina parimenti qualsiasi
responsabilita in caso di danni conseguenti all'uso di
pezzi 0 accessori di origine differente.

AMISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DEL

CARICATORE 11 E DELLA BATTERIA 09a o 09b

e Durante il funzionamento, la temperatura del caricatore
11 puo raggiungere 60°C. Tenere qualsiasi materiale
infiammabile ad una distanza di almeno 1.5 m, dal
caricatore 11 e dalla batteria 09a e 09b.

o Posizionare il caricatore 11 e la batteria 09a 0 09b fuori
dalla portata dei bambini e in aree non infiammabili.

e Non impedirne il raffreddamento.

e Non utilizzare o lasciare la batteria 09a o 09b vicino a
fonti di calore (> 80°C).



AMISURE DI SICUREZZA PER L'USO DELLO

Non lasciare la batteria 09a 0 09b esposta al sole.

Non esporre la batteria 09a o 09b a micro-onde e
pressioni elevate.

Non immergere la batteria 09a 0 09b in acqua.

Il caricatore 11 consegnato con l'utensile deve essere
utilizzato esclusivamente per la ricarica della batteria
09a o 09b. Non caricare batterie non ricaricabili 0
batterie di altri produttori.

La carica della batteria 09a o 09b deve essere
effettuata in locali areati e asciutti, con temperatura
compresa tra +10°C e +25°C massimo e al riparo
dall'umidita.

In caso di inutilizzo della batteria 09a o 09b per 14
giorni, la batteria 09a o 09b si scarica parzialmente in
modo automatico e passa alla  modalita
"conservazione"; durante questa fase, si verifica un
riscaldamento.

Con il tempo, la capacita della batteria 09a o 09b
diminuisce. Quando raggiunge la meta dell'autonomia
iniziale, sara necessario sostituirla.

Il luogo di carica deve essere fornito di estintore
antincendio per corti elettrici in fase di funzionamento.

Il raccordo del caricatore deve essere realizzato a una
fonte di alimentazione conforme alla norma EN60204.1.
In caso di spedizione di batterie 09a: rispettare le
norme vigenti. La batteria 09a e un prodotto con classe
UN 3480 classe 9, gruppo d'imballaggio Il. Istruzioni per
limballaggio 965.

In caso di spedizione di batterie 09b: rispettare le
norme vigenti. La batteria 09b e un prodotto con classe
UN 3480 classe 9, gruppo d'imballaggio Il. Istruzioni per
limballaggio 965.

STRUMENTO

Verificare che linterruttore 07, sito sotto la scatola
remota 06, sia in posizione di arresto "OFF" prima di
scollegare la batteria 09a o 09b dalla scatola di
comando 04.

Scollegare il cavo di alimentazione 02 dello strumento
prima di qualsiasi intervento sullo stesso.

E severamente vietato aprire il pannello di comando 04.
Tenere il FELCO 880-NP lontano dalla portata dei
bambini.

Quando il FELCO 880-NP non viene utilizzato,
posizionare sistematicamente [interruttore 07, posto
sotto la cassetta di comando 06, in posizione di arresto
"OFF" per evitare incidenti a persone e scariche
profonde della batteria 09a o 09b.

L'uso di una batteria diversa da quella fornita da
FELCO SA é pericoloso e vietato (rischio di incidenti
gravi alle persone). FELCO SA declina ogni
responsabilita in caso di mancato rispetto delle
istruzioni riportate in questo manuale per 'uso.

Non utilizzare FELCO 880-NP e il suo contenuto per
applicazioni diverse da quelle previste (utilizzo

esclusivo con utensili elettro-portatili FELCO; vedere la
tabella A a pagina 4).

Non utilizzare FELCO 880-NP e il suo contenuto se
presentano anomalie (deformazione, odore inusuale,
fumo, ecc.). Gli eventuali fumi potrebbero infastidire
temporaneamente le persone presenti.

Non conservare in alcun caso una batteria 09a o 09b
con capacita inferiore al 50%. Ricaricarla prima della
conservazione se il valore & inferiore al 50%. Per
verificare lo stato della carica della batteria 09a o 09b,
collegare la batteria 09a o 09b alla scatola di comando
04, posizionare l'interruttore 07 su "ON" e visualizzare
lo stato della carica sul display 08 della scatola remota
06. Se sono illuminate piu di 5 tacche, la batteria 09a o
09b e carica oltre il 50% del livello di carica.

In caso di fumi sospetti, porre la batteria 09a o 09b e/o
il caricatore 11 fuori da locale di carica o dal veicolo di
trasporto, il pit lontano possibile da qualsiasi materiale
combustibile.

La batteria 09a 0 09b deve essere protetta da qualsiasi
urto e deve essere posizionata e fissata durante le fasi
di trasporto.

Il FELCO 880-NP non deve essere utilizzato da
persone con dispositivi cardiaci e senza autorizzazione
del medico.

SEGNALI DI SICUREZZA

Batteria di tecnologia Li-Po.

Alla fine del ciclo di vita, la batteria 09a
deve essere riconsegnata al
distributore autorizzato presso il quale
e stato acquistato lo strumento per
consentirne il riciclo conformemente
alla normativa sui rifiuti.

Batteria di tecnologia Li-lon.

Alla fine del ciclo di vita, la batteria 09b
deve essere riconsegnata al
distributore autorizzato presso il quale
e stato acquistato lo strumento per
consentirne il riciclo conformemente
alla normativa sui rifiuti.

Non utilizzare in caso di pioggia.

FELCO 880-NP E IL  SUO
CONTENUTO sono fragili. Utilizzare
con cautela.

FELCO880-NP E IL  SUO
CONTENUTO rispettano le norme CE.

[l materiale deve essere utilizzato a
una temperatura compresa tra -5°C e
+30°C.

- 34-




Il caricatore 11 consegnato con
FELCO 880-NP e destinato alla| Sivietadiuilizare altri

ricarica esclusiva della batteria 09a o
09b di FELCO SA e consegnata da

FELCO SA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

consegnato da
FELCO SA

caricatori diversi da quello

Capacita di una batteria Li-
Po:

2.5 ampere/ora a 37 volt
(10 volte 1 elemento,
raggruppati in una

batteria)

Durata di utilizzo senza da 1/2 a 1 giornata (Una

ricarica: seconda batteria e
consigliata secondo gli
usi)

Tensione di alimentazione del | da 100 a 240 Volt e da 50

caricatore: a 60 Hz

Tempo di carica media: 2 ore (100%)

Peso di una batteria: 7909 (279 0z.)

Peso del pannello di

comando (con cordone): 545 g (19.2 0z.)

Peso di FELCO 880-NP

completo con 1 batteria 09a: | 2'365 g (83.4 0z.)

Capacita di una batteria 5.4 ampere/ora a 36 volt

doppia capacita Li-lon: (10 volte 1 elemento,
raggruppati in una
batteria)

Durata di utilizzo senza

ricarica: 1 giornata

Tensione di alimentazione del | da 100 a 240 Volt e da 50

caricatore: a 60 Hz

Tempo di carica media: 8 ore (100%)/4 ore (90%)

Peso di una batteria: 1'440 g (50.7 0z.)

Peso del pannello di

comando (con cordone): 5459 (19.2 0z.)

Peso di FELCO 880-NP con

1 batteria 09b: 30159 (106.3 0z.)

PRIMA ACCENSIONE

Estrarre il FELCO 880-NP dalla valigetta 14.

ATTENZIONE A

Al momento della prima attivazione, se si prova a utilizzare la

forbice senza avere preliminarmente caricato la batteria 09a

0 09b e aggiornato il software della scatola elettronica, la

forbice 15 non funzionera.

Con la batteria 09a e 09b posizionata automaticamente in

modalita di "conservazione", la prima operazione consiste nel

collegare la batteria 09a o0 09b al caricatore 11. A tal fine,

procedere come segue (vedere lillustrazione B a pagina 4):

1. Collegare la batteria 09a 0 09b al caricatore 11.

2. Collegare il cavo di alimentazione 13 adattato alla rete
elettrica al caricatore 11.

3. Collegare il caricatore 11 alla rete elettrica.

4. Laspia 12 sul caricatore 11 diventa rossa.

5.

Non appena la batteria 09a € carica, la spia 12 diventa
verde.

Non appena la batteria 09b é carica, tutti i LED della batteria

09b sono accesi e verdi.

6. Scollegare il caricatore 11 dalla rete elettrica.

7. Scollegare la batteria 09a dal caricatore 11.

8. Verificare che linterruttore 07 di accensione sia in
posizione di arresto "OFF".

9. Collegare la scheda della batteria 09a in una delle due
prese corrispondenti della scatola di comando 04. Nota: I
collegamento funziona sulle 2 prese.

10. Collegare il cavo di alimentazione della forbice 02 alla
forbice 15. Nota: Se l'operatore € mancino, uscire il cavo
di alimentazione della forbice dal lato sinistro dello zaino
03.

UTILIZZO

(vedere lllustrazione C a pagina 5).

1.
2.

©oOoN O RW

10.

11.
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Regolare in anticipo la cintura.

Fissare la custodia 10 sulla cintura del lato sinistro o
destro a seconda delle esigenze dell'operatore.

Indossare lo zaino.

Fissare la cintura.

Regolare la cintura in base alla taglia.

Regolare le bretelle.

Fissare la cinghia pettorale.

Fissare la cinghia pettorale.

Impugnare la forbice 15, spostare linterruttore 07 dalla
cassetta di comando 06 dalla posizione "OFF" alla
posizione "ON" (il display 08 della cassetta di comando
06 si accende).

Premere l'attivatore 16 una volta per aprire la lama 17.
L'apertura e la chiusura della lama 17 sono proporzionali
allo spostamento del dito. Al momento dell'accensione
dell'utensile, verranno emessi dei segnali audio. Per
individuarne il significato, consultare il capitolo:
"INFORMAZIONI SUI SEGNALI AUDIO" del presente
manuale d'uso.

Per spegnere la forbice 15, chiudere la lama 17 usando
l'attivatore 16, mantenerla ferma, spostare linterruttore
07 in posizione di arresto "OFF" (il display 08 della
cassetta di comando 06 si spegne). Inoltre, & possibile
spegnere temporaneamente la forbice 15 utilizzando
l'opzione "MODO STANDBY", vedere il capitolo
"CASSETTA DI COMANDO".



NOTE

e Per risparmiare I'energia della batteria 09a o 09b e
garantire il massimo dell'autonomia alla forbice 15, si
consiglia di utilizzare l'opzione "semi-apertura” che puo
essere regolata al 50%, 60% o 70%. (Vedere il capitolo
"CASSETTA REMOTA" MENU DI REGOLAZIONE
SEMI-APERTURA). Questa opzione permette di
guadagnare tempo prezioso durante le potature di
piccolo diametro. (Disponibile solo con FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP o FELCO 820-HP).

e In caso di taglio particolarmente importante, la forbice
15 blocca la chiusura. E possibile solo l'apertura.

CONSIGLI PER L'USO

e Prendere tutte le precauzioni utili per evitare che il cavo
della forbice 02 si impigli nei rami. A tal fine, far passare
il cavo 02 sulla spalla e non sul girovita. Se tuttavia si
desidera usare il cavo 02 che passa sul girovita,
regolarlo dall'alto o dall'apertura sinistra o destra, nella
parte bassa dello zaino (in base alle preferenze e alle
esigenze dell'operatore), quindi agganciare il cavo di
alimentazione 02 al braccio utilizzando un bracciale (rif.
800/301) o passarlo nella manica.

e In condizioni climatiche fredde o umide, proteggere lo
zaino indossandolo sotto limpermeabile.

e In caso di hisogno, é possibile aumentare |'autonomia
del FELCO 880-NP (vedere lillustrazione D a pagina 5)
con una seconda batteria. La seconda batteria puo
essere collegata in parallelo alla seconda presa del
pannello di comando 04. Se invece si desidera
alleggerire il pit possibile lo zaino, si consiglia di
sostituire la batteria 09a o 09b scarica con la seconda
batteria 09a o 09b caricata nel frattempo.

NOTE
o La/le batterie 09a 0 09b sono scariche quando il display
della scatola remota 08 indica:
B1-B2:::1:1:1:1:1:1:1:: |

PER LA BATTERIA 09B, IL PRIMO LED LAMPEGGIA SE
LA CARICA E INFERIORE AL 20%.

RICARICA DELLA BATTERIA
1. Procedere come indicato nel capitolo: "PRIMA
ACCENSIONE".

2. Quando la spia 12 sul caricatore 11 diventa rossa, la
batteria 09a 0 09b € in carica. La durata media della
carica e di 2 ore. La carica € completa quando la spia 12
sul caricatore 11 diventa verde. Una seconda verifica puo
essere effettuata collegando la/le batterie 09a o 09b alla
scatola di comando 04 e attivando la forbice 15 con
linterruttore 07. Il display 08 della cassetta remota 06
indichera:

con una batteria collegata nella presa destra del pannello
di comando 04:

con una batteria collegata nella presa sinistra del
pannello di comando 04:

con due batterie collegate in parallelo alle 2 prese del

pannello di comando 04:

B1-B2  pumEEEEEEE

3. Quando la carica & completa: scollegare il cavo di
alimentazione 13 della rete elettrica, quindi scollegare la
batteria 09a o 09b dal caricatore 11.

NOTE

e La batteria 09a 0 09b puo restare nello zaino per la
carica, ma puod anche essere estratta e caricata in un
altro posto.

ATTENZIONE A

e L'utilizzo di un altro caricatore 11, diverso sa quello
consegnato con il materiale, & vietato. La mancata
osservazione di questa istruzione comporta |l
deterioramento prematuro della batteria 09a o 9b e
come conseguenza il rischio di incidenti fisici.

e Se la batteria 09a o 9b non viene utilizzata per 14
giorni, entra automaticamente in modalita di
"conservazione". La tensione diminuisce
automaticamente al 50% circa di carica completa e il
consumo interno viene ridotto al minimo indispensabile.
In questa modalita la batteria 09a non pud essere
utilizzata. Per uscire dalla modalita di "conservazione”,
occorre effettuare il collegamento al caricatore 11 prima
di potere utilizzare il FELCO 880-NP correttamente.

CARICATORE

e |l caricatore 11 fornito con l'utensile € progettato per
ricaricare esclusivamente la batteria 09a o 09b del
FELCO 880-NP.

e Se il cavo d'uscita del caricatore 11, che alimenta la
batteria 09a o 09b, € tagliato o danneggiato, il
caricatore completo 11 dovra essere consegnato al
distributore autorizzato presso il quale e stato
acquistato l'utensile.

o |l caricatore 11 non richiede particolare manutenzione,
tuttavia deve essere posizionato in un luogo areato,
lontano da caldo, polvere e umidita.

e Se la spia 12 (rossa se in carica / verde se caricata)
non si accende al momento della carica:

1. Scollegare il cavo settore 13 della rete elettrica.

2. Controllare la rete elettrica collegando un altro
apparecchio.
Ricollegare il cavo di alimentazione 13 alla rete
elettrica. Se il caricatore 11 continua a non
funzionare, ricollocare il gruppo (caricatore 11, cavo
di alimentazione 13) nellimballaggio originale e
portarlo presso un distributore autorizzato.

SOSTITUZIONE BATTERIA

La sostituzione della batteria 09a o 9b puo essere effettuata
in qualsiasi momento: sara sufficiente recarsi presso il



distributore e procedere alla sostituzione della batteria
danneggiata con una batteria nuova.

ATTENZIONE

Solo le batterie originali FELCO SA possono essere
collegate al pannello di comando 04. FELCO SA declina
qualsiasi responsabilita in caso di collegamento di una
batteria non originale FELCO SA. Eventuali lesioni fisiche o
danni materiali causati dall'utilizzo di una batteria non
originale FELCO SA sono a carico e di responsabilita
dell'acquirente.

SALVO PERIODO DI POTATURA

Conservare FELCO 880-NP, nell'apposita valigetta di
trasporto 14, lontano da caldo, polvere e umidita, in un
luogo asciutto e con temperatura compresa tra +10°C e
+40°C. Non posizionare nessun oggetto combustibile a
una distanza inferiore a 1.5 metri dalla batteria 09a o
09b. Controllare con attenzione che l'interruttore 07 sia
in posizione di arresto "OFF".

Non conservare mai il FELCO 880-NP a temperatura
ambiente superiore a +40°C.

ATTENZIONE A

Per preservare il ciclo di vita della batteria 09a o 09b ed
evitarne il deterioramento, € importante conservarla
caricata e rieffettuare la carica ogni 12 mesi in caso di
inutilizzo.

Non manipolare linterruttore 07 durante il periodo di
conservazione.

Si consiglia, durante la stagione di non utilizzo di
effetuare una revisione dellutensile presso un
rivenditore  autorizzato. Per eventuali consigli,
consultare il distributore autorizzato o FELCO.

PRESA DI ALIMENTAZIONE USB

Il pannello di comando 04 & fornito di presa di
alimentazione USB 05 (Tipo A IP67) che consente di
ricaricare apparecchi elettronici di piccoli dimensioni come
walkman, telefoni cellulari e altri accessori portatili. Questa
alimentazione non é attiva quando l'interruttore 07 & in
posizione "ON". Tale alimentazione non é stata progettata
per ricaricare laptop, tablet e altre apparecchiature ivi non
riportate.

CASSETTA DI COMANDO

La cassetta remota 06 consente di verificare lo stato di
carica delle batterie 09a o 09b e di consultare dei dati
statistici, di attivare o disattivare delle opzioni di
funzionamento o di fare un'analisi diagnostica preliminare in
caso di guasti o interferenze.

La gestione della cassetta 06 € molto semplice e intuitiva
(vedere lillustrazione E a pagina 5):

N
PGUP =in alto

&
INCR = accesso

_ >
PUSH = accesso DECR = uscita
PGND =in basso

N2

| comandi definiti di seguito sono utilizzati sistematicamente
per tutti i menu della cassetta di comando 06.

ALL'ATTIVAZIONE

Quando usata con FELCO 801-HP, FELCO 811-HP o
FELCO 820-HP, al momento dellavvio dell'attrezzo usando
linterruttore 07 posto sulla scatola remota 06, sul display
appaiono le seguenti informazioni, se il valore del numero di
tagli sino alla manutenzione successiva € 0 o inferiore a 0.

| X% #  XXXXXX
Questo valore fornisce un‘indicazione sul numero di tagli che
e possibile eseguire ancora prima di un servizio di
assistenza.
Se il valore € positivo, dopo qualche secondo il display passa
automaticamente al livello di carica delle batterie.
Se il valore é negativo, il passaggio al livello di carica delle
batterie deve essere effettuato con il comando PUSH della
cassetta di comando 06.

Utilizzata con un FELCO 800 o con un FELCO 810, al
momento dell'attivazione dell'utensile, le informazioni relative
al tempo restante al prossimo tagliando non sono disponibili
e il display passa automaticamente al livello di carica delle
batterie.

B1-B2 . guesEEEEEN
Ogni tacchetta corrisponde al 10% di capacita della batteria,
anche con la batteria B1 carica al 100% e la batteria B2
carica al 100%.

Quando la batteria B1 si trova al 50% e la batteria B2 non &
0%), il display visualizzera:

collegata o0 vuota

Utilizzando le funzioni "PGND et PGUP" & possibile spostarsi
in modo intuitivo nei menu precedentemente descritti.

Per la navigazione nei differenti menu, fare riferimento
agli schemi di navigazione seguenti:

- Utilizzo con FELCO 801-HP, 811-HP o 820-HP: schema
F a pagina 6

- Utilizzo con FELCO 800 o 810: schema G a pagina 139.

NOTE

Le opzioni, "Impostazione semi aperta" e "Modalita
Standby" sono disponibili solo se il FELCO 880-NP e
usato con forbici per potatura FELCO 801-HP, FELCO
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811-HP o FELCO 820-HP.

MENU "STATISTICHE DI TAGLIO" (FELCO 801-HP, 811-
HP, 820-HP, 800 O 810)

[#123456/ 123h45m PUSH2sec=RESET

Parte sinistra # XXXXXX Numero di tagli eseguiti
dall'ultimo azzeramento del contatore.

Parte destra XXX h YY m = Durata in ore e minuti di utilizzo
dell'utensile dall'azzeramento del contatore.

Premendo per 2 secondi sul joystick (comando PUSH), i 2
calcolatori di questa schermata vengono azzerati.

MENU "TIPI DI TAGLIO" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 O 810)

[42%S  37%M  21%L| PUSH 2 sec=RESET

S (SMALL) = Percentuale di tagli piccoli;

M (MEDIUM) = Percentuale di tagli medi;

L (LARGE) = Percentuale di tagli grandi

eseguiti dopo l'ultimo azzeramento del contatore. | differenti
livelli di classificazione dei tagli sono stati determinati con
delle medie e questi valori sono da considerare indicativi.
Premendo per 2 secondi sul joystick (comando PUSH), i 3
calcolatori di questa schermata vengono azzerati.

MENU "BLOCCO" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP, 800

0 810)
| --% XXL | PUSH 2 sec=RESET

XX% XXL = Percentuale di blocchi della testa di taglio dopo
l'ultimo azzeramento del contatore. Consente di sapere se i
diametri dei tronchi tagliati corrispondono alla capacita
dell'utensile e se l'utensile viene utilizzato correttamente.
Premendo per 2 secondi sul joystick (comando PUSH), il
calcolatore di questa schermata viene azzerato.

MENU "REGOLAZIONE SEMI-APERTURA" (SOLO
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP E FELCO 820-HP)

FELCO 880-NP e programmato in fabbrica in modo che
l'opzione di semi-apertura della testa di taglio si attivi
premendo velocemente 2 volte il grilletto 16 dell'utensile. Per
tornare allapertura completa, sara sufficiente premere di
nuovo velocemente e 2 volte il grilletto 16. Le 4 schermate
seguenti consentono di scegliere il tipo di semi-apertura
desiderata per l'utensile (50%, 60% o 70%) oppure di
disattivare l'opzione.
| 112 50%  ON |

Indica che la semi-apertura & programmata al 50%

dellapertura totale della testa di taglio. Questa &
limpostazione di fabbrica.
Vv
| 112 60% ON |

Premendo su PUSH, la semi-apertura della lama 17 passa
dal 50% al 60%. Indica che la semi-apertura € programmata
al 60% dell'apertura totale della testa di taglio.

%
| 112 70% ON |
Premendo su PUSH, la semi-apertura della lama 17 passa
dal 60% al 70%. Indica che la semi-apertura & programmata
al 70% dell'apertura totale della testa di taglio.

La modalita di semi-apertura viene deselezionata premendo
sul joystick il comando PUSH.

SH
y

N

| 112 OF F|

MENU "STANDBY" (SOLO FELCO 801-HP, FELCO 811-
HP E FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |

PUSH
A\
| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = Il FELCO 880-NP e programmato con le
impostazioni di fabbrica in modo che la modalita di standby
della forbice FELCO 820-HP venga attivata premendo
rapidamente 2 volte il grilletto 16 dell'utensile mantenendola
fino allemissione di un triplo segnale acustico rapido (circa 1
secondo). Se il grilletto 16 viene rilasciato in quel momento,
la testa di taglio resta ferma fino a quando l'operatore non
preme di nuovo una volta sul grilletto 16. Questa opzione pud
essere disattivata premendo il joystick "comando: PUSH".

TROUBLESHOOTING
RIPARAZIONE GUASTI" (FELCO 801-HP,
811-HP, 820-HP, 800 O 810)

MENU "

[ REEXXX Ve .49

Consente di accedere nel menu di diagnostica e di
riparazione. Per accedere a questo sottomenu, attivare il
joystick mediante la funzione PUSH". Per uscire, attivare il
joystick mediante una funzione qualsiasi. La diagnostica
dellutensile e della o delle batterie viene eseguita
automaticamente in sequenza. Ciascuna diagnostica viene
effettuata in ciclo fino a quando I'operatore tocca il joystick in
qualsiasi modo.

ATTENZIONE A

Per effettuare una diagnostica completa, occorre collegare
un utensile elettro-portatile FELCO. La diagnostica effettuata
deve essere obbligatoriamente convalidata da un distributore
autorizzato che dispone di accesso privilegiato alla
piattaforma online FELCO di diagnostica avanzata.
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TEST BATTERIE
PUSH
Vv
| BAT1
NZ4)
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
v
| BAT2 KO |

Mediante questo test, e possibile verificare se la batteria 09a
0o 09b funziona correttamente. Se tutto funziona
correttamente, lo stato sara: OK.

ATTENZIONE A
Se & collegata una sola batteria 09a o 09b, il test dell'altra
batteria presentera uno stato: KO.

0K |

Se una batteria 09a o 09b € in modalita di "conservazione"
ed é collegata alla scatola di comando 04, lo stato della
batteria 09a o 09b sara: KO. Per rimediare, consultare il
capitolo "PRIMA ATTIVAZIONE".

TEST LINEA POTENZA
IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

Questo test consente di verificare la potenza a livello del
motore, di connessione e del cavo di alimentazione 02 (cavo
di alimentazione sezionato o problema generale o problema
generale del cavo di alimentazione). Se tutto funziona
correttamente, lo stato sara: POWER LINE OK.

TEST LINEA ATTIVATORE
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Questo test consente di verificare l'attivatore 16 a livello del
circuito attivatore, della connessione e del cavo di
alimentazione 02 (cavo di alimentazione sezionato o
problema generale o problema generale del cavo di
alimentazione). Se tutto funziona correttamente, lo stato del
test sara: TRIGGER LINE OK.

TEST PANNELLO DI COMANDO

IMAIN DRIVE 0K|
v
IMAIN DRIVE KO|

Un test automatico del pannello di comando 04 viene
effettuato per rilevare determinati errori. Se tutto funziona
correttamente, lo stato del test sara: MAIN DRIVE OK.

ALLARMI IN FUNZIONAMENTO

Durante il funzionamento dell'utensile, pud succedere che si
fermi. Questo arresto puo essere dovuto a un problema

tecnico; in tal caso, occorre recarsi presso il distributore
autorizzato. Solo gli allarmi descritti di seguito non
necessitano di interventi diretti:

PROBLEMA DI TEMPERATURA

| °clrectlec! |
WV 2 sec. P

Questo allarme viene visualizzato se uno dei seguenti
componenti si & surriscaldato: Batteria 09a o 09b, scatola di
comando 04 o motore. La potenza erogata sara
automaticamente ridotta fino a quando la temperatura di
questi componenti non torna a valori corretti.

INFORMAZIONI AUDIO

L'operatore € coadiuvato da segnali acustici emessi dalla
scatola di comando 04:

ALL'ATTIVAZIONE DELL'UTENSILE

Emissione di un suono lungo, poi:

- 3 suoni brevi = collegamento a un utensile tipo FELCO
801-HP, FELCO 811-HP o FELCO 820-HP: la
comunicazione funziona

- 2 suoni brevi = collegamento a un utensile tipo FELCO 800
0 FELCO 810: la comunicazione funziona

QUANDO L'INTERRUTTORE 07 RESTA ATTIVATO

Dopo 10 minuti di inutilizzo del FELCO 880-NP con
l'interruttore 07 su "ON", questo si ferma automaticamente.
Per 20 secondi, emette dei 5 suoni brevi di un secondo.

Per attivare di nuovo il FELCO 880-NP, & sufficiente
posizionare linterruttore 07 su "OFF", quindi di nuovo su
"ON",

QUANDO LA O LE BATTERIE SONO VUOTE

Quando la capacita della batteria 09a o0 9b raggiunge un
livello di scarica che consente solo qualche minuto di utilizzo,
FELCO 880-NP emette una serie di 5 suoni continui ogni
minuto fino allarresto completo dell'utensile. Da quel
momento, non sara piu possibile utilizzare lutensile e la
batteria entra in standby.

ATTENZIONE A

Quando la batteria 09a o 09b raggiunge questo stato,
ricaricarla rapidamente e non conservarla in questo stato per
oltre 24 ore.

GARANZIA E CLAUSOLA DI NON RESPONSABILITA

In caso di guasto di una parte meccanica, elettronica o
elettrica, soggetta a un uso standard e ragionevole, e con
Iattrezzo tenuto in conformita al manuale utente, FELCO SA
garantisce i suoi prodotti ai suoi clienti finali per un periodo di
DUE ANNI dalla data di consegna al cliente finale. Questo
periodo non pud superare i 18 mesi dalla spedizione del
materiale dalla fabbrica in base alle condizioni riportate in
questo manuale utente.
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NON TENTARE MAI DI APRIRE UNO QUALSIASI DEGLI
ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL FELCO 880-NP (in
caso contrario si rischia di deteriorarli e, soprattutto, di
annullare la garanzia).

In caso di sinistro e di distruzione totale o parziale del
prodotto, la garanzia FELCO SA pud essere concessa, € la
relativa responsabilita mantenuta, a condizione che la parte
interessata dimostri tecnicamente ['origine del sinistro, un
guasto del materiale o un vizio di costruzione e dei
componenti del prodotto che ne sono la causa,

La presente garanzia contrattuale esclude qualsiasi altra
responsabilita di FELCO SA, espressa o implicita. A tale
titolo, la responsabilita di FELCO SA non superera in alcun
modo i limiti ivi definiti e comprende, limitatamente, la
riparazione o la sostituzione, ad esclusiva discrezione di
FELCO SA, dei pezzi ritenuti difettosi e, se necessario, la
manodopera necessaria per tale riparazione o sostituzione,
sulla base dei tempi di garanzia stabiliti da FELCO SA.

Qualsiasi lavoro eseguito nel periodo di garanzia, pena
I'annullamento di detta garanzia, dovra essere effettuato
obbligatoriamente da FELCO SA o da un rivenditore
autorizzato da FELCO SA.

Le eventuali spese di trasporto, di trasferimento e varie sono,
in qualsiasi caso, a carico dell'acquirente.

Per quanto riguarda i componenti soggetti a normale usura
derivante dall'uso conforme al Manuale d'uso, non sono in
alcun caso garantite, salvo in caso di guasto di fabbrica
evidente ed espressamente riconosciuto da FELCO SA.

FELCO SA e il rivenditore autorizzato non avranno alcuna
responsabilita nei seguenti casi:

Se le avarie sono dovute a un guasto di manutenzione,
ad inesperienza dell'operatore o0 ad un utilizzo anomalo
e non conforme al Manuale d'uso.

Se le revisioni e le verifiche non sono state effettuate
secondo le prescrizioni di FELCO SA.

Se i pezzi o gli accessori originali sono stati sostituiti
con pezzi o accessori di produttori diversi oppure se
I'apparecchio venduto dovra essere trasformato o
modificato.

La garanzia € espressamente limitata alla definizione
riportata di seguito: FELCO SA non sara in alcun caso
obbligata al pagamento di indennizzi di qualsiasi tipo.
Tuttavia, viene precisato che, conformemente alla
legislazione vigente in materia di responsabilita di fatto dei
prodotti, la presente garanzia contrattuale non sostituisce la
garanzia legale che obbliga il venditore a garantire
I'acquirente da qualsiasi conseguenza dovuta a guasti o vizi
inerenti la cosa venduta.

Conservare con cura i riferimenti del materiale (VEDERE le
etichette sui differenti componenti) per semplificare le
comunicazioni con il servizio post-vendita ed evitare errori
negli invii dei pezzi staccati.

Prima della prima accensione: CONSULTARE CON
ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE D'USO.

CONDIZIONI DI GARANZIA PARTICOLARI

FELCO 880-NP

FELCO SA garantisce la durata della BATTERIA di TRE
ANNI a partire dalla data di consegna al cliente finale nelle
seguenti condizioni:

il numero di ricariche non deve superare le 200
ricariche l'anno,

la batteria deve essere usata a una temperatura
compresa tra -5°C e +30°C,

la batteria deve caricata a una temperatura compresa
tra +10°C e +25°C,

la batteria va caricata almeno una volta all' anno,

la batteria non deve essere inserita se eccessivamente
scarica.

FELCO SA garantisce la durata della CARTA
ELETTRONICA di TRE ANNI a partire dalla data di
consegna al cliente finale.

NON APRIRE MAI LA SCATOLA DI COMANDO 04, LA
SCATOLA REMOTA 06, LA BATTERIA 09a 0 09b O IL
CARICATORE 11, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA
GARANZIA. RIVOLGERSI A UN DISTRIBUTORE
AUTORIZZATO.
SONO AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE SOLO |
MANEGGIAMENTI NEL PRESENTE MANUALE D'USO.

NOTE

Condizioni particolari di garanzia dell'utensile utilizzato
con FELCO 880-NP, vedere il Manuale d'uso
dell'utensile in oggetto.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA
alla "DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO" relativa alle macchine.

Il costruttore sottoscritto: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifica che il materiale nuovo
definito di seguito: FELCO 880-NP & conforme alle norme
EN55014-1, EN55014-2 e FCC 47CFR15 Subparte B e puo
quindi usufruire del contrassegno CE.

Inoltre, i componenti seguenti sono certificati secondo le
normative seguenti:
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Batteria:

Marchio TUV
Secondo le norme IEC 62133; UL 1642 & UL 2054

Marchio CE-EMC
Secondo le norme; EN55014-1 e EN55014-2

PSE
Secondo le norme: DENAN ordinanza Articolo 1,
Appendice 9

Report di test C-tick
Secondo gli standard: AS/INZS CISPR 14 (in base al
marchio CE)

Marchio KC

Certificato RoHs

Certificato REACH 53SVHC

Caricatore

Marchio TUV GS; CE_LVD; CB
Secondo le norme: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558

Certificato; NRTL + CNRTL
Secondo le norme: UL 1310; CAN CSA C22.2 N0223-M91

Marchio CE-EMC
Secondo le norme: EN55014-1 e EN55014-2

Certificato CB report del test CB
Secondo le norme: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-17

Report di test C-tick
Secondo gli standard: AS/INZS CISPR 14 (in base al
marchio CE)

Marchio KC
Secondo norma; K609a50

Certificato RoHs

Certificato REACH 53SVHC

MATERIALE

Le caratteristiche tecniche sono riportate a titolo
indicativo e non sono in alcun caso vincolanti.

FELCO SA si riserva il diritto di apportare ai propri
prodotti qualsiasi modifica di progettazione e di
fabbricazione volta a favorire progressi verso |l
PERFEZIONAMENTO.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Manual de instrucciones

CONTENIDO

o Bolsa con 1 compartimento separado

o Cargador para la bateria 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60
Hz/42VDC-2A

o Cable de alimentacion para cargador
(El cable de alimentacion suministrado se adapta al
pais en el que se vende la herramienta)

o Maleta

o Un manual de usuario FELCO 880-NP

o Una declaracion de conformidad FELCO 880-NP

DESCRIPCION

Véase ilustracion en pagina 3.

01  Enchufe del cable a la podadora

02 Cable podadora (para podadoras electroportatiles
FELCO)

03  Bolsa con 1 compartimento separado

04 Caja de mandos

05 Toma de alimentacion USB

06  Carcasa periférica

07 Interruptor general "ON-OFF"

08  Pantalla multiusos

09a Bateria Li-Po 37V -2.5Ah-92.5 Wh

09b Bateria de iones de litio 36 V - 5.4 Ah - 194.4 Wh

10  Estuche podadora

11 Cargador para la bateria 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60
Hz/42VDC-2A

12  Testigo indicador cargador

13  Cable de alimentacion para cargador
(El cable de alimentacion suministrado se adapta al
pais en el que se vende la herramienta)

14  Maleta
Un manual de instrucciones (no mostrado)

Los accesorios reproducidos o descritos no se suministran
necesariamente con la FELCO 880-NP.

LEASE CON ATENCION

Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la compra de la FELCO 880-NP. Con un
uso y mantenimiento adecuados, este paquete y su
contenido le ofreceran afios de satisfaccion.

Es IMPRESCINDIBLE que conozca LA TOTALIDAD de
este Manual de instrucciones antes de utilizar la bolsa o
de proceder a operaciones de mantenimiento. Siga
detalladamente las instrucciones e ilustraciones de este
documento.

A lo largo de este manual de instrucciones, encontrara
advertencias e informaciones bajo el titulo: OBSERVACION,
CONSEJO o ATENCION. Una OBSERVACION ofrece
informacién complementaria, aclara un punto o explica una
etapa a seguir en detalle. Un CONSEJO o una ATENCION
se utilizan para identificar un procedimiento que, si se obvia
0 ejecuta incorrectamente, puede entrafiar dafios materiales

0 personales graves. La GARANTIA indica que si no se
respetan los procedimientos o instrucciones, los dafios no
seran cubiertos por la garantia y los costes de reparacion
seran a cargo del propietario.

En los diferentes componentes hay distintas sefiales de
seguridad que recuerdan igualmente las consignas a adoptar
en materia de seguridad. Localice y lea estas sefiales antes
de utilizar la FELCO 880-NP. Reemplace inmediatamente
cualquier sefial parcialmente ilegible o deteriorada.

Remitase a la seccion "SENALES DE SEGURIDAD" para la
lista de sefiales de seguridad incluidas en los diferentes
componentes.

Ninguna parte de este manual de instrucciones podréa
reproducirse sin autorizacion escrita de la empresa FELCO
SA Las caracteristicas técnicas Y las ilustraciones presentes
en este manual de uso se dan a titulo indicativo y en ningln
caso son contractuales. La empresa FELCO SA se reserva
el derecho de aportar a sus productos cualquier modificacion
0 mejora que juzgue necesarias sin necesidad de
comunicarselo a los clientes ya en posesion de un modelo
similar. Este manual de instrucciones forma parte integrante
de la herramienta y debe acompafiarla en caso de cesion.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

Su aparato contiene numerosos materiales
recuperables o reciclables. Entrégueselo a
su distribuidor o a un distribuidor oficial para
que se efectle su tratamiento.

Bt

ME

o

IDAS DE SEGURIDAD

B>

e lLa FELCO 880-NP es un aparato exclusivamente
destinado a la alimentacion y operacion de las
herramientas electroportatiles FELCO (véase cuadro A
en la pagina 4).

La empresa FELCO SA rechaza toda responsabilidad
en caso de dafios provocados por un uso inadecuado y
distinto de aquel para el que esta creada.

La empresa FELCO SA rechaza igualmente cualquier
responsabilidad por dafios causados por el uso de
piezas 0 accesorios que son sean originales.

AMEDIDAS DE SEGURIDAD LIGADAS AL USO DEL

CARGADOR 11Y DE LA BATERIA 09a o 09b

e Durante su funcionamiento, la temperatura del
cargador 11 puede alcanzar los 60 °C. No debe haber
ningun material inflamable a menos de 1.5 metros del
cargador 11 ni de la bateria 09a o 09b.

e Situar el cargador 11 y la bateria 09a o 09b fuera del
alcance de los nifios y sobre un soporte no
combustible.

e No interrumpir su enfriamiento.



AMEDIDAS DE SEGURIDAD LIGADAS AL USO DE LA

No utilizar ni dejar la bateria 09a o 09b cerca de una
fuente de calor (> 80 °C).

No dejar la bateria 09a o 09b bajo la influencia directa
de los rayos del sol.

No exponer la bateria 09a o 09b a microondas y altas
presiones.

No sumergir la bateria 09a 0 09b en el agua.

El cargador 11 entregado con la herramienta es para la
recarga exclusiva de la bateria 09a o 09b. No cargar
baterias no recargables ni baterias de otro fabricante.
La carga de la bateria 09a o 09b debe hacerse en un
lugar aireado y seco donde la temperatura ronde entre
los +10 y +25°C como méaximo, y protegido de la
humedad.

En caso de no utilizar la bateria 09a o 09b durante
14 dias, esta se descarga parcialmente de forma
automatica para ponerse en modo “"almacenaje”.
Durante esta fase se calienta la bateria.

Con el tiempo, la capacidad de su bateria 09a o 09b
disminuye. Cuando alcance la mitad de su autonomia
original, habra que reemplazarla.

El lugar de carga debe estar equipado con un extintor
operativo para incendio eléctrico.

El empalme del cargador debera hacerse a una fuente
de corriente que respete la norma EN60204.1.

En caso de entrega de bateria(s) 09a: respete las
normas en vigor. La bateria 09a es un producto
clasificado: UN 3480 clase 9 grupo de embalajes II.
Instrucciones de embalaje 965.

En caso de entrega de bateria(s) 09b: respete las
normas en vigor. La bateria 09b es un producto
clasificado: UN 3480 clase 9 grupo de embalajes II.
Instrucciones de embalaje 965.

HERRAMIENTA

Verifique que el interruptor 07 que se encuentra bajo la
carcasa periférica 06 esté apagado y en posicion "OFF"
antes de desconectar la bateria 09a o 09b de la caja de
mandos 04.

Desconectar el cable de alimentacion 02 de la
herramienta antes de cualquier manipulacion de esta.
Esta estrictamente prohibido abrir la caja de mandos
04.

Mantener la FELCO 880-NP fuera del alcance de los
nifos.

Cuando la FELCO 880-NP no esté en uso, mantener
sistematicamente apagado el interruptor 07 que se
encuentra bajo la carcasa periférica 06 en "OFF", para
evitar lesiones corporales y la descarga total de la
bateria 09a o0 09b.

El uso de una bateria distinta a la que FELCO SA
proporciona esta prohibido, ademéas de que puede ser
peligroso (riesgo de lesiones corporales graves).
FELCO SA rechaza toda responsabilidad en caso de
que las instrucciones no se respeten.

No utilizar la FELCO 880-NP ni su contenido para un
uso distinto de aquel inicialmente previsto (uso
exclusivo con una herramienta electroportatil FELCO.
Véase el cuadro A en la pagina 4).

No utilizar la FELCO 880-NP ni su contenido si
presenta un aspecto anormal (deformacion, olor
anormal, humo...). EI humo eventual puede incomodar
momentaneamente a las personas que lo hayan
inhalado.

No almacenar nunca una bateria 09a o 09b si su
capacidad es inferior al 50 %. Recargar antes de
almacenarla cuando el valor sea inferior al 50 %. Para
verificar el estado de la carga de la bateria 09a o 09b,
enchufar la bateria 09a o 09b la caja de mandos 04,
conectar el interruptor 07 en "ON" y ver el estado de la
carga en la pantalla 08 de la carcasa periférica 06. Mas
de 5 blogues iluminados indican que la bateria 09a o
09b tiene més del 50 % del nivel de carga.

En caso de humo sospechoso, mantener la bateria 09a
0 09 b, o el cargador 11 fuera del lugar de carga o del
vehiculo de transporte, lo méas lejos posible de
cualquier material combustible.

La bateria 09a 0 09b debe estar protegida de cualquier
golpe y deberd colocarse y estar sujeta durante el
transporte.

Aquellas personas con marcapasos no deberan utilizar
la FELCO 880-NP sin autorizacion médica.

SENAS DE SEGURIDAD

Bateria de tecnologia Li-Po.

Al final de su vida, la bateria 09a debe
entregarse al distribuidor oficial al que
se comprd la herramienta para su
reciclaje de conformidad con la
normativa sobre residuos.

Bateria de tecnologia de iones de litio.
Al final de su vida, la bateria 09a debe
entregarse al distribuidor oficial al que
se comprd la herramienta para su
reciclaje de conformidad con la
normativa sobre residuos.

No utilizar bajo la lluvia.

La FELCO 880-NP Y SU CONTENIDO
son fragiles. Utilizar con precaucion.

La FELCO 880-NP Y SU CONTENIDO
respetan las normas CE.

El material debe utllizarse a una
temperatura comprendida entre los -5
y +30 °C.
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El cargador 11 entregado junto con la

FELCO 880-NP esta destinado a la
recarga exclusiva de la bateria 09a o

Queda prohibido utilizar
otro cargador distinto al

entregado por FELCO
09b de FELCO SA entregada por SA.
FELCO SA.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad de una bateria Li- | 2.5 Amperios hora a 37

Po:

Voltios (10 veces 1,

iones de litio con doble
capacidad:

agrupados en una
bateria)

Duracion de uso sin recarga: | 1/2 a 1 dia (Se aconseja
una segunda bateria
segln los usos)

Voltaje del cargador: de 100 a 240 Voltios y de
50 a 60 Hz

Tiempo medio de carga: 2 horas (100%)

Peso de una bateria: 790 g (27.9 0z.)

Peso de la caja de mandos

(con cable): 5459 (19.2 0z.)

Peso del FELCO 880-NP

completo con 1 bateria 09a: | 2'365 g (83.4 0z.)

Capacidad de una bateria de | 5.4 Amperios hora a 36

Voltios (10 veces 1,
agrupados en una

bateria)

Duracion de uso sin recarga: | 1 dia

Voltaje del cargador: de 100 a 240 Voltios y de
50 a 60 Hz

Tiempo medio de carga:

8 horas (100%) — 4 horas
(90%)

Peso de una bateria: 1'440 g (50.7 0z.)

Peso de la caja de mandos

(con cable): 545 g (19.2 0z.)

Peso del FELCO 880-NP

completo con 1 bateria 09b: | 3'015 g (106.3 0z.)
PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

Saque la bolsa de FELCO 880-NP de la maleta 14.

ATENCION A

Durante la primera puesta en servicio, si intenta trabajar con
su podadora sin haber recargado antes la bateria 09a o 09b
ni actualizado el software del equipo electronico, la
podadora 15 no funcionara.

Si la bateria 09a 0 09b se puso autométicamente en modo
"almacenaje”, la primera operacion que debe realizar es
enchufarla al cargador 11. Para ello, proceda de la siguiente
forma (véase ilustracion B en la pagina 4):

1.
2.

3.
4.
S.

Conecte la bateria 09a 0 09b al cargador 11.

Conecte el cable de la podadora 13 adaptado a su red
eléctrica al cargador 11.

Conecte el cargador 11 a la red eléctrica.

El testigo indicador 12 en el cargador 11 se pone rojo.
Cuando la bateria 09a esté cargada, el testigo
indicador 12 se iluminara en verde.

Cuando la bateria 09b esté cargada, todos los LED de esta

se iluminaran en verde

6. Desconecte el cargador 11 de la red eléctrica.

7. Desconecte la bateria 09a del cargador 11.

8. Verifique que el interruptor 07 de puesta en marcha esté
apagado "OFF".

9. Conecte el enchufe de la bateria 09a en una de las dos
tomas correspondientes de la caja de mandos 04.
Observacion: La conexion funciona con las 2 tomas.

10. Conecte el cable de alimentacion de la podadora 02 a la
podadora 15. Observacion: Si es zurdo, saque el cable
de alimentacion de la podadora por el lado izquierdo de
la bolsa 03.

uso
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10.

11.

Véase ilustracion C en pagina 5).

Ajuste el cinturdn por la cintura.

Fije el estuche 10 en el cinturén del lado izquierdo o
derecho segln sea usted zurdo o diestro.

Coléquese la mochila.

Cierre el cinturdn por la cintura.

Ajuste el cinturdn por la cintura a la altura adecuada.
Regule los tirantes.

Cierre el cinturdn de pecho.

Ajuste el cinturén de pecho.

Coja la podadora 15 con la mano, cambie el interruptor
07 de la carcasa periférica 06, de "OFF" a "ON" (el
monitor 08 de la carcasa periférica 06 se enciende).
Apriete el gatillo 16 una vez y la hoja 17 se abre. (La
apertura y cierre de la hoja 17 son proporcionales al
desplazamiento del dedo). Al accionar la herramienta,
escuchara dos sefiales sonoras. Para saber qué
significa, remitase al capitulo: "INFORMACIONES
SONORAS" de este manual de instrucciones.

Para apagar su podadora 15, vuelva a cerrar la hoja 17
con ayuda del gatillo 16, manténgalo cerrado, cambie el
interruptor 07 apagado "OFF" (el monitor 08 de la
carcasa periférica 06 se pone en marcha). También es
posible apagar temporalmente la podadora 15 con ayuda
de la opcion "MODO VIGILIA" véase capitulo "CARCASA
PERIFERICA".

OBSERVACIONES

Para economizar energia de la bateria 09a o 09b y
asegurar asi la maxima autonomia de la podadora 15,
le aconsejamos utilizar la opcion "semi-apertura” que
puede ajustarse al 50 %, 60% o 70 %. (Véase el
capitulo "CARCASA PERIFERICA", MENU AJUSTE
SEMI-APERTURA). Esta opcion ofrece una ganancia
de tiempo preciosa durante la poda de pequefios
didmetros. (Disponible solo con la FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP o FELCO 820-HP).

En caso de corte muy grande, la podadora 15 se
bloguea al cierre. Solo es posible la apertura.

CONSEJOS DE USO
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evitar que el cable de la podadora 02 se enganche en
las ramas. Para esto, utilice la opcion de pasar el cable
02 por la espalda y no por la altura. Si ain asi desea
utilizar el cable 02 que pasa por el alto, saquelo, ya sea
por arriba o por la apertura derecha o izquierda en la
parte baja de la bolsa (segun su preferencia y segun
sea zurdo o diestro) después ajuste el cable de
alimentacion 02 al brazo con ayuda de un brazalete
(ref. 800/301) o péselo por su manga.

Para un tiempo frio o himedo, proteja la bolsa
llevandola bajo su impermeable.

En caso de necesidad, puede aumentar la autonomia
de su FELCO 880-NP (véase ilustracion D en la pagina
5) con una segunda bateria. La segunda bateria puede
enchufarse en paralelo a la segunda toma de la caja de
mandos 04. Si por el contrario desea aligerar al
maximo su bolsa, le aconsejamos reemplazar la bateria
09a 0 09b descargada por la segunda bateria 09a o
09b que habra cargado anteriormente.

OBSERVACIONES
La(s) bateria(s) 09a o 09b esta(n) descargada(s)
cuando la pantalla de la carcasa periférica 08 indica:

PARA LA BATERIA 09B, EL PRIMER LED PARPADEA SI
EL NIVEL DE CARGA ES INFERIOR AL 20 %.

RECARGA DE LA BATERIA

1. Proceda tal y como se indica en el capitulo: "PRIMERA
PUESTA EN SERVICIO".

Cuando el testigo indicador 12 en el cargador 11 pasa a
rojo, la bateria 09a 0 09b se carga. La duracion media de
la carga es de 2 horas. La carga termina cuando el
testigo indicador 12 del cargador 11 pasa a verde. Se
puede hacer una segunda comprobacion conectando
la(s) bateria(s) 09a 0 09b a la caja de mandos 04 y
poniendo en marcha la podadora 15 con el interruptor
07. La pantalla 08 de la carcasa periférica 06 mostrara:

2.

con una bateria enchufada a la toma derecha de la caja
de mandos 04:

con una bateria enchufada a la toma izquierda de la caja
de mandos 04:

con dos baterias enchufadas en paralelo a las 2 tomas
de la caja de mandos 04:

B1-B2  pumEmEEEEEE
Una vez terminada la recarga: desenchufe el cable de
alimentacion 13 de la red eléctrica y, a continuacion,
desconecte la bateria 09a 0 09b del cargador 11.

OBSERVACIONES

La bateria 09a 0 09b puede conservarse en la bolsa
durante su carga pero también puede extraerse y
cargarse en otro lugar.

ATENCION

Esta prohibido el uso de otro cargador 11 distinto al
entregado con el material. El incumplimiento de esta
consigna conduce a un deterioro prematuro de la
bateria 09a o 09b y aumenta el riesgo de lesiones
personales.

Si no se utiliza la bateria 09a o 09b durante 14 dias,
entra automaticamente en modo “"almacenaje”. Su
tension disminuye automaticamente hasta
aproximadamente el 50 % de la carga completa y su
consumo interno se reduce al minimo indispensable.
En este modo, la bateria 09a no puede utilizarse tal
cual. Para sacarla del modo "almacenaje" conviene
enchufarla al cargador 11 antes de poder utilizar la
FELCO 880-NP correctamente.

CARGADOR

El cargador 11 entregado con la herramienta esta
destinado exclusivamente a la recarga de la bateria
09a 0 09b de la FELCO 880-NP.

Si el cable de salida del cargador 11 que alimenta la
bateria 09a o 09b esta cortado o deteriorado, debera
devolverse el cargador completo 11 al distribuidor
oficial en el que se compro.

El cargador 11 no exige ningin mantenimiento
particular pero debe mantenerse en un lugar aireado,
resguardado del calor, del polvo y de la humedad.

Si el testigo indicador 12 (rojo en carga/ verde cargado)
no se enciende durante la carga:

1. Desenchufe el cable de alimentacion 13 de la red
eléctrica.

Compruebe la red eléctrica enchufando otro aparato.
Vuelva a enchufar el cable de alimentacion 13 a la
red eléctrica. Si el cargador 11 sigue sin funcionar,
lleve todo (cargador 11 y cable de alimentacion 13)
en su embalaje original a un distribuidor oficial.

CARGA DE LA BATERIA

El cambio de la bateria 09a o 09b puede hacerse en todo
momento, simplemente entregandosela a su distribuidor y
procediendo a la sustitucion de la bateria deteriorada por
una bateria nueva.

atencion 2\

Solo las baterias originales FELCO SA pueden conectarse a
la caja de mandos 04. FELCO SA declina cualquier
responsabilidad en caso de enchufar una bateria que no sea
original de FELCO SA. Cualquier dafio personal o material
debido al uso de una bateria no original FELCO SA, sera a
cargo y responsabilidad del comprador.

2.
3.
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FUERA DE TEMPORADA DE PODA

Almacenar LA FELCO 880-NP en su maleta de
transporte 14 resguardada del calor, del polvo y de la
humedad, en un lugar seco y con una temperatura de
entre +10 y +40 °C. No debe colocarse ningun objeto
combustible a menos de 1.5 metros de la bateria 09a 0
09bh. Compruebe que el interruptor 07 esté en posicion
apagado "OFF".

No almacenar nunca la FELCO 880-NP a una
temperatura ambiente superior a +40 °C.

ATENCION

Para preservar la vida util de la bateria 09a o 09b y
evitar su deterioro, es indispensable almacenarla
cargada y hacer una carga cada 12 meses en caso de
no utilizarse.

No manipule el interruptor 07 durante el periodo de
almacenaje.

Se aconseja, FUERA DE TEMPORADA, efectuar una
revision de su herramienta en un distribuidor oficial.
Para mas informacion, consulte a su distribuidor oficial
0 contacte con nosotros.

TOMA DE ALIMENTACION USB

La caja de mandos 04 esta equipada con una toma de
alimentacion USB 05 (Tipo A IP67) que le permite recargar
pequefios aparatos electrénicos tales como walkmans,
teléfonos mdviles y otros accesorios portatiles. Esta
alimentacion solo se activa cuando el interruptor 07 esta en
posicion "ON". Por otro lado, no estd concebida para
cargar ordenadores portatiles, tabletas tactiles y otros
equipos no recogidos mas arriba.

CARCASA PERIFERICA

La carcasa periférica 06 le permite comprobar el estado de
carga de sus baterias 09a o 09b asi como consultar las
estadisticas, activar 0 desactivar opciones de
funcionamiento o realizar un diagndstico preliminar en caso
de fallos o averias.

El manejo de la caja 06 es muy simple e intuitivo (Véase
ilustracion E en pagina 5):

N
PGUP = arriba
< _ >
INCR = entrada PUSH = entrada DECR = salida
PGND = abajo
J

Los comandos definidos mas arriba son los utilizados de
forma sisteméatica para todos los mends de carcasa
periférica 06.

EN LA PUESTA EN MARCHA

Cuando se usa con una FELCO 801-HP, FELCO 811-HP o
una FELCO 820-HP, durante la puesta en marcha de la
herramienta a través del interruptor 07 situado bajo la
carcasa periférica 06, la siguiente informacion aparecera en
la pantalla si el valor del nimero de cortes antes de la
proxima revision es igual o inferior a 0.

| AR #  XXXXXX|
Este valor le da una idea sobre el nimero de cortes que
todavia puede realizar antes de que se recomiende un
servicio.
Si este valor es positivo, el monitor pasa, tras varios
segundos, automaticamente al nivel de carga de las
baterias.
Si este valor es negativo, el paso al nivel de carga de las
baterias debe hacerse con el comando PUSH de la carcasa
periférica 06.

Cuando se utiliza con una FELCO 800 o una FELCO 810,
durante la puesta en marcha de la herramienta, no esta
disponible la informacion relativa al proximo servicio, el
monitor pasa automaticamente al nivel de carga de las
baterias.

B1-B2 . pummsmmmEm
Cada bloque corresponde al 10% de la capacidad de la
bateria, aqui la bateria B1 100% llena y bateria B2 100%
llena.

Cuando la bateria B1 esta al 50% y la bateria B2 no esta
enchufada o vacia (0%), asi aparece el estado de la pantalla:

Y utilizando las funciones "PGND" y "PGUP" puede
instintivamente desplazarse por los mends mencionados a
continuacion.

Para navegar por los diferentes menus, remitase a los
esquemas de navegacion siguientes:

- Uso con la FELCO 801-HP, 811-HP u 820-HP: esquema
F en pagina 6

- Uso con la FELCO 800 u 810: Esquema G en pagina
139.

OBSERVACIONES
Las opciones "Ajuste semi-apertura”, y "Modo espera”
solo estan disponibles si la FELCO 880-NP se utiliza
con una podadera FELCO 801-HP, FELCO 811-HP y
FELCO 820-HP.
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MENU "ESTADISTICAS DE CORTE" (FELCO 801-HP, 811-
HP, 820-HP, 800 U 810)

[#123456/ 123h45m PUSH2seg=RESETEAR

Parte izquierda #XXXXXX = NUmero de cortes realizados
desde la Ultima puesta a cero del contador.

Parte derecha XXX h YY m = Tiempo en horas y minutos de
uso de la herramienta desde la Ultima puesta a cero del
contador.

Al apretar durante 2 segundos sobre el joystick (comando
PUSH), los 2 contadores de este monitor se ponen en cero.

MENU "TIPOS DE CORTE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 U 810)

142%S 37%M  21%L| PUSH 2 seg=RESETEAR

S (SMALL) = Porcentaje de cortes pequefios;

M (MEDIUM) = Porcentaje de cortes medianos;

L (LARGE) = Porcentaje de cortes grandes

realizados desde la ultima puesta a cero del contador. Los
distintos niveles de clasificacion de cortes se han
determinado en base a promedios y estos valores se deben
considerar a titulo indicativo.

Al apretar durante 2 segundos sobre el joystick (comando
PUSH), los 3 contadores de esta pantalla se ponen en cero.

MENU "BLOQUEO" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP, 800

- %

U 810)
| - XXL

| PUSH
seg=RESETEAR

XX% XXL = Porcentaje de bloqueos del cabezal de corte
desde la ultima puesta a cero del contador. Permite saber si
los didmetros de madera talados corresponden a la
capacidad de la herramienta y si la herramienta se utiliza de
forma apropiada.

Al apretar durante 2 segundos sobre el joystick (comando
PUSH), el contador de este monitor se pone en cero.

MENU "AJUSTE SEMI-APERTURA" (FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP, FELCO 811-HP Y FELCO 820-HP
EXCLUSIVAMENTE)

La FELCO 880-NP tiene un programa de fabrica para que la
opcion de semi-apertura del cabezal de corte se ponga en
marcha apretando 2 veces de forma muy rapida el gatillo 16
de la herramienta. Para volver a la apertura completa es
suficiente volver a apretar 2 veces de forma muy répida el
gatillo 16. Las 4 visualizaciones siguientes permiten elegir el
tipo de semi-apertura que se desea utilizar con la
herramienta (50 %, 60 % o0 70 %) o desactivar esta opcion.
| 112 50% ON |

Indica que la semi-apertura esta programada al 50% de
apertura total del cabezal de corte. Es el ajuste de fabrica.

PUSH
VvV
| 112 60%  ON |
Apretando PUSH, la semi-apertura de la hoja 17 pasa de
50% a 60%. Indica que la semi-apertura esta programada al

60% de apertura total del cabezal de corte.

SH

A\
| 112 70%  ON |

Apretando PUSH, la semi-apertura de la hoja 17 pasa de

60% a 70%. Indica que la semi-apertura esta programada al

70% de apertura total del cabezal de corte.

El modo semi-apertura se desactiva al apretar el joystick,
comando PUSH.

N2

| 112 OF F|

MENU "MODO ESPERA" (FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
Y FELCO 820-HP EXCLUSIVAMENTE)

| CLICK-CLICK ON |

PUSH
v

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = La FELCO 880-NP viene programada
de fabrica para que el modo "espera" de la podadora FELCO
820-HP se active apretando rapidamente 2 veces el gatillo
16 de la herramienta y manteniéndolo hasta escuchar una
rapida triple sefial sonora (mas 0 menos tras 1 segundo). Si
el gatillo 16 se suelta en ese momento, el cabezal de corte
se mantiene cerrado hasta que el usuario vuelva a apretar
una vez el gatillo 16. Esta opcion puede desactivarse
apretando el joystick "comando: PUSH".

, TROUBLESHOOTING
MENU "REPARACION" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 U 810)

| XXXEER Ve.49

Permite entrar en el menu de diagndstico y reparacion. Se
entra en este sub-menl activando el joystick mediante la
funcién "PUSH" y se vuelve a salir activando el joystick con
cualquier funcion. El diagnostico de la herramienta y el de
la/las bateria(s) se hace automaticamente en orden. Cada
diagndstico se hace en bucle hasta que el usuario toque el
joystick de cualquier forma.

ATENCION

Para realizar un diagnostico completo, debe estar enchufada
alguna herramienta electroportétii FELCO. El diagndstico
realizado de esta forma debe estar obligatoriamente validado
por un distribuidor oficial que cuenta con un acceso
privilegiado a la plataforma online FELCO de diagnostico
avanzado.
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PRUEBA BATERIA(S)
PUSH
Vv
| BAT1
NZ4)
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
v
| BAT2 KO |

Mediante esta prueba, se comprueba si la bateria 09a 0 09b
funciona o no correctamente. Si todo funciona
correctamente, el estado sera: OK.

ATENCION A
Si solo esta conectada una bateria 09a o 09b, el estado de la
prueba de la otra bateria sera: KO.

0K |

Si una bateria 09a 0 09b esta en modo "almacenaje”" y esta
enchufada a la caja de mandos 04, el estado de la bateria
09a o 09b serd: KO. Para solucionar esto, consulte el
capitulo "PRIMERA PUESTA EN SERVICIO".

PRUEBA DE LINEA POTENCIA

IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

Esta prueba permite comprobar la potencia a nivel motor,
conectores y cable de alimentacion 02 (cable de
alimentacion cortado o problema general del cable de
alimentacion). Si todo funciona correctamente, el estado
serd: POWER LINE OK.

PRUEBA DE LINEA GATILLO
TRIGGER LINE OK|

v
TRIGGER LINE KO

Esta prueba permite comprobar el gatillo 16 a nivel del
circuito del gatillo, de los conectores y del cable de
alimentacion 02 (Cable de alimentacion cortado o problema
general del cable de alimentacion). Si todo funciona
correctamente, el estado de esta prueba sera: TRIGGER
LINE OK.

PRUEBA CAJA DE MANDOS
IMAIN DRIVE 0K|
v
IMAIN DRIVE KO|

Se efectla una auto-prueba de la caja de mandos 04 que
permite  detectar ciertos fallos. Si todo funciona
correctamente, el estado de esta prueba serd: MAIN DRIVE
OK.

ALARMAS EN FUNCIONAMIENTO
Durante el funcionamiento de la herramienta, puede ocurrir
que esta se pare. Esta parada puede ser debida a un
problema técnico y si tal es el caso, sera necesaria la visita a
su distribuidor oficial. Solo las alarmas descritas mas abajo
no requieren intervenciones directas:

PROBLEMA DE TEMPERATURA

| °cleclec! |

Esta alarma aparece si uno de los siguientes componentes
se calienta demasiado: bateria 09a o 09b, caja de mandos
04 o motor. La potencia se reducird automaticamente hasta
que la temperatura de dichos componentes vuelva a unos
valores correctos.

INFORMACIONES SONORAS

El usuario cuenta con la ayuda de sefiales sonoras emitidas
por la caja de mandos 04:

EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA

Emision de un sonido largo seguido de:

- 3 sonidos breves = conexién a una herramienta tipo FELCO
801-HP, FELCO 811-HP o FELCO 820-HP - la
comunicacion funciona

- 2 sonidos breves = conexién a una herramienta tipo FELCO
800 0 FELCO 810 - la comunicacion funciona

CUANDO EL INTERRUPTOR 07 SE MANTIENE
ENCENDIDO

Tras 10 minutos sin usar la FELCO 880-NP con el interruptor
07 en "ON", este se apaga automaticamente. Durante 20
segundos, emite 5 sonidos cortos de un segundo de
duracion.

Para volver a poner en marcha la 880-NP, basta con poner
el interruptor 07 en "OFF" y después de nuevo en "ON".

CUANDO LA O LAS BATERIAS ESTEN DESCARGADAS

Desde que la capacidad de la bateria 09a o 09b alcanza un
nivel de descarga que ya no permite mas que unos minutos
de uso, la FELCO 880-NP emite una serie de 5 sonidos
continuos cada minuto hasta el apagado definitivo de la
herramienta. En ese momento, ya no es posible utilizar la
herramienta y la bateria se pone en espera.

ATENCION
Cuando la bateria 09a o 09b ha llegado a este estado,
recarguela rapidamente y no la almacene en ese estado mas
de 24 horas.

GARANTIA Y EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD

En caso de fallo de un componente mecénico, eléctrico o
electrénico, y siempre que haya habido un uso normal y
racional, asi como un mantenimiento conforme al manual de
instrucciones; FELCO SA garantiza a los clientes finales sus
productos durante 2 ANOS a partir de la fecha de entrega al
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cliente final, sin que este plazo pueda exceder un periodo de
18 meses tras la salida de la fabrica del material garantizado
segun las condiciones estipuladas en el presente manual de
instrucciones.

NUNCA INTENTE ABRIR NINGUNO DE LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN LA FELCO 880-NP (se arriesga a
deteriorarlos y, en cualquier caso, perdera el beneficio
de la garantia).

En caso de siniestro y de destruccién total o parcial del
producto, la garantia de FELCO SA no sera valida, y su
responsabilidad dependerda de que la persona que haga
valer este derecho aporte la prueba técnica precisa del
origen del siniestro, de un defecto material o de un vicio de
construccion y de los componentes del producto que lo
hayan causado.

La presente garantia contractual excluye cualquier otra
responsabilidad de FELCO SA expresa o implicita. A este
respecto, la responsabilidad de FELCO SA no podré exceder
los limites establecidos mas arriba y comprende de forma
exhaustiva la reparacion o el cambio, a eleccion de FELCO
SA, de las piezas defectuosas asi como, en su caso, la
mano de obra necesaria para esta reparacion o cambio,
sobre la base del tiempo de garantia determinado por
FELCO SA.

Cualquier trabajo realizado durante el periodo de garantia
debera obligatoriamente, so pena de la anulacion de dicha
garantia, haber sido realizado por FELCO SA o por un
distribuidor oficial de FELCO SA.

Los gastos eventuales de inmovilizacion, desplazamiento,
aproximacion y transporte seran en cualquier caso a cuenta
del comprador.

En lo que se refiere a las piezas de desgaste normal
resultado de un uso conforme al Manual de instrucciones,
nunca quedaran en garantia salvo en el caso de defecto de
fabricacion manifiesto reconocido por FELCO SA.

FELCO SA 'y el distribuidor oficial quedan exentos de toda
responsabilidad en los siguientes casos:

Cuando las averias se deban a un defecto de
mantenimiento, a la inexperiencia del usuario o a un
uso anormal y no conforme con el Manual de
instrucciones.

Cuando las revisiones y comprobaciones no se realicen
segun las prescripciones de FELCO SA.

Cuando las piezas o0 accesorios originales hayan sido
reemplazados por piezas 0 accesorios de otro origen o
cuando el aparato vendido haya sido transformado o
modificado.

La garantia se limita expresamente a la definicion recogida
mas arriba, FELCO SA no estara obligado en ningun caso al
pago de una indemnizacion por cualquier concepto.

Sin embargo, conforme a la legislacion aplicable en materia
de responsabilidad del producto, la presente garantia
contractual no sustituye la garantia legal que obliga al
vendedor a garantizar al comprador contra cualquier
consecuencia de los defectos o vicios ocultos del articulo
vendido.

Conserve cuidadosamente las referencias de su material
(VEASE las etiquetas en los distintos componentes) para
facilitar las relaciones con nuestro servicio post-venta y evitar
errores en los envios de recambios.

Antes de su primer uso: CONSULTE CON ATENCION EL
PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

CONDICIONES DE GARANTIA PARTICULARES

FELCO 880-NP

FELCO SA garantiza la BATERIA durante TRES ANOS
desde la fecha de entrega al cliente final siempre que:

el numero de recargas no exceda las 200 recargas al
afio,

la bateria se utilice entre -5°C y +30°C,

la bateria se recargue entre +10°C y +25°C,

que la bateria se haya recargado al menos 1 vez cada
12 meses,

la bateria no sufra una descarga total.

FELCO SA garantiza su TARJETA ELECTRONICA durante
TRES ANOS desde la fecha de entrega al cliente final.

NUNCA INTENTE ABRIR LA CAJA DE MANDOS 04, LA
CARCASA PERIFERICA 06, LA BATERIA 09a o 09b NI EL
CARGADOR 11, BAJO PENA DE ANULACION DE LA
GARANTIA. PONGASE EN CONTACTO CON UN
DISTRIBUIDOR OFICIAL.

SOLO SE AUTORIZAN LAS MANIPULACIONES
RECOGIDAS EN EL PRESENTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES.

OBSERVACIONES

Para conocer las condiciones de garantia particulares
de la herramienta utilizada con la FELCO 880-NP,
consulte el Manual de instrucciones de la herramienta
en cuestion.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
"DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEOQ Y
DEL CONSEJO" relativa a las maquinas.

El constructor abajo firmante: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifica que el material nuevo
recogido a continuacion: FELCO 880-NP se ajusta a las
normas EN55014-1 y EN55014-2, asi como FCC 47CFR15
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Subapartado B y por tanto se ajusta a los requerimientos del
marcado CE.

Por otro lado, los siguientes componentes estan certificados
segun las siguientes normas:

Bateria:

Denominacion TUV
Segun las normas IEC 62133; UL 1642 & UL 2054

Marcado CE-EMC
Segun las normas: EN55014-1 y EN55014-2

PSE
Segun las normas: Ley DENAN Articulo 1, Apéndice 9

Informe de prueba C-tick
Segun estandares: AS/NZS CISPR 14 (en base al
marcado CE)

KC mark

Certificacion RoHs

Certificacion REACH 53SVHC

Cargador

Denominacion TUV GS; CE_LVD; CB
Segun las normas: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558

Certificacion: NRTL + CNRTL
Segun las normas: UL 1310; CAN CSA C22.2 No223-M91

Marcado CE-EMC
Segun las normas: EN55014-1 y EN55014-2

Certificacion CB e informe de prueba
Segun las normas: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-17

Informe de prueba C-tick
Segun estandares: AS/NZS CISPR 14 (en base al
marcado CE)

KC mark
Segun la norma: K609a50

Certificacion RoHs

Certificacion REACH 53SVHC

MATERIAL

e Las caracteristicas técnicas se dan a titulo indicativo,
en ningln caso seran contractuales.

e FELCO SA se reserva el derecho a aportar a sus
productos cualquier modificacion de concepto y
fabricacion con objeto de hacerlos evolucionar hacia la
PERFECCION.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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o Manual de utilizador

CONTEUDO

o Mochila com um compartimento de armazenamento

o Carregador para bateria 100 VAC - 240 VAC /50 - 60
Hz/42VDC-2A

o Cabo de alimentagéo para carregador
(O cabo de alimentacdo fornecido esta adaptado ao
pais no qual a ferramenta foi vendida)

o Maleta

o Um manual de utilizador FELCO 880-NP

o Uma declaracgdo de conformidade FELCO 880-NP

DESCRICAO

Veja a ilustracdo na pagina 3.

01  Cabo adaptador de ligacéo a tesoura de podar

02 Cabo de tesoura de podar (para tesouras elétricas
FELCO)

03  Mochila com um compartimento de armazenamento

04  Caixa de controlo

05 Cabo de alimentacdo USB

06 Caixa autonoma

07 Interruptor geral "LIG-DESL"

08  Ecrd multiusos

09a Bateria Li-Po 37V -25Ah-925Wh

09b Bateria de ides de litio 36 V - 5,4 Ah - 194,4 Wh

10  Estojo para tesouras

11 Carregador para bateria 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60
Hz/42VDC-2A

12 Luz de indicacao do carregador

13  Cabo de alimentacgéo para carregador
(O cabo de alimentacdo fornecido estd adaptado ao
pais no qual a ferramenta foi vendida)

14  Maleta
Um manual de utilizador (ndo apresentado)

Os acessorios ilustrados e descritos ndo  sdo

necessariamente fornecidos com a FELCO 880-NP.

A LER COM ATENGAO

Prezado Cliente,

Obrigado por comprar a FELCO 880-NP. Corretamente
utilizado e mantido, este estojo e 0 seu contelido trard anos
de satisfagdo.

E IMPERATIVO que leia TODO este Manual de utilizador
antes de usar a mochila ou realizar operagoes de
manutencao. Respeite completamente as instrugées e
ilustragdes deste documento.

Neste manual de utilizador, encontrara avisos e alertas
intitulados: AVISO, ALERTA, ou ATEN(;AO. Um ALERTA
apresenta informagdes adicionais, esclarece um ponto ou
explica um passo a respeitar em todos os seus detalhes. A
indicacdo de AVISO ou ATENCAO é usada para identificar
um processo que, se negligenciado ou mal executado, pode
causar danos materiais e / ou ferimentos graves. A indicacao
de GARANTIA informa que se os procedimentos de garantia

ou instrugdes ndo forem respeitadas, os danos ndo sé&o
cobertos pela garantia e os custos de reparacdo serdo
suportados pelo proprietério.

Em varios componentes, a sinalética de seguranca alerta
também para o respeito das orientacBes de seguranca.
Localize e leia esses sinais antes de usar a FELCO 880-NP.
Substitua imediatamente qualquer sinal danificado ou
parcialmente ilegivel.

Consulte a seccdo "SINAIS DE SEGURANGCA" encontrard
uma lista de sinais de seguranca fixados nos varios
componentes.

Nenhuma parte deste manual de utilizador pode ser
reproduzida sem autorizagéo escrita da empresa FELCO SA.
As especificacbes técnicas e ilustraces neste manual de
utilizador séo fornecidas apenas para orientacdo e de modo
algum sdo vinculativas. A FELCO SA reserva-se o direito de
fazer quaisquer alteracbes aos seus produtos ou melhorias
que julgar necessarias, sem ter que comunicar aos clientes
que ja tém um modelo semelhante. Este Manual de utilizador
é parte integrante da ferramenta e deve acompanhé-la em
caso de transferéncia.

PROTECAO AMBIENTAL:
O seu produto contém materiais reutilizaveis
ou reciclados. Entregue-o ao seu
revendedor ou a um distribuidor autorizado
para que 0 Seu processamento seja

[ ] efetuado.

MEDIDAS DE SEGURANCA

A

e A FELCO 880-NP é um dispositivo destinado
exclusivamente a alimentagdo e controlo de
ferramentas elétricas FELCO (Veja a Tabela A, na
pagina 4).

e A empresa FELCO SA recusa qualquer
responsabilidade pelos danos causados em resultado
do uso indevido e diferente do previsto.

e A empresa FELCO SA ndo assume qualquer
responsabilidade por danos decorrentes da utilizacdo
de pecas ou acessorios ndo sdo originais.

AMEDIDAS DE SEGURANGA ASSOCIADAS A

UTILIZAGAO DO CARREGADOR 11 E DA BATERIA 09a

ou 09b

e Durante a operacdo, a temperatura do carregador 11
pode atingir 60 °C. Nenhum material inflamavel deve
estar a menos de 1,5 metros do carregador 11 ou da
bateria 09a ou 09b.

e Coloque o carregador 11 e a bateria 09a ou 09b fora do
alcance das criangas e num suporte ndo inflamavel.

e Nao reduza a refrigeracao.

e Na&o use ou deixe a bateria 09a ou 09b perto de uma



AMEDIDAS DE SEGURANCA ASSOCIADAS AO USO

fonte de calor (> 80 °C).

N&o deixe a bateria 09a ou 09b sob o sol escaldante.
N&o exponha a bateria 09a ou 09b a micro-ondas ou
pressoes elevadas.

N&o mergulhe a bateria 09a ou 09b em agua.

O carregador 11 ¢ fornecido com a ferramenta para 0
carregamento exclusivo da bateria 09a ou 09b. Nao
carregue pilhas ndo-recarregaveis ou baterias de
outros fabricantes.

O carregamento da bateria 09a ou 09b deve ser feito
num local ventilado e seco com temperatura entre 0s
+10 °C e +25 °C no maximo e protegido da humidade.
Em caso de ndo utilizacdo da bateria 09a ou 09b
durante 14 dias, a bateria 09a ou 09b é parcialmente
descarregada automaticamente para entrar em modo
de "armazenamento”. Durante esta fase pode aquecer.
Com o tempo, 0 carregamento da sua bateria 09a ou
09b diminui. Quando atinge metade do seu tempo de
autonomia original, deve ser substituida.

O local de carregamento deve estar equipado com um
extintor de incéndio especifico para equipamento
elétrico, em bom estado de funcionamento.

A ligacdo do carregador deve ser feita a uma fonte de
alimentacdo em conformidade com a norma
EN60204.1.

No quadro do transporte da(s) bateria(s) 09a: respeite
0s regulamentos em vigor. A bateria 09a é um produto
classificado como: UN 3480 Classe 9 Grupo de
embalagem Il. Instrugdes de Embalamento 965.

No quadro do transporte da(s) bateria(s) 09b: respeite
0s regulamentos em vigor. A bateria 09b é um produto
classificado como: UN 3480 Classe 9 Grupo de
embalagem Il. Instrugdes de Embalamento 965.

DA FERRAMENTA

Verifique se o interruptor 07 na caixa autonoma 06 estéa
na posicdo "OFF" antes de desligar a bateria 09a ou
09b da caixa de controlo 04.

Desligue 0 cabo de alimentacdo 02 da ferramenta
antes de trabalhar.

E estritamente proibido abrir a caixa de controlo 04.
Mantenha a FELCO 880-NP fora do alcance das
criangas.

Quando a FELCO 880-NP nao for utilizada, coloque
sistematicamente o interruptor 07 na caixa autbnoma
06 na posicdo "OFF" para evitar acidentes fisicos e
uma descarga profunda da bateria 09a ou 09b.

A utilizacdo de uma bateria diferente da fornecida pela
FELCO SA é perigosa e interdita (risco de acidentes
fisicos graves). A FELCO SA néo se responsabiliza no
caso de incumprimento das instrucfes deste manual de
utilizador.

Ndo use a FELCO 880-NP e o seu conteldo para
qualquer finalidade que n&o originalmente prevista (uso
exclusivo, com uma ferramenta elétrica FELCO; veja a

Tabela A, na pagina 4).

N&o use a FELCO 880-NP e o seu contetdo com
qualquer sinal andmalo (deformag&o, odor anémalo,
vapor...). Os eventuais vapores podem incomodar
temporariamente as pessoas que o0s inalarem.

Nunca guarde uma bateria 09a ou 09b cuja capacidade
seja inferior a 50%. Recarregue-a antes de a guardar
caso a capacidade seja inferior a 50%. Para verificar 0
estado da bateria 09a ou 09b, ligue a bateria 09a ou
09b a caixa de controlo 04, coloque o interruptor 07 na
posicdo "ON" e visualize o estado de carregamento no
visor 08 da caixa autonoma 06. Mais de 5 barras
iluminadas indicam que a bateria 09a ou 09b tem mais
de 50% do nivel de carregamento.

No caso de vapores suspeitos leve a bateria 09a ou
09 e / ou carregador 11 para fora do local de
carregamento ou do veiculo de transporte, 0 mais
longe possivel de qualquer material inflamavel.

A bateria 09a ou 09b deve ser protegida de impactos e
deve ser posicionada e apertada durante a fase de
transporte.

A FELCO 880-NP ndo deve ser usada por pessoas
com pacemakers sem autorizacdo médica.

SINALIZAGAO DE SEGURANGA

Bateria de tecnologia Li-Po.
No fim da vida Util, a bateria 09a deve

Ser

entregue ao distribuidor autorizado

ao qual comprou a bateria para ser
reciclada de acordo com a

regulamentagdo sobre residuos.

Bateria de tecnologia de ides de litio.
No fim da vida (til, a bateria 09b deve

Ser

entregue ao distribuidor autorizado

ao qual comprou a bateria para ser
reciclada de acordo com a
regulamentacdo sobre residuos.

N&o use a chuva.

A

CONTEUDO s3o frageis. Deverdo ser
usados com cuidado.

A

CONTEUDO estdo em conformidade
com as normas CE.

FELCO 880-NP E O SEU

FELCO 880-NP E O SEU

O equipamento deve ser utilizado a

uma temperatura entre -5 °C e +30

°C.

O carregador 11 fornecido com a

FELCO
recarregar exclusivamente a bateria
09a ou 09b da FELCO SA e entregues

A utilizacdo de qualquer
carregador que nao seja
fornecido pela FELCO SA
é proibida.

880-NP  destina-se a

pela FELCO SA.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidade de uma bateria
Li-Po:

2,5 amperes/hora a 37
volts (10 células
agrupadas num bloco de
bateria)

Tempo de utilizacdo sem
recarga:

1/2 dia a 1 dia
(Aconselha-se uma
segunda bateria em
funcdo da utilizacdo)

Tensé&o de alimentacéo do de 100 a 240 volts e de
carregador: 50a 60 Hz

Tempo médio de

carregamento: 2 horas (100%)

Peso da bateria: 7909 (279 0z.)

Peso da caixa de controlo

(com cabo): 5459 (19.2 0z.)

Peso da FELCO 880-NP

completa com 1 bateria 09a: | 2'365 g (83.4 0z.)

Capacidade de uma bateria
dupla capacidade de ides de
litio:

5.4 amperes/hora a 36
volts (10 células
agrupadas num bloco de
bateria)

Tempo de utilizacdo sem

recarga: 1dia
Tensdo de alimentacéo do de 100 a 240 volts e de
carregador: 50 a 60 Hz

Tempo médio de
carregamento:

8 horas (100%) — 4 horas
(90%)

Peso da bateria: 1'440 g (50.7 0z.)
Peso da caixa de controlo

(com cabo): 5459 (19.2 0z.)
Peso da FELCO 880-NP com

1 bateria 09b: 30159 (106.3 0z.)

PRIMEIRA UTILIZAGAO

Retire a mochila da FELCO 880-NP da mala 14.

atencAo A

Quando utilizar pela primeira vez, se tentar trabalhar com a
sua tesoura de podar sem carregar previamente a bateria
09a ou 09b e atualizado o software da caixa eletronica, a
tesoura de podar 15 ndo funcionara.

Uma vez que a bateria 09a ou 09b foi configurada
automaticamente em modo de "armazenamento”, a primeira
coisa a fazer € ligar a bateria 09a ou 09b ao carregador 11.
Para isso proceda da seguinte forma (veja a ilustracdo B na
pagina 4):

1.
2.

3.
4.
5.

Ligue a bateria 09a ou 09b ao carregador 11.

Ligue o cabo de alimentacdo 13 adaptado a sua rede
elétrica ao carregador 11.

Ligue o carregador 11 a rede elétrica.

A luz de indicagdo 12 no carregador 11 fica vermelha.
Quando a bateria 09a estiver carregada, a luz de
indicacdo 12 fica verde.

Quando a bateria 09b estiver carregada, todos os LED da

~

10.

bateria 09b ficam verdes

Desligue o carregador 11 da rede elétrica.

Desligue a bateria 09a do carregador 11.

Verifique se o interruptor 07 de ligacdo esta na posicéo
"OFF".

Ligue a ficha da bateria 09a a uma das duas tomadas
correspondentes na caixa de controlo 04. Nota: a ligagéo
funciona em 2 tomadas.

Ligue o cabo de alimentacdo 02 a tesoura de podar 15.
Nota: se for canhoto, retire o cabo de alimentacdo da
tesoura de podar pelo lado esquerdo da mochila 03.

UTILIZACAO
(Veja a ilustracdo C na pagina 5).

1.
2.

©ooN O W

10.

11.

Ajuste previamente o cinto.

Fixe 0 estojo 10 no cinto do lado esquerdo ou direito,
consoante seja canhoto ou destro.

Vista a mochila.

Feche o cinto.

Ajuste o cinto a cintura.

Ajuste as correias.

Feche a cinta peitoral.

Ajuste a cinta peitoral.

Segure na tesoura de podar 15, ajuste o interruptor 07
da caixa autbnoma 06 da posi¢do "OFF" para a posi¢do
"ON" (o visor 08 da caixa autbnoma 06 acende-se).

Puxe o0 gatilho 16 uma vez e a lamina 17 abre-se. (A
abertura e fecho da lamina 17 s&o proporcionais ao
movimento do dedo). Quando a ferramenta cortar, ouvira
sinais sonoros. Para saber o seu significado, por favor
consulte o capitulo: "INFORMACOES SONORAS" deste
manual de utilizador.

Para parar a sua tesoura de podar 15, feche de novo a
lamina 17 com o gatilho 16, mantendo-a fechada, ajuste
0 interruptor 07 para a posicdo "OFF" (o visor 08 da
caixa autbnoma 06 desliga-se). Também é possivel
parar temporariamente a tesoura de podar 15 com a
opcdo "MODO DE DESCANSQ", veja o capitulo "CAIXA
AUTONOMA",

NOTAS

Para poupar a energia fornecida pela bateria 09a ou
09b e, assim, garantir 0 maximo de autonomia com as
tesouras de podar 15, aconselhamos a usar a opgdo
"semiabertura” que pode ser ajustada entre 50%, 60%
ou 70%. (Consulte o capitulo "CAIXA AUTONOMA"
MENU DE CONFIGURACAO DE SEMIABERTURA).
Esta opcdo permite poupar tempo precioso ao cortar
didmetros mais pequenos. (Disponivel s6 para a
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP ou FELCO 820-HP).
Quando o corte for muito grande, a tesoura de podar
15 bloqueia ao fechar. Sé é possivel abrir.

CONSELHOS DE UTILIZAGAO

-53-

Deve tomar todas as precaucdes Uteis para evitar
prender o cabo da tesoura de podar 02 nos ramos.



Para tal, opte por passar o cabo 02 pelo ombro e ndo
pela cintura. Se no entanto quiser usar o cabo 02 pela
cintura, conduza-o, por cima ou pela abertura esquerda
ou direita na parte inferior da mochila (dependendo da
sua preferéncia e se € destro ou canhoto). Depois fixe
0 cabo de alimentagdo 02 ao braco com uma
bracadeira (ref. 800/301) ou passe-o0 pela sua manga.
Em tempo frio ou hdmido, proteja a mochila
transportando-a debaixo do seu impermedvel.

Se necessario, pode aumentar a autonomia da sua
FELCO 880-NP (veja a ilustracdo D na pagina 5) com
uma segunda bateria. A segunda bateria pode ser
ligada em paralelo a segunda ficha da caixa de controlo
04. Se por outro lado quiser aliviar 0 peso da sua
mochila, aconselnamo-lo a substituir a bateria 09a ou
09b descarregada pela segunda bateria 09a ou 09b
que entretanto ird recarregar.

NOTAS
A(s) bateria(s) 09a ou 09b estdo descarregada(s)
quando o visor 08 da caixa autdnoma indica:

PARA A BATERIA 09B, O PRIMEIRO LED PISCA SE O
CARREGAMENTO FOR INFERIOR A 20%.

CARREGAMENTO DA BATERIA

1. Proceda conforme descrito no capitulo: "PRIMEIRA
UTILIZACAQ".

2. Quando a luz de indicacédo 12 do carregador 11 fica

vermelha, a bateria 09a ou 09b esta a carregar. A
duracdo média do carregamento € de 2 horas. O
carregamento termina quando a luz de indica¢éo 12 no
carregador 11 fica verde. Pode ser feita uma segunda
verificag&o ligando a(s) bateria(s) 09a ou 09b a caixa de
controlo 04 e ativando a tesoura de podar 15 com o
interruptor 07. O visor 08 da caixa autdnoma 06 indicara:

com uma bateria ligada a ficha direita da caixa de
controlo 04:

com uma bateria ligada a ficha esquerda da caixa de
controlo 04:

com duas baterias ligadas em paralelo as 2 fichas da
caixa de controlo 04:
B1-B2 . pummEmEEEER
Quando o carregamento for concluido, desligue o cabo
de alimentacdo 13 da rede elétrica e desligue a bateria
09a ou 09b do carregador 11.

NOTAS

A bateria 09a ou 09b pode ficar na mochila durante o
carregamento mas também pode ser removida e
carregada noutro local.

ATENGAO A

e A utilizacdo de outro carregador 11 que ndo aquele que
é fornecido com o equipamento é proibida. A falta de
cumprimento desta regra leva a deterioragéo prematura
da bateria 09a ou 09b e, além disso, comporta riscos
de acidentes fisicos.

Se a bateria 09a ou 09b n&o for usada durante 14 dias,
entra automaticamente em modo de "armazenamento”.
A sua tensdo é automaticamente reduzida em cerca de
50% do carregamento total e 0 consumo interno €
reduzido ao minimo. Neste modo, a bateria 09a néo
pode ser utilizada. Para sar do modo de
"armazenamento”, convém liga-la ao carregador 11
para assim poder usar a FELCO 880-NP corretamente.

CARREGADOR

O carregador 11 fornecido com a ferramenta € para o
carregamento exclusivo da bateria 09a ou 09b da
FELCO 880-NP.

Se 0 cabo de saida do carregador 11 que alimenta a
bateria 09a ou 09b for cortado ou danificado, o
carregador 11 completo deve ser devolvido ao
distribuidor autorizado no qual a ferramenta foi
comprada.

O carregador 11 ndo requer qualquer manutencao
especial, mas deve estar numa area ventilada, longe
da poeira, calor e humidade.

Se a luz de indicacdo 12 (vermelho em carregamento /
verde carregada) ndo se acender durante o
carregamento:

1. Desligue o cabo de alimentagdo 13 da rede elétrica.
2. Verifique 0 estado da rede elétrica ligando outro
dispositivo.

Ligue de novo o cabo de alimentacdo 13 a rede
elétrica. Se o carregador 11 néo funcionar, devolva o
conjunto (carregador 11, cabo de alimentagdo 13) na
sua embalagem original a um distribuidor autorizado.

SUBSTITUIGAO DA BATERIA

A substituicdo da bateria 09a ou 09b pode ser feita em
qualquer altura, bastando ir a seu distribuidor e procedendo
a substituicdo da bateria danificada por uma nova bateria.

ATENGAO

S6 as baterias originais FELCO SA podem ser ligadas a
caixa de controlo 04. A FELCO SA né&o se responsabiliza
pela ligacdo de uma bateria ndo fornecida pela FELCO SA.
Qualquer dano fisico ou material causado pela utilizacdo de
uma bateria ndo fornecida pela FELCO SA ¢é da
responsabilidade comprador infrator.

FORA DA EPOCA DAS PODAS

Guarde a FELCO 880-NP no estojo de transporte 14 ao
abrigo da poeira, calor e humidade, em local seco e
temperado entre +10 °C e +40 °C. Nenhum objeto
inflamavel deve ficar a menos de 1,5 metros da bateria

3.
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09a ou 09b. Verifiqgue se o interruptor 07 estd na
posicao "OFF".

Nunca guarde a FELCO 880-NP a uma temperatura
ambiente superior a +40 °C.

ATENGAO A

Para preservar a longevidade da bateria 09a ou 09b e
impedir a sua deterioracdo é imperativo armazené-la
carregada e recarrega-la cada 12 meses em caso de
ndo utilizacao.

Ndo mexa no interruptor 07 durante o periodo de
armazenamento.

E aconselhavel, FORA DE EPOCA, fazer uma revisio
da sua ferramenta, num distribuidor autorizado. Para
mais informacdes consulte o seu distribuidor autorizado
ou contacte-nos.

CABO DE ALIMENTAGAO USB

A caixa de controlo 04 estd4 equipado com uma tomada
USB 05 (Tipo A IP67), que lhe permite carregar pequenos
dispositivos eletronicos, tais como walkmans, telemoveis e
outros acessorios moveis. Esta alimentacdo s6 € ativada
quando o interruptor 07 estiver na posicdo "ON". Nao foi
concebida para carregar laptops, tablets de toque e outros
equipamentos nao especificados anteriormente.

CAIXA AUTONOMA

A caixa autbnoma 06 permite verificar o estado de
carregamento das suas baterias 09a ou 09b como
consultar as estatisticas, ativar ou desativar as op¢des de
operagdo ou fazer um diagndstico preliminar em caso de
avarias ou mau funcionamento.

O manuseio da caixa 06 é muito simples e intuitivo (veja a
ilustracdo E na pégina 5):

N
PGUP = por cima
< >
INCR = entrada PUSH = entrada DECR = saida
PGND = por
baixo
N7

Os comandos definidos em cima séo aqueles utilizados de
uma maneira sistematica para todos 0s menus da caixa
auténoma 06.

DURANTE A ATIVAGAO

Quando utilizado com uma FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
ou FELCO 820-HP, depois de ativar o interruptor 07
localizado na caixa autonoma 06, as seguintes informagdes
estdo disponiveis no visor: se o valor do nimero de corte
antes do préximo servico for igual a 0 ou inferior a 0.
#  XXXXXX|

Este valor da uma indicagédo do nimero de cortes que ainda
pode fazer antes que seja recomendado um servico.

Se este valor for positivo, 0 visor indica automaticamente
apoés alguns segundos o nivel de carregamento das baterias.

Se este valor for negativo, a passagem para 0 nivel de
carregamento das baterias deve ser feita com o comando
PUSH da caixa autdnoma 06.

Quando usado com uma FELCO 800 ou FELCO 810,
durante a ativagdo da ferramenta, as informagdes sobre o
proximo servico ndo estdo disponiveis, o visor muda
automaticamente para o nivel de carregamento da bateria.

B1-B2 . puEEEEEEER
Cada barra corresponde a 10% da capacidade da bateria, ou
seja, é bateria B1 100% cheia e bateria B2 100% cheia.

Quando o carregamento da bateria B1 é de 50% e a bateria
B2 ndo estéa ligada ou esta vazia (0%

, eis 0 estado do visor:

Usando as funcbes "PGND e PGUP", pode instintivamente
mover-se pelos dos seguintes menus.

Para navegacao pelos diferentes menus consulte os
seguintes diagramas de navegacao:

Utilizagdo com a FELCO 801-HP, 811-HP ou 820-HP:
diagrama F na pagina 6

Utilizagdo com a FELCO 800 ou 810: Diagrama G na
pagina 139.

NOTAS

As opgdes de "Ajustamento de semiabertura” e "Modo
de espera” s6 estdo disponiveis se a FELCO 880-NP
for usada com uma tesoura de podar FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP, FELCO 820-HP.

MENU "ESTATISTICAS DE CORTE" (FELCO 801-HP, 811-
HP, 820-HP, 800 OU 810)

[#123456/ 123h45m PUSH2seg=REINICIAR

Area esquerda = XXXXXX # Namero de cortes feitos desde
a Ultima reposicéo do contador a zeros.

Area direita XXX h YY m = Tempo em horas e minutos de
utilizacdo da ferramenta desde a dltima reposicdo do
contador a zeros.

Quando premir o joystick durante 2 segundos (comando
PUSH), os 2 contadores desta informag&o s&o reiniciados.

MENU "TIPOS DE CORTE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 OU 810)

42%S  37%M  21%L| PUSH 2 seg=REINICIAR

S (SMALL) = Percentagem de pequenos cortes;

M (MEDIUM) = Percentagem de cortes medios;

L (LARGE) = Percentagem de grandes cortes

feitos desde a Ultima reposicdo do contador a zeros. Os
diferentes niveis de classificacbes de cortes foram
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determinados em médias e estes valores devem ser
considerados como um indicador.

Quando premir o joystick durante 2 segundos (comando
PUSH), os 3 contadores desta informag&o s&o reiniciados.

MENU "BLOQUEIO" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,

800 OU 810)
| .

XXL | PUSH
seg=REINICIAR

XX% XXL = Percentagem de bloqueios da cabega de corte
desde a ultima reposicédo do contador a zeros. Permite saber
se 0s didmetros de madeira cortada correspondem a
capacidade da ferramenta e se a ferramenta é usada
adequadamente.

Quando premir o joystick durante 2 segundos (comando
PUSH), o contador desta informagcdo € reiniciado.

- %

MENU "CONFIGURAGAO DA SEMIABERTURA" (SO 801-
HP, FELCO 811-HP, FELCO 811-HP E FELCO 820-HP)

A FELCO 880-NP ¢ programada na fabrica para que a opgao
de semiabertura da cabega de corte blogueie premindo
muito rapidamente 2 vezes o gatilho 16 da ferramenta. Para
voltar & abertura total, basta pressionar 2 vezes rapidamente
0 gatilho 16. Os 4 ecras em baixo permitem escolher o tipo
de semiabertura pretendida com a sua ferramenta (50%,
60% ou 70%) ou desativar essa op¢éo.
| 112 50% ON |

Indica que a semiabertura foi definida como 50% da abertura
total da cabeca de corte. E a configurago da fabrica.

O

N
| 112 60% ON |
Premindo PUSH, a semiabertura da [amina 17 passa de 50%
a 60%. Indica que a semiabertura foi definida como 60% da
abertura total da cabeca de corte.
PUSH
A\ 2
| 112 70% ON |
Premindo PUSH, a semiabertura da lamina 17 passa de 60%
a 70%. Indica que a semiabertura foi definida como 70% da
abertura total da cabeca de corte.

O modo de semiabertura foi desativado premindo o joystick,
comando PUSH.
PUSH

2

| 112 OF F|

MENU "MODO DE ESPERA" (SO FELCO 801-HP, FELCO
811-HP E FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |
PUSH

N

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = A FELCO 880-NP foi programada na
fabrica para que o modo "de espera” da tesoura de podar
FELCO 820-HP seja ativado premindo 2 vezes rapidamente
0 gatilho 16 da ferramenta e mantendo premido até ouvir um
sinal sonoro triplo rapido (cerca de 1 segundo). Se o gatilho
16 for libertado, nesse momento, a cabeca de corte
permanece fechada até que o utilizador prima mais uma vez
0 gatilho 16. Esta opg¢éo pode ser desativada premindo o
joystick de "controlo: PUSH".

TROUBLESHOOTING
MENU "REPARAGAOQ" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 OU 810)

| RXRREE V.49

Permite abrir 0 menu de diagndstico e de resolugdo de
problemas. Este submenu é aberto ativando o joystick com a
fungcdo "PUSH", e fecha-se ativando o joystick com qualquer
funcdo. O diagndstico da ferramenta e / da(s) bateria(s) é
feito automaticamente em sequéncia. Cada diagnostico €
feito em modo cruzado até que o utilizador toque no joystick
de qualquer forma.

ATENGAO

Para fazer um diagndstico completo, a ferramenta elétrica
FELCO deve estar ligada. O diagnostico efetuado deve ser
obrigatoriamente validado por um distribuidor autorizado com
acesso privilegiado a plataforma online FELCO de
diagnosticos avancados.

TESTE DA(S) BATERIA(S)
PUSH
Vv
| BAT1
v
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
A4\
| BAT2 KO |

Para este teste, vamos verificar se a bateria 09a ou 09b
funciona ou ndo corretamente. Se tudo funcionar
corretamente, o estado sera; OK.

ATENGAO A
Se s6 uma bateria 09a ou 09b estiver ligada, o estado da
outra bateria seré: KO.

0K |

Se uma bateria 09a ou 09b estiver em modo de
"armazenamento” e ligada a caixa de controlo 04, o estado
da bateria 09a ou 09b sera: KO. Para resolver consulte o
capitulo "PRIMEIRA UTILIZACAQ".

TESTE DE POTENCIA DA LINHA

IPOWERL INE 0K|
A4\
IPOWERL INE KO|
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Este teste permite verificar a poténcia do motor, ligagdes e
cabo de alimentacdo 02 (cabo de alimentagdo cortado ou
problema geral do cabo de alimentac&o). Se tudo funcionar
corretamente, o estado serd: POWER LINE OK.

TESTE DO GATILHO
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Este teste permite verificar o gatilho 16 a nivel do circuito do
gatilho, das ligacdes e do cabo de alimentacdo 02 (Cabo de
alimentacdo cortado ou problema geral do cabo de
alimentacdo). Se tudo funcionar corretamente, o estado
deste teste sera: TRIGGER LINE OK.

TESTE DA CAIXA DE CONTROLO

IMAIN DRIVE 0K|
v
IMAIN DRIVE KO|

E efetuado um teste automatico da caixa de controlo 04 que
permite detetar alguns erros. Se tudo funcionar
corretamente, o estado deste teste serd: MAIN DRIVE OK.

ALARMES EM FUNCIONAMENTO

Durante esta operacdo na ferramenta, pode acontecer que
pare. Esta paragem pode ser causada por um problema
técnico e se for esse 0 caso, pode ser necessario contactar o
seu distribuidor autorizado. SO os alarmes descritos em
baixo requerem intervencdo direta:

PROBLEMA DE TEMPERATURA
| °crectec! |
N 2 Seg. N
B1-B2::::::::::1]

Este alarme surge se um dos seguintes componentes
aquecer demasiado: Bateria 09a ou 09b, caixa de controlo
04 ou motor. A poténcia transmitida é automaticamente
reduzida até que a temperatura destes componentes retorne
ao valor normal.

INFORMAGOES SONORAS

O utilizador é auxiliado por sinais sonoros emitidos pela
caixa de controlo 04:

QUANDO A FERRAMENTA E ATIVADA

Sinal sonoro longo e depois:

- 3 sinais sonoros curtos = ligacdo a uma ferramenta do tipo
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP ou FELCO 820-HP - a
comunicacao funciona

- 2 sinais sonoros curtos = ligacdo a uma ferramenta do tipo
FELCO 800 ou FELCO 810 - a comunica¢ao funciona

QUANDO O INTERRUPTOR 07 CONTINUAR DESLIGADO

Apbs 10 minutos de inatividade da FELCO 880-NP com o
interruptor 07 em "ON", esta para automaticamente. Emite

durante 20 segundos 5 sinais sonoros com a duragdo de um
segundo.

Para ligar de novo a FELCO 880-NP, basta ajustar o
interruptor 07 para "OFF" e depois de novo para "ON".

QUANDO O CARREGAMENTO DAS BATERIAS ESTIVER
VAZIA

Quando a capacidade da bateria 09a ou 09b atingir um nivel
de descarga que ndo permite mais a sua utilizacdo, a
FELCO 880-NP emite uma série de 5 sinais sonoros
continuos cada minuto até que a ferramenta para por
completo. Nessa altura, ndo é mais possivel usar a
ferramenta e a bateria entra em modo de espera.

ATENGAO A

Quando a batera 09a ou 09b entra neste estado, recarregue-
a rapidamente e ndo a armazene neste estado mais de 24
horas.

GARANTIA E CLAUSULA DE NAO
RESPONSABILIZAGAO

Em caso de avaria de um componente mecanico, elétrico ou
eletronico e em condicBes de utilizagdo normal e racional, e
com uma manuteng¢do que siga as instrugdes do manual de
utilizador, a FELCO SA garante aos clientes finais 0s seus
produtos durante um periodo de DOIS ANOS a partir da data
de entrega ao cliente final, sem que o atraso ndo seja
superior a um periodo de 18 meses apds a saida do material
garantido da fabrica segundo as condicdes estipuladas no
presente manual de utilizador.

NUNCA TENTE ABRIR QUALQUER UM DOS
ELEMENTOS DA FELCO 880-NP (pode danifica-los e,
especialmente, vai perder o beneficio da garantia).

Em caso de sinistro e de destruicdo total ou parcial do
produto, a garantia da FELCO SA sd pode ser concedida, e
a sua responsabilidade mantida, em relacdo a condicéo
prevista na mesma, a prova técnica precisa da origem do
sinistro, um defeito de material ou defeitos de fabrico e dos
componentes de produtos que séo a causa.

A presente garantia contratual é exclusiva em relacdo a
qualquer outra responsabilidade da FELCO SA, expressa ou
implicita. Como tal, a responsabilidade da FELCO SA néo
pode exceder os limites definidos acima e inclui a repara¢édo
ou substituicdo limitada, a descricdo da FELCO SA, de
pecas com defeito reconhecido e o trabalho necessario a
esta reparacdo ou substituicdo, com base no periodo de
garantia fixado pela FELCO SA.

Todos os trabalhos realizados durante o periodo da garantia
devem necessariamente, sob pena de anulacdo desta
garantia, ter sido feitos por FELCO SA ou por um distribuidor
autorizado da FELCO SA.
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Todas as despesas de capital, de viagens de deslocacéo e
de transporte sdo sempre suportadas pelo comprador.

No que diz respeito as pecas de desgaste normal resultante
da utilizacdo de acordo com o Manual de utilizador, nunca
sdo garantidas, a menos que um defeito de fabrico Gbvio
seja expressamente reconhecido pela FELCO SA.

A FELCO SA e o distribuidor autorizado serdo considerados

isentos de qualquer responsabilidade nos seguintes casos:

e Quando as avarias se devem a falta de manutencéo, a
inexperiéncia do utilizador ou a utilizacdo anémala e
inconsistente com o Manual de utilizador.

e Quando as revisdes e inspe¢des ndo foram realizadas
conforme exigido pela FELCO SA.

e Quando as pecas originais ou acessorios forem
substituidos por pecas ou acessorios de outra origem
ou quando o aparelho vendido seja transformado ou
alterado.

A garantia é expressamente limitada a definicdo acima
indicada, a FELCO SA ndo pode, em caso algum, ser
responsabilizada pelo pagamento de indemnizacbes de
qualquer espécie.

No entanto, afirma-se que, de acordo com a lei aplicavel em
matéria de responsabilidade dos produtos, esta garantia
contratual ndo substitui a garantia legal que obriga o
vendedor a garantr o comprador contra todas as
consequéncias de falhas ou defeitos oculto na coisa vendida.

Guarde cuidadosamente as referéncias do seu equipamento
(VEJA as etiquetas nos varios componentes) para facilitar as
relacdes com 0 nosso Servigo e evitar erros no envio de
pecas de reposicao.

Antes da primeira utilizagdo: LEIA ATENTAMENTE O
PRESENTE MANUAL DE UTILIZADOR.

CONDIGOES ESPECIFICAS DE GARANTIA

FELCO 880-NP

A FELCO SA garante a BATERIA por um periodo de TRES

ANOS a partir da data de entrega ao cliente, desde que:

e 0 nUmero de recargas de recargas nao exceda 200 por
ano,

e abateria seja utilizada entre -5 °C e +30 °C,

e abateria seja recarregada entre +10 °C e +25 °C,

e a bateria seja recarregada no minimo 1 vez em 12
meses,

e abateria ndo entre em descarga profunda.

A FELCO SA garante a PLACA ELETRONICA, por um
periodo de TRES ANOS a contar da data de entrega ao
cliente.

NUNCA TENTE ABRIR A CAIXA DE CONTROLO 04, A
CAIXA AUTONOMA 06, A BATERIA 09a ou 09b OU O
CARREGADOR 11, SOB PENA DE ANULACAO DA

GARANTIA. CONTACTE UM DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO.
SO 0S PROCEDIMENTOS INCLUIDO NESTE MANUAL DE
UTILIZADOR SAO PERMITIDOS.

NOTAS

e Para condicbes de garantia particulares da ferramenta
utilizada com a FELCO 880-NP consulte o Manual de
utilizador da ferramenta em questao.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
a "Diretiva 2006/42/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO" relativamente aos equipamentos.

O fabricante abaixo-assinado: a FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, atesta que o equipamento novo
designado a seguir: FELCO 880-NP é compativel com as
normas EN55014-1 e EN55014-2 e FCC 47CFR15 Subparte
B e pode, portanto, beneficiar da marca CE.

Além disso, os seguintes componentes sdo certificados de
acordo com as seguintes normas:

Bateria:

Marca TUV

De acordo com as normas IEC 62133, UL 1642 e UL 2054
Marca CE-EMC

De acordo com as normas: EN55014-1 e EN55014-2

PSE

De acordo com as normas: Portaria DENAN Artigo 1,
Anexo 9

Relatdrio de teste C-tick

De acordo com as normas: AS/NZS CISPR 14 (com base
na marca CE)

Marca KC

Certificado de RoHs

Certificado REACH 53SVHC
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Carregador

Marca TUV GS; CE_LVD; CB
De acordo com as normas: IEC/EN 61558-1, IEC/EN
61558

Certificado: NRTL + CNRTL
De acordo com as normas; UL 1310; CAN CSA C22.2
N0223-M91

Marca CE-EMC
De acordo com as normas:; EN55014-1 e EN55014-2

Certificado CB e relatério de teste CB
De acordo com as normas: IEC 61558-1, 61558-2-6,
61558-2-17

Relatorio de teste C-tick
De acordo com as normas: AS/NZS CISPR 14 (com base
na marca CE)

Marca KC
De acordo com a norma; K609a50

Certificado de RoHs

Certificado REACH 53SVHC

MATERIAL

e As especificacbes técnicas sdo apresentadas a titulo
informativo, ndo s&o de forma alguma vinculativas.

e A FELCO SA reserva-se o direito alterar o design e
fabrico dos seus produtos, para os fazer progredir no
sentido da PERFEICAO.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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o Gebruikershandleiding

INHOUD

o Rugzak met 1 opbergzak

o Acculader 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42 VDC -
2A

o Oplaadsnoer
(Het meegeleverde stroomsnoer is geschikt voor het
land waar de het toestel is verkocht)

o Koffer

o Een handleiding FELCO 880-NP

o Een conformiteitsverklaring FELCO 880-NP

BESCHRIJVING

Zie afbeelding op pagina 3.

01  Snoeischaar aansluitstekker

02  Snoer snoeischaar (voor draagbare elektrische
FELCO snoeischaar)

03  Rugzak met 1 opbergzak

04  Besturingskast

05 USB-aansluiting

06  Afstandsbediening

07  Algemene "ON-OFF"-schakelaar

08  Multifunctionele display

09a Li-Po37V-2.5Ah-925Whaccu

09b Li-ion 36 V - 5,4 Ah - 194,4 Wh accu

10  Snoeischaarholster

11 Acculader 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42 VDC -
2A

12  Lader indicatielampje

13 Oplaadsnoer
(Het meegeleverde stroomsnoer is geschikt voor het
land waar de het toestel is verkocht)

14  Koffer
Een gebruikershandleiding (niet afgebeeld)

De accessoires waar boven naar wordt verwezen of die
beschreven staan, zijn niet noodzakelijkerwijs geleverd met
de FELCO 880-NP.

AANDACHTIG LEZEN

Geachte klant,

Dank u voor de aankoop van de FELCO 880-NP. Op de
juiste wijze bediend en onderhouden, zal dit pakket en de
inhoud ervan u jarenlang tevreden stellen.

Het is NOODZAKELIJK om deze handleiding in zijn
GEHEEL te lezen voordat u het gereedschap in gebruik
neemt of overgaat tot onderhoudswerkzaamheden. Volg
aandachtig de instructies en afbeeldingen in dit
document.

In deze gebruikershandleiding, zult u waarschuwingen en
informatie met de volgende omschrijvingen terugvinden:
OPMERKING, WAARSCHUWING of LET OP. Een
OPMERKING geeft nadere informatie, verduidelijkt een punt,
of legt een stap die moet worden gevolgd in detail uit. De
aanduiding WAARSCHUWING of LET OP wordt gebruikt om

een procedure aan te geven die, indien genegeerd of niet
goed uitgevoerd, kan leiden tot materi€le schade en/of
ernstig letsel. De GARANTIE waarschuwing geeft aan dat als
de procedures of instructies niet worden nageleefd, de
schade niet wordt gedekt door de garantie en reparatie
kosten voor rekening van de eigenaar komen.

Op de verschillende onderdelen  verwijst de
veiligheidssignalering ook naar de richtlijnen voor de
veiligheid. Zoek en lees deze tekenen voordat u het FELCO
880-NP in gebruik neemt. Onmiddellijk beschadigde of
gedeeltelijk onleesbare tekens vervangen.

Raadpleeg de "VEILIGHEIDSMARKERINGEN" voor de lijst
van veiligheidssignalen aangebracht op de verschillende
onderdelen.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FELCO
SA. De technische kenmerken en illustraties in deze
handleiding dienen alleen als richtlijn en zijn in geen geval
bindend. Het bedrijf FELCO SA behoudt zich het recht over
te gaan tot een wijziging of verbetering van haar producten,
die zij nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan
klanten die al een soortgelijk model hebben. Deze
handleiding is een integraal onderdeel van het gereedschap
en moet worden meegeleverd in geval van overdracht.

BESCHERMING VAN HET MILIEU:

Uw apparatuur bestaat uit tal van materialen
die  kunnen worden hergebruikt  of
gerecycled. Vertrouw deze toe aan uw
leverancier of aan een erkende distributeur,
zodat ze kunnen worden verwerkt.

ILIGHEIDSMAATREGELEN

Bt

"

m

B>

De FELCO 880-NP is exclusief ontworpen voor de
voeding en de werking van draagbaar elektrisch
FELCO gereedschap (zie afbeelding A op pagina 4).
Het bedriff FELCO SA aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid in geval van schade als gevolg van
oneigenlijk gebruik, anders dan voorgeschreven is.

Het bedrijf FELCO SA wijst verder elke
aansprakelijkneid voor schade ontstaan door het
gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.

AVEILIGHEIDSMAATREGELEN MET BETREKKING

TOT HET GEBRUIK VAN DE LADER 11 EN DE ACCU 09a

of 09b

e Bij gebruik kan de lader 11 een temperatuur van 60°C
bereiken. Er mag geen brandbaar materiaal binnen een
straal van 1.5 meter van de lader 11 en de accu 09a of
09b aanwezig zijn.

e Houd de lader 11 en de accu 09a of 09 b buiten het
bereik van kinderen en op een niet-brandbare
ondergrond.



AVEILIGHEIDSMAATREGELEN BlJ HET GEBRUIK

Koeling van het apparaat niet verhinderen.

De accu 09a en 09b niet gebruiken bij of in de buurt
van een warmtebron (> 80°C) plaatsen.

De accu 09a of 09D niet in fel zonlicht plaatsen.

Stel de accu 09a of 09b niet bloot aan microgolven of
hoge druk.

De accu 09a of 09b niet in water onderdompelen.

De lader 11 geleverd met het gereedschap is uitsluitend
bestemd voor het opladen van de accu 09a of 09b.
Laad geen niet-oplaadbare accu's of accu's van andere
fabrikanten.

De accu 09a en 09b moet worden opgeladen in een
droge geventileerde ruimte waar de temperatuur tussen
+10°C en maximaal +25°C is en beschermd tegen
vocht.

Als de accu 09a of 09b niet wordt gebruikt gedurende
14 dagen, ontlaadt de accu 09a of 09b automatisch tot
opslagniveau en zal warmte afgeven tijdens deze fase.
Na verloop van tijd zal de capaciteit van de accu 09a of
09b verminderen. Als de accu nog de helft van zijn
oorspronkelijke capaciteit heeft, moet deze worden
vervangen.

De oplaadruimte moet worden uitgerust met een
brandblusser  voor elekirische  apparatuur  die
bedrijfsklaar is.

De lader moet worden aangesloten op een energiebron
die voldoet aan de norm EN60204.1.

Bij het verzenden van de accu('s) 09a, de volgende
normen in acht nemen. Accu 09a is een product
geclassificeerd volgens UN- 3480, klasse 9
verpakkingsgroep II. Verpakkingsinstructies 965.

Bij het verzenden van de accu('s) 09b, de volgende
normen in acht nemen. Accu 09b is een product
geclassificeerd  volgens UN 3480, klasse 9
verpakkingsgroep II. Verpakkingsinstructies 965.

VAN HET GEREEDSCHAP

Controleer of de schakelaar 07 op de
afstandsbediening 06 is ingesteld op "OFF" voordat u
de accu 09a of 09b ontkoppelt van de besturingskast
04.

Haal het netsnoer 02 van het gereedschap uit het
stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert.

Het is strikt verboden om de besturingskast 04 te
openen.

Houd FELCO 880-NP buiten het bereik van kinderen.
Wanneer FELDO 880-NP niet wordt gebruikt, stelt u
systematisch de schakelaar 07 die zich op de
afstandsbediening 06 bevindt, op de "OFF" positie, om
lichamelijk letsel en te verre ontlading van de accu 09a
of 09b te voorkomen.

Het gebruik van een andere accu dan deze die
verschaft werd door FELCO SA is gevaarlijk en
verboden (risico op ernstige lichamelijke ongevallen).
FELCO SA ziet af van alle verantwoordelijkheid inzake

het niet naleven van de instructies van deze
handleiding.

Gebruik de FELCO 880-NP en de inhoud ervan niet
voor enig ander doel dan waar deze oorspronkelijk voor
ontworpen is (exclusief gebruiken met een draagbaar
elektrisch FELCO gereedschap (zie tabel A op pagina
4).

Gebruik de FELCO 880-NP en de inhoud ervan niet in
geval van abnormale afwijkingen (vervorming, een
vreemde geur, rook,...). Dampen kunnen tijdelijk
ongemak veroorzaken bij inademing door mensen.
Nooit de accu 09a of 09b opslaan bij een capaciteit van
minder dan 50%. In het geval de waarde minder is dan
50% de accu opladen alvorens op te slaan. Om de
laadstatus van de accu 09a of 09b te controleren, sluit
u de accu 09a of 09b aan op de besturingskast 04, stelt
u de schakelaar 07 op "ON" en controleert u de
laadstatus op het scherm 08 van de afstandsbediening
06. Meer dan 5 verlichte balken betekent dat de accu
09a of 09b is opgeladen tot meer dan 50%.

Bij verdachte rook de accu 09a of 09b en/of de lader 11
buiten de oplaadruimte of het vervoermiddel plaatsen,
zo ver mogelijk uit de buurt van brandbaar materiaal.
Accu 09a of 09b moet worden beschermd tegen
schokken en moet worden gepositioneerd en geklemd
tijdens het transport.

De FELCO 880-NP mag niet worden gebruikt door
mensen die een pacemaker dragen, zonder medische
toestemming.

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

Li-Po-technologie accul.

Aan het einde van de levensduur,
moet de accu 09a naar de erkende
distributeur worden geretourneerd bij
wie het gereedschap werd gekocht
voor recycling volgens de regelgeving
inzake afvalverwerking.

Li-Po-technologie accul.

Aan het einde van de levensduur,
moet de accu 09b naar de erkende
distributeur worden geretourneerd bij
wie het gereedschap werd gekocht
voor recycling volgens de regelgeving
inzake afvalverwerking.

Niet gebruiken in de regen.

FELCO 880-NP EN BIJBEHORENDE
INHOUD zijn kwetsbaar. Gebruik met
voorzichtigheid.

FELCO 880-NP EN BIJBEHORENDE
INHOUD voldoen aan de CE-normen.

A



De uitrusting moet bij een temperatuur

tussen -5°C en

gebruikt.

+30°C worden

i0°C
c m'?c

Lader 11 meegeleverd bij de FELCO
880-NP is uitsluitend bestemd voor het| Hetis verboden om een

laden van de accu 09a of 09b
geproduceerd door FELCO SA en

geleverd door FELCO SA.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

andere lader te gebruiken
dan deze geleverd door
FELCO SA.

Capaciteit van een Li-Po
accu:

2.5 Ampere-uren bij 37
volt (10 maal 1 cel,
gegroepeerd in een accu)

Gebruiksduur zonder te
worden opgeladen:

Een halve tot een
volledige dag (afhankelijk
van het gebruik is een
tweede accu aanbevolen)

Lader voedingsspanning:

100-240 volt en 50 tot 60
Hz

Gemiddelde oplaadtijd:

2 uur (100%)

Gewicht van de accu: 7909 (27.9 0z.)
Gewicht van de

besturingskast (met snoer): 5459 (19.2 0z.)
Gewicht van de volledige

FELCO 880-NP met 1 accu

09a: 2'365 g (83.4 0z.)

Capaciteit van een dubbele
accu met Li-lon-capaciteit:

5.4 Ampere-uren bij 36
volt (10 maal 1 cel,
gegroepeerd in een accu)

Gebruiksduur zonder te

worden opgeladen: 1 dag
Lader voedingsspanning: 100-240 volt en 50 tot 60
Hz

Gemiddelde oplaadtijd:

8 uur (100%) — 4 uur
(90%)

Gewicht van de accu: 1'440 g (50.7 0z.)
Gewicht van de
besturingskast (met snoer): 5459 (19.2 0z.)

Gewicht van de volledige
FELCO 880-NP met 1 accu
09b:

3015 g (106.3 0z.)

EERSTE INGEBRUIKNAME

Verwijder de FELCO 880-NP uit verpakking 14.

LET OP

Tijdens het eerste gebruik, als u probeert om met de
snoeischaar te werken zonder voorafgaand de accu 09a of

09b op te laden, zal de snoeischaar 15 niet werken.

Aangezien de accu 09a of 09b automatisch is ingesteld op
"opslag"-modus, dient u allereerst de accu 09a of 09b aan te
sluiten op de lader 11. Hiervoor gaat u als volgt (zie figuur B

op pagina 4) te werk:

1. Sluit de accu 09a of 09b aan op de lader 11.

2. Sluit het netsnoer 13 aangepast aan uw elektriciteitsnet
aan op de lader 11.

3. Sluit de lader 11 aan op het elektriciteitsnet.

4. Hetindicatielampje 12 op de lader 11 wordt rood.

5. Zodra de accu 09a opgeladen is wordt indicator 12
groen. Zodra accu 09b opgeladen is, worden alle
ledindicatoren op accu 09b groen

6. Haal de stekker van de lader 11 uit het stopcontact.

7. Verwijder de accu 09a uit lader 11.

8. Controleer of de bedieningsschakelaar 07 is ingesteld op
de "OFF" positie.

9. Steek de stekker van de accu 09a in een van de twee
overeenkomstige aansluitingen van de besturingskast 04.
Opmerking: De accu werkt op de 2 aansluitingen.

10. Sluit het voedingssnoer van de snoeischaar 02 aan op de
snoeischaar 15. Opmerking: Als u linkshandig bent, leid
het netsnoer van de snoeischaar dan door de linker
Zijkant van de rugzak 03.

GEBRUIK

(Zie afbeelding C op pagina 5).

1. Vooraf instellen van de heupgordel.

2. Bevestig de holster 10 op de gordel aan de linker-of
rechterkant, afhankelijk van of u links-of rechtshandig
bent.

3. Doe de rugzak aan.

4. Maak de heupgordel vast.

5. Stel de heupgordel af op heuphoogte.

6. Pas de schouderbanden aan.

7. Sluit de borstband.

8. Stel de borstband af.

9. Houd de snoeischaar 15 in je hand, schakel schakelaar
07 van de afstandsbediening 06 van de "OFF" naar de
"ON" positie (het scherm 08 van de afstandsbediening 06
is geactiveerd).

10. Druk eenmaal op de trekker 16 en mes 17 wordt
geopend. (Openen en sluiten van mes 17 is evenredig
met de toegepaste vingerdruk). Bij het activeren van het
gereedschap, hoort u geluidssignalen (pieptonen). Om ze
te interpreteren, zie hoofdstuk: "GELUIDSSIGNALEN" in
deze gebruikershandleiding.

11. Om de snoeischaar 15 te stoppen, het mes 17 sluiten
met behulp van de trekker 16. Houd het mes gesloten,
schakel schakelaar 07 naar de "OFF" positie (het scherm
08 van de afstandsbediening 06 wordt afgesloten). Het is
ook mogelijk om de snoeischaar 15 tijdelijk te stoppen
met behulp van de optie "STAND-BY MODUS" zie
"AFSTANDSBEDIENING".

OPMERKINGEN
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Voor een energiebesparend gebruik van de accu 09a of
09b en om een optimaal gebruik van de snoeischaar 15
te garanderen, kunt u de optie "halfopening" overwegen
die instelbaar is tot 50%, 60%, of 70%. (Zie hoofdstuk
"AFSTANDSBEDIENING", = MENU  "INSTELLING
HALFOPENING"). Deze optie levert een kostbare



tijdsbesparing bij het snoeien van kleine diameters.
(Alleen beschikbaar voor de FELCO 801-HP, FELCO
811-HP of de FELCO 820-HP).

Als het hout te dik is, stopt de snoeischaar 15 bij het
sluiten. Alleen openen is dan nog mogelijk.

ADVIES VOOR GEBRUIK

U moet de nodige voorzorgen nemen om de
verstrengeling van het netsnoer van de snoeischaar 02
in de takken te voorkomen. Om dit te doen, liever het
snoer 02 via de schouder en niet om de middel leiden.
In ieder geval, als u het snoer om uw middel wilt
dragen, laat het snoer 02 dan ofwel van boven of via de
linker- of rechteropening op het onderste deel van de
rugzak (afhankelijk van of u rechts-of linkshandig bent)
lopen. Bevestig vervolgens het snoer 02 op de arm met
behulp van een armband (ref. 800/301) of leid het snoer
door uw mouw.

De rugzak in koude of natte omstandigheden,
beschermen door deze onder uw jas te dragen.

Indien nodig kunt u de capaciteit van uw FELCO 880-
NP (zie afbeelding D op pagina 5) vergroten met behulp
van een tweede accu. De tweede accu kan parallel
worden aangesloten op de tweede aansluiting van de
besturingskast 04. Als u anderzijds liever een lichtere
rugzak draagt, is het raadzaam om een ontladen accu
09a of 09b telkens te verwisselen door een vooraf
opgeladen accu 09a of 09b.

OPMERKINGEN
De accu ('s) 09a of 09b zijn ontladen als de indicator
van de afstandsbediening 08 het volgende aangeeft:

VOOR DE ACCU 09B ZAL DE EERSTE LED GAAN
KNIPPEREN WANNEER DEZE VOOR MINDER DAN 20%
OPGELADEN IS.

ACCU LADEN

1. Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk: "EERSTE
INGEBRUIKNAME"

Wanneer het indicatielampje 12 op lader 11 rood wordt,
wordt de accu 09a of 09b opgeladen. De gemiddelde
laadltijd is 2 uur. Het opladen is voltooid wanneer het
indicatielampje 12 op de lader 11 groen wordt. Een
tweede controle kan worden uitgevoerd door het
aansluiten van de accu ('s) 09a of 09b op de
besturingskast 04 en de snoeischaar 15 in te schakelen
met de schakelaar 07. Op het scherm 08 van de
afstandsbediening 06 wordt het volgende weergegeven:

2.

met een accu gekoppeld aan de rechteraansluiting van
de besturingskast 04:

met een accu gekoppeld aan de linkeraansluiting van de
besturingskast 04:

met twee accu's parallel gekoppeld aan de twee
aansluitingen van de besturingskast 04:
B1-B2  pumEEEEEEE

3. Zodra het opladen is voltooid: het netsnoer 13 uit het
stopcontact halen en vervolgens de accu 09a of 09b uit
de lader 11 halen.

OPMERKINGEN

e De accu 09a of 09b kan in de rugzak blijven tijdens het

laden, maar kan er ook uit worden gehaald en op een
andere ondergrond worden geplaatst.

LET OP

Het gebruik van een lader verschillend van lader 11 die
wordt meegeleverd met het materiaal is verboden. Niet
naleven van deze voorschriften kan leiden tot
voortijdige slijtage van de accu 09a of 09b en
bovendien risico op letsel veroorzaken.

Als de accu 09a of 09b niet wordt gebruikt gedurende
14 dagen, gaat deze automatisch over naar "opslag"-
modus. De spanning daalt automatisch tot 50% van
volledige lading en het intern verbruik wordt tot een
minimum gereduceerd. In deze modus kan deaccu 09a
of 09b niet worden gebruikt zoals hij is. Om de
"opslag"-modus te verlaten, volstaat het om deze aan
te sluiten op de lader 11 om het FELCO 880-NP weer
te kunnen gebruiken.

LADER

Lader 11 geleverd met het gereedschap is uitsluitend
bedoeld voor het opladen van de accu 09a of 09b van
FELCO 880-NP.

Als de uitgangskabel van de lader 11 waarmee de accu
09a of 09b wordt geladen, gesneden of beschadigd is,
moet het complete laadtoestel 11 worden teruggestuurd
naar de erkende distributeur bij wie het gereedschap
werd gekocht.

Lader 11 vereist geen speciaal onderhoud, maar moet
wel in een geventileerde ruimte, uit de buurt van hitte,
stof en vocht worden geplaatst.

Als indicatielampje 12 (rood tijdens het laden/groen
wanneer opgeladen) niet gaat branden tijdens het
opladen:

1. Haal het netsnoer 13 uit het stopcontact.

2. Controleer het elektriciteitsnet door een ander
apparaat aan te sluiten.

Steek de stekker van het netsnoer 13 terug in het
stopcontact. Als lader 11 nog steeds niet werkt, het
volledige toestel (lader 11, netsnoer 13) naar de
distributeur retourneren verpakt in de originele
verpakking.

3.
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ACCU VERVANGEN

De accu 09a of 09b kan ten alle tijden worden vervangen
door gewoon langs te gaan bij uw distributeur en de kapotte
accu te verwisselen middels de aanschaf van een nieuwe.

LET OP A

Alleen originele FELCO SA accu's kunnen worden
aangesloten op de besturingskast 04. FELCO SA aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid in geval van aansluiting van
een andere accu dan een originele FELCO SA accu. Enig
letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van een accu
die geen originele FELCO SA accu is, is op
verantwoordelijkheid van de koper en is voor rekening van de
overtreder van deze clausule.

NA DE SNOEIPERIODE

e Sla de FELCO 880-NP in de transportverpakking 14 op,
uit de buurt van hitte, stof en vocht, in een ruimte met
klimaatregeling tussen +10°C en +40°C. Plaats geen
brandbare voorwerpen op een afstand minder dan 1,5
meter van de accu 09a of 09b. Controleer of de
schakelaar 07 is ingesteld op de "OFF" positie.

e Sla de FELCO 880-NP nooit op bij
omgevingstemperatuur van meer dan +40°C.

LET OP

e Om de levensduur van de accu 09a of 09b te behouden
en te voorkomen dat deze achteruitgaat, is het
noodzakelijk om deze op te slaan in opgeladen
toestand en hem om de 12 maanden op te laden
wanneer deze niet in gebruik is.

e Bedien schakelaar 07 niet tijdens de opslagperiode.

e Het is aanbevolen om tijdens het LAAGSEIZOEN een
algemene inspectie van uw gereedschap te laten
uitvoeren door een erkende distributeur. Voor meer
informatie, raadpleeg uw distributeur of neem contact
met ons op.

USB-VOEDING

De besturingskast 04 is uitgerust met een USB-
voedingaansluiting 05 (type A IP67) waarmee u kleine
elektronische apparaten zoals walkmans, mobiele telefoons
en andere mobiele accessoires kunt opladen. Deze
voeding is alleen actief als schakelaar 07 is ingesteld op
"ON". Het is niet ontworpen voor laptops, touch pads en
andere apparatuur die niet hierboven werden vermeld.

AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening 06 stelt u in staat om de laadstatus
van de accu 09a of 09b te controleren, alsook om de
statistiecken te bekijken, bedieningsopties in- of uit te
schakelen of voorlopige diagnose uit te voeren in geval van
defecten of storingen.

De bediening van de afstandsbediening 06 is zeer
eenvoudig en intuitief (zie afbeelding E op pagina 5):

een

g\

PGUP = omhoog
< . >
INCR = invoer PUSH = invoer DECR = uitvoer

PGND = omlaag
N

De hierboven beschreven commando's zijn degene die
systematisch worden gebruikt in alle menu's voor de
afstandsbediening 06.

INSCHAKELING

Bij gebruik met de FELCO 801-HP, FELCO 811-HP of een
FELCO 820-HP zal bij het opstarten van de machine met
schakelaar 07 op de afstandsbediening 06, de volgende
informatie op het scherm worden weergegeven als de
waarde van de knipteller tot het volgende onderhoud gelijk is
aan 0 of kleiner is dan 0.

| X% #  XXXXXX
Deze waarde geeft een indicatie van het aantal knippen die u
nog kunt uitvoeren voordat een onderhoud wordt
aanbevolen.
Als deze waarde positief is, zal een paar seconden later op
het scherm automatisch het laadniveau van de accu
verschijnen.
Als de waarde negatief is, moet u om de laadniveaus van de
accu's weer te geven het commando PUSH op de
afstandsbediening 06 gebruiken.

Bij gebruik met de FELCO 800 of FELCO 810, bij het
opstarten van het gereedschap zijn de gegevens met
betrekking tot het volgende onderhoud niet beschikbaar, het
scherm geeft automatisch het laadniveau van de accu's
weer.

B1-B2 . pumsEmEmEEEER
Elk blokje komt overeen met 10% accucapaciteit, hier is accu
B1 100% vol en is accu B2 100% vol.

Als de accu B1 50% is en accu B2 niet is aangesloten of leeg
is (0%), geeft het scherm het volgende weer:

Bij gebruik van de functies "PGND en PGUP" kunt u intuitief
navigeren door de hieronder opgegeven menu's.

Om te navigeren in de verschillende menu's, raadpleegt
u de volgende navigatieschema's:

- Gebruik met FELCO 801-HP, 811-HP of 820-HP: schema
F op pagina 6

- Gebruik met FELCO 800 of 810: Schema G op pagina
139.

OPMERKINGEN



e De opties "Halfopen modus" en "Stand-by-modus” zijn

alleen beschikbaar als de FELCO 880-NP wordt
gebruikt met een FELCO 801-HP, FELCO 811-HP of
een FELCO 820-HP snoeischaar.

MENU "KNIPSTATISTIEKEN" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 OF 810)

#123456/ 123h45m PUSH2sec=RESET

Linkerdeel # XXXXXX = Aantal knippen gemaakt sinds de
laatste reset van de teller.

Rechterdeel XXX h YY m = Tijdsduur dat het gereedschap
werd gebruikt in uren en minuten sinds de laatste reset van
de teller.

Als u de joystick gedurende 2 seconden indrukt (PUSH
commando), worden de 2 tellers van dit scherm op nul gezet.

MENU "CUT TYPES" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 OF 810)

[42%S  37%M 2 1%L] PUSH 2 sec=RESET

S (SMALL) = Percentage knippen kleine diameters,

M (MEDIUM) = Percentage knippen middengrote diameters,
L (LARGE) = Percentage knippen grote diameters

uitgevoerd sinds de laatste teller reset. De verschillende
niveaus van knip-/snoeiclassificaties worden bepaald op
basis van gemiddelden en deze waarden dienen als indicatie
te worden beschouwd.

Als u de joystick gedurende 2 seconden indrukt (PUSH
commando), worden de 3 tellers van dit scherm op nul gezet.

MENU "BLOCKAGE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,

800 OF 810)
| ]

-% XXL | PUSH 2 sec=RESET

XX% XXL = Percentage van blokkeringen van de snijkop
sinds de laatste reset van de teller. Geeft aan of de diameter
van het te snijden hout overeenstemt met de capaciteit van
het gereedschap en of het gereedschap correct wordt
gebruikt.

Als u de joystick gedurende 2 seconden indrukt (PUSH
commando), wordt de teller van dit scherm op nul gezet.

MENU "INSTELLING HALFOPENING" (ALLEEN(FELCO
801-HP, FELCO 811-HP, FELCO 811-HP EN FELCO 820-
HP)

De FELCO 880-NP is af fabriek ingesteld om de snijkop over
te schakelen naar halfopen stand als u 2 keer snel op de
trekker 16 van het gereedschap drukt. Om terug te keren
naar de volledige opening-modus, drukt u nogmaals twee
maal snel op de trekker 16. De 4 schermen hieronder geven
u de keuze om het type halfopen modus van het
gereedschap te selecteren (50%, 60% of 70%) of om deze
optie uit te schakelen.
| 112 50% ON |

Geeft aan dat halfopen modus is ingesteld op 50% van het
totale openingshereik van de snijkop. Dit is de
fabrieksinstelling.

PUSH
VvV
| 112 60%  ON |
Als u op PUSH drukt, schakelt de halfopen modus van het
mes 17 van 50% naar 60%. Geeft aan dat halfopen modus is
ingesteld op 60% van het totale openingsbereik van de

snijkop.
PUSH
N Z
| 112 70% ON |
Als u op PUSH drukt, schakelt de halfopen modus van het
mes 17 van 60% naar 70%. Geeft aan dat halfopen modus is
ingesteld op 70% van het totale openingshereik van de
snijkop.

Halfopen modus wordt uitgeschakeld door middel van het
indrukken van de joystick, PUSH commando.

N2

| 112 OF F|

MENU "STAND-BY MODUS" (ALLEEN FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP EN FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |

PUSH
v

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = De FELCO 880-NP is af fabriek
ingesteld zodat de "stand-by" modus van de FELCO 820-HP
snoeischaar wordt geactiveerd bij het tweemaal snel na
elkaar indrukken van de trekkerl6 en de trekker vast te
houden tot u een drievoudig snel geluidssignaal (pieptoon)
hoort (na ongeveer 1 seconde). Als u trekker 16 op dat
moment los laat, blijft de snijkop gesloten tot de operator
opnieuw de trekker 16 indrukt. Deze optie kan worden
uitgeschakeld door op de joystick het commando: "PUSH" in
te drukken.

TROUBLESHOOTING
MENU "BLOCKAGE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 OF 810)

| XXXEER ve.49

Hiermee krijgt u toegang tot het menu diagnose en
problemen oplossen. U kunt dit submenu openen door de
joystick te activeren met "PUSH" en u kunt het menu verlaten
door een van de functies van de joystick te gebruiken. De
diagnose van het gereedschap en de accu ('s) worden
automatisch  en  achtereenvolgens  uitgevoerd.  Elke
diagnoseprocedure wordt uitgevoerd in een lus totdat de
gebruiker de joystick aanraakt.

LET OP

Om een volledige diagnose uit te voeren, moet een
draagbaar elektrisch gereedschap van FELCO op het
stroomnet worden aangesloten. De diagnose gegevens die
op deze manier worden verzameld, moeten altijd worden
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gevalideerd door een erkende distributeur die een
bevoorrechte toegang heeft tot het online geavanceerde
diagnoseplatform van FELCO.

ACCU ('S) TEST(EN)
PUSH
WV
| BAT1
NZ4\
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
v
| BAT2 KO |

Deze test gaat na of de accu 09a of 09b correct werkt, of
niet. Als alles correct werkt, zal de status als volgt zijn: OK.

LET OP A
Als er slechts een accu 09a of 09b is aangesloten, zal de test
van de andere accu de volgende status hebben: KO.

0K |

Als een accu 09a of 09b in "opslag” modus is en aangesloten
op de besturingskast 04, zal de accu 09a of 09b status als
volgt zijn: KO. Om dit te verhelpen kunt u het hoofdstuk
"EERSTE INGEBRUIKNAME" raadplegen.

POWER LINE TEST
IPOWERL INE OK|
v
IPOWERL INE KO|

Met deze test kan het vermogen op motorniveau,
aansluitingsniveau en netsnoer 02-niveau (gebroken
netsnoer of algemene problemen van het netsnoer) worden
gecontroleerd. Als alles correct werkt, zal de status als volgt
zijn: POWER LINE OK.

TRIGGER LINE TEST
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Met deze test kan de trekker 16 worden gecontroleerd op het
niveau van het trekkercircuit, aansluitingsniveau en netsnoer
02-niveau (gebroken netsnoer of algemene problemen van
het netsnoer). Als alles correct werkt, zal de status van deze
test als volgt zijn: TRIGGER LINE OK.

CONTROL HOUSING TEST
IMAIN DRIVE 0K|
N 24\
IMAIN DRIVE KO|

Een zelftest van de besturingskast 04 wordt uitgevoerd.
Hierdoor kunnen bepaalde fouten worden gedetecteerd. Als
alles correct werkt, zal de status van deze test als volgt zijn:
MAIN DRIVE OK.

ALARMEN TIJDENS BEDIENING

Tijdens gebruik van het gereedschap kan deze stoppen. Dit
stoppen kan door een technisch probleem worden
veroorzaakt en indien dit het geval is, is het noodzakelijk om
bij uw erkende distributeur langs te gaan. Alleen de alarmen
die hieronder worden beschreven vereisen geen directe
interventie:

TEMPERATURE PROBLEM
| °crectec! |
WV 2sec. M
B1-B2::::::::::7]

Dit alarm treedt op als een van de volgende componenten te
heet wordt: Accu 09a of 09b, behuizing 04 of de motor. Het
vermogen wordt automatisch verminderd totdat de
temperatuur van deze componenten terug binnen de juiste
waarden valt.

GELUIDSSIGNALEN

De gebruiker wordt geholpen door geluidssignalen die door
de besturingskast 04 worden geproduceerd:

BIJ HET ACTIVEREN VAN HET GEREEDSCHAP

Produceert een lang geluidssignaal gevolgd door:

- 3 korte geluidssignalen= aangesloten op een gereedschap
van het type FELCO 801-HP, FELCO 811-HP of FELCO
820-HP - communicatie is functioneel

- 2 korte geluidssignalen= aangesloten op een gereedschap
van het type FELCO 800 of FELCO 810 - communicatie
is functioneel

ALS DE SCHAKELAAR 07 ACTIEF BLIJFT

Na 10 minuten inactiviteit van de FELCO 880-NP met
schakelaar 07 ingesteld op "ON", stopt deze automatisch.
Het produceert 5 korte geluiden van een seconde gedurende
20 seconden.

Om de FELCO 880-NP opnieuw te activeren, stelt u de
schakelaar 07 op "OFF" en vervolgens weer op "ON".

WANNEER DE ACCU OF ACCU'S LEEG ZIJN

Zodra de capaciteit van de accu 09a of 09b een
ontladingspeil bereikt dat niet meer dan een paar minuten
gebruik mogelijk maakt, zendt de FELCO 880-NP elke
minuut een reeks van 5 continue geluiden tot volledige
uitschakeling van het gereedschap. Op dat moment is het
niet langer mogelijk om het gereedschap te gebruiken en
wordt de accu op stand-by gezet.

LET OP

Wanneer de accu 09a of 09b deze toestand heeft bereikt,
moet u deze snel opladen en nooit in deze toestand opslaan
gedurende meer dan 24 uur.

GARANTIE EN VRIJWARINGSCLAUSULE

In het geval van defect van een mechanisch, elektrisch of
elektronisch onderdeel en onder voorbehoud van standaard
en redelijk gebruik, gesteld dat het gereedschap wordt



onderhouden in overeenstemming met de
gebruikershandleiding, staat FELCO SA garant voor zijn
producten ta.v de eindgebruikers voor een periode van
TWEE JAAR met ingang van de datum van levering aan de
eindgebruiker. Deze periode mag niet meer dan 18 maanden
bedragen vanaf de verzending van het materiaal uit de
fabriek en onder de voorwaarden bepaald in deze
gebruikershandleiding.

PROBEER IN GEEN GEVAL OM DE ONDERDELEN VAN
DE FELCO 880-NP TE OPENEN (er bestaat een kans op
schade en in ieder geval is er risico op het vervallen van
de garantie).

In het geval van een ongeval en gehele of gedeeltelijke
vernietiging van het product, kan FELCO SA de garantie
slechts verlenen en hun aansprakelijkheid worden
ingeroepen als de partij die de aanspraak maakt op de
garantie, technisch bewijs kan voorleggen met vermelding
van de aard van het ongeval, een defect in materialen of
structureel defect en de productonderdelen die er de oorzaak
van zijn.

Deze contractuele  garantie  sluit alle  andere
aansprakelijkneid van FELCO SA uit, hetzij impliciet als
expliciet. Daarom kan de aansprakelijkheid van FELCO SA
niet hoger zijn dan de hierboven vermelde bepalingen en
dekt deze in beperkte mate, reparatie of vervanging, naar
keuze van FELCO SA, van onderdelen die defect blijken.
Indien van toepassing ook de werkuren vereist om de
reparatie of vervanging uit te voeren op basis van de
garantietermijn zoals gedefinieerd door FELCO SA.

Alle eventuele werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens
de garantieperiode zullen verplicht worden uitgevoerd door
FELCO SA of door een erkende distributeur van FELCO SA,
op straffe van het vervallen van de garantie.

Alle kosten die voortvloeien uit verzendklaar maken,
verplaatsing, aanpak en transport zijn in alle gevallen voor
rekening van de koper.

De normale slijtage van onderdelen als gevolg van het
gebruik volgens de gebruikershandleiding, valt niet onder de
garantie tenzij er sprake is van een duidelijk zichtbare door
FELCO SA erkende productiefout.

FELCO SA en de erkende distributeur zijn niet aansprakelijk
in de navolgende gevallen:

Storingen als gevolg van gebrekkig onderhoud, gebrek
aan ervaring van de gebruiker of abnormaal gebruik.

Het niet uitvoeren van revisies en controles in
overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Vervanging van originele onderdelen of accessoires
met onderdelen of accessoires van een andere
fabrikant, of als het verkochte product werd
omgebouwd of gewijzigd.

Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de hierboven
vermelde voorwaarden. FELCO SA zal onder geen beding
aansprakelijk zijn, voor betaling van een schadevergoeding
om welke reden dan ook.

Er wordt echter gesteld dat in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wetgeving inzake
productaansprakelijkheid, dat deze contractuele garantie de
wettelijke garantie niet vervangt die de verkoper verplicht om
de koper te vrijwaren voor alle gevolgen van verborgen
gebreken of defecten van het verkochte goed.

Bewaar zorgvuldig de gegevens van uw apparaat (zie labels
op de verschillende onderdelen) om de communicatie te
vergemakkelijken met onze after sales service en om fouten
te voorkomen bij de levering van reserve onderdelen.

Voor het eerste opstarten: LEES EERST AANDACHTIG
DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

SPECIALE GARANTIEVOORWAARDEN

FELCO 880-NP

FELCO SA staat garant voor de accu voor een periode van
DRIE JAAR vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker onder de volgende voorwaarden:

het aantal laadbeurten is niet hoger dan 200 per jaar,

de accu wordt gebruikt tussen -5°C en +30°C,

de accu wordt geladen tussen +10°C en +25°C,

de batterij wordt minstens eenmaal per jaar opgeladen,
de accu is niet te ver ontladen.

FELCO SA garandeert haar SCHAKELBORD voor een
periode van DRIE JAAR vanaf de datum van levering aan de
eindklant.

NOOIT DE BESTURINGSKAST 04, DE
AFSTANDSBEDIENING 06, DE ACCU 09a of 09b OF DE
LADER 11 PROBEREN TE OPENEN OP STRAFFE VAN

VERVAL VAN GARANTIE. NEEM CONTACT OP MET EEN
ERKENDE DISTRIBUTEUR.
ALLEEN DE HANDELINGEN UIT DEZE
GEBRUIKERSHANDLEIDING ZIJN TOEGESTAAN.

OPMERKINGEN

Voor de speciale garantievoorwaarden van het
gereedschap gebruikt in combinatie met de FELCO
880-NP, raadpleegt u de handleiding van het
betreffende gereedschap.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
volgens de "RICHTLIIN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD" met betrekking tot machines.

Verklaart ondergetekende fabrikant: FELCO SA, CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane dat het nieuwe materiaal
waarnaar hierin wordt verwezen: FELCO 880-NP in
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overeenstemming is met de normen EN55014-1 en
EN55014-2, en FCC 47CFR15 Sub-deel B en dus in
aanmerking komt voor CE-markering.

Bovendien zijn de volgende onderdelen gecertificeerd
volgens onderstaande normen:

Accu:

TUV-markering
Volgens de normen IEC 62133, UL 1642 en UL 2054

CE-markering EMC
Volgens normen: EN55014-1 en EN55014-2

PSE
Volgens normen: DENAN verordening Artikel 1, bijlage 9

C-tick testrapport
Volgens normen: ASINZS CISPR 14 (op basis van CE-
markering)

KC merk

RoHS certificaat

REACH 53SVHC certificaat

Lader
TUV GS, CE_LVD; CB-markering
Volgens normen: IEC/EN 61558-1, IEC/EN 61558
Certificaat: NRTL + CNRTL
Volgens normen: UL 1310; CAN CSA C22.2 No223-M91
CE-markering EMC
Volgens normen: EN55014-1 en EN55014-2
CB certificaat en CB testrapport
Volgens normen: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-17
C-tick testrapport
Volgens normen: ASINZS CISPR 14 (op basis van CE-
markering)
KC merk
Volgens norm: K609a50
RoHS certificaat

REACH 53SVHC certificaat

MATERIAAL

e De technische kenmerken worden gegeven ter
informatie, ze zijn in geen geval bindend.

e FELCO SA behoudt zich het recht voor om wijzigingen
in ontwerp en productie aan te brengen indien deze
nodig worden geacht voor verdere
PERFECTIONERING.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Brugervejledning
INDHOLD

o Rygsaek med 1 opbevaringslomme

o 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz /42 VDC -2 A
batterioplader

o Ledning til opladning
(Den medfglgende ledning er egnet til det land, hvor
veerktgjet seelges)

o Opbevaringskasse

o En brugervejledning FELCO 880-NP

o En overensstemmelseserkleering FELCO 880-NP

BESKRIVELSE

Se illustration pa side 3.

01  Beskaeresaksens tilslutningsstik

02 Ledning til beskaeresaks (til FELCO's batteridrevne
beskeeresaks)

03  Rygsaek med 1 opbevaringslomme

04  Kontrolenhed

05  USB-stremforsyning

06  Fjernkontrol

07  ON/OFF afbryder

08  Multifunktionsdisplay

09a Li-Po 37V -2.5Ah-92.5 Wh batteri

09b Li-lon 36V - 5.4 Ah - 194.4 Wh batteri

10  Hylster til beskaeresaks

11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2 A
batterioplader

12 Opladerens indikator

13 Ledning til opladning
(Den medfglgende ledning er egnet til det land, hvor
veerktgjet seelges)

14  Opbevaringskasse
En brugervejledning (ikke illustreret)

FELCO 880-NP leveres ikke ngdvendigvis med det viste eller
beskrevne tilbehar.

SKAL LASES NGJE

Keere kunde,

Tillykke med din nye FELCO 880-NP. Nar denne rygsaek og
dens indhold bruges og vedligeholdes rigtigt, vil den give dig
mange ars glaede.

Det er ABSOLUT NODVENDIGT at lese denne
brugervejledning HELT IGENNEM, for rygsaekken bruges
eller for der foretages vedligeholdelse. Folg ngje de
anvisninger og illustrationerne, der gives i dette
dokument.

Der findes advarsler og nyttige oplysninger forskellige steder
i denne brugervejledning: BEMARK, ADVARSEL eller
FORSIGTIG. En BEMARKNING giver yderligere
oplysninger, forklarer et seerligt punkt eller beskriver en
fremgangsmade naermere. En ADVARSEL eller FORSIGTIG
bruges til at identificere en fremgangsmade, der kan medfare
alvorlige materielle skader og/eller kveestelser, hvis den ikke

folges eller ikke udfgres korrekt. Advarslen GARANTI
angiver, at hvis fremgangsmaderne eller anvisningerne ikke
overholdes, vil de deraf fglgende skader ikke veere daekket af
garantien og udgifterne i forbindelse med reparation skal
varetages af ejeren.

Der er sat sikkerhedsmeerkater pd de forskellige
komponenter, som ligeledes paminder om sikkerhedsregler,
der skal overholdes. Se hvis disse meerkater sidder og lees
dem, far du bruger FELCO 880-NP. Udskift gjeblikkeligt en
meerkat, der er ulzeselig eller beskadiget.

Listen over sikkerhedsmaerkater, der sidder pa de forskellige
komponenter, findes under rubrikken
"SIKKERHEDSMARKATER".

Det er forbudt at reproducere helt eller delvist denne
brugervejledning uden forudgdende skriftlig tilladelse hertil af
FELCO SA. De tekniske egenskaber og illustrationer i denne
brugermanual er kun vejledende og kan under ingen
omstaendigheder anses for at veere kontraktbindende.
FELCO SA forbeholder sig ret til at foretage aendringer eller
forbedringer uden forpligtelse til at kommunikere dem til
kunder, som allerede er i besiddelse af en lignende model.
Denne brugervejledning harer med til veerktgjet og den skal
medfalge, hvis veerktgjet afstas til en anden bruger.

MILJOBESKYTTELSE:

ﬁ Dit udstyr bestar af en masse materialer, der
I

kan genvindes eller genbruges. Ved
bortskaffelse skal udstyret afleveres hos en
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

autoriseret forhandler eller distributgr med
henblik pa genbrug.

e FELCO 880-NP er en enhed, som udelukkende er
beregnet til stramforsyning og styring af FELCO's
batteridrevne vaerktajer (se tavle A pa side 4).

e Virksomheden FELCO SA fraskriver sig ethvert ansvar i
tilfeelde af skader, som fglge af forkert brug eller en
anden brug end den forudsete.

e Virksomheden FELCO SA fraskriver sig ligeledes

ethvert ansvar for skader, som er opstaet pa grund af
brug af dele eller tilbehgr, som ikke er originale.

ASIKKERHEDSREGLER | FORBINDELSE MED BRUG

AF OPLADER 11 OG BATTERI 09a eller 09b

e Under drift kan opladerens 11 temperatur nd op pa
+60°C. Der ma derfor ikke findes antendelige
materialer indenfor en afstand af 1,5 m fra oplader 11
0g batteri 09a eller 09b.

e Opbevar oplader 11 og batteri 09a eller 09b uden for

barns raekkevidde, og pa et ikke-braendbart underlag.

Sarg for ikke at genere nedkaling.

Batteriet 09a eller 09b ma ikke bruges eller efterlades i



ASIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED BRUG AF

naerheden af en varmekilde (> +80°C).

Batteriet 09a eller 09b ma ikke efterlades i steerkt
sollys.

Batteriet 09a eller 090 ma ikke udsaettes for
mikrobglger eller hait tryk.

Batteriet 09a eller 09b ma ikke nedseenkes i vand.
Oplader 11, som leveres sammen med veerktgjet, er
udelukkende beregnet til at oplade batteri 09a eller 09b.
Forsgg ikke at oplade batterier, der ikke kan
genoplades, eller batterier fra en anden producent.
Batteriet 09a eller 09b skal oplades i et tert og
veludluftet rum med en temperatur pa mellem +10°C og
hgjst +25°C og beskyttet mod fugt.

Hvis batteriet 09a eller 09b ikke bruges i 14 dage, vil
det automatisk blive delvist afladet til et
opbevaringsniveau, og under denne proces afgiver
batteriet lidt varme.

Kapaciteten af batteri 09a eller 09b bliver reduceret
med tiden. Nar det kommer ned pa halvdelen af sin
oprindelige kapacitet, skal det udskiftes.
Opladningsomradet skal udstyres med en ildslukker til
brug ved brand, i elektrisk udstyr i drift.

Opladeren skal tilsluttes ved en stramkilde, der opfylder
kravene i standarden EN60204.1.

| tilfeelde af fremsendelse af et batteri 09a: Overhold
geeldende standarder. Batteri 09a er et klassificeret
produkt: UN 3480 klasse 9 emballagegruppe II.
Emballageanvisninger 965.

| tilfeelde af fremsendelse af et batteri 09b: Overhold
geeldende standarder. Batteri 09b er et klassificeret
produkt: UN 3480 klasse 9 emballagegruppe II.
Emballageanvisninger 965.

VAERKTAJET

Kontroller, at kontakten 07, der sidder pa fiernkontrollen
06, er sat i position "OFF", far batteriet 09a eller 09b
kobles fra kontrolenheden 04.

Serg for at ledningen 02 er koblet fra veerktgjet for
nogen form for vedligeholdelse eller andet, der
indebaerer anden form indgreb.

Det er strengt forbudt at abne kontrolenheden 04.
Opbevar FELCO 880-NP uden for barns reekkevidde.
Nar FELCO 880-NP ikke bruges, skal kontakten 07, der
sidder pa fiernkontrollen 06, systematisk stilles pa
position OFF for at undga kvaestelser og undga en dyb
afladning af batteriet 09a eller 09b.

Det er farligt og forbudt at bruge et andet batteri end
det, der leveres af FELCO SA (risiko for alvorlige
kveestelser). FELCO SA afviser ethvert ansvar, hvis
anvisningerne i denne brugervejledning ikke falges.
FELCO 880-NP pakken og dens indhold ma ikke
bruges til andre formal end dem, den oprindeligt er
beregnet til (udelukkende brug sammen med et
batteridrevet FELCO-vaerktgj: Se tabel A pa side 4).
Brug ikke FELCO 880-NP pakken og dens indhold, hvis

den har en unormal fremtoning (deformation, unormal
lugt, r@g...). Eventuel rag kan forbigdende genere
personer, der har indandet den.

e Stil aldrig et batteri 09a eller 09b pa lager, hvis dets
kapacitet er under 50%. Oplad det far, det stilles pa
lager, hvis opladningen er mindre end 50%.
Opladningen af et batteri 09a eller 09b kontrolleres ved
at tilslutte batteriet 09a eller 09b ved kontrolenheden
04, stille afbryderen 07 pa "ON" og se opladningen pa
fiernkontrollens 06 display 08. Over 5 oplyste felter
angiver, at batteriet 09a eller 09b har en opladning pa
mere end 50% af sin kapacitet.

e Hvis der kommer en mistaenkelig rag, seet batteri 09a
eller 09 ogleller oplader 11 uden for
opladningsrummet eller transportkeretgjet og sa langt
veek fra breendbart materiale som muligt.

o Batteriet 09a eller 09b skal veere beskyttet mod stad og
det skal veere fastgjort og beskyttet under transport.

e FELCO 880-NP bgr ikke bruges af personer med
pacemaker uden laegetilladelse.

SIKKERHEDSMARKATER

Li-Po-batteri.

Nar batteriet 09a ikke skal bruges
mere, skal det returneres til den
autoriserede forhandler, hvor det er
kabt, sa det kan blive behandlet i
overensstemmelse med lovgivningen
om bortskaffelse af affald.

Li-lon-batteri.

Nar batteriet 09b ikke skal bruges
mere, skal det returneres til den
autoriserede forhandler, hvor det er
kabt, sa det kan blive behandlet i
overensstemmelse med lovgivningen
om bortskaffelse af affald.

Brug ikke i regnveyjr.

FELCO 880-NP OG DENS INDHOLD { ! ‘

er sart. Pakken skal bruges forsigtigt.

FELCO 880-NP OG DENS INDHOLD
opfylder CE-standarder.

Udstyret skal anvendes ved en 0°C
temperatur pa mellem -5°C og +30°C. ﬂcm

Oplader 11, som feglger med FELCO
880-NP, er kun beregnet til opladning Dait(jiggmgéftg;gifen
af batteriet 09a eller 09b, SOM er| erleveretaf FELCO SA

fremstillet og leveret af FELCO SA.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-Po-batteriets kapacitet:

2.5 Ampere-time ved 37
volt (10 gange 1 celle,
grupperet i et batteri)

forsyningsspaending:

Driftsvarighed ved fuld En halv til en hel dag

opladning: (afhaengig af brugen
anbefales at bruge 2
batterier)

Opladers 100 til 240 Volt og 50 til

60 Hz

forsyningsspaending:

Gennemsnitlig opladningstid: | 2 timer (100%)

Batteriveegt: 790 g (27.9 0z.)

Kontrolenhedens vaegt (inkl.

ledning): 5459 (19.2 0z.)

Veegt af komplet FELCO 880-

NP med 1 batteri 09a: 2'365 g (83.4 0z.)

Kapacitet med et dobbelt Li- | 5.4 Ampere-time ved 36

lon batteri: volt (10 gange 1 celle,
grupperet i et batteri)

Driftsvarighed ved fuld

opladning: 1 dag

Opladers 100 til 240 Volt og 50 til

60 Hz

Gennemsnitlig opladningstid:

8 timer (100% - 4 timer
(90%)

Batteriveegt: 1'440 g (50.7 0z.)
Kontrolenhedens vaegt (inkl.

ledning): 5459 (19.2 0z.)
Veegt af komplet FELCO 880-

NP med 1 batteri 09b: 30159 (106.3 0z.)

FORSTE IBRUGTAGNING

Tag FELCO 880-NP op af opbevaringskassen 14.

FORSIGTIG A

Hvis du ved farste ibrugtagning forsgger at arbejde med din

beskeeresaks uden farst at have opladet batteri 09a eller 09b

og opdateret den elektroniske enheds software, il

beskeeresaksen 15 ikke fungere.

Eftersom batteri 09a eller 09b automatisk er sat pa

"opbevaringsfunktion”, bestar den fgrste handling i at tilslutte

batteri 09a eller 09b ved opladeren 11. Det gar man saledes

(se illustration B side 4):

1. Tilslut batteriet 09a eller 09b ved opladeren 11.

2. Tilslut den el-ledning 13, der passer til lysnettet, til
opladeren 11.

3. Tilslut opladeren 11 til lysnettet.

Indikatoren 12 pa opladeren 11 lyser rgdt.

5. Sa snart batteri 09a er ladet op, lyser indikatoren 12
grant.

Sa snart batteri 09b er ladet op, lyser alle LED pa batteri 09b
grant

6. Afbryd oplader 11 fra lysnettet.

7. Afbryd batteriet 09a fra opladeren 11.

8. Kontrollér, at driftskontakten 07 er sat i position "OFF".

B

9. Tilslut batteriets 09a stik ved et af de to tilsvarende stik
pa kontrolenheden 04. Bemeerk: Tilslutningen er
funktionel ved begge stik.

10. Tilslut ~ beskeeresaksens  el-ledning 02  ved
beskeeresaksen 15. Bemaerk: hvis du er venstrehandet,
skal beskeeresaksens el-ledning fgres gennem venstre
side af rygseekken 03.

BRUG

(Seillustration C pa side 5).

1. Indstil hofteselen pa forhand.

2. Afheengig af om du er venstre- eller hgjrehandet, fastger
hylsteret 10 pa selen pa venstre eller hgjre side.

Tag rygsaekken pa.

Spaend hofteselen til.

Justér hofteselen til taliehgjde.

Justér skulderstropperne.

Luk bryststroppen.

Justér bryststroppen.

Hold beskaeresaksen 15 i handen, flyt kontakten 07 pa
flernkontrolenheden 06 fra position "OFF" til position
"ON" (displayet 08 pa fiernkontrolenheden 06 er
aktiveret).

Tryk én gang pa aftreekkeren 16 , derefter dbner klingen
17. (Klingens 17 abning og lukning er proportionel med
fingerens bevaegelse). Nar veerktgjet indkobles, harer du
nogle lydsignaler. For at vide hvad de betyder, se
afsnittet: "LYDINFORMATIONER" i denne
brugervejledning.

For at stoppe beskaresaksen 15, luk klingen 17 med
aftreekkeren 16, hold klingen lukket, flyt kontakten 07 til
position "OFF" (displayet 08 pa fiernkontrolenheden 06
lukkes). Det er ogsa muligt at stoppe beskaeresaksen 15
vha. funktionen "STANDBY-MODUS" se
"FJERNKONTROLENHED".

©CoON AW

10.

11.

BEMARKNINGER

e For at spare pa den energi, der ydes af batteriet 09a
eller 09b og serge for en optimal autonomi for
beskeeresaksen 15, anbefaler vi at bruge
valgmuligheden "halv dbning", der kan indstilles pa
50%, 60% eller 70%. (Se afsnittet
"FJERNKONTROLENHED", INDSTILLINGSMENU
HALV ABNING). Denne valgmulighed giver en kostbar
tidshesparelse ved overskeering af sma diametre.
(Findes kun pa FELCO 801-HP, FELCO 811-HP eller
FELCO 820-HP).

e Huvis treeet er for tykt, stopper beskeeresaksen 15 i
lukningsretningen. Abning er den eneste mulighed.

RAD OM BRUGEN

e Du skal tage alle forholdsregler til at forhindre, at
beskeeresaksens el-ledning 02 filtrer sig sammen i
grenene. Dette kan opnas ved at fgre ledningen 02
langs skulderen og ikke rundt om talien. Safremt du
gnsker at bruge ledningen rundt om taljen, skal
ledningen 02 komme ud fra toppen, eller fra venstre
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eller hgjre abning pa den nedre del af rygsaekken
(afhaengig af, om du er hgjre- eller venstrehandet).
Fastgar derefter ledningen 02 til armen med en
armband (ref. 800/301), eller far den under aermet.

| koldt eller fugtigt vejr skal rygseekken beskyttes under
dit regnslag.

Du kan om ngdvendigt @ge autonomien af FELCO 880-
NP (Se illustration D sid 5) med et andet batteri. Det
andet batteri kan tilsluttes parallelt pa det andet stik pa
kontrolenheden 04. Hvis du derimod @gnsker at gare din
rygseek sa let som muligt, anbefaler vi at udskifte et
afladet batteri 09a eller 09b med det andet batteri 09a
eller 09b, som du har opladet i mellemtiden.

BEMARKNINGER

Batteriet/batterierne  09a eller 09b er afladet, nar

indikatoren pa fiernkontrollen 08 angiver fglgende:
B1-B2

PA BATTERI 09B BLINKER DEN F@RSTE LED, HVIS
OPLADNINGEN ER MINDRE END 20%.

BATTERIOPLADNING

Hvis batteriet 09a eller 09b ikke bruges i 14 dage, slar
det automatisk over pa “opbevaringsfunktion”.
Batteriets spaending bliver automatisk reduceret til
omkring 50% af fuld opladning og det interne forbrug er
reduceret til et minimum. Batteriet 09a kan ikke bruges
som det er i denne funktion. For at veekke det fra
"opbevaringsfunktionen”, skal det tilsluttes ved
opladeren 11, far det kan bruges korrekt sammen med
FELCO 880-NP.

OPLADER

Opladeren 11, som feglger med veerktgjet, er
udelukkende beregnet til opladning af batteriet 09a eller
09b til FELCO 880-NP.

Hvis den udadgaende ledning pa opladeren 11, der
forsyner batteriet 09a eller 09b, skeeres over eller
beskadiges, skal hele opladeren 11 returneres til den
autoriserede forhandler, hvor veerktgjet blev kabt.
Oplader 11 kreever ikke nogen seerlig vedligeholdelse,
men den bar veere i et udluftet omrade, veek fra varme,
stgv og fugt.

Hvis indikatorlyset 12 (redt under opladning / grgnt nar
det er opladet) ikke lyser under opladning:

L ngégUé[regncgsrﬁéTaden beskrevet 1 afsnit: "FORSTE 1. Afbryd el-ledningen 13 fra lysnettet.
5> N&r indikatoren 12‘ % opladeren 11 Ivser radt. er batteri 2. Kontrollér lysnettet ved at tilslutte en anden enhed.
' pa op y ’ 3. Tilslut el-ledningen 13 til el-nettet igen. Hvis

09a eller 09b ved at lade op. Den gennemsnitlige

varighed for opladning er 2 timer. Opladningen er slut, opladeren 11 stadig ikke fungerer, returnér helheden

(oplader 11, el-ledning 13) til den autoriserede

nar indikatoren 12 pa opladeren 11 lyser grgnt. Man kan
ogsa kontrollere opladningen ved at forbinde
batteriet(batterierne) 09a eller 09b med kontrolenheden
04 og teende for beskeeresaksen 15 med afbryderen 07.
Displayet 08 pa fjernkontrollen 06 viser:

med et batteri tilsluttet til det hgijre stik pa kontrolenheden
04:

med et batteri ftilsluttet til det venstre stk pa
kontrolenheden 04:

med to batterier tilsluttet parallelt til de 2 stk pa
kontrolenheden 04:

B1-B2  pummmEEmEEERE
Nar opladningen er slut: tag el-ledningen 13 ud af veeg-
stikket, og afbryd derefter batteri 09a eller 09b fra
opladeren 11.

BEMARKNINGER

Batteriet 09a eller 09b kan blive i rygsaekken under
opladning, men det kan ogsa tages ud og oplades et
andet sted.

FORSIGTIG A

Det er forbudt at bruge en anden oplader 11 end den,
der felger med udstyret. En manglende overholdelse af
denne anvisning vil medfagre en beskadigelse af batteri
09a eller 09b og desuden en risiko for kveestelser.

forhandler i den originale emballage.

UDSKIFTNING AF BATTERI
Batteri 09a eller 09b kan udskiftes nar som helst. Du skal blot
tage hen til din forhandleren og udskifte det beskadigede
batteri med et nyt.

FORSIGTIG A
Kun oprindelige FELCO SA batterier ma tilsluttes ved
kontrolenheden 04. FELCO SA afviser ethvert ansvar i
tilfeelde af tilslutning af et batteri, der ikke er et oprindeligt
FELCO SA batteri. Enhver kveestelse eller beskadigelse af
udstyret pa grund af brug af et batteri, der ikke er fremstillet
af FELCO SA, skal varetages af kaberen, der beaerer det fulde
ansvar herfor.

UDEN FOR BESKARINGSPERIODEN

Opbevar FELCO 880-NP i dens opbevaringskasse 14,
beskyttet mod varme, stav og fugt, og i et tart omrade
med en temperatur mellem +10°C og +40°C. Der ma
ikke findes antzendelige genstande i en afstand af
under 1,5 meter fra batteriet 09a eller 09b. Sgrg for, at
kontakten 07 star pa "OFF".

FELCO 880-NP ma aldrig opbevares ved en
omgivende temperatur, der er hgjere end +40°C.

FORSIGTIG
For at bevare batteriets 09a eller 09b holdbarhed og
forhindre det i at blive @delagt, er det absolut
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ngdvendigt at opbevare det opladet og at oplade det
igen hver 12. maned, nar det ikke er i brug.
Kontakten 07 ma ikke  betjenes
opbevaringsperioden.

Det anbefales at udfgre en generel inspektion af
veerktgjet under IKKE BESKARINGSPERIODEN hos
en autoriseret forhandler. Sperg din autoriserede
forhandler eller kontakt os for flere oplysninger.

USB-STROMFORSYNING

Kontrolenheden 04 er wudstyret med et USB-
strgmforsyningsstik 05 (Type A IP67), som giver mulighed
for at oplade sma elektroniske enheder sasom en walkman,
mobiltelefon eller andre beerbare enheder. Denne
stramforsyning er kun aktiv, nar afbryderen 07 star pa
"ON". Den er blandt andet beregnet til at oplade baerbare
computere, bergringsfglsomme tabletter og andre udstyr,
som ikke er preeciseret i det ovenstaende.

FJERNKONTROL

Med fjernkontrollen 06 er det muligt at kontrollere
opladningen af batterierne 09a eller 09b samt at se
statistikker, aktivere/deaktivere betjeningsfunktioner eller
udfere forudgaende fejifinding i tilfeelde af havari eller
forstyrrelser.

Betjening af fiernkontrollen 06 er meget enkel og intuitiv (se
illustration E pa side 5):

under

N
PGUP = foroven

< >

INCR = input DECR = output

PGND = forneden
J

Kommandoerne naevnt ovenfor er dem, der systematisk
bruges i alle menuer pa fiernkontrollen 06.

VED IGANGSATNING

Ved brug sammen med en FELCO 801-HP, en FELCO 811-
HP eller en FELCO 820-HP og ved igangseetning af
veerktgjet med kontakten 07, som sidder pa fiernkontrollen
06, vises falgende informationer pa displayet, hvis veerdien
pa Klipteelleren til naeste servicering er lig med 0 eller mindre

end 0.
| BX #  XXXXXX

Denne veerdi giver en indikation pa det antal snit, som man
stadig kan udfare, far der anbefales at servicere veerktgjet.
Hvis denne veerdi er positiv, viser displayet automatisk
batteriets opladningsniveau efter fa sekunder.

Hvis veerdien er negativ, skal kommandoen PUSH pa
flernkontrollen 06 bruges til at vise batteriernes
opladningsniveauer.

Nar bruges med FELCO 800 eller FELCO 810 og ved
igangseetning af veerktejet, er informationen i forhold til
naeste servicering ikke vist. Displayet viser batteriernes
opladningsniveau automatisk.

B1-B2 . pummmmmmEm
Hver klods svarer til 10% af batterikapacitet. Her er batteri B1
100% opladet og batteri B2 100% opladet.

Nar batteri B1 er pa 50%, og batteri B2 er ikke tilsluttet, eller
det er tomt (0%), viser displayet fglgende:

Med brug af funktionerne "PGND og PGUP" kan man
navigere intuitivt gennem de menuer, der anfares nedenfor.

For at kunne navigere i de forskellige menuer, se
felgende navigationsdiagrammer:

- Brug med FELCO 801-HP, 811-HP eller 820-HP: Diagram
F pa side 6

- Brug med FELCO 800 eller 810: Diagram G side 139.

BEMARKNINGER

Funktionerne  "Halvtaben-indstilling" og "Standby-
tilstand" er kun tilgeengelige, hvis FELCO 880-NP
bruges med FELCO 801-HP, FELCO 811-HP eller
FELCO 820-HP skeeresakse.

MENU "KLIPPESTATISTIKKER" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 ELLER 810)

#123456/ 123h45m PUSH2sek=NULSTILLE

Venstre del # XXXXXX = Antal klip lavet siden sidste
nulstilling af teelleren.

Hagjre del XXX h YY m = Tiden, som veerktgjet har veeret i
brug i timer og minutter siden sidste nulstilling af teelleren.
Hvis styregrebet trykkes i 2 sekunder (PUSH-kommando),
nulstilles de 2 teellere pa denne skaerm.

MENU "KLIPPE TYPER" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 ELLER 810)

[42%S  37%M __ 21%L| PUSH 2 sek=NULSTILLE

S (SMALL) = Antallet af klip i mindre diametre i procent;

M (MEDIUM) = Antallet af klip i mellemstore diametre i
procent;

L (LARGE) = Antallet af store Kklip i procent

udfert siden sidste nulstilling af teeller. De forskellige niveauer
af klip Klassifikationer bestemmes pa basis af
gennemsnitsveerdier, og disse veerdier bgr kun anses som en
indikator.

Hvis styregrebet trykkes i 2 sekunder (PUSH-kommando),
nulstilles de 3 teellere pa denne skaerm.

MENU "BLOKADE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP, 800

ELLER 810)
| ]

XXL | PUSH
sek=NULSTILLE

- %
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XX% XXL = Antallet af skeerehovedblokader siden sidste
nulstilling af teelleren i procent. Viser, om de beskarne
treediametre svarer til veerktgjets kapacitet og, om veerktgjet
bruges korrekt.

Hvis styregrebet trykkes i 2 sekunder (PUSH-kommando),
nulstilles teelleren pa denne skaerm.

TROUBLESHOOTING
MENU "FEJLFINDING" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 ELLER 810)

MENU "HALVTABEN-INDSTILLING" (KUN FELCO 801-
HP, FELCO 811-HP, FELCO 811-HP OG FELCO 820-HP)

FELCO 880-NP er programmeret pa fabrik, saledes at
valgmuligheden halv abning af skeerehoved udlgses ved at
trykke 2 gange meget hurtigt efter hinanden pa veerktgjets
aftreekker 16. For at vende tilbage til fuld abning skal man
blot igen trykke 2 gange meget hurtigt efter hinanden pa
aftraekkeren 16. De 4 visninger nedenfor giver mulighed for
at veelge den type halve abning, man gnsker med sit veerktg
(50%, 60% eller 70%) eller deaktivere denne valgmulighed.
| 112 50% ON |

Viser, at halvtaben-modus er sat til 50% af skeerehovedets
fulde abningsomrade. Dette er fabriksindstillingen.

%
| 112 60% ON |
Nar man trykker pd PUSH, skifter klingens 17 halve abning
fra 50% til 60%. Angiver at den halve abning er
programmeret til 60% af skeerehovedets fulde abning.

%
| 112 70%  ON |
Nar man trykker pd PUSH, skifter klingens 17 halve &bning
fra 60% til 70%. Angiver at den halve &bning er
programmeret til 70% af skaerehovedets fulde abning.

Halvtaben-modus deaktiveres ved at trykke pa styregrebets
PUSH-kommando.
PUSH

%

| 112 OF F|

"STANDBY-MENU" (KUN FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
OG FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |

PUSH
v

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = FELCO 880-NP er programmeret pa
fabrik, saledes at "standby-funktionen" for beskeeresaksen
FELCO 820-HP aktiveres ved at trykke hurtigt 2 gange efter
hinanden pa veerktgjets aftreekker 16 og holde den trykket
ind, indtil man harer et hurtigt tredobbelt lydsignal (efter ca. 1
sekund). Hvis aftreekkeren 16 slippes pa dette tidspunkt,
forbliver skeerehovedet lukket, indtil brugeren trykker pa
aftreekkeren 16 igen. Denne mulighed kan deaktiveres ved at
trykke pa joystick "betjeningen: PUSH".

| RXRREE Ve .49

Giver mulighed for at ga ind i menuen med diagnose og
fejlfinding. Man far adgang til denne undermenu ved at
aktivere joysticket med"PUSH" -funktionen og man forlader
den ved at aktivere joysticket med en vilkarlig funktion.
Veerktajets og/eller batteriernes fejlfinding sker automatisk i
sekvenser. Alle fejlfindinger udfares i slgjfer, indtil brugeren
rarer ved joysticket pa en vilkarlig made.

FORSIGTIG

For at kere en komplet fejifinding, skal et FELCO
batteridrevet veerktgj tilsluttes. Denne karsel skal altid
udfgres af en autoriseret forhandler, som har eksklusiv
adgang til FELCO's online avancerede fejlfindingsplatform.

TEST AF BATTERI(ER)
PUSH
Vv
| BAT1
v
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
A4\
| BAT2 KO |

Med denne test kan man kontrollere, om batteriet 09a eller
09b fungerer korrekt eller ej. Hvis alt fungerer korrekt, vil
statussen veere: OK.

FORSIGTIG A
Hvis der kun er ftilsluttet et batteri 09a eller 09b, vil testens
status for det andet batteri vaere: KO.

0K |

Hvis et batteri 09a ou 09b er i "opbevaringsfunktion" og det
er tilsluttet ved kontrolenheden 04, vil statussen for batteriet

09a eller 09b veere: KO. Se afsnittet "F@ORSTE
IBRUGTAGNING" for at rade bod pa det.
TEST AF STROMF@RING
IPOWERL INE 0K|
A4\
IPOWERL INE KO|

Med denne test verificeres stremmen pa motorniveau,
tilslutningsniveau og el-ledningsniveau 02 (gdelagt el-ledning
eller generelle problemer pa el-ledningen). Hvis alt fungerer
korrekt, vil statussen vaere: POWER LINE OK.

TEST AF AFTREKKER
TRIGGER LINE 0K
NZ4)
TRIGGER LINE KO
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Med denne test verificeres aftraekkeren 16 pa aftraekkerens
kredslgbsniveau, tilslutningsniveau og el-ledningsniveau 02
(edelagt el-ledning eller generelle problemer pa el-
ledningen). Hvis alt fungerer korrekt, vil statussen for denne
test vaere: TRIGGER LINE OK.

TEST AF KONTROLENHED
IMAIN DRIVE 0K|
NZ4\
IMAIN DRIVE KO|

En karsel af kontrolenhedens 04 selvtest giver mulighed for
at spore visse fejl. Hvis alt fungerer korrekt, vil statussen for
denne test veere: MAIN DRIVE OK.

ALARMER UNDER DRIFT

Nar vaerktgjet er i brug, kan det ske, at det standser. Denne
standsning kan skyldes et teknisk problem, og hvis det er
tilfeldet, er det ngdvendigt at tage det med hen til din
autoriserede forhandler. Kun alarmerne beskrevet nedenfor
kraever ikke direkte indgreb:

TEMPERATURPROBLEM

| °crectec! |
V2 Sek. D

Denne alarm opstar, hvis en af falgende komponenter er
blevet for varm: Batteri 09a eller 09b, kontrolenhed 04, eller
motor. Den ydede effekt vil automatisk blive reduceret, indtil
temperaturen pa disse komponenter vender tilbage il
acceptable veerdier.

LYDINFORMATIONER

Brugeren far hjeelp gennem lydsignaler, som udsendes af
kontrolenheden 04:

VED AKTIVERING AF VAERKTQJET

Afgivelse af et langt lydsignal, som falges af:

- 3 korte lydsignaler = tilslutning til et veerktgj af typen
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP eller FELCO 820-HP -
kommunikation er funktionel

- 2 Kkorte lydsignaler = tilslutning til et vaerktgj af typen
FELCO 800 eller FELCO 810 - kommunikation er
funktionel

NAR KONTAKTEN 07 FORBLIVER AKTIVERET

FELCO 880-NP standser automatisk efter 10 minutter uden
aktivitet og med kontakten 07 pa "ON". Den udsender 5 korte
lyde af et sekunds varighed i 20 sekunder.

For at aktivere FELCO 880-NP igen, skal man blot saette
kontakten 07 pa "OFF" og dernaest tilbage pa "ON".

NAR BATTERIET ELLER BATTERIERNE ER TOMME

Sa snart hatteriets 09a eller 09b er blevet afladet til et niveau,
som ikke tillader mere end fa minutters brug, udsender
FELCO 880-NP en serie med 5 uafbrudte lyde hvert minut,
indtil veerktgjet slukkes helt ned. Nar det sker, er det ikke

lengere muligt at bruge veerktgjet, og batteriet slar over pa
standby.

FORSIGTIG A

Nar batteriet 09a eller 09b er i denne tilstand, skal man sgrge
for at oplade det hurtigt, og ikke opbevare det i denne tilstand
i mere end 24 timer.

GARANTI OG FRASKRIVELSE AF ANSVAR

Ved svigt af en mekanisk, elektrisk eller elektronisk del, som
opstar under normal og fornuftig brug, og safremt veerktgjet
vedligeholdes i henhold til denne vejledning, garanterer
FELCO SA dets produkter til slutbrugerne i en periode pa TO
AR fra den dato, hvor produktet leveres til slutbrugerenen.
Denne periode kan ikke overskride 18 maneder fra
forsendelse af materialet fra fabrikken, under de forhold, der
er fastsat i denne brugervejledning.

FORS@G IKKE AT ABNE NOGEN AF DELENE, DER
UDG@R FELCO 880-NP (du risikerer at beskadige dem
og iszr at garantien bliver annulleret).

Ved uheld og helt eller delvis gdeleeggelse af produktet, kan
FELCO SA's garanti kun gives, og FELCO SA vil kun patage
sig ansvar, hvis vedkommende, der gere krav pa
garantireperation, kan give teknisk bevis, som specificering
af ulykkens oprindelse, en defekt i materialer, eller en
strukturel defekt, og de produktkomponenter, som er arsagen
til den.

Denne kontraktmaessige garanti udelukker alt andet ansvar
fra FELCO SA, selv om det er udtrykkeligt eller underforstaet.
Derfor kan FELCO SA's ansvar ikke overskride de
ovennavnte graenser, og det daekker til en vis grad, og alt
efter FELCO SA's beslutning, reparation eller udskiftning af
dele, der anerkendes at veere defekte, og den arbejdskraft, i
de tilfeelde hvor det geelder, der kreeves til at udfegre
reparationen eller udskiftning pa basis af garantitid, som det
er defineret af FELCO SA.

Alt arbejde, ligegyldigt hvad, som udferes i garantiperioden,
skal obligatorisk varetages af FELCO SA eller af en
autoriseret FELCO SA-forhandler. Ikke opfyldelse af dette
kan resultere i tab af garantien.

med
skal

Alle  eventuelle  omkostninger i forbindelse
immobilisering, rejse, tilneermelse og transport,
varetages af kaberen.

Med hensyn til normalt slid pa dele, der resulterer fra brug i
overensstemmelse med brugervejledningen, gives aldrig
garanti for sadanne elementer, medmindre FELCO SA
udtrykkeligt anerkender en tydelig fabrikationsdefekt.

FELCO SA og den autoriserede forhandler kan ikke drages til
ansvar i falgende tilfeelde:

Funktionsfejl pa grund af mangelfuld servicering,
brugerens mangel pa erfaring eller unormal brug.
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e Hvis eftersyn og kontroller ikke udferes i

overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Udskiftning af oprindelige dele eller tilbehar med dele
eller tilbeher af anden oprindelse, eller nar det kabte
produkt er blevet omdannet eller eendret.

Denne garanti er udtrykkeligt begreenset il de vilkar, der er
blevet defineret ovenfor. FELCO SA vil ikke veere ansvarlig
under ingen omsteendigheder for betaling af ingen erstatning,
ligegyldig af hvilken arsag.

Det praeciseres dog, at i overensstemmelse med geeldende
lovgivning angaende ansvar for produkter, erstatter denne
garanti ikke den lovbestemte garanti, som forpligter seelgeren
il at garantere kaberen mod alle konsekvenser som fglge af
skjulte fejl eller defekter pa den kabte vare.

Gem og opbevar serviceoplysninger ngje (SE meerkater pa
de forskellige komponenter) for at lette kommunikationen
med vores eftersalgsservice og undgd fejl i forsendelse af
reservedele.

For  forste  ibrugtagning: LAS  NARVARENDE
BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM.
S/ERLIGE GARANTIVILKAR

FELCO 880-NP

FELCO SA giver garanti for dets BATTERI i en TRE ARS
periode fra datoen for levering til slutbrugeren under fglgende
betingelser:

antallet af genopladninger ikke er starre end 200 pr. ar,
batteriet bruges mellem -5°C og +30°C,

batteriet oplades mellem +10°C og +25°C,

batteriet oplades mindst en gang om aret,

batteriet bliver ikke dybt afladet.

FELCO SA giver garanti for dets ELEKTRONIKKORT i en
TRE ARS periode fra datoen for levering til slutbrugeren.

FORS@G ALDRIG AT ABNE KONTROLENHEDEN 04,
FJERNKONTROLLEN 06, BATTERIET 09a eller 09b,
ELLER OPLADEREN 11. DETTE KAN RESULTERE |
ANNULLERING AF GARANTIEN. KONTAKT EN
AUTORISERET FORHANDLER.
KUN HANDTERINGER NAVNT | DENNE
BRUGERVEJLEDNING ER TILLADT.

BEMARKNINGER

Garantivilkar for det enkelte veerktej, som bruges
sammen med FELCO 880-NP, findes i den tilknyttede
brugervejledning.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING
ifelge "EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV
2006/42/EF" angdende maskiner.

Undertegnede konstrukter: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, erkleerer, at det nye udstyr betegnet
herefter. FELCO 880-NP er i overensstemmelse med
standarderne EN55014-1 og EN55014-2 samt FCC
47CFR15 Subpart B og kan dermed baere CE-maerkningen.

Desuden er fglgende komponenter certificeret i henhold til
fglgende standarder:

Batteri:

TUV-meerkning

| henhold til standarderne IEC 62133, UL 1642 og UL 2054
CE-EMC maerkning

Iht. standarderne: EN55014-1 et EN55014-2

PSE

| henhold til standarderne: DENAN-bestemmelse, artikel 1,
hilag 9

C-tick testrapport

| henhold til standarderne: AS/NZS CISPR 14 (baseret pa
CE-meerkning)

KC-maerkning

RoHs-certifikat

REACH 53SVHC-certifikat

Oplader
TUV GS; CE_LVD; CB-maerkning
| henhold til standarderne: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558
Certifikat: NRTL + CNRTL
| henhold til standarderne: UL 1310; CAN CSA C22.2
N0223-M91
CE-EMC maerkning
Iht. standarderne: EN55014-1 et EN55014-2
CB-certifikat og CB-testrapport
| henhold til standarderne: IEC 61558-1, 61558-2-6,
61558-2-17
C-tick testrapport
| henhold til standarderne: AS/NZS CISPR 14 (baseret pa
CE-maerkning)
KC-meerkning
Iht. standarden: K609a50

RoHs-certifikat

REACH 53SVHC-certifikat

UDSTYR

De tekniske egenskaber er vejledende og under ingen
omsteendigheder kontraktbindende.

FELCO SA forbeholder sig ret til at foretage enhver
&ndring i forbindelse med design og fremstilling, som
anses for at veere et fremskridt i vores bestraebelser pa
et opna PERFEKTION.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Toomos xpriong
MNEPIEXOMENO

o Zakidio pe 1 To€mn amobAkeuong

®oprioTic umatapiag 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz
142VDC -2 A

HAeKTPIKO KOAWDIO YOPTIOTH

(To nAekTpIkd KaAWBIO Tou Waidiou KAaAdEUATOG €ival
KOTAMNAO yia TN XWpa oTnv oTroia TTwAeiTal 1o
£pyaAeio)

BaAitodaki

Eyxeipidio xpriong FELCO 880-NP

ARAwaon ouppdpewaong FELCO 880-NP

MEPIFPA®H
BAéTre eikdva o oehida 3.

01 Buopa auvdeong wahidiou KAadépaTog

02 KaAwdio wahidiou kKAadépatog (yia nAekTpikd @opnto
waAidl kAadéparog FELCO)

03  Xakibio e 1 To€TTn amobrjkeuong

04  TepiPAnua eAéyxou

05 Buopa USB

06  [epiPAnua TnAexeIpIOUOU

07  Tevikd "ON-OFF" d1akdtrmng

08  0B4vn ToAaTTAWY XprioEWwV

09a Mmarapia Li-Po 37V - 2,5 Ah - 92,5 Wh

09b Mmarapia Li-lon 36 V - 5,4 Ah - 194,4 Wh

10 Onkn wahidiol KAadEpaTog

11 Qopriotic umatapiag 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz
142VDC -2 A

12 EvdeikTIki) Auxvia @opTioTh

13 HAektpIkd KaAwdIO YOPTIOTA
(To nAekTpIKO KaAwdIo Tou Waidiou kKAadEpaTog €ival
KaTGMNAO yia TN Xwpa OTnv oToia TIwAEiTal TO
£pyaAeio)

14  Bohitodki

‘Evag 0dnyog xprong (dev eugavidetar)

Ta ageooudp TTou avagépovtal i TeplypdgovTal Tapamavw
dev rapéxovtal amapaitnta pe 1o FELCO 880-NP.

AIABALTE MPOZEKTIKA

Ayarnté TeAam,

20G euxapioToupe yia Tnv ayopd tou FELCO 880-NP. ZT0
mAaiolo kat@AnAng Asitoupyiag kar opbr¢ ouvtipnong, n
OUCKEUN Kal Ta AOITTG TEPIEXOUEVA TNG OUOKEUaaiag Ba
AEITOUPYOUV IKAVOTTOINTIKA Y1a TTOAAG Xpdvia.

MPENEI va diapaoeTe autd TO £YXEIPiDIO GTO GUVOAS TOU
mpIv amd TN XpAon Tou cokidiou i} TpoToU TpoPeite o€
epyaoieg ouvtipnong. AKOAOUBNOTE TIPOOEKTIKA TIG
odnyieg kal TIG ameIKovioelg Tou mepIAaupdavovral o
auTo TO £YYPUPO.

2e d1Ggopa onueia Tou TapovIog eyxelpidiou xpRong Ba
BpeiTe TIPOEIBOTTOIRCEIS KAl TTANPOPOPIES WE TOUG TTOPAKATW
TiThoug: 2HMEIQZH, MPOEIAOMOIHZH A NMPOZOXH. Mia
YHMEIQXH  mapéxel  TEPIOOOTEPEG  TTANPOQOPIES,

amooagnvilel KAtmolo onueio A emeCnyei AeTrToepwg €va
BAa  Tou  TpémEl  va  ohokAnpwBei. H - €vdeitn
MPOEIAOMOIHZH 1y NMPOZOXH ypnaoiyoTrolgital yia Tov
kaBopiopd piag diadikaciag, n omoia, o€ TEPITITWON TTOU
TopaAelpBei 4 mpayuaromoinBei pe  eo@aAuévo TPATIO,
umopei  va  mpokaAéoel  UAIKAR  BAGBn  A/kar  cofapd
Tpaupatioud. H mpoeidomoinon EMMYHZH umodeikvuel 10
YEYOVOG 0TI O€ TIEPITITWAOTN Hn  OUPMOPPWONG ME TIG
d1adikaaieg 1 TG 0dnyieg, n PAGPN dev kaAlTTETaI OO TNV
gyyunon kai 1a £€¢oda yia v emokeury Ba Baplvouv Tov
IDIOKTATN.

Ta diGgopa efapthuara  diaBétouv  emiong  oruaTa
aoQAAEIOG, TA OTTOIA ETMICNUAIVOUV TIG KOTEUBUVTAPIES
odnyieg Tou TPETTEI va TNPOUVTAI Yia AGyoug ac@AAEIag.
EvromioTe kai diapaoTte 1a ev Adyw oAuara Tpiv amd
xprion tou FELCO 880-NP. AvtikataoThoTe GuECa OAa Ta
KOTEOTPAUUEVA 1) JEPIKWG duaavAyvwaTa orlaTa.

Avarpégre oto onueio "XHMANZEIZ AZQAAEIAY" yia Tov
KaTdAoyo Twv onuaTWY aoQAAEIag TTou £XOuv TOTTOBETNOEI
o¢ d1Ggopa e¢apTrhuarTa.

AtrayopeleTal n avammapaywyr OTToIoUBATIOTE TUANATOS TOU
TTaPOVTOG EyxEIpIdiou Xwpi¢ TN ypamTi éykpion g FELCO
SA. Ta TeEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA KAl O ATEIKOVIOEIS OTO
Trapdv eyxelpidlo TTapExovTal Yovo yia kaBodiynon kai dev
givar  deoueuTikA 0 omolodrToTe  TPOTTO. H  €Tanpia
FELCO SA diampei 10  OIKQiwWA  TTPAYMATOTIOINGNS
TpomoToINOEWY A BeATIWOEWY OTA TTPOIGVTA TG, OTTWG
KPIVETOI OTTapaitnTo, XWwpPic TponyoUuevn €190Toinan Twv
meAaTwy, o1 otmoiol /AN £xouv 0TV KATOXA TOUG KATIOIO
Topopolo  poviého.  Autd  TO  gyXeIpidlo  aTToTEAE
QvVOTTOOTIO0TO PEPOG TOU €PyOAsiou Kal TIPETEI va TO
ouvodelEl O TIEPITITWAT PETARiBaoN.

MPOZTAZIA TOY MNEPIBAAAONTOZ:

O eomhioyog oag TepIAauBavel  TTOAG
UAIKG TTOU pTTopolv va aglotroinBolv A va
avokukAwBouv. AvaBéote T dladikaaia
auTh o€ pETaTTWANTA A o€ €§ouaiodoTnuévo
dlavopéa, €101 WOTE va PTTOPECOUV Vd
TTPOXWPAOOULV e T dladikaaia.

METPA AZQAAEIAZ

A

e To FELCO 880-NP cival pia OUOKEUr) OTTOKAEIOTIKA
oxedlagpévn yia v TpoYodoaia Kal T AsiToupyia
NAEKTPIKWV QopnTwv epyaAciwv FELCO (BA. mivaka A
oTn oehida 4).

H etaipiac FELCO SA amomoleital kGBe euBuvn o€
TepimTwon PAGRNG Tou oeileTal oe akat@AAnAn kai
Hn poBAemopevn xpron.

H etaipia FELCO SA amomoigital méoa €ubuvn yia
BAGPeg TOU TTPOKUTITOUV ATIO T XPNHON N YVACIWVY
avTOAAGKTIKWV Kal aggaoudp.
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AMETPA AZQAAEIAZ T1OY ZXETIZONTAI ME TH
XPHZH TOY @OPTIZTH 11 KAl THZ MITATAPIAZ 09a 1

09b

AMETPA AZQAAEIAZ TOY ZXETIZONTAI ME TH

Kata 1 Aeitoupyia, n Bepuokpaaia tou goptioty 11
pTTopei va ayyiéel toug 60°C. Aev emiTpémeTal va
uttdpyouv eUQAekTa UAIKG o€ amdoTacn 1,5 pérpou
amo 10 @optioTA 11 kai v utratapia 09a ) 09b.
TotmoBethoTE TO QOPTIOTA 11 Ka TV pmatapia 09a R
09b o€ pn e0@AekTN em@avela, Pakpid amd Taidid.
EmITpEWTE TOUG VA KPUWVOUV.

Mnv XpNnOIUOTIOIEITE KAl PNV a@riveTe TNV UTratapia 09a
A 09b kovtd ae TyR BepudtnTag (> +80°C).

Mnv a@rvete Tnv utatapia 09a ) 09b exTeBeipévn o€
IoxUpr NAIaKA akTIVOBOAIa.

Mnv a@rvete Tnv utatapia 09a ) 09b exTeBeipévn o€
MIKpOKUWATO A} UWnAr TTiEan.

Mnv BuBicete Tnv pmratapia 09a i 09b o€ vepo.

O @oprioti¢ 11 Tou mapadideTal ue 10 epyaAeio
TpoopiCeTal  amoKAEIOTIKA  yio T QOPTION NG
prarapiag 09a f; 09b. Amayopeletal n @opTION HN
ETTOVOQOPTICOPEVWY UTTATAPIWY ] PTTOTOPIWY GANAWY
KOTOOKEUAOTWV.

H @dption ¢ pmmarapiag 09a /) 09b mpémel va yiveral
0t KOAQ QepifOuevo  Xwpo, Xwpic uypacia, e
Beppokpaaia améd +10°C £wg +25°C 10 TTOAU.

Edv n pmarapia 09a ) 09b dev xpnoiyotmoinBei yia 14
nuépeg,  amo@oprtiCetal  autdpara o€ OTAOUN
amobrkeuong Kkalr kard@ T OIGPKEID  QUTAG TS
diadikaaiag pmopei va Bepuavoei.

Me v mdpodo TOU XPOVOU, N XWPENTIKOTNTO TNG
prarapiag 09a 13 09b Ba peiwbei. Otav @Ta0el OTO
MIOO NG OpXIKAG TG autovopiag, Ba Tpémel va
avTIKaTaoTabkEi.

O xwpog @dépTIoNG TPETEl va gival £COTTAIOUEVOC e
évav TTUPOCPECTAPA OE TIEPITITWON TIUPKAYIAS OF
nAekTpikd  eComhiopd, o omoiog  PpiokeTal  Of
AeiToupyia.

O QopTIOTAG TTPETTEI VA €ival CUVOEDEPEVOS JE JIa TINYA
IOXU0G, N OTI0i0 CUUUOPQWVETAl [E TO TIPOTUTIO
EN60204.1.

Eqv xpelaotei va petagépere pia pmarapia 09a,
TnpeAoTE Ta IoX0ovTa TpdTuTTa. H pmarapia 09a civai
éva Tpoi6v Trou Tagivopsital wg UN 3480, kAaong 9,
opddag ouokeuaaiag Il. Odnyieg ouokeuaaiag 965.
EGv xpelaotei va petagépete uia pmarapia  09b,
neAOTE Ta 1oX0ovTa TpdTutra. H pmarapia 09b eivai
éva Tpoi6v Trou Tagivopsital wg UN 3480, kAaong 9,
opddac ouokeuaaiag Il. Odnyieg ouokeuaaiag 965.

XPHZH TOY EPTrAAEIOY

Mpiv amoouvdéaete Tnv pmmarapia 09a R 09b amd 10
TepiBAnua eAéyxou 04, Beaiwbeite 61 0 diakdtrng 07
Tou Bpioketal Tavw oTo TEPIBANUa ThAexeIpIooU 06
€xel pubuiotei otn Béon "OFF".
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Amoouvdéate 10 KaAwdio Tpoodoaiac 02 Tou
gpyaAciou TpIv aTTé OTTOI00ATIOTE TTAPEUPBACT) OE AUTO.
AtrayopeUeTal auatnpa 10 Avolyua Tou TEpIBARpATOg
eAéyyou 04.

KparoTe 1o FELCO 880-NP pakpid amd maidid.

Orav 10 FELCO 880-NP dev xpnaiyotoigital, va
puBpidete mavta 10 dlakdTTn 07 TOU PpicKeETaI OTO
mepiBAnua TnAexeipiopou 06 otn Béon "OFF", oUTwg
WOTE VO ATTOPEUYETE TOV KivOUVO OWHATIKAS BAGBNS
kI TTAfpoug amo@dpTiong Tng ptrarapiag 09a r) 09b.

H xpAon OIaQOpETIKAG WTTaTapiag amd ekeivn TTou
mrapéxetal amé T FELCO SA eival emikivduvn Kai
amayopevetal (kivduvog cofapou Tpauuarioyou). H
FELCO SA amotolgital kGBe euBlvn o€ TepiTTwaon un
TAPNONG TWV 0dNYIWV aAuToU TOU EYXEIPIDIOU XPRONG.
Atrayopetetal n xpAon tou FELCO 880-NP kai Twv
TIEPIEXOPEVWV TOU Y1 EQAPHOYR DIAQOPETIKS) aTTd TNV
apxikG  TpoPAeTOuEVn  (ATTOKAEIOTIKA  XPAON e
NAekTPIKG, PopnTd epyaAeio FELCO, BA. mivaka A on
o¢ehida 4).

Amrayopeuetal n xprion tou FELCO 880-NP kai twv
TIEPIEXOUEVWV TOU € TIEPITITWAT TTOU 1) EUGAVITT) TOUG
dev gival Qualohoyikn (TTapaudpewan, PN GUCIOAOYIKA
oopr, komvog KAT). O oopéc  evdéxetal  va
TTPOKOAETOUV TTPOCWPIVA EVOXANON OTa AToua TTou Ba
TIG £I0TTVEUTOUV.

Atrayopetetal n amobrkeuon g ptarapiag 09a f; 09b
HE XWpPNTIKOTNTA WIKEOTEPN atmd 50%. € TIEPITITWON
TTOU N TIUA NG €ival piIkpdTepn amd 50%, @optiaTe TV
€K véou TIpIv ammo Tnv amoBikeuon. MNa va eAEyeTe TV
kardoTtaon @oéptiong ¢ pmarapiag 09a f 09b,
ouvdéaTte Tnv umatapia 09a rp 09b oTo TrEPifANnua
eAéyxou 04, pubuioTe 1o diakotn 07 o€ BEan "ON" kai
OEiTe TNV OTITIKA ATTEIKOVIOT TNG KATAGTAONG POPTIONS
omv évdeign 08 tou mepIBAfuATOS TnAExeIpIoUoU 06.
Edv umtdpyouv TrepIoaOTEPES ATTO 5 QWTEIVEC YPAUMES,
n umatapia 09a 1 09b €xer @optioTei o€ OTABUN
peyahUTepn Tou 50%.

EGv umdpyouv UTIOTITOI KATIVOi, TOTTOBETAOTE TNV
prrarapia 09a f 09b A/kal T0 @opTioTH 11 €KTOC TOU
Xwpou @opTIoNG i TOTTOBETACTE TO OXNUA PETAPOPAS
0¢ 600 peyaluTepn améaTACT YiveTal aTmd T0 EUQAEKTO
UAIKO.

H pmarapia 09a rj 09b mpémel va mpoaTareveTal amd
XTuTmdaTta, kabwg emiong kal  va  TomoBeTeiTal
KOTGMNAa Kal va oTepewvetal Katd T SIAPKEID TNG
METAPOPAG.

To FELCO 880-NP dev emiTpéTreTal va XpnolUoTIolEiTal
amd Aaroda Tou €Xouv  PBnuatoddtn Xwpic 1aTpIKA
Eykpion.



IHMANZEIZ AZOAAEIAZ

Mrarapia texvoAoyiag Li-Po.

270 TEAOG NG BIAPKEIAG (WIS TOU
gpyaAeiou, n umrarapia 09a mpémel va
EMOTPAPET OTOV EEOUTIODOTNUEVOD
dlavouéa atré Tov 0TT0i0
TTPOUNBEUTAKATE TO EPYTAEIO, OUTWG
WOTE Va avakukAwBei oUuQwva pe
TOUG KOVOVIGUOUG TTOU DIETTOUV TV
amoppIYPn aTToRARTWVY.

Mrarapia texvoloyiag Li-lon.

270 TEAOG NG BIAPKEIAG (WIS TOU
epyaAeiou, n umratapia 09b mpétmel va
EMOTPAPET OTOV ECOUTIODOTNUEVO

dlavopEa aTmod Tov 0TToio

TTPOUNBEUTAKATE TO EPYAAEID, OUTWG
WoTE Va avakukAwBei oluQwva pe
TOUG KAVOVIGHOUG TTou BIETTOUV TNV

amoppIYn aTTORAATWY.

Mnv T0 XpnOIKOTIOIRCETE OE PPOXN).

TO FELCO
MEPIEXOMENA

880-NP
TOY

€UBpaucTa. XpnoldomoiNoTeE TA  E

TTPOCOXNA.
TO FELCO
MEPIEXOMENA

880-NP

ouppopewvovtal pe Ta mpoTutia CE.
TPETE
Beppokpaaia

O  egomhiouog
XpnolgoTrolgitTar - o€
peTagu -5°C kair +30°C.

O optioTA¢ 11 Trou Tapéxetal padi Ye
FELCO 880-NP  mpoopicetal
@bpTIoN
pmarapiwv 09a 4 09b Tmou  €xouv
KOTOOKEUAOTED Kal TTapadobei amd

TO

QTTOKAEIOTIKO

yla

FELCO SA.
TEXNIKEZ MPOAIATPA®EZ

KAl

KAI

TA
gival

TA
TOY

va

AmayopeueTal n xpron
GMoU QopTIOTH EKTOG
amo exeivou TTou

Trpopn6evel n FELCO SA.

XwpnTiKOTNTO PTTaTapiag Li-
Po:

2.5 aumép-wpa og 37 volt
(10mAdaoia 1 kOTTapo,
OMOdOTIOINUEVO O
ptTarapia)

Aldipkela Asitoupyiag xwpig
va TTapepPAnBei dption:

Mion €wg pia nuépa
(av@hoya amd ) xpron,
TTpoTeiveTal ia deUTePN
prrarapia)

Taon Tpogodoaiag QopTIoTH:

100 £wg 240 Volt kar 50
€wc 60 Hz

Méaog xpovog opTIoNG: 2 WpeS (100%)
Bdpog pmarapiag: 7909 (27.9 0z.)
Bdpoc mepiBAfuaTog eAéyxou

(Ue KaAwDI0): 5459 (19.2 0z.)

Bdpog mAfpou¢ FELCO 880-
NP ye 1 umatapia 09a: 2'365 g (83.4 0z.)
XwpnTik6TNTa PTTaTapiag Li- | 5.4 aumép-wpa o€ 36 volt
lon dITTARG XwpenTIKOTNTAG: (10mAdoia 1 kutTapo,
opadoToInuévo o€
uTrarapia)
Aidpkeia Asitoupyiag xwpig
va rapepPAnBei dption: 1 nuépa
Taon tpogodoaiag goptioTh: | 100 éwg 240 Volt kar 50
€wc 60 Hz
Méaog xpOvog opTIoNG: 8 wpeg (100%) — 4 wpeg
(90%)
Bdpog pmarapiag: 1'440 g (50.7 0z.)
Bapog mepIBAfpaTog eAEyxou
(ue KaAwDdI0): 5459 (19.2 0z.)
Bapog FELCO 880-NP pe 1
pmrarapia 09b: 3'015 g (106.3 0z.)
APXIKH XPHZH
Agaipéate 10 gakidio FELCO 880-NP armo 1o BaAitaaki 14.
NMPOZOXH
Kard tv apxiki xpAon, €dv Tmpoomabioete  va

xpnolpotoinoete 10 WaAidl kKAadéparog 15 ywpi¢ va
QoprTioeTe TPonyoupEvwg TNV ptrarapia 09a f 09b kal va
EVNUEPWOETE TO AoyiopIkd TOou nAekTpoVIKOU KIBwTiou, TO
waAidl kAadépartog dev Ba Aeioupyei.

Emeidn n pmatapia 09a 1; 09b £xel pubuioTei autduaTa o€
AeiToupyia "ammoBrikeuong”, autd Tou TIPETTEl va KAVETE
apxika eival va ouvdéoere v umarapia 09a f 09b oTo
@optioT 11. Na va 1o Kavere auto, akohouBAaTe TV €¢Ag
diadikaaia (BA. oxfua B ot aehida 4):

1.
2.

3.
4,

5.

2uvdEaTe TV umrarapia 09a f 09b ato goptioTA 11.

uvdéoTe 10 KaAwdio Tpogodooiag 13  Tou  ExEl
TpooapuooTei 010 dikTUO  nAekTPOdOTNONG  OTO
@optioTr 11.

2UvoEaTe TO QopTIOTH 11 070 dikTUO NAEKTPOBATNOTG.

H evdeiktikh Auyvia 12 oto @oprtiotei 11 avdpel ot
KOKKIVO XpWwHa.
MoAig @opTioTei n umaTapia 09a, n evoeIKTIKA Auxvia 12
yiverai Tpaacivn.

MoAig gopTioTei n utratapia 09b, OAe¢ o1 Auyvie¢ LED Tng

6.

10.
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ptrarapiag 09b avapouv We TPATIVO XpWUA.
AmoouvdéoTe 1O @QoptioT 1l amd
NAEKTPOBATNONG.

AtmroguvdéaTe TV ptratapia 09a atmd 1o goptioT 11,
Befaiwbeite 611 0 diakdTTNG  Aeitoupyiag 07 €xel
puBuioTei aTn Béon "OFF".

2uvdéaTe 10 BUoUa NG pmarapiag 09a o€ pia amo TIg
OU0 kaTMNnAeg uttodoxé¢ Tou TrEPIBARUATOS EAEyXOU 04.
2nueiwon: H olvdeon ptmopei va AsIToupynael Kail oTIg
dU0 UTTODOXEG.

2uvdéoTe 1O KoAwdlo Tpogodoaiag Tou  Wahidiou
khadéparoc 02 o1o wahidl kAadéparog 15. Znueiwon:
Eqv ciote apiotepdxelpag, TePAOTE TO  KOAWDIO

10 OiKTUO



Tpo®odoaiag Tou WaAidiou kAadéuarog péoa amod Tnv
aploTepr) TAeupd Tou oakidiou 03.

XPHZH
(BAémre ameikdvion C oTn oghida 5).

1.
2.

© 0N oW

10.

11.

PuBuioTe pokatafoAikd T {wvn Péong.

Zuvdéate T BAkn 10 otn Cwvn otV apIoTePr / OTN
Oe¢1a TTAeUpa avaAoya atmo T Qv €i0TE APITTEPOXEIPAG 1
deCidxeIpag.

dopéaTe T0 oaKIdIO.

2Qi¢re T (wvn péong.

PuBuioTe T {wvn Péong oTo UYog NG pEONG.

PuBuioTe Ta Aoupid wuou.

KAgioTe ToV Iudvta oThBoug.

PuBuioTe Tov 1udvTa oTBoug.

Kparote 10 wahidl khadéuatog 15 o010 XEPI OAG,
puBpioTte 10 d1akOTITN 07 OTO TEPIBANUA TNAEXEIPIOMOU
06 amd ™ 6éan "OFF" ot B¢an "ON" (n mpoBoAr 08 Tou
TepIBAfUaTOg TNAEXEIPIOMOU 06 ival evepyoTToinuévn).
Marthote pia @opd TN okavddAn 16 kai n Aemida 17
avoiyel. (To @voiyda kai 10 KAidbwua Tng Aetidag 17
givar avahoyo pe Tnv Tieon Tou EQaPHOlEl TO DAKTUAO).
Kard v evepyoTroinan Tou epyaAgiou oag UTTOPEITE va
akoUTE TO OKOUGTIKA onApara (XapoKTnpIoTIKoi AXol
"umm"). Ma va Ta amevepyoTroInoETe, avaTPECTE OTO
ke@dhaio: "AKOYZTIKEZ EIAOMOIHZEIZ" oTto mapdv
EYXEIPidIo XxpAong.

la va akivntotoIfoeTe To WoAidl kKAadéparog 15, KAeioTe
™ Aemida 17  xpnoigotolwviag TN oKavodAn 16,
KpaTAOTE KAEIOTH TN Aetmida, puBpiote 10 diakoTTn 07
ot 0éon "OFF" (n TpoPoAr 08 Tou TEPIBAAATOC
TNAexeIpIoPoU 06 KAeiver). Ydpyel miong n duvatdtnra
TTPOCWPIVAG aKIvnToToinaNng TOU WaAidiol
kAadéparog 15 pe T BorBeia g emoyng "AEITOYPTIA
ANAMONHZ", BAéme "MEPIBAHMA THAEXEIPIZMOY".

THMEIQZEIX

Mo va YEIWOETE TNV KATAVAAWGT EVEPYEIOS ATIO ThV
prrarapia 09a 1) 09b kar va dIaoPaNIOETE TN PEYIOTN
autovoyia yia 1o WaAidl kKhadéparog 15, cuvioTdaral va
XPNOIPOTIOINCETE TNV €TTAOYA "nuI-Gvolypa’, n otoia
pTropei va puBuioTei oe 50%, 60% 1) 70%. (Avarpécre
oo kepdhaio  "MEPIBAHMA  THAEXEIPIZMOY",
MENQY "PYOMIZH HMI-ANOIFMATOZ"). H emihoyr
auth Tapéxel TOAUTIUN €€oikovdunaon xpdvou kard v
KOTT MIKpwv  dlopétpwy. (AlatiBetar pévo yia Ta
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP kai FELCO 820-HP).
Edv 10 EUAo €xel TOANU peydho Taxog, 1O WaAidl
kAadéparog 15 oTapatdel oTn BEon  KAEioiparog.
Mropeite yévo va 1o avoiterTe.

ZYMBOYAEZ I'A TH XPHZH

Mpémel va AaPete OAeg TIC TPOQUAGEEIC yia Tnv
QTTOTPOTIA TNG EUTTAOKAG TOU KOAWIOU NAEKTPIKAG
Tpo®odoaiag tou wahidiou kAadéparog 02 péoa oTa
KAad1d. [a va To KATAQEPETE, TIPOTIUACTE VO TTEPATETE
70 KaAWdI0 02 aTmd Toug WHPOUG 0ag Kal Ox1 YUupw atmd

m péon oag. Qotdoo, g€ TEPITITWAOT TTOU ETMIBUUEITE
Va XPNOIPOTIOINCETE TO KAAWDIO yUpw amd T péon,
TEPAOTE T0 KaAwdIo 02 otnv £¢odo €ite amd 10 TAvw
MEPOG i TG TO Avolyua aTnv aploTepry A oTn deCId
TAEUPA TOU KATW WEPOUG TOUu CaKIdiou (avaloya atmd
T0 Qv €ioTe apIoTEPOXEIPAG H  OECIOXEIPAG). TN
ouvéxela ouvdéaTe To kahwdio 02 aTo ¥Epl, OTO OTTOI0
@opdre Evav IpdvTa xeipdc (avaeg. 800/301) R mepdoTe
T0 YUPW QTTO TO PAViKI OAG.

Otav emkpatei kpUo A uypacia, TTPOOTATEUCTE TO
oakidlo kard Tn Yetagopd Tou TOTTOBETWVTAG TO KATW
amo 1o adidfpoxd oag.

Edv xpelaaTei, Ymmopeite va aughoeTe TNV autovopia Tou
FELCO 880-NP (BA. ameikévion D omn celida 5)
XpnoIdoTrolwvTag pia delTepn utratapia. H dgutepn
pmarapia  pmopei  va  ouvdeBei, TapaAnAa, oTn
Oeutepn umodoyxr| Tou TEPIBAuaTog eAEyxou 04. Ao
Vv GMn, €@v emBupeite T0 0OKIdIO COC va gival IO
eAaQpU,  TpoTEiveTal  n AvTIKOTAOTOON NG
amogoptiouévng prrarapiag 09a f 09b pe 1 deUTEPN
ptrarapia 09a i 09b, Tnv omoia Ba £xeTe 1dN QOPTIOEL.

XHMEIQZEIX

H umarapia 09a 4 09b eivar amo@optiouévn 6TaV
epgaviCetar  oto  TePiPAnUa TnAexeipiopou 08 N
TTOPAKATW EVOEILN:

A THN MMATAP’IA 09B, AN TO EMNEAO ®OPTIZHZ
E'INAI KATQ AIMTO 20%, ANABOZB'HNEI H MMTPQTH
AYXN'IA LED.

®OPTIZH MMATAPIAZ

1.

2.
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MpoxwpnaTe e TOV TPOTIO TIOU TIEPIYPAQETAI OTNV
evotnta: "APXIKH XPHZH".

Orav n evoeIkTiKA Auxvia 12 aTo @opTioTr) 11 avapel e
KOKKIVO XpWwHa, YiveTal @opTion Tng prrarapiag 09a 1y
09b. H péon didpkeia eopTIoNG avépxeTal o€ 2 wpes. H
@bpTIaT OAOKANPwWVETaI OTAV N EVOEIKTIKI) AUXVia 12 0TO
@op1ioTh 11 avayel ye Tpdaivo xpwua. Mopeite va
KAveTe Kal évav delTEPO EAEyX0 oUVBEOVTAG TNV
ptrarapia 09a i 09b oTo mepiBAnua eAéyxou 04 kai
evepyotrolwvTag 10 WaAidl KAadéparog 15 pe 10 dIaKOTITN
07. Znv mpoPoAr| 08 Tou TEPIBARPATOS TNAEXEIPIOHOU
06 eugavidovral T TAPAKATW:

pe utraTapia ouvdedepévn an 61 uTTOdOXA TOU
mepIBARuaTog eAéyyou 04:

ME UTTaTOpIa OUVOEDEUEVN OTNV APIOTEPR UTTOdOXN| TOU
mepIBAfuaToC eAéyyou 04:

pe OUO pmatapie¢ ouvdedepéveg TTOPAMNAG OTIC 2
utrodoxég Tou TrepIBAApaTog eAEyxou 04:



B1-B2  pumEmEEEEER

3. Apéowg poAic ohokAnpwBei n @dpTIoN: amoouveéaTe TO
kaAwd10 TpoPodoaiag 13 atd 10 diKTUO NAEKTPODOTNONG
Kol WETa amoouvdéaTe TV Pmarapia 09a r; 09b amod 1o
@opmioTh 11.

YHMEIQXEIX

e H umarapia 09a r; 09b utopei va TTapapeivel Yéoa oTo
oakidlo katd T dIdpKEIa TNG OPTIONG, UTTOPEITE OUWS
KOI VO TNV OQQIPECETE KAl va TN QopTioete g€ (Ao
anueio.

NPOXOXH A

e AmayopeleTal n xpAon GAou QopTIOTH €KTOC TOu
@optioT 11, o omoio¢ ouvodelel 10 UAIKO. Tuydv
aduvayia THpnong e v Adyw odnyiag evoéxetal va
mpokaAéael Tpdwpn utopdaduion Tng pmrarapiag 09a A
09b kai Kivéuvo TpauuaTiouou.

e Edv n ymatapia 09a f; 09b dev xpnoiuotoinei yia 14
NUEPEG, TiBeTal autouata o€ AeiToupyia "amobrjkeuanc”.
H tdon ¢ peiwverar autdpara ato 50% TepitTou Tou
TAAPOUG QOPTIOU KaI N ECWTEPIKI TG KATAVOAWON
HEIWVETAI OTO €AAXIOTO. 2T Acioupyia auth, n
ptratapia 09a dev utopei va xpnoluotroinei. MNa v
akupwaon TG Aeimoupyiag "amoBrikeuong”, apkei va
ouvdéoeTe TNV pmarapia oto @optioty 11, yia va
MTTOPETETE VO XpnaoloTrooete owoTd 10 FELCO 880-
NP.

OOPTIXTHZ

e O ooprioTi¢ 11 Tmou TapExETal pE TO EPYAAEio
TpoopieTal  amokAEIOTIKA  yio T QOPTION NG
pmrarapiag 09a f; 09b Tou FELCO 880-NP.

e EqQv komei A karaoTpagei 10 kaAwdio €¢ddou TOU
@optioTH 11 tou TpopodoTei v pmarapia 09a A 09b,
Ba mpémel va emaoTpéwete 0AOKANPO TO QopTIoTH 11
otov  €¢oualodotnuévo  dlavopéa ammd  TOV  OTToio
TTPOUNBEUTAKATE TO EPYaAEiO.

o O oopriotic1l dev xpelddetal €IdIkf ouvVTHPNON,
waToo0 Ba Tpémel va Acitoupyei péoa oe agpIfOuEVo
XWpPo, HakpId amd BepudtnTa, okdvn Kal uypaacia.

o EQv n evdelkTiK Auyvia 12 (kOkKIVO Xpwua Katd TN
@opTIon/ TPACIVO XpWwHa Katd Tnv oAokAfpwon Tng
@dpTIoNnc) dev avapel kard T dIdpKeIa TNS OPTIONG:

1. Amoouvdéate 10 kahwdio Tpo@odoaiag 13 amd 10
OikTUO NAekTPOdATNOTG.

2. EMéyére 10 BikTUO NAEKTPOdATNONG OUVOEOVTAC GAAN
OUOKEUN.

3. 2uvdéoTe ek véou To kaAwdio Tpogodoaiag 13 aTo
OikTuo nAektpodoTnONG. Edv ouvexiCel va pnv
Aeitoupyei 0 @optioTAG 11, emoTpEWTE TN Hovada
(poptriotic 11 kai kaAwdio Tpogodooiac 13) ot
£¢ouaiodoTNUEVO  BIOVOUED, CUCKEUAOUEVN  HECQ
oTNV apxIKr TNG oUCKEUATia.

AAAATH MMNATAPIAZ

H aMayn g pmarapiag 09a f 09b eivar duvarr ava maoa
OTIYMr, ME Mia omAf emiokewn oTo dlavopéa oag Kal
akohouBwvtag T diadikacia  avtikardotaong TG
KOTEOTPOUUEVNG UTTATOPIOG WE pIa VEQ.

NMPOZOXH

Mévo o1 yvholes pmarapie¢ tng FELCO SA ptopolv va
ouvdeBolv o1o TrepiBAnua eAéyxou 04. H FELCO SA dev
avahauBavel  kopio  €uBovn o TepiTTwon  oUVOEONS
uTTarapio  OIOQOPETIKAG atmd TN yvAoIa UTTatapia g
FELCO SA. O ayopaoti¢ avalapBavel v €uBivn yia v
TrapaBiaon g ev Adyw prTpag, dnAadn o€ TEPITITWON TToU
utroaTei Tpaupanaud i BAGPN n omoia ogeikeTal o€ xprion
uTarapiag  dIOQOPETIKAG TG YVACIAE  UTmaTapiag g
FELCO SA.

EKTOZ THZ ZAIZON KAAAEMATOZ

e AmoBnkelote 10 FELCO 880-NP oT10 PBaAIToGKI
peta@opac 14, pakpid amd Bepudtnra, okdvn Kai
uypacia, o€ kKMuaTi{OJEvO Xwpo e Bepuokpaaia
petagu +10°C kar +40°C. AtrayopeUetal rn ToToBEToNn
EUQAEKTWY QVTIKEIYEVWY O€ ATTOOTACT MIKPOTEPN ATTO
1,5 pétpo amd v utarapia 09a ) 09b. BefaiwBeite ot
0 d1akdTTNg 07 éxel puBuioTei ot Béan "OFF",

e Amayopetetal n amobrkeuon Tou FELCO 880-NP ot
Bepuokpaaia  mepiBAAovTog Tou utepPaivel  TOUG
+40°C.

NMPOZOXH A

e [1a va diampnBei n pakpolwia g umarapiog 09a A
09b kal va amotpatei n umroPABUIOT) TNG, €ival TTOAU
onuavtikd va  amobnkevueTal  QOPTIOPEVN KAl va
gmavagopTideTal kGBe 12 prjveg.

e Amayopeuetal n Aciroupyia tou diakotn 07 katd TN
d1apkela TG TTepIGdOU aTmoBrikeuang.

o [lpoteivetal, kar@ 1 didpkeia NG TepIGdou EKTOZ
2AIZON, n mpayuarotoinan €vog yevikou eAEyXou Tou
epyaAeiou oag, ot efouaiodotnuévo diavopéa. Ta
TEPIOOOTEPEG  TTANPOQopieg,  ameuBuvBeite  aTov
gtoualodotnuévo  dlavouéa NG TIEPIOXAS COG R
ETMIKOIVWVAOTE padi pag.

TPO®OAOZIA IZXYOZ MEZQ USB

To mepipAnua eAéyxou 04 €xel umodoxy USB 05 (tutrou A
IP67), n omoia cag emTPETEl va  QOPTICETE  UIKPES
NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG OTTwG Walkman, kivntd TAépwva
Kal GANEC @opnTEC GUOKEUEC. AUTA N TPOYOdOTIa 10XUOG
givar evepyn povo otav o diakdmrng 07 €xel pubuioTei o€
Béon "ON". Aev éxer oxediaotei yia 1 @opTion laptop,
touch pad «kair etomhioyol TOU Bev  avagépovtal
TTAPATTAVW.

NMEPIBAHMA THAEXEIPIZMOY

To mepiBAnua TNAEXeIpIoPOU 06 0ag ETITPETTEI VA EAEYXETE
v KataoTaon @opTiong Twv ptratapiwy 09a fi 09b kai va
EPQaViCeTe oTanoTIKé oToIXEiq, va
gvepyotrolgite/amevepyotoleite €mAoyéG AeiToupyiag 1 va



TTPAYUOTOTIOIEITE TIPOKATAPKTIKEG DIAYVWOTIKEG AEITOUPYiES
o€ TepimTwon BAAPNS 1 duaAeiToupyiag.

H Aeiroupyia Tou mepIBAjuaTog Aexeipiopos 06 gival
oAU atrAf kai éEuttvn (BA. ameikovian E otn oghida 5):

0
PGUP = emmavw
< e >
INCR = gioodo¢ PUSH = eicodog ey £€080¢
PGND = kaT1w
%

O1 evioAég Tou avagépovTal TTapaTavw Eival auTéEG TToU
XPNOIMoTIOIOUVTal  CUOTNUATIKA  0¢  OAa Ta  PeEvou
mePIBANpATWY TNAEXEIPIOKOU 06.

ENAPZH

Kard 1 xpAhon pe 1o FELCO 801-HP, FELCO 811-HP 1
FELCO 820-HP, étav evepyotroiite 10 €pyaAeio pe TO
d1akotrn 07 tou BpiokeTal atn Povada TnAexelpiopol 06
Kal 0 apIBUGS TWV KOTTWV £wG TO €TTOUEVO OEPRIC 1I000TAI WE
0 n eivar pikpdrepn amod 0, eupavifovial otnv 0Bdvn ol
TTOPAKATW TTANPOYOPIES.

#  XXXXXX|
H ev Adyw Tiun eivar evOEIKTIKI) TOU apIBUOU Twv KOTTWV TToU
MTTOPEITE VO TTPAYUOTOTIONNCETE £WG OTOU YivEl TO ETTOEVO
oépPIc.
Eav n mir aut ivar BTk, Aiya deutepdAeTtta erd, atnv
086vn Ba eugaviotei autdpara n oTdBUn EOPTICNS NG
pTTaTOpIaG.
EGav n Ty auty eivar apvnrik, 6o TpémEl va
xpnoidotroinoete v eviod PUSH oT1o  mepifAnua
TAExeIpIoUoU 06, oUTwG waTe va TPORAAETE TN OTABWN
@OPTIONG UTTATAPIWV.

Orav xpnolpotolgite pe 1o FELCO 800 1y o FELCO 810,
Katd TNV évaptn Tou epyaleiou, dev eival dI0BETIPES O
TANPOPOpiEC TToU OXETICovVTal PE TO ETTOUEVO OEPRIC, N
mpoPoAy  eugavilel autdpara T OTABUN  POPTIONG
HTTATAPIWY.

B1-B2:

EEEEEEEEER

To ekdoTote TUAPa avTioTolxei ato 10% Tng XwenTIKOTNTOG
ptTaTapiag, oto Tapddelyua auté n umarapia Bl givai
@optiopévn katd 100% kai n umratapia B2 ival gopTiouévn
katd 100%.

Otav n umatapia Bl eivar @optiopévn kard@ 50% kai n
ptrarapia B2 dev eivai ouvésésusvn r] givar adeia (0%), n

Kai xpnoipotoiwvrag Tig Aeitoupyieg "PGND kair PGUP",
gicaote o Béon va mhonynbeite péoa oTa pevou TIOU
avagépovTal TTaPaKATW.

MNa va mwAonynBeite péoa ot OdIAPOPETIKA EVOU,
avoaTpESTe OTa TTOPOKATW Slaypappara TAonynong:

- Xpfion pe 10 FELCO 801-HP, 811-HP R 820-HP:
diaypappa F otn o€hida 6

- Xpnon pe to FELCO 800 i 810: didypaupa G otn
oehida 139.

THMEIQZEIZ

e O1 emhoyég "PuBuion nui-avoiyparog” kai "Asitoupyia
avayovAc" eivar diaBéaiueg uévo eav 1o FELCO 880-
NP xpnoiyotroigital ye wahidr khadéuatog FELCO 801-
HP, FELCO 811-HP  FELCO 820-HP.

MENOY "ZTATIZTIKA ZTOIXEIA KOMQN" (FELCO 801-
HP, 811-HP, 820-HP, 800 'H 810)

#123456/ 123h45m PUSH28eur.=RESET
ApioTepd  pEpog # XXXXXX = ApiBudc Komwv TIou
TpayparotoInOnkay amd TV TeAeutaia Emava@opd Tou
HeTpnTA.

Aegi pépoc XXX h YY m = Xp6vog xprong epyaAeiou o€ Wpeg
KOl AETTTA 6 TNV TEAEUTAIa ETTAvVAQOPa TOU YETPNTA.

Eqv maroete 10 XEIPIOTAPIO yia 2 OEUTEPOAETITA (EVTOAN
PUSH), o1 2 petpntég aTnv 000vn emravépyovTal aTo undeév.

MENOY "TYMNOI KOMHZ" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 'H 810)

[42%S  37%M  21%L| PUSH 2 8eur.=RESET

S (SMALL) = Noc0o0T6 KOTIWV WIKPAS dIaPETPOU,

M (MEDIUM) = lNocoaT6 KoTwv PETPIAG DIaUETPOU,

L (LARGE) = Moc00T0 TwV PEYAAWV KOTTWV

Trou €AaBe xwpa ammd Tnv TeEAeuTaia emava@opd Tou YETENTH.
Ta diapopetikG  emmimeda  TAfIVOPACEWY  TWV  KOTTWV
kaBopidovral BAoEl Twv PECW TIPWV Kal o1 v Adyw TIPEG Ba
TTPETTEI VA XPNOIHOTIoIoUVTal JOVO YIa avagopd.

Eqv marioete 10 XEIPIOTAPIO yia 2 OEUTEPOAETITA (EVTOAN
PUSH), o1 3 petpntég aTnv 086vn emravépyovtal aTo undév.

MENOY "MMAOKAPIZMA" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 'H 810)

| --% XXL | PUSH 2 eur.=RESET

XX% XXL = MNocoatd pmmAokapiopdrwy KEQaAAS KOTTAG aTTé
TNV TEAeUTaIO eTTavaQOPA Tou WeTPNTA. Epgavidel av Exel
yivel TTpooTraBela va Kotrei EUAO PeE DIAUETPO EYANUTEPNG
amé Qut ToU UTTopel TO WaAidl kal av TO €pyaAgio
XPNOIPOTTOIEITAI TWOTAL.

Eqv maroete 10 XEIPIOTAPIO yia 2 OEUTEPOAETITA (EVTOAN
PUSH), o petpnmg ¢ 08dvng autr¢ Ba emavagepbei aTo
pndév.




MENOY "PYOMIZH HMI-ANOIFMATOZ" (MONO A TA
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP KAI FELCO 820-HP)

To FELCO 880-NP £xel TTpOypOMMATIOTEl EPYOOTACIOKA
WwoTe va puBpilel MV Ke@aAr] KOTAC O AciToupyia nui-
avoiyparog otav Tatare GUo YOPES ypryopa T okavodAn 16
TOoU €pyaAeiou. Ta emoTpo@r) ot AciToupyia TARPOUC
avoiyparog, amA@ TrathoTeE favd 2 QOPEC yprAyopa TN
okavdoaAn 16. O1 4 mapakdrw TpoBoAé¢ odg Ponbave va
€mAECETe  TOv  TOTTO  A€IToupyiog  nuI-QvoiypaTog  Trou
emOBupeite pe 10 epyaheio (50%, 60% 1 70%) 1 va
QTTEVEPYOTTOINOETE TNV €V AOyW ETTIAOYA.
112 50% ON |

Y1odelkvUel TO yeyovag 0TI 1 AEIToupyia nuI-avoiyuaTog ExEl
puBuioTtei o€ 50% TOU GUVOAIKOU €UPOUG AVOIYUATOS TNG
KEQAANG KotTAG. AuTA €ival % gpyoaTaaiakn pubuion.

%
| 112 60% ON |
Eaqv mamoere 10 PUSH, n Aeimoupyia nui-avoiydarog g
Aemidag 17 petaBaiver amd 50% o€ 60%. YTodeIkvUEl TO
yeyovog 0TI n A€IToupyia nuI-avoiyuaTog €xel pUBUIOTEI O

60% TOU OUVOAIKOU EUPOUG AVOIYHATOS TNG KEPAANS KOTIAG.
%
| 112 70%  ON |

Eaqv mamoere 10 PUSH, n Aeimoupyia nui-avoiyyarog g
Aemmidag 17 petaBaivel amd 60% oe 70%. YTOdEIKVUEI TO
yeyovog 0TI n AeItoupyia nuI-avoiyuaTog €xel puBuIOTEl O€
70% TOU OUVOAIKOU EUPOUG AVOiYHATOG TNG KEPAANS KOTIAG.

H AeiToupyia nuI-avoiypaTog aTmevePYOTTOIEITAI, TTOTWVTOG TO
XEIPIOTAPIO0, EVTOAr) PUSH.

O

2

| 112 OF F|

MENOY "AEITOYPT'IA ANAMONHZ" (MONO NA TO
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP KAI FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |
PUSH

N

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK  ON To FELCO 880-NP  éxel
TTPOYPAWPMATIOTEI EPYOTTATIOKA £TO1 WATE VA EVEPYOTTOIE TN
Aeiroupyia "avapovig" Tou waAidiol kAadéparog FELCO
820-HP 6tav marare duo Qopég ypryopa T okavodAn 16 kai
NV KpaTdte TTarnpevn, Ewg tou nNnoel éva TpITAG, aUVTOUO
NXNTIKG OApa (XOPaKTNPEIOTIKOG fixog "wmim”) (uerd amd
mepimou 1 deutepdAettro). EGv agrioete T okavddAn 16 ot
autd 10 d1d0TNUA, N KEQOA KOTTAC Ba TTapapeivel KAEIOTA
€wg OTOU TTATAOETE €K VEOU Tr oKavOAAn 16. Autr| n €TmiAoyn
pTTopei va amevepyomoinBei marwvtag "evioAr): PUSH" oTo

XEIPIOTAPIO.

TROUBLESHOOTING
MENOY "ENIAYZH NPOBAHMATQN" (FELCO 801-HP,
811-HP, 820-HP, 800 'H 810)

| RXRREE Ve .49

zag emTpémel v TPAoPacn 010 Wevou dldyvwong Kal
emiluong  TpoPAnuaTwy.  MTopeite  va  OTTOKTACETE
TpOoRaan 010 €v Adyw UTTOPEVOU TTATWVTOG TO XEIPIOTAPIO
"PUSH" Kkal uJmopeite va  eyKaTOAEIWETE TO  UEVOU
XPNOIHOTTOIWVTAG KATTOIA ATTO TIC UTTOAOITTEG AEITOUPYIiES TOU
xelplotnpiou. H didyvwaon Tou epyaAeiou kar TG (Twv)
uTrarapiag(-1wv) mpayuarotoleital autéuata o€ oeipd. OAeg
ol dIayvwaoTIKEG O1adIKACiEC TTPAYUATOTIOIOUVTAI KUKAIKA,
€WG OTOU 0 XPAOTNG ayYitel TO XEIPIOTAPIO.

NMPOZOXH

MNa va mpayparotooete oAokAnpwuévn didyvwon, Ba
TPETTEl va €xel oUVOEBET Eva NAEKTPIKO, @opnTO €pyaAEio
FELCO. H di1Gyvwon Tou TTpayuaToTroinenke pe Tov TpOTo
autd TEETEl TTAVTO VO ETTIKUPWVETAI aTTd €€0UTIODOTNUEVOD
dlavopéa, o omoiog €xel Ta Trpovopia Tpdofacng aTnv
online, Tponyuévn TAareopua didyvwong g FELCO.

AOKIMH MIATAPIAZ(-IQN)

PU

N

| BAT1
NZ4)

| BAT1 KO |
AUTO

| BAT2 OK |
v

| BAT2 KO |

Autq n ook moTomoiei av n umarapia 09a f 09b
Aeitoupyei owotd i Ox1. Edv OAa Paivouv kaAwg, n
kataoTtaon Ba givar: OK.

NPOXOXH
Edv éxer ouvdeBei uovo pia pmatapia 09a  09b, n dokiur
NG GANG utrartapiag 6a Bpioketal oe karaoTaon: KO.

SH

V

0K |

Eqv pia umartapia 09a r; 09b PBpioketar o€ Aeiroupyia
"amobrKkeuong” kal gival  ouvdedepEvn 01O TIEPIPANMa
eNéyxou 04, n kardotaon e Ba gival: KO. MNa mv emiAuan
autou Tou TrpoPAAuarog, avatpécte ato kepalaio "APXIKH
XPHZH",

AOKIMH HAEKTPIKHZ TPAMMHZ

IPOWERL INE OK|
N 24\
IPOWERL INE KO|

Auth n dokiun emTpémel TV emPBeRaiwOn TG 10XUOG OF
€Timedo potép, TOU EMTEDOU OUVOEONG KAl TOU ETTITTEOOU
kaAwdiou Tpogodoaiag 02 (koppévo kaAwdio TpoPodoaiag 1
yevika poBAjuata Tou kaAwdiou Tpogodoaiag). EGv dAa
Baivouv kaAwg, n katdoTaon Ba gival: POWER LINE OK.
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AOKIMH TPAMMHZ ZKANAAAHZ

TRIGGER LINE 0K
NZ4\
ITRIGGER LINE KO

AuTth n ok emiTpéTel TNV EMIBEaiwan TN okavdaAng 16
0€ €MITEDO KUKAWHATOS OKAVOAANG, Tou £TITTEDOU OUVOEDNS
kal Tou emmédou kaAwdiou Tpo@odociag 02 (koupévo
kaAwdio Tpo@odoaiag | yevika TpofAjuaTa Tou kaAwdiou
Tp0godoaiag). Eav 0ha Baivouv kaAwg, n karaoTtacn g
dokipng Ba gival: TRIGGER LINE OK.

AOKIMH NEPIBAHMATOZ EAErX0oY

IMAIN DRIVE 0K|
N 24\
IMAIN DRIVE KO|

Aoupavel  xwpa €vag autoéAeyxog Tou - TTEPIBAAMATOC
eNéyxou 04. Me Tov TpOTTO QUTO ETTITPETTIETAI O EVTOTTIOUOG
OUYKEKPIPEVWY OQaAuaTwy. EGv 0Aa Baivouv KaAwg, n
kardoTaon g dokiung Ba eival: MAIN DRIVE OK.

ZYNATEPMOI KATA AEITOYPTIA

Ymapyel mBavétnTa dIAKOTAG Katd Tn  Asitoupyia Tou
gpyaeiou. H ev Aoyw diakotm evdéxetal va opeiletal o€
TEXVIKO TIPORANUA Kal, EATOV 10XUEI KATI TETOIO0, Ba TTPETTEl
va ETMIOKEPOEITE TOV €EOUCIODOTNUEVO  QVTITIPOCWTIO TNG
TEPIOXAS oag. Mdvo o1 ouvayepuoi TTou TEPIypdgovTal
TrapakdTw dev amaitolv auean Tapéupaon:

NPOBAHMA OEPMOKPAEIAZ
| °clectlec! |
N 2 Beut. N
B1-B2::::::::::7

AuToC 0 OuvVayEPUOG  EVEPYOTIOIEITAI OF  TIEPITITWON
uttepBéppavong kamolou amd 1o akdAouba egapTAuaTa:
pmrarapia 09a 1 09b, epiBAnua eAéyxou 04 1 potép. H 10%0¢
€000V PEIVETAI AUTOPATA £WG OTOU N BEPPOKPATia TWV €V
AOyw €EapTNUATWY ETTAVEPBEI OTIC CWOTES TIMEG.

HXHTIKEZ EIAOMOIHZEIZ

O xpnotng OIEUKOAUVETOI WPE TO NYXNTIKA OfaTa TTOU
ekméutrovral amd 1o mepifAnua eAéyyou 04:

KATA THN ENEPIOMO'THZH TOY EPIAAEI0Y

MeTadoon HAKPOOUPTOU NXNTIKOU CAUATOS, TO  OTI0I0

akoAoubeital amd:

- 3 oUvtoda nynTikG ofuata = oUvdeon o€ epyaAeio TUTTOU
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP 1} FELCO 820-HP - n
ETTIKOIVWVIa AEITOUPYEI

- 2 oUvtoda nynTikG ofuata = oUvdeon o€ epyaAeio TUTTOU
FELCO 800 fj FELCO 810 - n emikoIvwvia AsIToupyei

'OTAN O AIAKONTHZ 07 MAPAMENEI
ENEPIOMOIHM'ENOZ

Metd amd 10 Aemtd mapapovAg €KTOC XpAONG, EVw O
diakomTng 07 éxel pubuiotei ae "ON", 1o FELCO 880-NP

oTauaTOEl  auTOMATA. MeTadide 5  ouvTopoug
XAPAKTNPIOTIKOUG FXOUG BIAPKEIOG £VOC DEUTEPOAETITOU YId
20 deutepOAeTITAL.

la v ek véou evepyotroinan Tou FELCO 880-NP, pubuioTe
10 OlakdémTn 07 otn 6éon "OFF" kai €meira AN aTn Béon
"ON".

'OTAN H MINATAP'IA 'H MIMATAP'IEZ E'INAI AAEIEX

Otav n xwpentikéTNTa NG PTTaTapiag 09a R 09b @rdoel ot
0TGN aTTOPOPTIONG, N oToia £MTPETEI Aiya JOVO AeTTTd
xpiong, 10 FELCO 880-NP exméumel pia Oeipl TTEVTE
ouvexwy AXwv kGBe AetrTd éwg OToU amevepyotroinBei 10
EPYAAEIO. ZTO GUYKEKPIUEVO XPOVIKO anuegio, dev gival TAéov
duvarA n xpAon Tou epyaAeiou kai n utratapia éxel TeBei o€
QVOOVH.

NMPOZOXH

Otav n umarapia 09a 1 09b mepiéABel oe auty v
KaTdoTaon, GPOVTIOTE va TNV emavagoptioeTe dueoa. Mnv
v amoBnkeloete o€ auth v Kardotaon yia diaoTnua
MEYOAUTEPO TWV 24 WPWV.

EFTYHZH KAI PHTPA NMEPI MH EYOYNHZ

2e mepiTTwan BAGRNG pnxavikoU, NAEKTPIKOU 1 NAEKTPOVIKOU
€€apTAUATOG, GTO TTAAICI0 KAVOVIKAG Kal AOYIKAG XPAoNG, Kal
e@doov 1O epyoAEio ouvInpPEiTal CUPGWVO HE TO TTAPOV
eyxelpidlo xpriong, n FELCO SA mrapéxel aTtov TEAIKO TTeAATN
gyyunon yia ta mpoidvra ¢ yia mepiodo AYO ETQON amé
NV nuepounvia mapadoang, n omoia dev EMITPETETAI VA
utrepBaivel Toug 18 pAveg atmoé v amoaToAf Tou UAIKOU ammd
TO €PYOOTACIO UTTO TIC OUVBNKEC TTOU TTPOPAETTOVTAI OTO

TTaPOV €yXEIpidIo XPHoNG.

AMATOPEYETAI H AMNOMEIPA ANOIrMATOZ KAMOIOY
EZAPTHMATOX NOY ANOTEAEI MEPOX TOY
FELCO 880-NP (utmrapyer kivbuvog BAGBNG OmTwg Kai

akUpWong TG eyyunang).

e TIEPITITWON OTUXAMATOS KOl OUVOANIKAG 1 WEPIKAG
KOTAGTPOPAS TOU TTPOIOVTOG, N EyKPION yid TNV €yyunan g
FELCO SA kai n avaAnyn €uBuvng gival duvarr| pévo edv 1o
HEPOG TTOU BIEKDIKET TNV €yyUNON PTTOPET VA TTOPEXEN TEXVIKEG
amodeitelc  Tou  amooagnvifouv TNV TIPOEAEUCN  TOU
aTUXAUATOG, TNV acToxia UAIKOU 1 TO KOTOOKEUAGTIKO
EAATTWUA Kal TA EEAPTAKATA TOU TTPOIGVTOG TTOU EuBUVOVTal.

Auti n oupparikf eyyunon omokAeiel kGBe GAAn pnTA A
olwtnpn €uBlvn TNg FELCO SA. TNa 10 Adyo auto, n €ubivn
MG FELCO SA dev umopei va umepfei 10 Opia TIou
kaBopiCovTal TTopaTavw Kal KAAUTITEL, éwg KATToIov BB,
v emdi6pbwan | v avrikataoTaaon, 6Tw¢ Ba eMIAEEEN N
FELCO SA, Twv eAQTTWHATIKWY ECOPTNUATWY, TNV Epyaadia
yilo TNV TIpaydaTOTIoiNgn TG EMOKEUASC A NG
avtikatdoTaong o€ Baon xpdvou eyyuodooiag OTTWG
opiceral a6 m FELCO SA.
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OAeg o1 epyaaieg Tou Tpayupatotolouval Kard t didpkela
NG TEPIGOOU £yyUNONG TTPETTEI VA EKTEAOUVTAI UTTOXPEWTIKA
eite amd  FELCO SA 1| amm6 €€ouaiodotnuévo diavopéa g
FELCO SA, i ToIviy amwAeIa TG €yyunong.

OAa 10 £¢oda Tou TPOKUTITOUV QTG TNV aKIvnoia, Tnv
Kivnon, TNV TTPOCEYYION Kal T JETa@opd Ba TTPETTEl, O€ OAES
TIC TIEQITITWOEIG, Va avaAapBavovtal armd Tov ayopaaTn.
Ooov agopd TN @QuaIoAoyIKh @Bopd Twv HEPWV TTOU
OQeiAeTal O€ XPAOTN TTOU CUUHOPQWVETAI HE TO EYXEIPIDIO
XpAong, auth dev KaAUTITeETal amd v €yyunon ektdg
EVIOTTICETAl PNTA éva KOTAOKEUAOTIKO €AATTWUO OTT6 TN
FELCO SA.

H FELCO SA kal o eykekpiyévog diavouéag oev Ba

BewpnBoulv utrelBuvOoI OTIC TTAPAKATW TIEPITITWOEIG:

e AucAeitoupyieg Aoyw eo@alpévou aépPig, ameipia Tou
XPAOTN A} Un puaiodoyikn xpAon.

e Aduvapia TTPAYUOTOTIOINONG YEVIKWY ETTIOKEUWY KOl
eAEYXWV GUPQWVA LE TIG 00NYiEG TOU KOTATKEUADTT).

e AvrikardoTaon Twv yVACIWV HEPWV ] ageooudp e
pépn A aggooudip GANg Tpoéheuang i dtav 1o TTPOIdY
€xel peTarparei fj TpotroTroInei.

Auth n eyyunon TEPIopidETal pnTA GTOUG GPOUG  TTOU
opifovial avwrépw. H FELCOSA dev Ba  BewpnBei
uttelBuvn, o€ oTroIadATIOTE TTEPITITWAN, YIO TNV TTANPWHNA A
NV amodnuiwon yia omrolodATToTE AdYO.

Qotéoo, avagépetal 6T oUp@wva We TV 1oxUouca
vopoBeaia Tmepi TNG €uBlVNG yia TTpoidvTa, n ev Adyw
oupBartikh eyyunon dev avtikaBioTd Tn VOUIKK €yyunan, n
OTTOi0 UTTOXPEWVEI TOV TIWANTA 0€ €yyinon O¢ OAEG TIG
TIEPITITWOEIC  KPUQWY  OQAAMATWY 1) eAATTWUATWY OTa
TEUAYIA, TA OTTOIA TTOUANCE.

®uAacre TIc AetrTopépElEg TNG cuokeung aag (BAEME eTikETeg
oc OiGgopa efaptiuara) yia  va  OIEUKOAUvETE  TnV
gmKolvwvia pe v utnpecia E¢utmpémong Merd v
MwAnon Kai v amoQuy OQAAUATWY KATA TNV ATTOOTOAR
QVTOAAGKTIKWV.

Mpiv amd v mpwtn évapén: AIABAZTE MNMPOZEKTIKA TO
MAPON EIMXEIPIAIO XPHZHZ.

EIAIKOI OPOI EFTYHZHX

FELCO 880-NP

H FELCO SA mapéxel eyyunan yia 1 MIMATAPIA g yia

mepiodo TPIQN ETQN amd v nuepounvia rapadoong aTtov

TeAIKS TTEAGTN KATW AT TIC TTOPAKATW CUVBRKEG:

e 0 apIBudc Twv eavagopTioewy dev utrepPaivel Tig 200
£TN0IWg,

e 1 pmarapia xpnaoiuotolgital og Bepuokpacia petagu -
5°C ka1 +30°C,

e n pmarapia @oprtietal e Bepuokpaaia peragy +10°C
kal +25°C,

e 1 ymarapia opTiCeTal TOUAAYIGTOV Wia Gopa TNaiwg,

e 1 Jmatapia dev TEpIEPXETAl O€ KaTOOTAON PabiAg
eKQOPTIONG.

H FELCO SA mapéxel eyyunon yia tov HAEKTPONIKO
MINAKA yia trepiodo TPIOQN ETQN amd tnv nuepounvia
Trapddoong aTtov TeAIkd TTEAATN.

MHN AMOIMEIPAGETE MNOTE NA ANOIZETE TO
NEPIBAHMA EAETXOY 04, TO NEPIBAHMA
THAEXEIPIZMOY 06, THN MMATAPIA 09a 09b 'H TO
OOPTIZTH 11. YOIZTATAI MOINH AKYPQZHZ THZ
EFTYHZHZ. ANEYOYNOEITE ZE ENAN
EZOYZIOAOTHMENO AIANOMEA.
EMNITPEMNONTAI MONO OI AEITOYPTIEZ NOY
MEPIEXONTAI MEZA XE AYTO TO EMXEIPIAIO XPHZHE.

XHMEIQZEIZ

e [0 TOUG OUYKEKPIUEVOUG OPOUC TNG €yyunaong Tou
gpyaAeiou rou xpnolpotolgital pe 7o FELCO 880-NP,
avarpéCte 010 €yXeIPidIO  Xprong Tou eV Adyw
epyaAeiou.

MIZTOMOIHTIKO £YMMOPOQZIHX
oUpgwva pe Tnv "OAHTIA 2006/42/CE TOY EYPQIMAIKOY
KOINOBOYAIOY KAI ZYMBOYAIOY" oxeTiKG e T

pnxavruara.

O kaTwB1 utroyeypappévog karaokeuaoTig, FELCO SA, CH-
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, maTtomoiei 611 10 Véo
UNKO TTOU  avagépetal  oto  mapov, FELCO 880-NP,
oupdopewveTal e Ta TTpoTUTTa EN55014-1 Kai EN55014-2,
kaBwg kai pe v utromrapdypago B tou kavoviouou FCC
47CFR15 kai Anpoi TIg Tpodiaypagég Tng orjuavong CE.

EmmAéov, Ta akOAouBa efaptipara €xouv TioTOTTOINOEI
oUuQwva pe Ta akdéAouba mpdruta:

Mmrarapia:

>Auavan TUV
2Uuoewva pe ta potutra IEC 62133, UL 1642 & UL 2054

znuavon CE-HMZ
2Upowva pe ta potutra: EN55014-1 kal EN55014-2

PSE
Z0uewva e Ta mpdtuta: Aidraypa DENAN dpbpo 1,
TapdpTua 9

Avagopd dokipng C-tick
Z0uewva pe Ta mpoétutta: AS/NZS CISPR 14 (Bdoel
ofuavong CE)

2nuavon KC

MoTomoinTiKd RoHS

MoTomoinTiké REACH 53SVHC




DopTIoTAG

SAuavon TUV GS, CE_LVD, CB
2Uuoewva e Ta mpdruta: IEC/EN 61558-1, IEC/EN 61558

MoTtomoinTikd: NRTL + CNRTL
20uewva pe ta TrpoTuta: UL 1310; CAN CSA C22.2
N0223-M91

Zfuavon CE-HMZ
20uewva e Ta mpdruma: EN55014-1 kai EN55014-2

MaTtotoinTikd CB kai avagopd dokiprig CB
2Uuewva Pe Ta rpoTua: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-
2-17

Avagopd dokipng C-tick
20uewva pe Ta Tpotuta: AS/NZS CISPR 14 (Bdoel
ofjpavaong CE)

Zruavon KC
2Upowva pe 1o Tpdtutro: K609a50

MaTomoinTIKd RoHS

MaototoinTikd REACH 53SVHC

YAIKO

e Ta Texvikd XAPOKTNPIOTIKA TIOU  avagépovtal
OKOTTEUOUV OTTOKAEITTIKG OTnV TTANpo@dpnaT, dev gival
O€ Kapia TepITTwan oUUBaTIKA.

e H FELCO SA diamnpei 10 dIKaiwya TpayuaTotmoinang
aMaywv o1o oXedIaoud Kal GTNV Kataokeun, epdoov
TO Kpivel amapaitnto, 010 TAQICIO €vioxuong Tng
TEAEIOTHTAL.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Kullanim kilavuzu

ICERIK

o 1 saklama cebi ile sirt cantasi

o 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42 VDC - 2 A akil
sarj cihazl

o Sarj aleti gui¢ kablosu
(Gl kablosu, aletin satildigi tlkelerin standartlarina
uygundur)

o Canta

. FELCO 880-NP kullanim kilavuzu
o FELCO 880-NP uygunluk beyani

ACIKLAMA

3. sayfadaki resme bakiniz.

01  Budama makasi kablosunun baglanti figi

02 Budama makasl kablosu (elektronik tasinabilir FELCO
budama makasi igin)

03 1 saklama cebiile sirt gantasi

04  Kontrol muhafazasi

05 USB giig soketi

06 Uzak muhafaza

07  Genel "ACMA-KAPAMA" diigmesi

08  Cok amaglh ekran

09a Li-Po37V-2.5Ah-92.5Wh aki

09b Li-lon 36V - 5.4 Ah - 194.4 Wh aki

10  Budama makasi kilifi

11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2 A aki
sarj cihaz

12 Sarj cihazi gosterge 114!

13 Sarj aleti gi¢ kablosu
(Gig kablosu, aletin satildigi dlkelerin standartlarina
uygundur)

14 Canta
Bir kullanim kilavuzu (resimsiz)

Yukarida referans olarak verilen veya tarif edilen aksesuarlar
zorunlu olarak FELCO 880-NP ile teslim edilmez.

DIKKATLICE OKUYUN

Degerli misterimiz,

FELCO 880-NP'yi satin aldiginiz icin tesekkr ederiz. Dogru
kullanim ve bakim ile, bu paket ve igindekiler, ihtiyaclarinizi
yillar boyunca karsilayacaktir.

Bu sirt ¢antasini kullanmadan ya da bakim galigmasina
girigmeden once bu kilavuzun BASTAN SONA okunmasi
ZORUNLUDUR. Bu belgede yer alan talimatlarn ve
resimleri dikkatlice takip edin.

Bu Kullanim kilavuzunun iginde, asagidaki basliklarla ilgili
uyarilar ve bilgiler bulacaksiniz: NOT, UYARI veya DIKKAT.
NOT; daha fazla bilgi saglar, bir konuyu acikliga kavusturur
ya da ayrintili olarak takip edilmesi gereken bir adimi agiklar.
UYARI veya DIKKAT gostergesi, inmal edildiginde veya
yanlis uygulandiginda maddi hasara velveya ciddi
yaralanmalara neden olabilecek bir prosedirii tanimlamak
icin  kullanilmigtir. GARANTI uyarisi; prosedirlere veya

talimatlarina uyulmamasi nedeniyle dogan zararlarin garanti
kapsaminda olmadigini ve onarim masraflarinin mal sahibi
tarafindan kargilanacagini gosterir.

Cesitli bilesenlerin tzerinde, giivenlik icin uyulmasi gereken
kurallari belirten gtivenlik isaretleri bulunmaktadir. FELCO
880-NP'i kullanmadan &nce bu isaretleri bulun ve okuyun.
Hasarli veya kismen okunamaz halde olan her isareti derhal
degistirin.

Cesitli bilesenlerin tzerinde bulunan givenlik isaretlerinin
listesi icin "GUVENLIK ISARETLERI" boliimiine bakin.

Bu kilavuzun hicbir bolimi FELCO SA'nin yazili izni
olmadan cogaltilamaz. Bu kilavuzda yer alan teknik 6zellikler
ve resimler size rehber olmalari amaciyla hazirlanmistir ve
herhangi bir sekilde baglayici degildir. FELCO SA Sirketi,
gerekli gérdugu takdirde, daha énceden ayni Grinl almig
kisilere herhangi bir bilgi vermeden bu Urin (zerinde
herhangi bir dizeltme veya gelistirme calismasi yapma
hakkini sakli tutar. Bu kilavuz aletin ayrilmaz bir parcasidir ve
alet devredilirken kilavuz da ilgili kisiye veriimelidir.

CEVRE KORUMA:
Ekipmaniniz  degerlendirilebilen ve geri
dondstirilebilen pek ¢ok malzemeden
olusmaktadir. Bu malzemeleri, isletiimeleri
icin, araclya veya yetkili bir saticiya teslim

[ ] edin.

GUVENLIK ONLEMLERI

A

e FELCO 880-NP, elektronik taginabilir FELCO aletlerinin
(sayfa 4 resim A'ya bakin) giic kaynagi ve isletiimesi
icin Gzel olarak tasarlanmisg bir cihazdir.

e FELCO SA Sirketi, burada belirtilene uymayan kullanim
sonucu meydana gelen tiim hasarlardan feragat eder.

e FELCO SA Sirketi, orijinal olmayan parca veya
aksesuar kullanimindan dogan zararlar i¢in herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.

A.SARJ CIHAZI 11 VE AKU 09a veya 09b KULLANIMI

ILE ILGILI GUVENLIK ONLEMLERI

e Sarj cihazi 11'in sicakhgi islem sirasinda +60°C'ye
cikabilir. Sarj cihazi 11 ve aki 09a veya 09b'nin 1.5
metre yakininda hicbir yanici madde olmamalidir.

e Sarj cihazi 11 ve akii 09a veya 09b'yi cocuklarin
ulasamayacagi, yanici olmayan bir platform Gzerinde
tutun.

e Sogumasini engellemeyin.

e Akii 09a veya 09b'yi bir 1sI kaynaginin yaninda
birakmayin veya kullanmayin (> +80°C).

e Akl 09a veya 09b'yi glines 1s1gina maruz birakmayin.

e Akii 09a veya 09b'yi mikrodalgaya veya yiiksek basinca
maruz birakmayin.

e Akii 09a veya 09b'yi su ile temas ettirmeyin.



AALETI'N KULLANIMI  ILE iLGILi ~GUVENLIK

Temin edilen sarj cihazi 11 aki 09a veya 09b'yi sar
etmek icin 0zel olarak tasarlanmigtir. Diger (ireticilerin
akdlerini veya sarj edilemeyen akiileri sarj etmeyin.

Akii 09a veya 09b; kuru, havalandinimis, sicakhg
+10°C ve maksimum +25°C arasinda olan, nemsiz bir
odada sarj edilmelidir.

Akii 09a veya 09b'nin 14 gin boyunca kullaniimamasi
durumunda, akii 09a veya 09b "depolama” moduna
ayarlamak icin otomatik olarak kismen degarj olur ve bu
asama boyunca Isi Uretir.

Akil 09a veya 09b'nin kapasitesi zamanla azalacaktir.
Kapasite baslangigtaki seviyenin vyarisina distigu
zaman aki degistirilmelidir.

Akiiniin sarj edildigi alan, bir calisma kurali olarak,
elektronik ekipman kaynakli yangina karsl korunma
amaciyla bir yangin séndrtict ile donatiimalidir.

Sarj cihazi, standart EN60204.1'e uygun bir gug
kaynagina bagli olmalidir.

Akii(ler) 09a'nin nakliye kapsaminda: Asagidaki gegerli
standartlari izleyin. Ak 09a her UN 3480, sinif 9
paketleme grubu Il icin siniflandirilan bir  Grindar.
Paketleme talimatlari 965.

Akii(ler) 09b'nin nakliye kapsaminda: Asagidaki gegerli
standartlari izleyin. Akii 09b her UN 3480, sinif 9
paketleme grubu Il icin siniflandirilan  bir Grindar.
Paketleme Talimatlari 965.

ONLEMLERI

Akii 09a veya 09b'yi kontrol muhafazasi 04'ten
clkarmadan o©nce uzak muhafazasi 06 (zerinde
bulunan anahtar 07'nin "OFF" konuma ayarlandigini
kontrol edin.

Guc kablosu 02'ye herhangi bir miidahalede
bulunmadan 6nce onu gii¢ kaynagindan ¢ikarin.

Kontrol muhafazasi 04'i agmak kesinlikle yasaktir.
FELCO 880-NP'i cocuklardan uzak tutun.

FELCO  880-NP  kullanimadiginda,  bedensel
yaralanmalari ve akii 09a veya 09b'nin asir desar
olmasini engellemek icin uzak muhafaza 06 tzerindeki
anahtar 07'yi sistematik olarak "OFF" konuma getirin.
FELCO SA tarafindan tedarik edilenden farkli bir
akintn kullanimi tehlikeli ve yasaktir (ciddi bedensel
yaralanma riski vardir). FELCO SA bu kullanim
kilavuzundaki talimatlara uyulmadigi takdirde, herhangi
bir sorumluluk kabul etmez.

FELCO 880-NP ve igerigini, bir elektronik tasinabilir
FELCO aleti icin dustintlenlerin digindaki bir amag icin
kullanmayin (sayfa 4 tablo A'ya bakin).

Gorunamleri anormal ise (deformasyon, anormal bir
koku, duman vs. varsa) FELCO 880-NP ve igerigini
kullanmayin. Herhangi bir dumani soluyan kisi gegici
rahatsizlik yasayabilir.

Akii 09a veya 09b'yi %50'den daha az kapasite ile
saklamayin. Deger %50'den az ise saklamadan Once
sarj edin. Akii 09a veya 09b sarj durumunu kontrol

etmek icgin, akii 09a veya 09b'yi kontrol muhafazasi
04'e baglayin, anahtar 07'yi "ON" konuma getirin ve
uzak muhafaza 06 ekran 08'de gosterilen sarj
seviyesine bakin. 5'ten fazla gubugun yaniyor olmasi
akii 09a veya 09bnin %50'den fazla sarja sahip
oldugunu gosterir.

Suphe duyulan bir duman belirmesi durumunda akii
09a veya 09b velveya sarj cihazi 11' sarj alaninin veya
tasima aracinin  disina, yanici  maddelerden
olabildigince uzaga yerlegtirin.

Akii 09a veya 09b darbelerden korunmali, tasima
sirasinda konumlandiriimali ve kenetlenmelidir.

Kalp pili kullananlar FELCO 880-NP'i tibbi izin almadan

kullanmamalidir.

GUVENLIK iSARETLERI

Li-Po aki teknolojisi.

Kullanim stiresi sona erdikten sonra
akl 09a'y aleti satin aldi§iniz saticiya

geri getirerek aklinln atik

degerlendirme yonetmeliklerine uygun

bir bicimde geri donistirilmesini

saglayin.

Li-lon aki teknolojisi.

Kullanim siresi sona erdikten sonra

akl 09b'yi aleti satin aldiginiz saticlya

geri getirerek aklinln atik

degerlendirme yénetmeliklerine uygun

bir bicimde geri donistirilmesini

saglayin.

Yagmurda kullanmayin.

FELCO 880-NP VE ICERIGI hassastr. ‘

Dikkatli kullanin.

FELCO 880-NP VE ICERIGI CE

standartlarina uygundur.

Makas, -5°C ve +30°C araligindaki
sicakliklarda kullaniimalidir.

("

=

ce

m

FELCO 880-NP ile temin edilen sarj

cihazi 11 FELCO SA'nin akii 09a veya
09b'sini sar] etmek icin ozel olarak
tasarlanmigtir ve FELCO SA ve teslim

kullaniimasi yasaktir

FELCO SA tarafindan
temin edilenin digindan
herhangi bir sarj cihazi ile

~

edilir. Y,
TEKNIK OZELLIKLER
Li-Po akii kapasitesi: 37 volt giigte 2.5 Amper-
saat (1 hicre aki icinde
10 kez gruplanmistir)

Sarj edilmeden calisma
siresi:

1/2 giinile 1 giin arasl
(Kullanim miktarina gére
ikinci bir aki gerekebilir)
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Sarj cihazi voltaj degeri:

100 - 240 Volt ve 50 - 60
Hz

Ortalama sarj stiresi: 2 saat (100%)

Akl agirhgr: 7909 (27.9 0z.)

Kontrol muhafazasinin

agirhgi (kabloyla): 5459 (19.2 0z.)

1 akii 09a ile FELCO 880-

NP'in tam agirhgr: 2'365 g (83.4 0z.)

Bir Li-lon cifte kapasiteli bir 36 volt glicte 5.4 Amper-

akiinlin kapasitesi: saat (1 hiicre aki icinde
10 kez gruplanmistir)

Sarj edilmeden calisma

suresi: 1 gln

Sarj cihazi voltaj degeri:

100 - 240 Volt ve 50 - 60
Hz

Ortalama sarj stiresi:

8 saat (100%) — 4 saat

(90%)
Aku agirhig: 1'440 g (50.7 0z.)
Kontrol muhafazasinin
agirhg (kabloyla): 5459 (19.2 0z.)
1 akii 09b ile FELCO 880-
NP'in agirhgr: 3'015 g (106.3 0z.)

ILK KULLANIM

FELCO 880-NP'i canta 14'ten ¢ikarin.

DIKKAT A

ilk kullanim sirasinda, akii 09a veya 09b'yi 6nceden sark
elektronik
guncellemeden budama makasinizi kullanmaya calisirsaniz,

etmeden  ve

muhafazanin

budama makasi 15 ¢alismayacaktir.

Akii 09a veya 09b otomatik olarak "depolama" moduna
ayarlandigi icin yapilacak ilk sey akii 09a veya 09b'yi sarj
cihazi 11'e baglamak olacaktir. Bu islemi yapmak icin
asagidaki islem sirasini takip edin (sayfa 4 resim B'ye bakin):

1. Akii 09a veya 09b'yi sarj cihazi 11'e baglayin.

o

11'e baglayin.

3. $Sarj cihazi 11'i prize takin.
4. $Sarj cihazi 11 Gzerindeki gosterge 1s1g1 12 kirmizi yanar.

Guc kaynagina takili olan gii¢ kablosu 13'U sarj cihazi

. Akii 09a sarj oldugunda, gosterge 15131 12 yesil yanar.

5
Akil 09b sarj oldugunda, akii 09b tzerindeki tiim LED'ler yesil

yanar

6. Sarjcihazi 11' gii¢ prizden ¢ikarin.
7. Akl 09a'yi sarj cihazi 11'den cikarin.

8. igletim anahtart 07'nin "OFF" konumda oldugunu

dogrulayn.

9. Ak 09a fisini kontrol muhafazasi 04 (izerinde bulunan iki
jaktan birine baglayin. Not: Baglanti her 2 jakta da

fonksiyoneldir.

10. Budama makasinin gli¢ kablosu 02'yi budama makasi
15'e baglayin. Not: Sol elinizi kullaniyorsaniz, budama
makasinin  gi¢ kablosunu sirt cantasl

tarafindan gegirin.

yazilimini

03'un sol

KULLANIM
(Sayfa 5'teki resim C'ye bakin).

1.
2.

©CON AW

10.

11.

Bel kemerini 6nceden ayarlayin.

Kilif 10'u kemer Uizerine, hangi elinizi kullandiginiza gore
sada ya da sola takin.

Sirt cantasini takin.

Bel kemerini baglayin.

Bel kemerini bel hizasina ayarlayin.

Omuz askilarini ayarlayin.

GOgus kemerini kapatin.

GOgus kemerini ayarlayin.

Budama makasi 15' elinizde tutun, uzak muhafaza 06
Uzerindeki anahtar 07'yi "OFF" konumdan "ON" konuma
getirin (uzak muhafaza 06 Gzerindeki ekran 08 etkin
haldedir).

Tetik 16'ya bir kez bastiginizda bigak 17 agilir. (Bigak 17
acihsl ve kilitenmesi parmak ile uygulanan basing ile
orantihdir). Aleti calistirirken ses sinyalleri  (bip)
duyarsiniz. Sinyal seslerinin anlamlari i¢in su bolime
bakin: Bu kilavuzdaki "SESLI BILDIRIMLER".

Budama makasi 15'i durdurmak igin, tetik 16'y1 kullanarak
bicak 17'i kapatin ve kapall konumda tutun, anahtar
07'yi "OFF" konuma getirin (uzak muhafaza 06 tizerindeki
ekran 08 kapanir). Budama makasi 1571 "BEKLEME
MODU"na getirerek gecici olarak durdurabilirsiniz. "UZAK
MUHAFAZA" bélimiine bakin.

NOTLAR

Akil 09a veya 09b'den alinan enerji miktarini azaltmak
icin ve budama makasi 15 icin maksimum otonomi
saglamak icin %50, %60 veya %70'e ayarlanabilen
"yarl acik" secenegini kullanabilirsiniz. ("YARI ACIK
MOD AYARLARI" MENUSUNDEKI "UZAK
MUHAFAZA" béliimine bakin). Bu secenek, kiicuk
capli nesneleri keserken vyilksek oranda zamandan
tasarruf saglar. (Sadece FELCO 801-HP, FELCO 811-
HP veya FELCO 820-HP ile mevcuttur).

Kesilen dal cok kalin ise, budama makasi 15 kapanma
yoniinde durur. Sadece acllabilir.

KULLANIM iCiN TAVSIYE
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Budama makasi 02 glc¢c kablosunun dallara
dolanmasini  engellemek igcin  tim  &nlemlerini
almalisiniz. Bunu yapmak igin, kablo 02'i bel

cevresinden degil omuzdan gecirmeyi tercih etmelisiniz.
Herhangi bir durumda, kabloyu bel cevresinden
gecirerek kullanmak isterseniz kablo 02'i hem (st
kisimdan hem de sirt cantasinin altindaki sag veya sol
acikliktan cikarin (kullandiginiz elin hangisi olduguna
gore degisir), ardindan bir kol bandi kullanarak kablo
02yi kola baglayin (ref. 800/301) veya giysinizin
kolunun altindan gegirin.

Soguk veya islak kosullarda, sirt
yagmurlugunuzun altinda tastyarak koruyun.
Gerekli olmasi halinde, ikinci bir aki kullanarak FELCO
880-NP'i kullanma stiresini uzatabilirsiniz (sayfa 5'te

cantasini



resim D'ye bakin). Kontrol muhafazasi 04'te bulunan
ikinci jaka, paralel olarak, bir akii daha baglayabilirsiniz.
Diger yandan, sirt cantasinin daha hafif olmasini
isterseniz bosalmis akii 09a veya 09b'yi 6nceden sarj
edilmis bir akii 09a veya 09b ile degistirmeniz tavsiye
edilmektedir.

NOTLAR
Uzak muhafaza 08 Uzerindeki gostergede asagidaki
belirtiler varsa aki 09a veya 09b bosalmistir:

AKU 09B IGIN, SARJ %20'NIN ALTINDAYSA ILK LED
YANIP SONER.

AKU SARJI

1. Asagidaki bolimde aciklandigi gibi ilerleyin: "iLK
KULLANIM",

2. Sarj cihazi 11 Uzerindeki gosterge 1s1§1 12 kirmizi

oldugunda akii 09a veya 09b sarj edilmektedir. Ortalama
sarj stiresi 2 saattir. Sarj cihazi 11 tizerindeki gosterge
Is1§1 12 yesil oldugunda akii sarj olmustur. Akii(ler) 09a
veya 09b'yi kontrol muhafazasi 04'e baglayarak ve
budama makas! 15' anahtar 07 ile calistirarak ikinci bir
kontrol gerceklestirilebilir. Uzak muhafaza 06 tzerindeki
ekran 08 asagidakileri gosterir:

Kontrol muhafazasi 04'iin sag soketine baglanan bir
akuyu:

Kontrol muhafazasi 04'ln sol soketine baglanan bir
akuya:

Kontrol muhafazasi 04'Un 2 soketine paralel olarak
baglanmis iki akiyu:
B1-B2 . pumsEmEEEEN
Sarj tamamlandiktan hemen sonra: Gii¢ kablosu 13'U
prizden ¢ikarin ve akii 09a veya 09b'yi sarj cihazi 11'den
cikarin.

NOTLAR

Akii 09a veya 09b sarj islemi sirasinda sirt cantasinda
durabilir ama ayni zamanda c¢ikartilip bagka bir destek
uzerinde de sarj edilebilir.

DIKKAT A

Temin edilen sarj cihazi 11 disinda bir sarj cihaz
kullanmak yasaklanmistir. Bu talimata uyulmamasi ak(i
09a veya 09b'nin daha kisa sirede kullanilamaz hale
gelmesine ve bedensel vyaralanma tehlikesi
yasanmasina neden olabilir.

Akil 09a veya 09b 14 boyunca kullaniimazsa, otomatik
olarak "depolama” moduna girer. AkUnin voltajl
otomatik olarak %50 dugser ve dahili tiiketimi minimum
seviyeye iner. Bu modda, akii 09a olarak kullanilamaz.
"Depolama” modundan ¢ikmak i¢in, FELCO 880-NP'in
dogru sekilde kullanilabilmesi icin akiy( sarj cihazi 11'e

baglamak yeterli olacaktir.

SARJ CiHAZI

Alet ile birlikte tedarik edilen sarj cihazi 11 sadece
FELCO 880-NP'nin akii 09a veya 09b'sinin sarji icin
tasarlanmgtir.

Akil 09a veya 09b'ye guc kaynagi saglayan sarj cihazi
11'in ¢ikis kablosu kesilir veya zarar gorurse, sarj cihaz
11'in tamami aletin satin alindi§i yetkili saticlya
gonderilmelidir.

Sarj cihazi 11 0zel bir bakim gerektirmez, ancak
havalandirimis bir odada, isidan, tozdan ve nemden
uzak bir bigimde tutulmalidir.

Gosterge 15191 12 (sarj swrasinda kirmizi / sar
oldugunda yesil) sarj sirasinda yanmiyorsa:

1. Gig kablosu 13l prizden ¢ikarin.
2. Bagka bir cihaz takarak prizi kontrol edin.
3. Gilg¢ kablosu 13'U tekrar prize takin. Sarj cihazi 11
faaliyet digi kalirsa, tertibati orijinal paketinin icinde
(sarj cihazi 11, gi¢ kablosu 13) vyetkili saticlya
gonderin.
AKU DEGISTIRME

Akl 09a veya 09b'yi, istediginiz zaman, sadece saticiniza
ugrayarak ve hasarli bir aklyt yeni bir aklyle degistirme
yoluyla degistirebilirsiniz.

DIKKAT

Sadece orijinal FELCO SA akdleri kontrol muhafazasi 04'e
baglanabilir. FELCO SA, orijinal FELCO SA akiisul disinda bir
akinin kullanilmasi durumunda herhangi bir sorumluluk
kabul etmez. Orijinal bir FELCO SA akisl olmayan bir
akinln kullanimindan kaynaklanan herhangi bir yaralanma
ya da hasar durumunda tlim sorumluluk satin alan kisiye ait
olacaktir,

BUDAMA DONEMi DISI

FELCO 880-NP'i tagima ¢antas! 14'ln i¢inde, 1sI, toz ve
nemden uzakta, 10°C ve +40°C arasindaki sicaklik
degerlerine sahip bir yerde saklayin. Akii 09a veya
09b'nin 1.5 metre cevresine herhangi bir yanici madde
yerlestirmeyin.  Anahtar 07'nin  "OFF" konumda
oldugunundan emin olun.

Hava sicakliginin +40°C'yi astigi bir ortamda FELCO
880-NP'i asla saklamayin.

DIKKAT

Akii 09a veya 09b'nin uzun oémirli olmasini saglamak
ve bozulmasini énlemek icin, onu sarj edilmis halde
depolamak ve kullaniimadigi takdirde her 12 ayda bir
sarj etmek gerekir.

Depolama stiresince anahtar 07'yi caligtirmayin.
KAPALI SEZON sirasinda yetkili bir saticinin alet
lizerinde genel bir denetim gerceklestirmesi tavsiye
edilmektedir. Daha fazla bilgi icin yetkili saticiniza veya
bize ulasin.

USB GUG KAYNAGI
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Kontrol muhafazasi 04, walkmanler, cep telefonlari ve diger
telsiz kiicik elektronik aletleri sarj etme imkani sunan bir
USB giic kaynagi baglayicisi 05 (Type A IP67) ile
donatilmigtir. Bu glic kaynagl sadece, anahtar 07 "ON"
konumdayken etkindir. Dizstii bilgisayarlari, dokunmatik
pedleri ve yukarida belirtimeyen diger aletleri sarj etmek
icin tasarlanmamistir.

UZAK MUHAFAZA

Uzak muhafaza 06 size akiler 09a veya 09b'nin sarj
durumunu kontrol etme firsati sundugu gibi istatistikleri
gorme, isletim seceneklerini aktif/pasif konuma getirme
veya ariza ve islev bozuklugu gibi durumlarda bir 6n sorun
belirleme islemi gergeklestirme imkani da sunar.

Uzak muhafaza 06'nin  kullanimi  olduk¢a basit ve
anlasilirdir (sayfa 5'te resim E'ye bakin):

N
PGUP = yukari
o [
INCR = giris DECR = ¢ikis
PGND = asag!
Vv

Yukarida tanimlanan komutlar, tim uzak muhafazalar 06
tzerindeki menilerin tamaminda kullanilan sistematik
komutlardir.

GALISTIRMA

FELCO 801-HP, FELCO 811-HP veya FELCO 820-HP ile
kullanildiginda, bir sonraki servise kadar kesim sayaci degeri
0 ise veya O'dan az ise, alet, uzak muhafaza 06 Uzerindeki
anahtar 07 ile calistinldiktan sonra agagidaki bilgiler ekran
Uzerinde gordldr.

| XX #  XXXXXX
Bu deger size, tavsiye edilen servisten dnce yapabileceginiz
kalan kesim sayisini gésterir.
Bu deger pozitif ise, gosterge bir ka¢ saniye sonra otomatik
olarak akii sarj seviyesini gosterir.
Degeri negatif ise, akilerin sarj seviyelerini gostermek icin
uzak muhafaza 06 uzerinde bulunan PUSH komutunu
kullanmalisiniz.

FELCO 800 veya FELCO 810 ile kullanildiginda, aletin
calistinimasinin ardindan bir sonraki servis ile ilgili bilgi yer
almaz, gosterge otomatik olarak akilerin sarj seviyelerini
gosterir.

B1-B2 . guesEEEEER
Her cubuk aki kapasitesinin%10'una karsilik gelir, burada
akii B1%100 dolu ve akii B2%100 doludur.

Akil B1%50 ve akii B2 bagli degilken veya bos (%0) iken,
ekran asagidakileri gosterir:

Ve "PGND ve PGUP" fonksiyonlarini kullanarak asagida
listelenen mentiler arasinda istediginiz gibi dolasabilirsiniz.

Cesitli menulerde dolagmak igin, asagidaki dolagma
diyagramlarina bakiniz:

- FELCO 801-HP, 811-HP veya 820-HP ile kullanin: sayfa
6'deki diyagram F

- FELCO 800 veya 810 ile kullanin: Sayfa 139'teki
Diyagram G.

NOTLAR

"Yari acik ayar" ve "Bekleme Modu" sadece FELCO
880-NP; FELCO 801-HP, FELCO 811-HP veya FELCO
820-HP  budama makaslari ile kullanildi§inda
mevcuttur.

MENU "KESIM iSTATISTIKLERI" (FELCO 801-HP, 811-
HP, 820-HP, 800 VEYA 810)

[#123456/ 123h45m 2snBASMAK=RESET

Sol parca # XXXXXX = Sayacin son sifilanmasindan sonra
yapilan kesim sayisi.

Sag parca XXX h YY m = Sayacin son sifirranmasindan
sonra aletin saat ve dakika olarak kullanildigi sire.

Kola 2 saniye boyunca basarsaniz (PUSH komutu)
gbstergedeki 2 sayac sifirlanir.

"KESIM TURLERI" MENUSU (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 VEYA 810)

42%S  37%M  21%L| 2snBASMAK=RESET

S (SMALL) = Kuglik capli kesim yuzdesi;

M (MEDIUM) = Orta ¢apli kesim ylzdesi;

L (LARGE) = Genis ¢apli kesim ylzdesi

son saya¢ sifilamasindan sonra yapildi. Farkli kesim
seviyeleri siniflandirmasi ortalamalara gére belirlenir ve bu
degerler bir gosterge olarak gérulmelidir.
Kola 2 saniye boyunca basarsaniz
gostergedeki 3 sayac sifirlanir.

(PUSH  komutu)

"TIKANMA" MENUSU (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,

800 VEYA 810)
| ]

XXL | 2
BASMAK=RESET
XX% XXL = Sayacin sifirlanmasindan bu yana olugan kesme
basligi tikanmasi yiizdesi. Ada¢ kesim caplarinin alet
kapasitesine uygunlugunu ve aletin dogru kullanilip
kullaniimadigini gosterir.
Kola 2 saniye boyunca basarsaniz (PUSH komutu) bu
ekrandaki sayag sifirlanir.

- % sn

"YARI AGIK AYARI" MENUSU (SADECE FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP VE FELCO 820-HP)

Kesim bagliginin yari acik seceneginin, aletin tetigi 16'ya hizli
bir sekilde 2 kez basiimasi ile aktif hale gelmesi FELCO 880-
NP'in fabrika ayaridir. Tam acik moda geri donmek igin,
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sadece tetik 16'ya ¢ok hizli sekilde 2 kez basin. Asagidaki 4
goruntli size istediginiz yar acik tirini (%50, %60 veya
%70) se¢me veya bu secenegi etkisiz hale getirme imkani
tanir.

| 112 50% ON |
Bu sekil, yar agik modun, kesme basliginin tam
acikiiginin%>50'si olarak ayarlandigini gosterir. Bu bir fabrika
ayaridir.

PUSH
A\ 2
| 112 60%  ON |
PUSHa  basarsaniz  bicak  17nin  vyarn  aclk

modu%50'den%60'a ¢ikar. Bu sekil, yari agik modun, kesme
basliginin tam agikliginin%60'1 olarak ayarlandigini gosterir.

O

N
| 112 70%  ON |

PUSHa  basarsaniz  bicak  17nin  vyarn  aclk

modu%60'tan%70'e ¢ikar. Bu sekil, yari acik modun, kesme

basliginin tam acikliginin%70'i olarak ayarlandigini gosterir.

Yari-agik mod, kola basilarak, PUSH komutu, devre digi
birakilmistir.

N2

| 112 OF F|

"BEKLEME MODU" MENUSU (SADECE FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP VE FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |

PUSH
v

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = Budama makasi FELCO 820-HP'nin
"bekleme" modunun, tetik 16'ya hizli bir bicimde 2 kere
basilmasi, onun basili tutulmasi ve Uglii bir sinyal sesi
duyulmasinin ardindan (yaklasik 1 saniye sonra) devreye
girmesi FELCO 880-NP'in fabrika ayaridir. Eger o sirada
elinizi tetik 16'dan cekerseniz, kesme baslgi, kullanici tekrar
tetik 16'ya basana kadar kapali kalir. Bu secenek kola
basilarak devre digi birakilabilir "komut: PUSH".

~ TROUBLESHOOTING
"ARIZA TESPIT" MENUSU (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 VEYA 810)

| RARRREK V.49

Ariza tespiti ve sorun ¢6zlimi menistne girmenizi saglar.
"PUSH" kullanip kolu aktif hale getirerek bu alt menuye
ulasabilir ve kolun herhangi bir fonksiyonunu kullanarak bu
menuden ¢ikabilirsiniz. Alet ve aku(ler)deki ariza tespiti
araliklarla otomatik olarak gerceklestirilir. Her ariza tespiti
prosedird, kullanici kola herhangi bir sekilde dokundugunda
bir dongii seklinde gerceklestirilir.

DIKKAT

Tam ariza tespitini ¢alistirabilmek icin FELCO elektronik
tasinabilir aletin fise takill olmasi gerekir. Bu sekilde yapilan
her ariza tespiti yetkili, cevrimici FELCO gelismis ariza tespiti
platformuna erisme imkani olan bir satici tarafindan
onaylanmalidir.

AKU(LER) TESTI
PUSH
Vv
| BAT1
v
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
N 24\
| BAT2 KO |

Bu test, akii 09a veya 09b'nin dizgiin calisip calismadigini
belirler. Her sey diizgln ¢alisiyorsa, durum su olacaktir: OK.

DIKKAT
Sadece bir akii 09a veya 09b bagliysa, diger akinin testi su
duruma sahip olacaktir: KO.

0K |

Bir akli 09a veya 09b "depolama” modunda ise ve kontrol
muhafazasi 04'e bagliysa, akii 09a veya 09b durumu su
olacaktir: KO. Bu durumu diizeltmek icin, "ILK KULLANIM"
bolimine bagvurun.,

GUG HATTI TESTI
IPOWERL INE OK|
20
IPOWERL INE KO|

Bu test motor seviyesindeki gticiin, baglanti durumunun ve
guc kablosu 02 durumunun (bozuk gi¢ kablosu veya genel
guc kablosu sorunlarinin) tetkikini mimkin kilar. Her sey
duzglin ¢alisiyorsa, durum su olacaktir: POWER LINE OK.

TETIK HATTI TESTI
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Bu test tetik donglsii seviyesindeki tetik 16'nin, baglanti
durumunun ve gu¢ kablosu 02 durumunun (bozuk gug
kablosu veya genel gii¢ kablosu sorunlarinin) tetkikini
mimkun kilar. Her sey dlizgin calisiyorsa, bu testin durumu
su olacaktir: TRIGGER LINE OK.

KONTROL MUHAFAZASI TESTIi

IMAIN DRIVE OK|
v
IMAIN DRIVE KO|

Kontrol muhafazasi 04'Un otomatik bir testi gerceklestirilir.
Bu, belirli bazi hatalarin tespit edilmesini saglar. Her sey
dizgln calislyorsa, bu testin durumu su olacaktir: MAIN
DRIVE OK.
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ISLETiM SIRASINDAKi ALARMLAR

Alet, calisma sirasinda durabilir. Bu durmanin sebebi teknik
bir sorun olabilir ve eger durum buysa vyetkili satici ile
gorusmeni gereklidir. Sadece asagida aciklanan alarmlar
dogrudan midahale gerektirmez:

SICAKLIK SORUNU

| °clrectec! |
W 2 Saniye. N

Asagidaki bilesenlerin herhangi biri cok 1sindiginda bu alarm
olusur: Akl 09a veya 09b, kontrol muhafazasi 04 veya motor.
Bu bilesenlerin sicakliklari normal degere disene kadar gii¢
cikisi otomatik olarak disuralr.

SESLI BILDIRIMLER

Kontrol muhafazasi 04'ten ¢ikan ses sinyalleri kullaniciya
yardimci olur:

ALETIN CALISTIRILMASINDA

Asagidakilerin ardindan uzun bir ses sinyalinin iletimesi:

- 3 kisa ses sinyali = FELCO 801-HP, FELCO 811-HP veya
FELCO 820-HP tipi bir alete baglanti - iletisim fonksiyonel

- 2 kisa ses sinyali = FELCO 800 veya FELCO 810 tipi bir
alete baglant - iletisim fonksiyonel

ANAHTAR 07 AKTIF HALDE KALDIGINDA

FELCO 880-NP, anahtar 07 "ON" konumda iken 10 dakika
boyunca kullaniimazsa otomatik olarak durur. 20 saniye
boyunca saniyede 5 kisa ses iletir.

FELCO 880-NP'i tekrar etkinlestirmek icin anahtar 07'yi 6nce
"OFF" sonra tekrar "ON" konuma getirin.

AKU VEYA AKULER BOS IKEN

Akii 09a veya 09b kapasitesi birka¢ dakikadan fazla
kullanilamayacagl bosalma seviyesine geldiginde, FELCO
880-NP, alet tamamen kapanana kadar her dakika surekli
duyulan 5 ses serisi ¢ikarir. Bu durumda, aleti kullanmak
artik miimk{in degildir ve akii bekleme moduna ayarlanir.

DIKKAT

Akil 09a veya 09b bu duruma ulastiginda, hemen sarj
edilmeli ve bu sekildeyken 24 saatten uzun bir stire boyunca
depolanmamalidir.

GARANTI VE MUAFIYET ANLASMASI

Makasin bakiminin kullanim kilavuzuna uygun bir bigimde
yapildigi, standart ve makul bir sekilde kullanim kosulu
durumunda olusan mekanik, teknik veya elektronik parca
arizalarinda FELCO SA (UrUnlerini, GrGnin son misteriye
ulasmasinin ardindan baslayan 2 YILLIK dénem boyunca
garanti altina alir. Bu dénem, drintn bu kilavuzda belirtilen
kosullar altinda fabrikadan gonderiimesinden sonra 18 ayi
gecmemelidir.

FELCO  830-NP'i  OLUSTURAN  PARGCALARDAN
HERHANGI BIRINI ACMAYIN (hasar tehlikesi vardir ve
her durumda garanti iptal edilir).

Bir ariza durumunda ve driinde genel veya bolimsel bir
tahribat meydana gelmesi durumunda kullanici arizanin,
materyaldeki sorunun ya da yapisal bir bozulmanin kdkenine
iliskin teknik kanitlar bulunabilecegini iddia ederse ve soruna
neden olan (rln bilesenleri bulunabilirse FELCO SA garanti
yukdmldltklerini ve sorumlulugunu yerine getirir.

Bu s6zlesme garantisi FELCO SA'nin, belirsiz veya belirgin,
diger tim sorumluluklarini disarida tutmaktadir. Bu nedenle,
FELCO SA sorumlulugu yukarida belirtilen siniri gegemez ve
FELCO SA tarafindan arizall kabul edilen parcalarin onarimi,
degisimi gibi sinirli bir alani kapsar. Bu ¢alisma onarim veya
degistirme isleminin FELCO SA tarafindan belirlenen stirede
gerceklestirilmesi gerekmektedir.

Garantinin kaybedilmesi tehlikesi dikkate alinarak, garanti
stresi dahilindeki tim islemlerin FELCO SA veya bir FELCO
SA yetkili saticisi tarafindan gergeklestirilmesi zorunludur.

Yapilacak tim depolama, isleme, kullanm ve tasima
islemlerinden dogacak maliyetler, tiim durumlarda, satin alan
kisinin kendi hesabindan édenecektir.

Kullanim kilavuzuna uygun kullanimindan kaynaklanan bazi
parcalarin normal asinmasina gosterilen anlayisla birlikte,
FELCO SA tarafindan acikca bir kusur bulunmadigi takdirde,
bazi parcalar hichir zaman garanti altinda degildir.

FELCO SA ve onayl satici asagidaki durumlarda sorumlu
tutulamaz:

Hatali servis, kullanici deneyimsizligi veya anormal
kullanimina bagli islev bozukluklari.

Bakim ve kontrolleri Greticinin talimatlarina uygun
olarak gerceklestirememek.

Orijinal parca veya aksesuarlarin bagka bir reticinin
parca veya aksesuarlari ile degistiriimesi veya (riin

satildiktan sonra bu parga ve aksesuarlarin
degistirilmesi veya diizenlenmesi.
Bu garanti, yukarida belirtilen kosullar ile acik¢a

sinirlandiriimistir. FELCO SA hichir nedenle, hicbir kosulda
herhangi bir tazminati 6demekle sorumlu tutulamaz.

Urtinler icin gegerli olan sorumluluk ile ilgili yasa ile uyumlu
olarak, bu sozlesme garantisi, satilan driindeki gizli tim
hatalar veya kusurlara kars! saticinin miigteriyi garanti altina
aldigi, saticryr baglayan yasal garanti yerine gegmez.

Bizim satis sonrasi servisimizle iligkileri kolaylagtirmak ve
yedek parca gonderimlerindeki hatalar 6nlemek igin
cihaziniz ile ilgili ayrintilara dikkatlice uyun (farkli bilesenlerin
uzerindeki etiketlere BAKIN).
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illg ¢alistrmadan 6nce: BU KULLANIM  KILAVUZUNU
DIKKATLICE OKUYUN.

OZEL GARANTI SARTLARI

FELCO 880-NP

FELCO SA, AKUSUNU urinin son misteriye teslim
edilisinden sonraki UC YIL boyunca, asagidaki kosullar
altinda, garanti altina alir:

e Dbiryil icindeki sarj etme sayisi 200'den fazla olamaz,

akii -5°C ve +30°C arasindaki sicakliklarda kullanilir,

akii +10°C ve +25°C arasindaki sicakliklarda sarj edilir,
akl her 12 ayda en az 1 kez sarj edilmis,

aki asir desarj durumuna girmemelidir.

FELCO SA, ELEKTRONIK PANELINI Griiniin son miisteriye
teslim edilisinden sonraki UC YIL boyunca garanti altina alir.

GARANTI IPTAL CEZASINI GOZ ONUNE ALARAK
KONTROL MUHAFAZASI 04'(i, UZAK MUHAFAZA 06'y,
09a veya 09b'yi VEYA SARJ CiHAZI 11'i ASLA AGMAYA

CALISMAYIN. YETKILI BiR SATICIYA BASVURUN.

SADECE BU KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNAN

ISLEMLER MUSTERI TARAFINDAN
GERGEKLESTIRILEBILIR.

NOTLAR
e FELCO 880-NP ile kullanilan aletin 6zel garanti
kosullari icin ilgili aletin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

UYGUNLUK BELGESI
ilgili makineler icin gecerli, "AVRUPA PARLAMENTOSU VE
KONSEY| DIREKTIFLERI 2006/42/CE" gore uygundur.

Uretici imzasi altinda: FELCO SA, CH-2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, burada atifta bulunulan yeni materyali onaylar:
FELCO 880-NP, EN55014-1 ve EN55014-2 standartlarinin
yani sira FCC 47CFR15 Alt bolim B ile de uyumludur ve
boylece CE isaretlemesine uygundur.

Buna ek olarak, asagidaki bilesenler, asadidaki standartlara
gdre onaylanmistir:

Aku:

TOV isaretlemesi

IEC 62133, UL 1642 ve UL 2054 standartlarina gére
CE-EMC isaretlemesi

Su standartlara gére: EN55014-1 ve EN55014-2

PSE

Su standartlara gore: DENAN yonetmeligi Madde 1, Ek 9
C-tick onay test raporu
Su standartlara  gore:
isaretlemesine dayali)
KC isareti

RoHs Belgesi

REACH 53SVHC belgesi

ASINZS CISPR 14 (CE

- 94-

Sarj cihazi

TUV GS; CE_LVD; CB isaretlemesi
Su standartlara gére: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558

Belge: NRTL + CNRTL
Su standartlara gore: UL 1310; CAN CSA C22.2 No223-
M91

CE-EMC isaretlemesi
Su standartlara gére: EN55014-1 ve EN55014-2

CB belgesi ve CB test raporu
Su standartlara gére: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-17

C-tick onay test raporu

Su standartlara goére: ASINZS CISPR 14 (CE
isaretlemesine dayali)

KC isareti

Su standarda gore: K609a50

RoHs Belgesi

REACH 53SVHC belgesi

MATERYAL

Teknik ozellikler bilgi amagh verilmistir; bunlar highir
durumda sozlesme ile ilgili dedgildlir.

e FELCO SA, MUKEMMELLIGI arttirmak amaciyla

gerekli goralen her tirlii tasarim ve Gretim degisikligini
yapma hakkini sakli tutar.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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FELCO

SARBE Y T HInE5E S M S T AR 15 1R
HE A FEAYALF]

FELCO SA

I de——

Christophe Nicolet
CEO
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@ PYKOBO,CICTBO no JKcnnyarauuu

COMEPXAHUE

. Ptok3ak ¢ 1 kapmaHoM

o 3apsigHoe yctponcTso 100 - 240 B (VAC) /50 - 60 'y /
42B (VDC)-2A

o LLIHyp NuTaHWa 3apsgHOro YCTPONCTBa
(Twn WHypa NUTaHMsa cekaTopa COOTBETCTBYET CTpaHe
NPOAAXW UHCTPYMEHTA)

° YemoaaHumk

° PykosoacTeo nosnbsosatens FELCO 880-NP

. [eknapauus cootseTcTeua FELCO 880-NP

OMNMUCAHHUE

CM. unntocTpaumio Ha cTp. 3.

01  KoHTaKTHbIW LWTENCenb WHypa cekaTopa

02 LUHyp cekaTopa (4ns NOPTATMBHbBIX ANEKTPOCEKATOPOB
FELCO)

03  Proksak ¢ 1 kapmaHom

04  YnpasnstLiee yCTPOUCTBO

05 Pasbem nutanus USB

06 BobiHocHas npucTaBka

07  O6wwun BbIKNKOYaTENb AMEKTPONUTAHNS

08  MHOrogyHKLMOHamMbHbLIN AUCNneN

09a AkkymynstopHas Gartapes Li-Po 37B/ 25Awu/
92,5Bty

09b AkkymynstopHas Gatapes Li-lon, 36 B/ 54Awu/
194,4 BTy

10  ®ytnap ana cekatopa

11 3apsagHoe yctpoinctao 100 - 240 B (VAC) /50 - 60 'y /
42B (VDC)-2A

12 WHaukaTopHas namna 3apsigHOro YCTporcTBa

13 LUHyp nuTaHMs 3apsgHOro YCTPOMCTBa
(Twn WwHypa nUTaHUs cekaTopa COOTBETCTBYET CTpaHe
NPOAAXN UHCTPYMEHTA)

14  YemopaHuuk
PykoBOACTBO N0OMb30BaTENS (HE NOKa3aHo)

YKasaHHble Wn ONnuUCaHHble Bbille NPUHAANEXKHOCTU He
0bs3aTenbHO  MOCTaBNATCA € UCTOYHUKOM  MUTaHMSA
FELCO 880-NP.

BHUMATENbHO NMPOYTUTE

YBaxaeMbli nokynaTers,

Bbnarogapum Bac 3a nokynky nOpTaTMBHOTO WCTOYHUKA
nutaHug FELCO 880-NP. [lpaBunbHas akcnnyataums w
obcnyxusaHue 3TOrO YCTPOWCTBA W €70 KOMMOHEHTOB
obecneyaT Bam ycrnewHyt paboTy Ha NPOTSHKEHUM MHOMMX
ner.

Mepen Havanom ucnonb3oBaHUA YCTPOWCTBA UMK nepeq
ero TexHWYyeckum obcnyxusaHuem, kpawHe BAXHO
03HAaKOMUTLCA C HacTosAwmumM pykoBogcteom B MOJIHOM
obbeme. BHuMaTenbHO cnepyWTe WHCTPYKUMAM WU
UNCTPALUAM, NPUBEAEHHLIM B 3TOM AOKYMEHTE.

B [gaHHOM pyKOBOACTBE MOMb30BaTENs, Bbl HaWgeTe
npegynpexaeHns 1 MHGopMaumio  co  Crieaytowmumm

3aronoskamu: MPUMEYAHWE, MPEOYNPEXOEHWE wnu
BHUMAHME. TPVMEYAHWE conepXut [OMNONHUTENBHYHO
WHOPMALMIO, YTOYHEHUS UMM NOoApoGHO  OBBSACHSET
ovepegHoi war. MPEOQYNPEXOEHWE wnu BHUMAHWE
cnyxat 4ns - onpegeneHus  HeobxoguMmbix  Npoueayp,
HecobnogeHe Unu HenpaswibHOE WCMOSHEHUE KOTOPbIX
MOXET MPUBECTM K MOBPEXOEHUI0 UMYyLEeCTBa  M/Mu
cepbesHbIM TpaBmam. Mpeaynpexaetne o TAPAHTUHBIX
OBA3ATEJNIbCTBAX o03HayaeT, 410 Npu HecobniogeHuu
npoueayp WM MHCTPYKUMA ywepbd no  rapaHTUMHBLIM
obsi3aTenbCTBaM He BO3MELLaeTcs M 3aTpaTbl HA PEMOHT
ByayT OTHECEHbI Ha CYET BnagenbLa.

Vimelowmecs Ha pasnnyHbIX AeTansx npegynpeauTtenbHble
3HaKu TaKke yKasblBalT Ha Heobxogumble Mepbl, KOTOpble
cneayeT npeanpuHaTb ang obecneyeHnss Ge30macHoCTy.
Mepen wucnonb3oBaHnem FELCO 880-NP  onpegenute
HaxoXOeHne 9TUX 3HAaKoB W O3HAKOMbTECH C WX
HasHayeHneM. HemenneHHO 3ameHuTe NoBpeXOeHHble WUu
NNOX0 YUTAEMbIE 3HAKM.

Obpatutecb  k  pasgeny  «[PELQYMNPEOUTENBHbIE
OBO3HAYEHWUS, coaepxalyemy CMMCOK
npeaynpeauTenbHbIX 3HAKOB, HAHECEHHBIX Ha Pa3nyHble
KOMMOHEHTBI.

Hukakasg 4yacTb 9TOr0O pyKOBOACTBA He MOXeT ObiTb
BOCnpou3BefeHa 6e3 NUCbMEHHOTO pa3peLleHnst KoMNaHuu
FELCO SA. TexHuyeckne xapakTepucTuki U MAMCTpaLum B
[aHHOM PYKOBOACTBE MPEAOCTABMSAIOTCH MCKMOYUTENBHO B
O3HAKOMUTENbHBIX LENSX U He ABNSoTCH 0Bs3aTenbHbIMA.
Komnanus FELCO SA octaBnsieT 3a coboi npaBo BHECEHUS
W3MEHEHWA WU YAYYWEHUA B KOHCTPYKUMIO  CBOEN
NPOAYKUMM, KOTOpPblE OHA COuTEeT Heobxogumbimu, 6e3
NpeaBapuTEnbHOTO  YBEAOMMEHUS  nonb3oBaTenen, B
HanMuuM y KOTOPbIX YXe UMEKTCH aHanornyHble MOAEnu.
OTO  PYKOBOACTBO ~ SABMSETCA  HEOTHEMIEMOW  YaCTblo
WHCTPYMEHTA W [OMKHO nNpunaraTbCA K HeMy npu ero
nepegave.

obopygoBaHus
MHOrOYUCNEHHbIE
KoTopble  MOryT  OblITb

OXPAHA OKPYXXAOLLIEW CPE[bI:
YTUINU3MPOBAHI nnm MOBTOPHO
ncnonb3oBaHbl.  [loBepbTe 3TO  CBOEMY

. Mpu co3aHuu
I NpPoAaBLy WV aBTOPU3OBAHHOMY AUNEPY.

MCNOMNb3YHoTCS
maTepuarnsl,
MEPbI BE3OMACHOCTH

B>

e FELCO 880-NP SBNSAETCS YCTPOMCTBOM,
npegHas3HaYeHHbIM UCKMIOYUTENBHO NS CHabxXeHus
9NeKTPONUTaHWeM 1 3KChyatauunm  NopTaTUBHbIX
anekTponHcTpymentos FELCO (cm. unmocTtpaumio A
Ha cTp. 4).

e KomnaHus FELCO SA oTkasbiBaeTcd oOT  ntoOon
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AMEPbI BE3OIMACHOCTH, [1PEQYCMOTPEHHbIE
PU UCIOJIb3OBAHUN 3APSIQHOI0 YCTPONUCTBA 11

OTBETCTBEHHOCTU B Clyyae yUJ,ep6a, NPUYNHEHHOTIO B

pesynbTaTe HeHaanexallero 1ICMNONb30BaHWS
WHCTPYMEHTA.

Komnanns FELCO SA Takke He HeceT HUKaKom
OTBETCTBEHHOCTU 3a yLepb, BblI3BaHHbIN
NCNOMNb30BAHWEM  HEOPWUTMHAmNbHBIX — AeTaneid  unu
npucnocobnexn.

N AKKYMYITATOPA 09a unu 09b.

Mpu pabote TemnepaTypa 3apsgHoOro ycrtpomcrea 11
moxeT gocturate +60 °C. B paguyce 1,5 meTpos oOT
3apsigHoro  yctporctBall M akKyMyNSTOPHOW
Gatapen 09a wunn 09b He [OOMKHBI HAXOAWTLCA
NerkoBoCnaMeHsLLMecs MatTepuarnsi.

MomecTute 3apagHoe ycTponcTeo 11 7
akkymynatop 09a unu 09b B HEAOCTYNHOM NS AeTen n
HEeBO3ropaeMoM MecTe.
He npensTcTymnte
yCTponCTBaA.

He wcnonb3ynte u He ocrtaBnsinTe akkymynstop 09a
nv 09b psgom ¢ uctouHukom Tenna (> +80 °C).

He ocTasnsinte akkymynatop 09a wim 09b  nog
CUIMbHBIM COITHEYHbBIM U3MYYEHMEM.

He nopgseprante  akkymynatop 09a  unm
BO30e/CTBMI0 MUKPOBOJTH UM BbICOKOTO JaBNEHUS.
He norpyxanTe akkymynsatop 09a unv 09b B BOAY.
3apsgHoe ycTponcTBo 11, NOCTaBNsSiEMOE B KOMMIIEKTe
C WHCTPYMEHTOM, NPeAHa3HaYeHO UCKMIOYUTENBHO ANS
3apsgku akkymynstopHon 6artapem 09a mnm 09b. He
3apsxainTe akkyMynsaTopbl Apyrix npou3BOauTeENen u

oXnaxgeHno - KOMNOHEHTOB

09b

GaTtapen, He npegHasHayeHHble A9 NOBTOPHOW
3apsaaku.

Akkymynsatop 09a unu 09b [JormkeH 3apsxatbCs B
CyXOM NpPOBETPUBAEMOM noMeLLeHnu npu

Temnepatype or +10 go +25°C makcumanbHo, W
AOMKeH ObITb 3aLLMLLEH OT BNaru.

Ecrn akkymynsatop 09a wim 09b He ucnonb3yetcs B
TeyeHue 14 gHel, OH aBTOMATUYECKU paspsikaeTcs 4o
YPOBHS ~ XpaHeHWs,, Mnpu  9TOM OH  BPEMEHHO
HarpeBaeTcs.

Co BpemeHeM eMkocTb akkymynsTtopa 09a mnn 09b
CHwxaeTcs. Korga OHa [OCTWUraeT MOMOBMHbI CBOETO
nepBOHaYanbHOrO  3HAYeHUs 3anaca aBTOHOMHOM
paboThl, €ro cnegyet 3amMeHuUTb.

[MomelleHre, B KOTOPOM MPOUCXOANT 3apsaka, LOIMKHO
OblTb OCHALLEHO OrHeTylMTeNneM Ans  BO3ropaHui
3NeKTponpnbopoB B UCPABHOM COCTOSIHUM.

3apsigHoe YCTPOWMCTBO OOMKHO ObiTb MOAKMIOYEHO K
UCTOYHWKY SNEKTPUYECTBa, KOTOPbIN COOTBETCTBYET
craHgapty EN60204.1.

Mpu  TpaHcnopTWpoBke  akkymynsTopa (-oB) 09a
CrnefoBaTb YCTAHOBMIEHHbIM HOpPMam UM Npasuiiam.
Akkymynsrop 09a OTHOCUTCA K u3genusam,
KnaccuguumpyembiM  COrfacHo TUMOBbIM  Mpasiam

UN 3480, knacc 9, ynakooyHas rpynna Il. VHcTpykuum
no ynakoske 965.

Mpu  TpaHCnopTMpoBKE  akkymynsTopa (-oB) 09b
CnepoBaTb YCTAHOBMEHHbIM HOpMam 1 npasunam.
Axkymynstop 09 OTHOCKTCS K n3genusam,
KnaccueuumpyeMbIM  COTfiacHO  TUMOBLIM - NpaBunam
UN 3480, knacc 9, ynakooyHas rpynna Il. HcTpykuum
no ynakoske 965.

AMEPbI BE3OIMNACHOCTU IPU UCI10NIb3OBAHUN

YCTPOUCTBA
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Mepen oTknouveHnem akkymynsartopa 09a wim 09b ot
ynpasnswowero yctpoidctea 04  ybegutecb, 4TO
nepekntoyatens 07 nog  BbIHOCHOW npucTaskoit 06
ycTaHoBneH B nonoxexne OFF (Bbikn.).

Mepen BbINOMHEHMEM NOOLIX paboT No 06CnyxnBaHMIO
WHCTPYMEHTA,  OTKMIOYMTE  OT  HEero  LWHyp
anekTponutanus 02.

KaTeropuyecku 3anpeLyaeTcs OTKpblBaTb YCTPOWCTBO
ynpasneHus 04.

XpaHutb FELCO 880-NP B HefgocTynHOM Ans fetei
MecTe.

Korga FELCO 880-NP He “cnonb3yeTcs,
cucTeMaTUYeckn yctaHaBnuBanTe nepekntoyatens 07,
PacnonoXeHHbl NOA4  BbIHOCHOM npucTaskon 06 B
nonoxexne OFF (Bbikn.), B Lensx npegoTBpalleHus
TENecHbIX MOBpeXZeHWA 1 rnybokoro  paspsaa
akkymynsTopHoit 6atapem 09a unwm 09b.
Acnonb3oBaHne  OTNWYHOTO  OT  MOCTaBNSIEMOro
FELCO SA akkymynsatopa OnacHO M 3anpeLlieHo (puck
CEepbe3HbIX  TEMeCHbIX  noBpexaeHun).  Komnanus
FELCO SA oTkasblBaeTcs OT N1l0boi 0TBETCTBEHHOCTM
B Cnyyae HeCOOMOAEHUS  MHCTPYKUWMA  LAHHOro
PYKOBOZCTBA MO 3KCMyaTauum.

He wucnonb3ynte yctponctso FELCO 880-NP u ero
KOMMOHEHTbI B UHbIX LENsX, KpOMe MnpeayCMOTPEHHbIX
W3HaYanbHO (UCKIMIOYMTENBHO AN UCMOMb30BaHUSA C
noptatvBHbIM  anekTpocekatopom  FELCO;  cwm.
Tabnuuy A Ha cTp. 4).

He wucnonb3ynte yctpornctso FELCO 880-NP u ero
KOMMOHEHTbI, €CNMM UX BHEWHWA BUL BbI3bIBAET
nogospexne (oedopmauys, HeobblYHbIN 3anax, AbIM
nT1.8). Jobble Bbigensemble napbl MOryT BbI3BaTh
BpeMeHHOe HedoMOraHwe Yy niofen, KoTopble WX
BAbIXatoT.

Hukorga He xpaHute akkymynstopbl 09a mnm 09b ¢
ypoBHeM 3apsiga MeHee 50 %. MNepeq nomeLLeHMeM Ha
XpaHeHue, UX cnegyeT 3apsaguTb B Cryvae, €Criu 3To
3HayeHne meHblie 50%. YTobbl NpoBEpUTL COCTOSHME
3apsgku, nogknioumte akkymynstop 09a wnm 09b k
ynpasnsowemy yctpounctay 04, yCcTaHoBUTE
nepekntoyatens 07 B8 nonoxexne ON (Bkn.) wu
npocreauTe 3a COCTOSHUEM 3apsgku Ha aucnnee 08
BbIHOCHOM npucTaeku 06. CBbiwe 5 noacBevnBaeMbiXx
nonoc o3Havaet, 4to akkymynstop 09a wnm 09b
3apsbkeH bonee yem Ha 50 %.



B cnyyae nosBneHUs  MOAO3PUTENBHOMO  AbIMa
BbiHecuTe akkymynatop 09a unu 09b w/wnu 3apsgHoe
ycTponcTBo 11  Ha BO3AyX M3 MOMeLleHus, rae
npousBoAunacb  3apsgka, MnM - TPaHCMOPTHOrO
CpeacTBa, Kak MOXHO fanblue OT nobbIX BO3ropaemblx
MaTtepuaros.

AkkymynsatopHyto 6atapeto 09a unn 09b crnepyet
obeperaTb OT yAapoB W 3aKkpennsaTb BO BpeMms

TEXHWYECKWE XAPAKTEPUCTUKK

EMKOCTb NIMTWIA-NONMMEPHOA
aKkKyMynsiTopHoi 6atapeu:

2,5 Amnep-yac nog
HanpsbxeHnem 37 BonbT
(10 oguHapHbIX S4eexk,
CrPYNNMUPOBaHHbIX B OAHY
Batapeto)

MpooomKMTENBHOCTL PaboThl
6e3 3apsakm:

OT NoNoOBMHbI 40 MOMHOTO
[Hs (yCTaHOBKa BTOPOM

TPaHCMOPTUPOBKM.
e Hocutenn  kapamoCTUMYMSITOPOB  He

NPEAYNPEOUTENBbHAA MAPKUPOBKA

AKKyMynaTop C  MUCNOMb30BaHWEM
NNTUA-NONIMMEPHON TEXHOMOTUM.

B koHUe cpoka crnyx6bl

akkymynsaTop 09a gormkeH 6bITb
BO3BpALLEH aBTOPM30BAHHOMY
aunepy, y KoToporo 6bin npuobpeTeH
WHCTPYMEHT, Ans nepepaboTku B
COOTBETCTBUW C NpaBuiamu,
PErynupyoLLMMM yTUNN3aLmio
OTX0ZOB.

AKKyMynaTOp C  WUCMOMb30BaHWEM
NNTUA-MOHHON TEXHOMOT WM.

B koHLe cpoka crnyx6bl

akkymynsaTop 09b gormkeH 6bITb
BO3BpalLLeH aBTOpKU30BaHHOMY
aunepy, y KoToporo 6bin npuobpeTeH
WHCTPYMEHT, Ans nepepaboTku B
COOTBETCTBUW C NpaBuUamu,
PErynupyoLLMMM yTUNN3aLmio
OTX0ZOB.

He ncnonb3oBaThb Nof JOXaeM.

Yctpoircteo FELCO 880-NP W ElO
COLEPXWMOE sBnsitoTcs Xpynkumu.
TpebytoT 6epexHoro obpalleHus.

YctpoiictBo FELCO 880-NP W ElO

COOEPXWMOE COOTBETCTBYIOT
craHgaptam EC.

ObopyposaHue [OMKHO
CMosb30BaThCA B AnanasoHe

Temnepatyp ot -5 °C go +30 °C.

3apsigHoe ycTponcTeo 11,
nocTaBnsieMoe  C  MOPTATMBHbLIM

LOSDKHbI
ucnonb3oBatb FELCO 880-NP 6e3 pa3speLueHus Bpava.

BaTapen pekomeHayeTcs
B 3aBMCUMOCTY OT

MCNOIb30BaHMs)
HanpsixeHue nutaHus Ot1100 go 240 B n ot 50
3apsigHOro YCTpoicTBa: po 60y
CpefHee BpeMs 3apsgku: 2 vaca (100%)
Bec akkymynstopa: 790 g (27.9 0z.)
Bec ynpasnstowyero
YCTPOWCTBA (CO LHYPOM): 5459 (19.2 0z.)
MonHbin Bec FELCO 880-NP
¢ 1 batapeit 09a: 2'365 ¢ (83.4 0z)

EMKOCTb NUTUI-MOHHON
BaTtapen 4BOMHON EMKOCTM:

5,4 Amnep-yac nog,
HanpsxeHnem 36 BonbT
(10 ogMHapHbIX SYEeK,
CrpyNnNMUPOBaHHbIX B OAHY

nctoyHnkom nutanna FELCO 880-NP, 3arnpelLeHo

NpeaHasHa4YeHO WCKMIOYUTENBHO S| “cnonb3osanye niobbix

MHbIX 3apAAHbIX

3apsiaKkm aKKyMynsiTOpHON

| ycTpoiicTs, kpome Tex,
6atapen 09a nnm 09b, M3roTOBMEHHON| kotopbie noctasnsiotes

KOMnaHwen FELCO SA 1 \_Komnanuei FELCO SA.
nocTaBnNseMom komnaHwewn
FELCO SA.

Batapeto)
MpoaomKMTENBHOCTL paboThl
6e3 3apsaKm: 1 geHb
HanpsbkeHne nutaHms Ot 100 o 240 Bmn ot 50
3apsOHOrO YCTPONCTBA: £o 60y
CpeqaHee Bpems 3apsakut: 8 yaca (100%) — 4 vaca
(90%)
Bec akkymynstopa: 1'440 g (50.7 0z.)
Bec ynpasnstoLyero
YCTPOWCTBA (CO LLIHYPOM): 545 g (19.2 0z.)
Bec FELCO 880-NP ¢
1 6atapen 09b: 30159 (106.3 0z.)
NMEPBOE UCMOJIb3OBAHUE
N3Bnekute 6nok FELCO 880-NP 13 yemoaaHyuka 14.
BHUMAHWUE!

Bo Bpems nepBoro 1cnonb30BaHus, €Civi Bbl MOMbITaeTeCh

pabotatb ¢ cekatopom 15 6e3 npenBapuTenbHOM 3apsiaku

akkymynsaTopa 09a munu 09b u oBHOBNEHUS MPOrPAMMHOrO

obecneyeHns NEKTPOHHOrO YCTPOMCTBA, OH He 6yaoeT

paboTarb.

Mockonbky akkymynsaTtop 09a unu 09b Bbin aBTOMATUYECKM

YCTAHOBIEH B PEXUM «XPAHEHWS», MEepBOE, UTO HYXHO

caenatb, 3TO MOAKMHOYMTL akkymynstop 09a mnn 09b K

3apsgHomy  yctpoictBy 11, [Ina  3TOr0  BbINOMHWTE

cnegyrowme gencteus (cMm. puc. B Ha cTp. 4):

1. Togkntounte akkymynsatop 09a unm 09b k 3apsgHoMy
ycTpowctey 11.

2. logcoepnHute LHYP 9NeKTponUTaHNs 13,
COOTBETCTBYIOLUMA CTaHAAPTy Ballen 3MneKTpoceTn, K
3apsigHomy yctpouctay 11.
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4

5.

[Mogkniounte 3apsaHoe yeTporcTBo 11 K anekTpuyeckon
ceTtu.

WHankaTopHas namna 12 Ha 3apsigHom yctpoictee 11
3aropuTCs KpacHbIM LIBETOM.

Kak Tonmbko Gartapes 09a 3apsbkeHa,
3aropaeTcs 3eneHbIM.

nHaukarop 12

Kak Tonbko 6atapes 09b 3apsikeHa, Bce uHamkatopbl LED

10.

BaTapen 09b 3aroparoTcs 3eNeHbIM.

OTkrtoumnTe 3apsaHoe YCTporcTBo 11 0T aneKkTpoceTy.
Otknioumte akkymynsarop 09a oT 3apsgHoro
yctpouncTea 11.

Ybeautecb, 4To nepekntoyatens pexuma pabotbl 07
ycTaHoBneH B nonoxexne OFF (Bbikr.).

Mogkniounte LWTekep LWHypa akkymynatopa 09a K
OOHOMY M3 [BYX  COOTBETCTBYIOWMX  pPa3beMOB
YNpaBnsioLLEero yctpouncTsa 04. MpumMevaHve:

NOAKMIOYEHNE BO3MOXHO K NtoBOMy 13 ABYX Pa3beMOB.
Mogkntoumte  WHyp nuTaHua 02k cekatopy 15.
[puMeyaHue: ecmv  Bbl feBWwa, MPOTAHUTE  LUHYP
NUTaHUs cekaTopa C NeBON CTOPOHbI prok3aka 03.

UCNONb30OBAHUE
(Cm. unntoctpauuio C Ha cTp. 5).

1.

2.

© 0N 0w

10.

11.

MpeaBapuTenbHO — OTPErynupyinte  AJINHY
PEMHS.

Mpukpenute yexon 10 K pemMHIO C NEeBOW WM NpaBow
CTOPOHbI B 3aBWUCUMOCTW OT TOro, SIBMSETECH N Bbl
NEBLUION UNK NPaBLLOMN.

HapeHbTe prok3ak.

3acTterHuTe nosiCHON PEMEHb.

OTperynupyinTe nNosSICHOM peMeHb MO BLICOTE Tanuu.
OTperynupyute NaMKu.

3acTerHuTe rpyaHoON peMeHb.

OTperynupynTe rpyaHoA pEMEHD.

YoepkuBas  cekatop 15 B pyke,  nepeknouunte
nepekntovatens 07 BbIHOCHOW  npucTtaBku 06 U3
nonoxennss OFF (Bobikn.) B nonoxeHne ON (Bkn.)
(Bkntoyaetca  gucnnen 08  Ha  AMCTAHLMOHHOM
ynpasneHum 06).

Haxmute ofgwH pa3 Ha CryckoBOM KPHOYOK 16, w
nessue 17 packpoetcs. (PackpblTe U 3aKpbiThe
nessus 17 nponopumMoHarbHbl ABMXEHW nanbua). Mpu
BKMIOYEHUM MHCTPYMEHTA M3[at0TCS 3BYKOBbIE CUrHambI.
[na ux npaBWnbHOTO pacrno3HaBaHus obpaTuTech K
pasgeny «3BYKOBbLIE YBEOOMIJIEHWA» HacToswwero
PYKOBOZACTBA.

Ons Toro utoBbl OCTaHOBMTL cekaTop 15, 3akpounte
nessue 17 ¢ ucrnonb3oBaHWeM CryCcKOBOrO Kptoyka 16 u
NP1 3aKpbITOM N1e3BUM NEPEKIOYNTE nepekoyatens 07
B nonoxeHne OFF (Bbikn.) (aucnnein 08 Ha BbIHOCHOW
npuctaske 06  BblkmtoumMTCs).  Kpome  TOro,  MOXHO
BPEMEHHO MPUOCTAHOBUTL MCMONb30BaHWe cekatopa 15
c nomowpslo  yHkumm «PEXUM  OXWUOAHWA», cwm.
pasgen «BbIHOCHAA MNMPUACTABKAY.

NoACHOro
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NPUMEYAHNA

B uensx aKoHomuu 3apsaku akkymynsTopa 09a wnu
09b, T.e. obecreyeHns MakcUManbHOMO 3anaca
aBTOHOMHOA ~ paboTtbl  cekaTtopa 15,  cOBETyeM
NCnonb3oBaTh  (OYHKUMKO ~ «HEMOMHOr0  PackpbITUS»,
koTopas HactpamsaeTcd Ha 50 %, 60 % wnm 70 %
MOMHOMO packpbiTUst pexyllen ronosku. (Cm. pasgen
«BbIHOCHAA MPUCTABKA», MEHIO, HACTPOWKA
HEMOMHOIO  PACKPbITUA).  3ta  yHKums
NO3BONSET COKOHOMWUTb [paroLeHHOe Bpems npu
obpeske BeTOK Manoro Auametpa. (Tombko C
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP unu FELCO 820-HP).
Ecnn onametp cpesa cnuwkom GonbLuoit, cekatop 15
BrokupyeTcs npu  3akpbiBaHUM. BO3MOXHO TOMbKO
OTKpbIBaHME.

COBETbI MO NPUMEHEHHUIO

Heobxognmo npuHATb BCE MEPbl NPeaoCTOPOXKHOCTM
QNS npefoTBpaLUeHns 3anyTbiBaHUS LUHYpa NUTaHUs
cekatopa 02 B BeTKax. [na 3TOro pekomeHayertcs
NpoTAHYTL WHYp 02 BOOMb Nneya, a He BOKPYr Tanuu.
Ecrm Bbl BCe-Xe XOTWTE MCMOMb30BaTh LWHYP C
MPOMYCKOM €ro BOKPYr Tanuu, npoTaHuTe LWHYyp 02
CBEpXy WNK Yepes NeBOe WM MpaBoe OTBEPCTUE Ha
HWXKHE 4YacTu prok3aka (B 3aBMCMMOCTW OT TOrO,
SBNSETECH N Bbl NPAaBLIOA WNW NEBLUOKW), a 3aTeM
npukpenute WHyp 02 K pyke, WCMOMb3ys MOBSA3KY
(apT. 800/301), b0 NpOTAHMTE Er0 YepEe3 pyKaB.

B xonogHyto unu cbipylo norofy HOCUTe PHOK3aK Moj
HenpoMOKaeMoWn O4eXa0M (naLl).

Mpu  HeobXogumoCTW, MOXHO YBENWYWTL  3anac
aBTOHOMHOWA paboTbl FELCO 880-NP (cm.
unnioctpaumio D Ha  ¢Tp. 5), wcnonb3ys  BTOpOM

akkymynstop. BTopoit  akkymynsatop  MOXET  ObiTh
NOJKMIOYEH napannenbHo K CcBOOOAHOMY pasbemy
ynpasnstowero yctponctaa 04. A ¢ Lenbto obrneryeHus
Beca prok3aka 4O MUHUMYMa, PeKOMEHZyeTCs MpocTo
3aMEHUTb paspskeHHbln  akkymynatop 09a wnm 09b
3apSHKEHHBIM.

NPUMEYAHNA

AxkymynsTop(-b1) 09a nnm 09b
paspsKeHHbIMK, eCcrn  UHOMKaTop
npucraske 08 ykasbiBaeT cnegytLee:

cyuTarTcs
Ha BbIHOCHOM

ONs AKKYMYNATOPA 09B NEPBbIA UHAUKATOP LED
MUTAET, ECITIU 3APAL HUXE 20 %.

3APSAOKA BATAPEU

1.

2.

CnepyiTe  WHCTPYKUMSM,  OMUCaHHbIM B
«MEPBOE WCIMONb3OBAHNEY.

Korga nHoukaTtopHas namna 12 Ha 3apsigHoM
ycTponcTtee 11 roput KpacHbIM LIBETOM,
akkymynsaTop 09a unu 09b 3apspkaetcs. CpegHss
NPOJOIMKUTENBHOCTb 3aPSAKM COCTaBIIAET 2 Yaca.
3apsiaKa cunTaeTcs 3aBepLUeHHON, Korga MHAMKaTopHas

pasgene



namna 12 Ha 3apsigHOM ycTporcTae 11 ropuT 3eneHbIM
useToM. [lononHUTENbHYI0 NPOBEPKY MOXHO BbINOSTHUATD
nyTeM NoAKMoYeHns akkymynatopa (-o8) 09a nmv 09b k
ynpasnstoLiemy yctponctay 04 n BKIHOYEHNUS

cekatopa 15 ¢ nomoLybto Bblknoyatens 07. ducnnen 08
BbIHOCHOW npucTaBku 06 oToBpaxaeT creayoLLyo
UHopMaLMIo:

C aKKyMynsTOpOM, NOACOEANHEHHBIM K NPaBOMY
pasbemy ynpasnstoLlero ycrponcraa 04.

C aKKyMynsiTOpOM, NOACOEAMHEHHbIM K NTEBOMY pasbemy
ynpaBnsitoLLero ycTponctsa 04:

C  [OBYMS  aKKymynstopamu,  noACOEAWNHEHHbIMU
napanfiesibHo K pasbemam YnpaenstoLero ycTponcTea
04:

B1-B2  pumEEEEEER

3. Mo 3aBepleHMM  3apsgkn  OTCOEAMHUTE  LLUHYP
nuTaHud 13 OT  3MeKTpUYeckon CceTw, a  3aTeMm
oTcoeanHute akkymynstop 09a mnu 09b ot 3apsgHoro
yctponcTea 11.

MPUMEYAHUA

o Axkymynatop09a wunu 09b MOXeT HaxoauTbCs B
plOK3aKe BO BpeEMS 3apsidKku, HO €ero TakKe MOXHO
U3BneYb U 3apsxaThb B APYroM MecTe.

BHUMAHUE!

e 3anpeljaetcd  MCMONMb30BaHME WHOMO  3apsiAHOrO
YCTPOWCTBA, KpOME 3apsigHOro ycTponcTea 11, kotopoe
nocTaBnseTcas B  KOMMAekTe ¢ 0b6oOpydoBaHWEM.
HecobntogeHne 3TUX WHCTPYKUMIA MOXET NPUBECTM K
nopye akkymynsrtopa 09a unu 09b, a Takke K pucky
Nony4YeHns TpaBm.

e Ecnn akkymynsatop 09a mnu 09b He wcnonb3yetcs B
TeyeHune 14 OHel, OH aBTOMATUYECKM MepexoauT B
PEXUM «XpaHeHMs». Ero HanpspkeHne aBTOMaTUYECKM
nagaet go 50 % BenWYMHbI MOMHOW 3apsigku, W
noTpebneHne SHEprum CHMXaetcsd [0 MuHumyma. B
9TOM  pexume  akkymynstopom 09a wmim 09b
nonb3oBaTbCA Henb3d. [ns Bbixoga U3 pexuma
«XpaHeHus», JOCTaTOYHO MOAKIHOYUTL aKKYMYNSTOP K

3apagHomy ycTpoiictey 11 nepeq Havanom
ucnonb3osanus FELCO 880-NP.

3APAOHOE YCTPOWUCTBO

e 3apsgHoe  ycTtpouctBo 11,  noctaBnsiemoe €

WHCTPYMEHTOM, NpedHa3Ha4yeHo MCKITIOYUTENbHO NS
3apsagku  akkymynsaropa 09a mnu 09b noptaTUBHOrO
nctoyHuka nutaHma FELCO 880-NP.

e Ecnu WHyp 3apsaHoro yctponctaa 11, NOAKMoYEHHbIN

kK akkymynatopy 09a wmnm  09b, obpesaH wnu
noBpexgeH, TO  BeCb  KOMMANEKT  3apsigHOro
ycTpoicTea 11 LOMKEH ObITb BO3BpaLLeH
aBTOPW30BAHHOMY  Awnepy, Yy  KOTOpOro  Obin

nNprobpeTeH UHCTPYMEHT.

e 3apsgHoe yctponcTBo 11 He TpebyeT cneynanbHOro
obcnyxuBaHus,  HO  OOMKHO  HaxoguTbCcs B
BEHTUNUPYEMOM MOMELLEHWUN, BAAnNM OT WUCTOYHWKOB
TENna, Nbinu u Bnarw.

e Ecnu wHaukatopHas namna 12 (KpacHbl LBeT B
npouecce 3apsgke |/ 3eneHblin N0 3aBepLUeHuu
3apsaKuM) He ropuUT BO BPEMS 3apSaKK:

1. OTknounTe WHYp nuTaHus 13 OT 3NeKTpUyecKomn
ceTu.

2. [posepbTe ANEKTPUYECKYHO ceTb nyTem
NOZKITIOYEHUS APYroro YCTPOMCTBA.

3. BHoBb  nogkmtoumMte  WHyp  nuTaHmMs 13 K
anekTpuyeckon cetn. Ecnn 3apsgHoe ycTpoincteo 11
ocTaeTcd B HepaboyeM COCTOSHWW, BEpHUTE
KOMNNekT  (3apsigHoe  yCTpoWcTBO 11,  WHyp
nuTaHms 13) B OpUrUHarbHOM ynakoBke

aBTOPM30BAHHOMY AMMEpy.

3AMEHA BATAPEU

MoBpexaeHHas akkymynstopHas 6Gatapes 09a wnm 09b
MOXET ObITb 3aMeHeHa y aBTOpM30BaHHOO aurepa B nboe
BpEMS.

BHUMAHMUE! A

K ynpasnstowemy yctpoicty 04 mMoryT 6biTb MOAKMIOYEHDI
TONbKO OPUrMHarbHbIE akkKyMyNATOpHbIE GaTapen koMnaHuu
FELCO SA. KomnaHus FELCO SA He HeCeT HMKaKom
OTBETCTBEHHOCTU B CMy4Yae  MNOAKMIOYEHUS  MHbIX
aKKyMynsTopHbIX ~ ©aTapedt,  KpoMe  OpUrMHarbHbIX.
OtBeTCTBEHHOCTL 3a Nt0b6Oe noBpexaeHue unu yuepb,
MPUYMHEHHBIM  MPU  UCMOMb30BAHUM  AKKyMYTMSTOPHOW
GaTapen, KoTOpasi He SIBNAETCA OpurMHanbHOM Gatapeen
komnaHum FELCO SA, HeceT nokynaTtefib, HapyLUMBLUMNA
[@HHbIN MYHKT.

BHE CE30HA OBPE3KU

e XpaHute FELCO880-NP B uemogaHuuke 14 B
3alLUMILEHHOM OT >apbl, MbIMW W BfarM Mecre C
TemnepatypHbiM pexumom ot +10 go +40 °C. He
KnaguTte  nerkoBoCniameHstowmecs npeaMetbl  Ha
pacctosHunm MeHee 1,5 meTpoB oT akkymynaTtopa 09a
wim - 09b.  Ybegutecb, uTO  nepekntoyatens 07
ycTaHoBneH B nonoxexue OFF (Bbikn.).

e Hukorga He xpanute FELCO 880-NP npu Temnepatype
OKpy»atoLLiero Bosayxa cabiwe +40 °C.

BHUMAHUE!
o [Ina obecneyeHnss [LnMTENbHOTO Cpoka  CryxObl

akkymynsTopa 09a unm 09b 1 npeaynpexaeHns nopun,
HeobXx0aNMO ero XpaHuTb B 3apPsKEHHOM COCTOSHUM U

3apskatb  Kaxgble 12 mecsdueB, ecnM  OH  He
ncnornb3yeTcs.

e He wucnonb3ynte nepeknoyatens 07 B nepuog
XpaHeHus.

e Bo Bpems MEXXCE30OHHOIO NEPUOOA

PEKOMEHYETCS BbINOMHUTL OBLLYI0 MPOBEPKY BalLEro
WHCTPYMEHTa Yy aBTOPW30BaHHOTO Aunepa. [ns
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MoNy4eHus JONONHUTENBHON MHAOPMALK 0BpaTUTECH
K aBTOPM30BAHHOMY AUNEPY WUNN CBSKUTECH C HAMM.

PA3BEM MUTAHUA USB

Ynpaensiowee YycTpoictBo 04 OCHaLlEHO pasbemom
nutanms USB 05 (tun A IP67), KOTOpbIA MO3BONSieT
3apsxaTb HebOmnbLUME SMEKTPOHHbIE YCTPOWNCTBA Takue Kak
nneepbl, MObuNbHble TenedoHbl U Apyre MOBUIbHble
npucnocobnexns. 3ToT 6NOK NUTAHMS aKTUBEH TOMbKO NpU
ycTaHoBke nepekntoyatens 07 B nonoxexne «ON». OH He
npegHasHayeH Ans  3apsgkM  HOyTOYKOB,  CEHCOPHBbIX
NNaHWWeToB M Jpyroro 060pyaoBaHUs, He yKa3aHHOro
BbILLE.

BbIHOCHAA MPUCTABKA

BbiHocHas npuctaBka 06 N03BONSET NPOBEPUTL COCTOSIHUE
3apsgku - akkymynstopa (-oB) 09a wnm 09b, a Takke
BbIMOMHWTL MPOCMOTP CTATUCTUKM, BKMKOYNTH/BBIKIOYNT
paboume (PyHKUMM WUNM  NPOBECTU NPEABaPUTENbHYIO
AVArHOCTUKY B CMy4ae aBapuu U HEUCPaBHOCTH.
PaboTa ¢ BbIHOCHOI NpucTaBkon 06 MHTYMTUBHO-MOHSATHA U
He npeacTaBnseT TpyaHOCTen (CM. wnmocTpaumio E Ha
cTp. 5):

g
PGUP = BBepx

< i >
INCR = BXxof PUSH = Bxoa DECR = BbIx0A

PGND = BHU3
N2

Yka3aHHble BblLLe KOMaHbl CUCTEMATUYHO UCMOSb3YHTCS BO
BCEX MEHI0 BbIHOCHOW NpucTaskm 06.

B1-B2 . pumEmEEEER
Kaxgoe peneHve wWkanbl cootBetcTByeT 10% eMKocTu
akKymynaTopa; 34ecb akkymynstopbl B1 u B2 3apsikeHbl Ha
100%.

Korga 3apsp akkymynstopa Bl cocrasnser 50%, a
akkymynatop B2 He nogkntoyeH wnu paspskeH (0%), Ha
aucnnee otobpaxaeTcs cregytulee:

B OTHOLLIEHUU
oTobpaxaeTcs:

YPOBHS  3apsigkM  akKymynsitopa

A c nomowbto yHkumm «PGND u PGUP»  MOXHO
WHTYWUTUBHO  nepemellatbCd N0  pasgenam  MeHo,
NMEPEYNCIIEHHBIM HUXKE.

Ona Toro utoObl nepemewaTbCsi NO Pa3fIMYHbIM
pasgenam MeHKW, obpatutecb K cnegylouen cxeme
HaBuUrauumu:

- fina FELCO 801-HP, 811-HP unu 820-HP ncnonb3yetca
cxema F Ha cTp. 6

- ina FELCO 800 unu 810: Cxema G Ha ctp. 139.

MPUMEYAHNA

o  OyHKUMM «PeXuM HENnomHOro packpbITUS» U «Pexum
OXuUOaHUs» JOCTYMHbI TOMbKO €CMKN UCTOYHUK NUTaHWS
FELCO 880-NP  wucrnonb3yetcs  C  CekaTtopom
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP unu FELCO 820-HP.

3ANYCK

Mpun ucnonb3osauun ¢ FELCO 801-HP, FELCO 811-HP unu
FELCO 820-HP, nocne 3anycka WMHCTPYMEHTa C MOMOLLbHO
nepekntoyatens 07,  pacnonoXeHHOr0  Mo4  BbIHOCHOM
npuctaskon 06, Ha gucnnee nosiBNSETCA  cnegylowas
WH(opMaLms, KOr4a KONMYECTBO CPe30B [0 CriedytoLlero
TEXHWUYeckoro 06cnyxmBanus pasHo 0 unm mexblue 0.

| BX #  XXXXXX|
OTO 3HayeHue Mo3BONsSeT CyauTb O KONMWYECTBEe CPe3oB,
KOTOpble ~ MOXHO  BbINMOMHUTL 4O CrieaytoLlero
PEKOMEHIYEMOTrO CEPBUCHOMO 0BCNYKNBAHUS.
Ecrm 310 3HayeHWe NONMOXWUTESbHOE, Yepe3 HECKOMbKO
CEKYHA Ha AuCnnee aBTOMAaTUYECKM OTOOPA3MTCA YpOBEHb
3apsaa akkymynsropa.
Ecnun 3HaveHne oTpuuatenbHoe, Ans 0ToOpaxeHUs YpoBHS
3apsga akkymynatopa Heobxo4umo WUCnonb30BaTb KOMaHZy
PUSH Ha BbiHOCHOW npucTaske 06.

Mpu ucnonb3oBaHun ¢ mopensmu cekatopos FELCO 800
nmv FELCO 810 nocre 3anycka UHCTPyMEHTa MHAopMauus,
OTHOCAWaAsAcs K credylowemy  Texobenyxusanuio,
HeJoCTyNHa, W Ha AMCniee aBTOMaTMYecku oTobpaxaetcs
YPOBEHb 3apsiaa akkymynstopa (-0B).

PA3[EN MEHIO « CTATUCTUKA CPE30B» (FELCO 801-
HP, 811-HP, 820-HP, 800 UJ1X 810)

#123456/ 123h45m PUSH?2c=CBPOC

NeBas yacTb # XXXXXX = Konu4yecTBo Cpe3os, cAenaHHbIX
C MOMeHTa nocnegHero cbpoca cyeT4mKa.

MpaBas 4yactb XXX h YY m = BpemMs MCMOSb30BaHUs
WHCTPYMEHTa B Yacax W MUHYTax C MOMEHTa MOCNeaHero
cbpoca cyeTtumka.

Mpn yOepXaHWW [KOWCTMKA B HaxaTOM MOMOXEeHWU B
TeyeHne 2 cekyHa (komanga PUSH), Bce 2 cueTumka aT10ro
9KpaHa cbpacbIBaTCA Ha HOMb.

MEHIO «TWUMNbl CPE30B» (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 UJ1K 810)

42%S  37%M  21%L| PUSH2c=CBPOC
S (SMALL) = TlpouyeHT cpe3oB BETOK HEeBOMbLIOrO
avameTpa,

M (MEDIUM) = lNpoLeHT cpe3oB BETOK CPeAHero auameTpa,
L (LARGE) = MpoueHT cpe3oB BETOK 6OMbLLIOMO AnameTpa,
BbIMOMHEHHbIX C MOMEHTa MOCNeAHero cbpoca CyeTuwKa.
PasnuyHble ypoBHW Knaccudmkalmm cpesoB onpeaensioTcs
Ha OCHOBE CPEAHMX 3HAYEeHWt, W 3TW 3HauYeHus cregyeTt
paccMaTpuBaTh B KaYeCTBE OPUEHTUPOBOYHBIX.
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Mpn yoepxaHuM [KOMUCTWKA B HaXaTOM NONOXEHWW B
TeyeHne 2 cekyHa (komaHga PUSH), Bce 3 cyeTumka aT1oro
3KpaHa cOpackIBaTCA Ha HOMb.

PA3LOEN MEHIO «bJTOKUPOBKA» (FELCO 801-HP, 811-
HP, 820-HP, 800 UITA 810)

PUSH

Vv

| 112 OF F|

| --% XXL | PUSH 2 c=CBPOC

XX% XXL = [lpoueHT BnOKMPOBOK PEexyLLen FONoBKN C
MOMeHTa nocnegHero cbpoca cuetymka. [lokasbiBaer,
COOTBETCTBYET 1M [AMameTp Cpe3aeMon  [OpeBeCHHbI
BO3MOXHOCTSM ~ MHCTPYMEHTa W UCMOMb3yeTcsa  Jn
WHCTPYMEHT AOMKHbIM 06pa3oMm.

Mpn yoepxaHUM [KOMUCTWKA B HaXaTOM NONOXEHWW B
TeyeHne 2 cekyHa (komaHga PUSH), cyeTumk 3TOro akpaHa
cbpacbiBaeTCs Ha HOMb.

PA3LEN MEHIO «PEXXUM OXXUOAHUA» (TONBKO ANA
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP W FELCO 820-HP)

PA3LEN MEHIO «<HACTPOMKA HEMOJTHOIO
PACKPbITUA» (TONBbKO ANA FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP U FELCO 820-HP)

FELCO 880-NP  vmeeT  3aBOACKYHD  YCTaHOBKY AN
NepeknioyYeHnss PexyLlen TrOonoBKA B PEXUM  HEMOSTHOTo
packpbITUs Npu BbICTPOM HaxaTu 2 pasa Ha CryCKOBOWA
Kptoyok 16 cekatopa. [ns Bo3Bpata B pexuM MOSHOrO
PacKpbITUS, O4eHb ObICTPO HaXMUTE 2 pasa Ha ChyCKOBOW
KPIOYOK 16. YkasaHHble BHW3Y 4 n3obpaxeHns aucnnes
NO3BONAKT BbIOpaTb TUM HYXHOMO pexuMa HEeMosHOro
packpbiTis cekatopa (50 %, 60 % unm 70 %) unu OTKIIYMTb

3Ty OYHKLMIO.

112 50% ON |
YKasbIBaeT, YTO PeXMM HEMOIHOTO PackKpbITUS YCTaHOBIEH
Ha 50% ot obwero AuanasoHa pPacKpbITUS PexyLLel
rofoBKM. JTO 3aBOACKas YCTaHOBKA.

Vv
| 112 60% ON |
[Mpu HaxxaTtum kHonkn PUSH pexum nonypackpbiTus nessus
17 nepekntovaetcs ¢ 50% Ha 60%. YkasblBaeT, YTO PEXUM
NonypackpbITUa ycTaHoBNeH Ha 60% ot obLyero avanasoHa
PacKpbITUS PEXYLLEN FONOBKM.

O
N2
| 112 70%  ON |
Mpn Haxatum kHomku PUSH  pexum  nonypackpbiTus
nessus 17 nepekntovaetcs ¢ 60 % Ha 70 %. YkasblBaeT, 4To
peXuM nonypackpbiTus yctaHoBneH Ha 70 % ot obuiero

[mana3oHa packpbITUS PEXYLLEN roNnoBKM.

Pexum HenonHoro packpbiTUS OTKMOYAeTCs NpW HaxaTum
koMaHabl gxoncTuka: PUSH.

| CLICK-CLICK ON |
PUSH

VvV

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = FELCO 880-NP wumeet 3aBoackue
YCTaHOBKM AN pexuma «oxuaaHus» cekatopa FELCO 820-
HP, npu KOTOPbIX OH BKMKOYAETCA MyTeM BbICTPOro ABONHOM
HaxaTWsl Ha CMyCKOBOW KPHOYOK 16 W ygepxaHus ero B
HaaToM MOMOXeHWn O Tex nop, noka He pasgacrtcs
(MpumepHO Yepe3 1 cekyHay) ObICTPbIA TPOHOW 3BYKOBOVA
curHan. Ecnv B 9T0 BpeMst OTNYCTUTb CMYCKOBOWM KPHOYOK 16,
pexyLlas ronoBka OCTAHETCH 3aKpbITOM JO Tex nop, noka
onepaTop BHOBb HE HaXMET Ha CryCcKOBOW Kptoyok 16. JTa
(YHKUMA MOXeT OblTb OTKMIOYEHA HaXaTWeM «KOMaHObl»
mxoncTmka: PUSH.

TROUBLESHOOTING
PA30EN MEHIO «PEMOHT» (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 U1K 810)

| RXRREE Ve .49

Mo3BONSIET BOMTM B MEHIO AMArHOCTUKM W YCTPaHEHMS
HencnpaBHOCTEN. MOXHO nony4nTb AOCTYN K 3TOMY pasaeny
MEHI0, C NOMOLLbI0 KOMaHabl PUSH mKoWCTUKa, W BBINTY U3
MEHIO C MOMOLLIbIO Nto60i KOMaHAbl KOUCTHKA. [InarHocTuka
WHCTPYMEHTa " akkymynsTopa(os) BbINOSIHSAETCA
aBTOMaTWYeCkn B ONpedeneHHoi NnocneaoBaTenbHOCTM.
Kaxgass — guarHocTyeckass — npouegypa  BbIMOSHSETCS
LIMKIIMYECKM, NOKa NOMNb30BaTENb HE HAXMET Ha MKOUCTUK B
nobom HanpasneHuw.

BHUMAHUE! A

UToObl BbLINOMHUTL MOSHYKO  AMArHOCTWKY, MOPTaTUBHBbIN
anektpocekatop FELCO pomxeH ObiTb  MOAKMHOYEH.
[narHocTuka, BbINOSHEHHAs TakuM 06pa3oMm, Bcerga AomxHa
ObITb NOATBEPXKAEHA YNONMHOMOYEHHBIM AWUNEPOM, KOTOPbIN
NMeeT NPUBKUIErMPOBaHHbIN JOCTYN K PaCLLUMPEHHON OHMaH-
nnatgopme anardoctukn FELCO.

TPOBEPKA AKKYMY/ISITOPA(OB)
PUSH
Vv
| BAT1
NA4N
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
v
| BAT2 KO |

0K |
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70T TecT onpeaensieT, paboTaeT nW  akKyMynsaTOpHas
6atapesi 09a nnm 09b gomxHbIM 0bpa3om unm Het. Ecnm Bce
paboTaeT NpaBuUnbLHO, TO COCTosAHME onpeaensietcs kak: OK.

BHUMAHMUE!

Ecnn  nogkntoveHa  TONMBbKO — OfHA  AKKyMynsTOpHas
batapesi 09a unu 09b, nposepka Apyron Gatapen 6yoet
onpepensaTbes Kak: KO.

Ecrm akkymynatop 09a unu 09b Haxogutcs B pexuMe
«XpPaHEHUs» 1 NOAKMIYEH K ynpaBnstoLemy yctponcTsy 04,
TO coctosiHue akkymynstopa 09a wnm 09b onpepensietcs
kak: KO. Ytobbl 910 mcnpasButb, obpaTuTeCh K pasgeny
«MEPBOE MCIMOJIb3OBAHNE.

[MPOBEPKA JINHUW CMI10BOIMO NMPUBOJA

IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

OTOT TeCT MO3BONSET MPOKOHTPOMMPOBATh  MOLLHOCTb
9NEKTPOMOTOpPa,  COCTOSIHME  COEOMHEHUA U LIHypa
nutaHus 02 (NoBpeXaeHWe WHypa NuTaHus unn npobnembl
obuero xapaktepa LWHypa nutanus). Ecnu Bce pabotaet
npaBunbHO, TO cocTosHue onpeaenseTcs kak: POWER LINE
OK.

MPOBEPKA JINHUU 3AMYCKA
TRIGGER LINE 0K

NZ4\
TRIGGER LINE KO

OTOT TECT MO3BOMSET MNPOKOHTPONMPOBATh 3NEKTPOLenb
CMyCKOBOrO Kprouka 16, onpefenuTb COCTOSHUE COEANHEHUN
W WwHypa nutanua 02 (MOBpexaeHWe LUHypa MUTaHus Wi
npobnembl 06LLero xapaktepa WHypa nutaHus). Ecnn Bce
paboTaeT npaBWSibHO, TO COCTOSiHWE 3TOW NpoBepku BydeT
onpegenatbea kak: TRIGGER LINE OK.

[POBEPKA YNPABJISIOLLErO YCTPOUCTBA

IMAIN DRIVE 0K|
v
IMAIN DRIVE KO|
BbinonHsercs camorpoBepka ynpaenstoLlero
ycTpoiictea 04. 3T0 MO3BONSIET  BLISIBUTL  HEKOTOPLIE

owwmbku. Ecnn Bce paboTaeT npaBuUmbHO, TO COCTOSIHUE 3TOM
nposepku byaet onpegensTbes kak: MAIN DRIVE OK.

OMOBELLEHWA NPU 3KCMNJTYATALUN

Bo Bpems paboTbl MHCTPYMEHT MOXET OCTaHOBWTLCA. JTa
OCTaHOBKa MOXET BbITb CBA3aHa C TEXHUYECKOM Npobnemon.
B atom cnyyae Heobxogumo obpaTtutbesa K ouumnansHOMY
ovnepy. [psamoro BMelwatensctBa He TpebyT TOMbKO
OMOBELLEHIS, ONUCAHHbIE HIXKE:

TEMMEPATYPA

| °cleclec! |
v2ce N

OTO OMOBELLEHIE BO3HUKAET, ECNN CILLKOM HarpeTa ntobas
U3 cneayroLmMx aeTtanen: akkymynstopHas 6artapes 09a unu
09b, ynpaBnsitowee yctponctso 04 unM  3NEKTPOMOTOP.
BbixogHas MOLWIHOCTb aBTOMATMYECKM MOHWKAETCA A0 Tex
nop, Noka TemnepaTypa 3TUX AeTtaneil CHOBa He JOCTUTHET
YCTaHOBIEHHbIX 3HAYEHUIA.

3BYKOBbIE YBEAOMITEHUA

[Monb3oBaTento NOMOratT 3BYKOBbIE CUrHambI, 34aBaeMble
ynpasnstoLmum yctponctsom 04:

NPW BKNOYEHWUN UHCTPYMEHTA

[Nocne ANWHHOrO 3BYKOBOTO CUrHana:

3 KOPOTKMX ~ 3BYKOBbIX  CUrHana = COeuHeHWe ¢
nHctpymentom tuna FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
nnn FELCO 820-HP — cBs3b B paboyem cocTosiHMM
2 KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana = COeOMHEHNE C
uHctpymentom Tuna FELCO 800 wnu FELCO 810 -
CBSA3b B paboyeM COCTOSHIM

NPW BKNOYEHHOM NEPEKIOYATEINE 07

Mocne 10 muHyT  Gespencteus  FELCO 880-NP ¢
Bblknmtovatenem 07, yctaHoBneHHbiIM B nonoxeHne ON
(Bkn.), aBTOMaTnyecku BbikntoyaeTcs. OH u3aaet 5 KOpoTKMX
3BYKOBbIX CUrHaNoB NPOLOIHKMTENbHOCTLIO B OAHY CEKYHAY B
TeyeHne 20 cekyHa.

Utobbl cHoBa BkmounTb FELCO 880-NP, ycTaHosuTe
nepekntovatens 07 B nonoxeHne OFF (Boblkn.), a 3aTtem
obpatHo B nonoxenne ON (Bkn.).

MPU NONHOW PA3PALKE AKKYMYNATOPA

Kak Tonbko emkocTb akkymynsrtopa 09a wnu 09b gocturaet
YPOBHS paspsida, KOTOpOro xBaTaeT He 6onee 4yem Ha
HECKoSIbko MWHYT ucnonb3osaHus, FELCO 880-NP wuspaet
CEPUI0 M3 MATU HEMpPepbIBHbIX 3BYKOBLIX CUTHaNOB Yepes
Kaayl MWHYTY OO MOMHOW OCTaHOBKM WHCTPYMEHTa. JTO
3Ha4uT, 4TO [JarnbHenlee MOMb30BaHWE WHCTPYMEHTOM
HEBO3MOXHO W  aKKyMynsaTop MepeBOAUTCS B PEXUM
OXMAAHNS Nepe3apsaaku.

BHUMAHMUE!

Korga akkymynstopHas 6Gatapes 09a wnm 09b pocturaet
9TOr0 COCTOSHMSA, He 3abyabTe ee BbICTPO nepesapsanTb U
He XpaHUTE ee B pa3psikeHHOM COCTOsIHUM Gonee 24 Yacos.

FAPAHTUA N YCNOBUA OCBOBOXAEHUA OT
OTBETCTBEHHOCTH

B cnyyae Bbixoga M3 CTPOS MEXaHWYECKUX, 3MEKTPUYECKMX
WU SNEKTPOHHBIX YaCTEN MHCTPYMEHTA W MpK YCIIOBUM €50
CTaHOaPTHOrO M HOPMAsibHOrO MCMONb30BaHUA, a Takke npu
NoLOEPKaHWN  MHCTPYMEHTA B AO/DKHOM  COCTOSIHUM
COrnacHo pykoBoACTBY nosb3osatens komnauus FELCO SA
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rapaHTMpyeT CBOMM KOHEYHbIX KIMEHTaM MUCMpaBHyL0 paboTy
cBoel mpogykumm cpokom Ha 2 FOfA, cuutas ¢ ee aatbl
NOCTaBKM KOHEYHOMY KIMEHTy. JTOT NEpUog He MOXET
npeBbiWaTh 18 MecsaLeB ¢ MOMeHTa OTrpy3ku 0bopyaoBaHus
C 3aBOfa B COOTBETCTBUN C YCMOBUAMM, NPEAYCMOTPEHHBLIMM
B HaCTOSLLEM PYKOBOACTBE.

HE TMbITAUTECb OTKPbITb HM OOWH U3
COCTABNAOWMX KOMMNOHEHTOB FELCO 880-NP
(cywecTByeT pUCK NOBPEXOEHMA KOMMOHEHTa W B
nobom crnyyae rapaHTUA yTpaunmBaeT AeUCTBUE).

B cnyyae aBapuu 1 NOMHOTO UMM YaCTUYHOTO YHUUTOXEHNS
n3genus rapaHtMs M apyrve obsizaTenbCTBa  KOMMAHWUM
FELCO SA moryT BbITb coBriogeHb! TObKO TOM B Cryyae,
€Cnn  CTopoHa, Tpebylowas BbIMOMHEHUS TapPaHTUMHBIX
00s13aTeNLCTB, B COCTOSIHUM  MPEAoCTaBUTb  TOYHbIE
TEXHMYECKMe [oKas3aTeNbCTBa MNPUYMH aBapuun, dedekTa
MaTepmarnoB WX KOHCTPYKUWW W JeTanen usgenus, Kotopble
NOCIYXWUNK 3TOMY NMPUYNHOMN.

OTM  [oroBopHble 00si3aTenbCTBa  MCKMOYaT — Nobyto
APYry0, SBHYIO UMW HESBHYI0, OTBETCTBEHHOCTb KOMMaHWUM
FELCO SA. Mo aton npuunHe, otBeTcTBeHHOCTb FELCO SA
He MOXET BbIXOAWUTb 3a Npeferbl rpaHuLl, yka3aHHbIX BbiLLe,
W OTrPaHWNYMBAETCA PEMOHTOM MW 3aMEHOM, N0 YCMOTPEHWIO
komnaHum FELCO SA, petanei, npusHaHHbIX AeDeKTHbIMM
W, NP1 HeOBXOAMMOCTK, BbINONHEHNEM paboT, HeOBX0AUMbIX
[N19 PEMOHTA UM 3aMeHbl B COOTBETCTBUW C rapaHTUMHBLIMK
Cpokamu, Kak aTo onpeaeneHo komnannen FELCO SA.

Mobble  BuAbI
rapaHTUMHOro

paboT,  BbLIMNOMHAEMblE B
cpoka, B  obs3atenbHOM  nopsiake
OCYLLECTBNATCA KOoMnaHuen FELCO SA unm
aBTOpPW30BaHHbIM  aunepom  KomnaHuu  FELCO SA.
HeBbINONHEHWe 3TOr0 YCMOBWS BReYeT yTpaTy LeicTBus
rapaHTuu.

TeYeHue

Bce  pacxogbl, CBsizaHHble C  MMMOBunu3auuen,
nepeMeLLEHNEM W TPAHCTIOPTUPOBKON HECET MUCKMIOYMTENBHO
nokynatesb.

Ut0o KacaeTcs ecTeCTBEHHOrO U3HOCa feTanen B pesynbrate
WX WCMOMNb30BaHWS B COOTBETCTBMM C  PYKOBOACTBOM
nonb3oBaTeNs, TO Ha Takue ANEeMEHTbI FrapaHTUs HUKOTAa He
pacnpoCTPaHAETCs, 3a WCKMKYEHMEM  CryyaeB, Korda
OYeBMOHbIA  JeEeKT  U3rOTOBMEHUS  MPSMO  MpU3HaH
komnaHuein FELCO SA.

Komnanus FELCO SA # ee ynonHOMOYEHHbIN OUrep He
HeCyT OTBETCTBEHHOCTM B CrIefyIOLMX Cryyasx:

e (Cbon m3-3a  HenmpaBWnbHOrO  0BCMYyXWBaHMS,
HEOMbITHOCTW  MONb30BaTeNns UMM HEBEPHOTO
ICMONb30BaHMS.

e HeBbinonHeHne CBOEBPEMEHHOTO CEPBHCHOTO

00CNYXMBaAHUS U KOHTPOMS COMMACHO MHCTPYKLNSIM
FELCO SA.

e 3ameHa OpWrMHanbHbIX  3anacHblX  Yacten W
aKceccyapoB 4acTaMW WIM  akceccyapamut  Apyroro
NPOUCXOXOEHWS, UMK Korga npogaHHoe usgenue 6bino
N3MEHEHO MNW MOANPULMPOBAHO.

[laHHble rapaHTWitHble 0653aTenbcTBa YETKO OrpaHnyeHbl
TEMW YCMOBMAMM, KOTOPble YyKka3aHbl Bblwe. Komnauus
FELCO SA Hu npu Kakmx 0OCTOATENbCTBAX He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU MO BbiNnaTam JobbIX KOMMeHcauun ot
ywwep6a, BO3HUKLLETO MO 060N NpuymHe.

TeM He MeHee OrOBOPEHO, 4YTO B COOTBETCTBUM C
OENCTBYIOLMM  3aKOHOOATENbCTBOM B OTHOLLEHWM
OTBETCTBEHHOCTW 3@ MPOWU3BEAEHHbIe U3Jenus, [aHHble
KOHTpaKTHble 00s3aTenbCTBa HE  3aMEHsIT  NPaBOBOWA
rapaHTum, kotopas 06s3biBaeT NpoAaBLa rapaHTMpoBaTb
noKynaTesilo OT BCEX MOCMEACTBUIA CKPbITbIX HELOCTaTKOB
U fedeKkToB NpoAaHHoro Tosapa.

CoxpaHuTe WAEHTUMUKALMOHHYIO MH(OPMaLMIO O BalleMm
ycTpoiictee (CM. 3TUKEeTKW Ha pa3nnyHbIX KOMNOHEHTaX) Ans
obreryeHns CBA3M C Haweit cnyxboi nocnenpogaxHoro
obcnyxuBaHus U He JonyweHns owubok npu nocTaBke
3anacHbIx YacTeu.

Mepen nepsbim 3anyckom: BHWUMATEJIBHO MPOYTUTE
OAHHOE PYKOBOLCTBO MOJb3OBATE/A.

OCOBbIE YCNOBUA TAPAHTUA

FELCO 880-NP

Komnanms FELCO SA rapaHTUpyeT wcnpaBHyl paboty
AKKYMYNATOPHOW BATAPEW B Teuenne TPEX JIET ¢
[aTbl MOCTaBKM KOHEYHOMY MOKynaTenio npu cobrniogeHnm
CresytoLLmMxX YCrnoBuit:

® 4yCrno 3apsaaok He npesbiwaeT 200 pas B rog,

e akkymynaTopHas  6aTapes  MCnonb3yetcs  npu
Temnepartype ot -5°C go +30°C,
e akkymynstopHas  Gatapes  3apsxaercs npw

Temnepatype ot +10°C go +25°C,

e aKKyMynsTopHas 6atapes 3apsxkaeTcs He pexe O4HOro
pasa B rog,

e He ponyckaetca rnybokui paspsg akkyMynsiTOPHOM
Batapew.

Komnanus FELCO SA rapaHTMpyeT WCMpaBHOCTb CBOEV
QJIEKTPOHHOWM TMNATbI B Teyenne TPEX JIET ¢ partbl
NOCTaBKM KOHEYHOMY NOTPebuTento.

HUKOI A HE MbITAUTECb OTKPbITb YNPABNSAIOLLEE
YCTPOWUCTBO 04, BbIHOCHYIO MPUCTABKY 06,
AKKYMYNATOPHYIO BATAPEIO 09a unun 09b UK

3APANHOE YCTPOMCTBO 11. B MPOTUBHOM CNYYAE
FAPAHTUA AHHYNIUPYETCS. OBPALLAWUTECH K

ABTOPU3OBAHHOMY OUNEPY.
PA3PELIAETCA BbINONHATE TONBKO TE OMNMEPALIUN,
KOTOPbIE COAEPXATCA B JAHHOM PYKOBOLCTBE
MONb3OBATENA.
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MPUMEYAHNA

e B  OTHOWeHMM  0COBbIX  YCMOBWA  rapaHTuu
WHCTPYMEHTa, MCNOMb3yeMoro COBOKYMHO c
FELCO 880-NP,  obpaliaitecb K  pykOBOACTBY

nonb3oBaTensa COOTBETCTBYOLLEro MHCTPYMEHTA.

CEPTUOUKAT COOTBETCTBUA
cornacHo «VNPEKTWBE 2006/42/CE EBPOMECKOrO
MNMAPNAMEHTA U COBETA EC» B OTHOLWEHUM MaLLWH W
obopynoBaHms.

Hwxenognucaswuiica nponssoautens: FELCO SA, CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane, noaTteepxgaeT, 4TO HOBOE
obopynoBaHue, ynomsHytoe Huxe kak: FELCO 880-NP,
cootBetcTByeT craHgaptam EN55014-1 u EN55014-2, a
Takke FCC 47CFR15, lMoapaspen B, u, Takum obpasom,
“MeeT nNpaBso Ha mapkuposky EC.

Kpome TOro, cnegywowue pgetanu CcepTUULMPOBaHbI
COrMIacHoO CneayoLWwmnm ctTaHgapTam:

Otmetka KC
B cootBetcTBuM co cTaHgapTom: K609a50

Csugetenbctso ROHS

CsupetenbctBo REACH 53SVHC

AkkymynsiTopHasi 6aTapes:

Mapkuposka TUV
B cooteetcTBMM CO cTaHgapTamm |EC 62133, UL 1642 n
UL 2054

Mapkuposka CE-EMC
B cooTBeTcTBUM CO cTaHdapTamu: EN55014-1 n EN55014-
2

PSE
B cootBeTCTBAM CO CTaHZapTamu:
DENAN, MMyHkT 1, Mpunoxexve 9

MNocTaHoBnEHWE

[MpoTokon ucnbitaHun C-tick
B cootsetcTBUM co ctaHaaptamu: AS/INZS CISPR 14 (Ha
ocHoBe MapkupoBku EC)

OtmeTka KC

CupetenbctBo RoOHS

CsupetenbctBo REACH 53SVHC

3apagHoe yCTPOMCTBO

Mapkuposka TUV GS; CE_LVD; CB
B cootBetctBMM co cTaHgapTamu: IEC/EN 61558-1; IEC/
EN 61558

CsupetenbctBo: NRTL + CNRTL
B cooteetctBun co craHpgaptamu: UL 1310; CAN CSA
C22.2 No223-M91

Mapkuposka CE-EMC
B cootBetcTBUM co cTaHdapTamu: EN55014-1 n EN55014-
2

CeupetenbctBo CB u npoTokon ucnbitaHnin CB
B cootsetcTBuM co ctaHgaptamu: IEC 61558-1, 61558-2-
6, 61558-2-17

Mpotokon ucnbitaHun C-tick
B cooteetcTBun co craHgaptamu: AS/INZS CISPR 14 (Ha

0cHoBe Mapkuposku EC)

OBOPY/JOBAHUE

o TexHWyeckMe  XapaKTepuCTUKM  MpUBEAEHbl B
WH(OPMALMOHHBIX LIENSX; OHW HWU B KOEM Cryyae He
SBNSIOTCS AOrOBOPHBIMM.

e Komnanua FELCO SA octaBnseTr 3a coboi npaso
BHOCUTb nobble KOHCTPYKLWOHHbIE "
NPOW3BOACTBEHHbIE W3MEHEHMS, KOTOPblE OHAa COMYTET
Heobxoaumbimm, B Lensx YCOBEPLLEHCTBOBAHNA.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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o Instrukcja uzytkownika

ZAWARTOSC

o Plecak z 1 kieszenig do przechowywania

o t adowarka akumulatora 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60
Hz/42VDC-2A

o Przewdd zasilajacy fadowarki
(Przewod zasilajacy sekatora dopasowany jest do
kraju, w ktérym FELCO 880-NP jest sprzedawany).

o Walizka

o Instrukcja urzadzenia FELCO 880-NP

o Deklaracja zgodnosci urzadzenia FELCO 880-NP

OPIS

Patrz ilustracja na stronie 3.

01  Wityczka przytaczeniowa sekatora

02 Przewdd sekatora (dla sekatora przenosnego FELCO)

03  Plecak z 1 kieszenig do przechowywania

04  Obudowa sterujgca

05 Gniazdo zasilania USB

06 Obudowa zdalna

07  Wytgcznik gtowny "ON-OFF"

08  Wyswietlacz wielofunkcyjny

09a Akumulator Li-Po 37 V- 2.5 Ah-92.5Wh

09b Akumulator Li-lon 36 V - 5,4 Ah - 194,4 Wh

10  Kabura sekatora

11 tadowarka akumulatora 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60
Hz/42VDC-2A

12 Wskaznik tadowania

13 Przewdd zasilajacy fadowarki
(Przewod zasilajacy sekatora dopasowany jest do
kraju, w ktérym FELCO 880-NP jest sprzedawany).

14  Walizka
Instrukcja (bez zdjecia)

Akcesoria wymienione lub opisane powyzej nie zawsze sg
dostarczane wraz z urzadzeniem FELCO 880-NP.

PRZECZYTAJ UWAZNIE
Szanowni Panstwo,
Dziekujemy za

zakup urzadzenia FELCO 880-NP.

Prawidtowo obstugiwane i konserwowane daje lata
satysfakcji.

Przed rozpoczeciem korzystania zplecaka lub
przystapieniem do czynnosci  konserwacyjnych

KONIECZNE jest, aby przeczyta¢ instrukcje w catosci.
Nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w
niniejszym dokumencie, uwzgledniajac ilustracje.

W tej instrukcji obstugi mozna znalezé ostrzezenia |
informacie  z  nastepujacymi  nagtowkami:  UWAGA,
OSTRZEZENIE lub PRZESTROGA. UWAGA zawiera
dodatkowe informacje, wyjasnia punkt, lub wyjasnia krok,
ktory nalezy przestrzegaé w szczegotach. Wskazanie
OSTRZEZENIE, lub PRZESTROGA stuzy do identyfikacji
procedury, ktéra, je$li zaniedbana lub  wykonana
nieprawidtowo, moze spowodowaC straty materialne lub

powazne obrazenia. Ostrzezenie GWARANCJA wskazuije,
ze jesli procedury i instrukcje nie s przestrzegane,
uszkodzenie nie jest objete gwarancjg i koszty napraw bedg
ponoszone przez wiasciciela.

Na rdéznych elementach, znaki bezpieczenstwa wskazujg
wytyczne, ktore nalezy przyja¢ dla  zapewnienia
bezpieczenstwa FELCO 880-NP. Przed uzyciem nalezy
odszuka¢ i odczyta¢ te znaki. Natychmiast wymieni¢
uszkodzone lub cze$ciowo nieczytelne znaki.

Lista znakow bezpieczenstwa znajduje si¢ w rozdziale
"ZNAKI BEZPIECZENSTWA",

Zadna cze$é niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana bez
pisemnej zgody FELCO SA. Dane techniczne i ilustracje
zawarte w tym podreczniku maja charakter wytgcznie
orientacyjny i nie sq wigzace w jakikolwiek sposob. Firma
FELCO SA zastrzega sobie prawo, aby wprowadzi¢ dowolne
modyfikacje lub poprawy w swoich produktach, jakie uzna za
konieczne, bez uprzedniego powiadomienia klientow, ktorzy
juz posiadajg podobny model. Podrecznik ten jest integralng
czescig urzadzenia i musi by¢ przekazany razem z nim.

OCHRONA SRODOWISKA:
Urzadzenie wykonane jest z rdznych
materiatow, ktére mogg by¢ ponownie uzyte
lub poddane recyklingowi. Nalezy przekazaé¢
je do sprzedawcy Ilub autoryzowanego

[ ] dealera, aby mogty one by¢ przetworzone.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

A

e FELCO 880-NP jest urzadzeniem przeznaczonym
wylacznie do zasilania i eksploatacji przenosnych
narzedzi elektrycznych FELCO (patrz ilustracja na str.
4).

e Firma FELCO SA nie ponosi odpowiedzialnosci w
przypadku szkdd powstatych w wyniku niewtasciwego
uzytkowania, innego niz przewidziane.

e Firma FELCO SA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za szkody powstate w wyniku Kkorzystania z
nieoryginalnych czesci lub akcesoriow.

IN\srooki  BEzZPIECZENSTWA ZWIAZANE  Z

KORZYSTANIEM Z tADOWARKI 11  ORAZ

AKUMULATORA 09a lub 09b

e W czasie pracy temperatura tadowarki 11 moze
osiggna¢ +60°C. W odlegtosci mniejszej niz 1,5m od
tadowarki 11 oraz akumulatora 09a lub 09b nie moze
by¢ materiatow tatwopalnych.

e Trzymaj fadowarke 11 i akumulator 09a lub 09b poza
zasiegiem dzieci oraz na podtozu niepalnym.

e Nie chron ich przed schtodzeniem.

e Nie uzywaj ani nie pozostawiaj akumulatora 09a lub
09b w poblizu zrodta ciepta (> +80°C).
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ASrodki bezpieczeristwa zwigzane z uzyciem

Nie pozostawiaj akumulatora 09a ani 09b w silnym
Swietle stonecznym.

Nie wystawiaj akumulatora 09a ani 09b na dziatanie
mikrofal lub wysokich cisnien.

Nie zanurzaj akumulatora 09a ani 09b w wodzie.
tadowarka 11 dostarczona z sekatorem jest
przeznaczona wytacznie do tadowania akumulatora 09a
lub 09b. Nie nalezy ponownie tadowa¢ zwyktych baterii
lub akumulatoréw innych producentow.

Akumulator 09a lub 09b musi by¢ tadowany w suchym,
wentylowanym pomieszczeniu, gdzie temperatura
wynosi od +10°C do +25°C.

Jesli akumulator 09a lub 09b nie jest uzywany przez 14
dni, automatycznie roztadowuje sie do poziomu
przechowywania i generuje w tym czasie ciepto.

Z biegiem czasu pojemno$¢ akumulatora 09a lub 09b
bedzie sie zmniejszata. Kiedy osiggnie potowe swojej
pierwotnej pojemnosci, nalezy go wymienic.

Obszar tadowania musi by¢ wyposazony w sprawng
gasnice przeznaczong do gaszenia urzadzen
elektrycznych.

tadowarka musi by¢ podtaczona do zrédta zasilania,
ktore jest zgodne z normg EN60204.1.

W ramach wysytki kompletnego urzadzenia czy tylko
akumulatora(ow) 09a: nalezy przestrzegac
obowigzujacych norm. Akumulator 09a jest produktem
sklasyfikowanym jako UN 3480, klasa 9 grupa
pakunkowa II. Instrukcje pakowania 965.

W ramach wysytki kompletnego urzadzenia czy tylko
akumulatora(6w) 09b: nalezy przestrzegac
obowigzujacych norm. Akumulator 09b jest produktem
sklasyfikowanym jako UN 3480, klasa 9 grupa
pakunkowa II. Instrukcje pakowania 965.

narzedzia

Przed odtgczeniem akumulatora 09a lub 090 z
obudowy kontrolnej 04 nalezy sprawdzi¢, czy
przetacznik 07 znajdujacy sie na obudowie pilota
zdalnego sterowania 06 jest ustawiony w pozycji "OFF".
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac z
przewodem zasilajgcym 02 nalezy odtaczy¢ go z
narzedzia.

Zabronione jest otwieranie zespotu sterowania 04.
Urzadzenie FELCO 880-NP nalezy przechowywaé
poza zasiegiem dzieci.

Kiedy urzadzenie FELCO 880-NP nie jest uzywane, w
celu unikniecia obrazen ciata i gtebokiego roztadowania
akumulatora 09a lub 09b, znajdujacy sie na pilocie
zdalnego sterowania 06 przetacznik 07 nalezy ustawi¢
w pozycji "OFF".

Korzystanie z innej baterii niz dostarczona przez firme
FELCO SA stwarza zagrozenie ijest zabronione
(ryzyko odniesienia $miertelnych obrazen ciafa).
FELCO SA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci
w przypadku  nieprzestrzegania  treSci  niniejsze]

instrukcji obstugi.

Nie wolno uzywa¢ urzadzenia FELCO 880-NP oraz
jego podzespotéw do celdéw innych niz pierwotnie
zamierzonego (wylacznie do uzytku z elektrycznymi
narzedziami przenosnymi FELCO (patrz tabela A na
stronie 4)).

Nie uzywaj urzadzenia FELCO 880-NP oraz jego
podzespotow, jesli ich wyglad jest nieprawidtowy
(deformacja, nietypowy zapach, dym...). Wszelkie opary
mogq powodowac przejsciowe zte samopoczucie ludzi,
ktorzy je wdychaja.

Nigdy nie przechowuj akumulatora 09a ani 09b
natadowanego ponizej 50%. Jezeli poziom natadowania
jest nizszy niz 50% akumulator nalezy dotadowac. Aby
sprawdzi¢ stan natadowania akumulatora 09a ani 09b,
nalezy go podtaczy¢ do zespotu sterowania 04, ustawi¢
przetacznik 07 w pozycji "ON" i sprawdzi¢ stan
fadowania na wyswietlaczu 08 pilota zdalnego na
obudowie 06. Wiecej niz 5 pod$wietlanych paskow
wskazuje, ze akumulator 09a ani 09b jest natadowany
ponad 50%.

W  przypadku powstania podejrzanego dymu w
akumulatorze 09a lub 09b i / lub tadowarce 11 nalezy je
przenieS¢ poza obszar fadowania, lub pojazd
transportu, o ile to mozliwe jak najdalej od wszelkich
materiatow fatwopalnych.

Akumulator 09a lub 09b musi by¢ chroniony przed
uderzeniami oraz zamocowany podczas transportu.
Urzadzenie FELCO 880-NP nie powinno by¢ uzywane
przez osoby z rozrusznikiem serca bez zgody lekarza.

ZNAKI BEZPIECZENSTWA

Akumulator Li-Po.

Na koricu okresu przydatnosci do
uzycia akumulator 09a nalezy oddaé
do autoryzowanego sprzedawcy, gdzie
narzedzie zostato zakupione tak, aby

zostat zgodnie z przepisami on
przetworzony.

Akumulator Li-lon.

aX!

Na koricu okresu przydatnosci do
uzycia, akumulator 09b nalezy odda¢
do autoryzowanego sprzedawcy, gdzie
narzedzie zostato zakupione tak, aby
zostat zgodnie z przepisami on
przetworzony.

Nie uzywa¢ w deszczu.

Urzadzenie FELCO 880-NP | JEGO
PODZESPOLY to
delikatne. Stosowac z ostroznoscia.
Urzadzenie FELCO 880-NP | JEGO
PODZESPOLY sg zgodne z normami
CE.
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Urzadzenia muszg by¢ uzywane w

zakresie
+30°C.

temperatur

tadowarka 11,
urzadzeniem FELCO
przeznaczona  jest

od -5°C do

dostarczona  z
880-NP
wylacznie
tadowania akumulatorow 09a lub 09b
wyprodukowanych przez FELCO SA
oraz dostarczonych przez FELCO SA.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zabrania sie uzywanie

do innych fadowarek niz

dostarczone przez
FELCO SA.

Pojemno$¢ akumulatora Li-
Po:

2.5 Ah przy 37V (10
ogniw pogrupowanych w
akumulatorze)

Czas pracy bez fadowania:

Od pot do jednego dnia (w
zaleznosci od uzycia,
zalecany jest drugi
akumulator)

Napiecie zasilania tadowarki:

100 do 240 Vi 50 Hz do
60

lon 0 podwaojnej pojemnosci:

Sredni czas tadowania: 2 godziny (100%)
Masa akumulatora: 790 g (27.9 0z.)
Masa obudowy sterujacej (z

kablem): 5459 (19.2 0z.)
Masa kompletnego

urzadzenia FELCO 880-NP

z 1 akumulatorem 09a: 2'3659(83.4 0z.)
Pojemno$¢ akumulatora Li- 5.4 Ah przy 36 V (10

ogniw pogrupowanych w
akumulatorze)

Czas pracy bez fadowania:

1 dzien

Napiecie zasilania tadowarki:

100 do 240 Vi 50 Hz do
60

Sredni czas fadowania:

8 godziny (100%) — 4

godziny (90%)
Masa akumulatora: 1'440 g (50.7 0z.)
Masa obudowy sterujacej (z
kablem): 5459 (19.2 0z.)
Masa urzadzenia FELCO
880-NP z 1 akumulatorem
09b: 30159 (106.3 0z.)

PIERWSZE UZYCIE

Wyjmij plecak FELCO 880-NP z walizki 14.

UWAGA

Podczas pierwszego uzycia,
sekatorem  bez
akumulatora 09a lub 09b i aktualizacji oprogramowania

pracowac

uprzedniego

jesli  bedziesz probowat
natadowania

sterujgcego, wowczas sekator 15 nie bedzie dziatac.

Poniewaz akumulator 09a lub 09b zostat ustawiony
automatycznie na tryb "przechowywanie”, pierwszg rzecza
do zrobienia jest podtaczenie akumulatora 09a lub 09b do
tadowarki 11. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace
czynno$ci (patrz ilustracja B na stronie 4):

=

Podtaczy¢ akumulator 09a lub 09b do tadowarki 11.

. Podtaczy¢ odpowiedni przewod zasilajgcy 13 do

tadowarki. 11.

Podtacz tadowarke 11 do sieci zasilajace).

Kontrolka 12 na tadowarce 11 zmieni kolor na czerwony.

Po nafadowaniu akumulatora 09a kontrolka 12 zmieni

kolor na zielony.

Po nafadowaniu akumulatora 09b wszystkie diody LED
akumulatora 09b bedg $wieci¢ na zielono.

6. Odtaczyc tadowarke 11 z sieci elektrycznej.

7. Odtgczy¢ akumulator 09a z tadowarki 11.

8. Sprawdz, czy przetacznik pracy 07 ustawiony jest w
pozycji "OFF".

9. Podtacz wtyczke akumulatora 09a do jednego z dwdch
gniazd znajdujgcych sie w obudowie sterowania 04.
Uwaga: potaczenie dziata na obu gniazdach.

10. Podtacz przewod zasilajacy 02 do sekatora 15. Uwaga:

Jesli jestes leworeczny, przeprowadz przewod zasilajacy

sekatora po lewej stronie plecaka 03.

UZYTKOWANIE

(Patrz ilustracja C na stronie 5).

1. Wstepnie ustawi¢ pas biodrowy.

2. Dotgczy¢ etui 10 na pasie po lewej lub prawej stronie w

zaleznosci od tego, czy jestes$ lewo lub praworeczny.

Zatozy(¢ plecak.

Zapia¢ pas biodrowy.

Dopasowac¢ pas hiodrowy na wysoko$ci pasa.

Dopasowac ramiona.

Zamknag¢ pas piersiowy.

Dopasowac pas piersiowy.

Chwy¢ sekator 15 w dton, przetacznik 07 sterownika

zdalnego 06 przetacz z potozenia "OFF" na "ON"

(wy$Swietlacz 08 sterownika zdalnego 06 zostaje

aktywowany).

10. Nacisng¢ raz na spust 16, a ostrze powinno sie otworzy¢.
(otwieranie i zamykanie ostrza 17 jest proporcjonalne do
sity wywierane] przez palec). Po aktywacji narzedzia,
ustyszysz sygnaty dzwiekowe. Aby je wylaczy¢ patrz
rozdzial: "Styszalne Powiadomienia® w tej instrukcji
obstugi.

11. W celu wylgczenia sekatora 15, nalezy przy pomocy
spustu 16 zamkng¢ ostrze 17 i trzymajac je zamknigte
ustawi¢ przetacznik 07 w pozycji "OFF" (wy$wietlacz 08
zdalnego sterowania 06 wytaczy sie). Mozliwe jest
rowniez, aby tymczasowo zatrzymaé sekator 15
korzystajac z opcji "GOTOWOSC" patrz "ZDALNE
STEROWANIE".

w no

o~

© oo No O W

UWAGI

e W celu zaoszczedzenia energii akumulatora 09a lub
09b, a takze zapewnienia maksymalnej autonomii dla
sekatora 15, nalezy rozwazyC uzycie opcji "pot-
otwarcie", ktéra jest regulowana do 50%, 60% lub 70%
(patrz rozdziat "ZDALNE STEROWANIE", MENU
"USTAWIANIE POL-OTWARCIE"). Ta opcja oferuje
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oszczednos¢ czasu podczas przycinania gatezi 0
matych $rednicach (dostepny tylko z urzadzeniami
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP lub FELCO 820-HP).
Jesli drewno jest zbyt grube, sekator 15 zatrzymuje sie
w kierunku zamykania. Mozliwe jest tylko otwarcie.

WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Nalezy podja¢ wszelkie Srodki ostrozno$ci, aby
zapobiec zaplataniu sie kabla zasilajacego sekatora 02
w gateziach. Aby to zrobi¢, nalezy poprowadzi¢
przewdd 02 po ramieniu, a nie wokét pasa. W kazdym
razie, je$li chcesz uzywaé przewodu zasilajgcego wokot
pasa, nalezy wyprowadzi¢ przewdd 02 od gory lub z
lewej lub prawej strony w dolnej cze$ci plecaka (w
zaleznosci od tego, czy jestes prawo lub leworeczny), a
nastepnie przymocowaé przewdd 02 do ramienia za
pomocq opaski (nr 800/301), lub poprowadzi¢ go w
rekawie.

W warunkach zimnych lub mokrych nalezy chroni¢
plecak, noszac go pod ptaszczem przeciwdeszczowym.
W razie potrzeby mozna zwiekszy¢ autonomie
urzadzenia FELCO 880-NP (patrz rysunek D na str. 5)
za pomocg drugiego akumulatora. Drugi akumulator
moze by¢ podtaczony rownolegle do drugiego gniazda
zespotu sterowania 04. Z drugiej strony, jesli chcesz
mie¢  lzejszy plecak, <zaleca sie  wymiane
roztadowanego akumulatora 09a lub 09b na drugi
uprzednio natadowany akumulator 09a lub 09b.

UWAGI

Akumulator (lub akumulatory) 09a Ilub 09b jest
roztadowany, gdy wskaznik zdalnego sterowania 08
wskazuje:

B1-B2::::::::::1]

W PRZYPADKU AKUMULATORA 09B PIERWSZA DIODA
LED MIGA, JEZELI STAN NALADOWANIA WYNOSI
PONIZEJ 20%.

LADOWANIE AKUMULATORA

1.
2.

Postepowac jak opisano w sekeji: "PIERWSZE UZYCIE."
Gdy wskaznik 12 na tadowarce 11 staje sie czerwony,
bateria 09a lub 09b jest tadowana. Sredni czas
tadowania wynosi 2 godziny. tadowanie jest
zakonczone, kiedy wskaznik 12 na tadowarce 11 zmieni
kolor na zielony. Druga kontrola moze by¢ wykonana
przez podtaczenie akumulatora(6w) 09a lub 09b do
obudowy sterujacej 04 oraz aktywacje sekatora 15 przy
pomocy wytgcznika 07. WySwietlacz 08 sterowania 06

wyglada nastepujgco:

z akumulatorem podtaczonym do prawego gniazdka
zespotu sterowania 04:

z akumulatorem podtaczonym do lewego gniazdka
zespotu sterowania 04:

z dwoma akumulatorami potgczonymi réwnolegle do 2
gniazd w obudowie sterowania 04:
B1-B2  pumEEEEEEE
Zaraz po zakonczeniu fadowania: odtgczy¢ przewodd
zasilajacy 13 z gniazdka zasilajgcego, a nastepnie
odtgczy¢ akumulator 09a lub 09b z tadowarki 11.

UWAGI

Akumulator 09a lub 09b moze pozosta¢ w plecaku
podczas tadowania, ale moze tez by¢ wyciagniety na
zewnatrz.

UWAGA A

Uzywanie tadowarki innej niz dotgczona tadowarka 11
jest zabronione. Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
prowadzi¢ do przedwczesnego zuzycia sie baterii 09a
lub 09b oraz ryzyka powstania wypadkdw.

Jesli akumulator 09a lub 09b nie jest uzywany przez 14
dni, automatycznie przechodzi w tryb
"przechowywanie". Jego napiecie spadnie
automatycznie do okoto 50% petnego obcigzenia, a
zuzycie wewnetrzne zostanie zredukowane do
minimum. W tym trybie akumulator 09a nie moze by¢
uzywany, tak jak jest. Aby wyj$¢ z trybu "sktadowanie”,
wystarczy podtaczy¢ akumulator do tadowarki 11, aby
nastepnie madc poprawnie korzystaé z urzadzenia
FELCO 880-NP.

LADOWARKA
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tadowarka 11 dostarczona z sekatorem jest
przeznaczona do tadowania wytgcznie akumulatora 09a
lub 09b urzadzenia FELCO 880-NP.

Jesli kabel wyjsciowy fadowarki 11 akumulatora 09a lub
09b jest przeciety lub uszkodzony, wéwczas kompletng
fadowarke 11 nalezy zwrécic do autoryzowanego
sprzedawcy, od ktérego narzedzie zostato zakupione.
tadowarka 11 nie wymaga zadne] specjalne]
konserwacji, ale powinna znajdowac si¢ przewiewnym
miejscu, z dala od ciepta, kurzu oraz wilgoci.

Jesli wskaznik 12 (czerwony podczas fadowania /
zielony gdy akumulator jest natadowany) nie $wieci sie

podczas tadowania:

1. Odtacz przewdd zasilajgcy 13 z  gniazdka
elektrycznego.

2. Sprawdz sie¢ zasilajgcg przez podigczenie innego
urzadzenia.

3. Podtacz z powrotem przewod zasilajgcy 13 do
gniazdka elektrycznego. Jesli tadowarka 11 jest
sprawna, nalezy zwréci¢ zestaw (tadowarka 11,
przewod zasilajagcy 13) do autoryzowanego
sprzedawcy, zapakowany w oryginalne opakowanie.



WYMIANA AKUMULATORA

Uszkodzony akumulator 09a lub 09b mozna w kazdej chwili
wymienic na nowy. Wtym celu wystarczy udaé sie
do sprzedawcy.

UWAGA

Do sterownika 04 mozna podigcza¢ tylko oryginalne
akumulatory FELCO SA. FELCO SA nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci w przypadku podigczenia akumulatora
innego niz oryginalnego FELCO SA. Jakiekolwiek obrazenia
lub szkody spowodowane uzyciem nieoryginalnego
akumulatora FELCO SA sg wytaczng odpowiedzialnoscig
kupujacego.

PO ZAKONCZENIU SEZONU

e Przechowywa¢ urzadzenie FELCO 880-NP w walizce
transportowej 14 z dala od zrddet ciepta, kurzu oraz
wilgoci w temperaturze +10°C do +40°C. Nie nalezy
umieszcza¢  zadnych fatwopalnych  przedmiotow
w odlegtosci mniejszej niz 1.5 m od akumulatora 09a
lub 09b. Upewnij sie, ze przetacznik 07 jest ustawiony
na pozycji "OFF".

e Nigdy nie przechowuj urzadzenia FELCO 880-NP
w temperaturze otoczenia powyzej +40°C.

UWAGA A

e Aby zachowaé trwato$¢ akumulatora 09a lub 09b
i zapobiec jego uszkodzeniu, konieczne jest, aby
przechowywa¢ go w stanie natadowanym i tadowac co
12 miesiecy, gdy nie jest uzywany.

o Nie uzywaj przetacznika 07 w okresie przechowywania.

e Zalecane jest, aby PO SEZONIE wykona¢ przeglad
narzedzia u autoryzowanego sprzedawcy. Aby uzyskaé
wiecej informacji, skontaktuj sie z autoryzowanym
sprzedawca, lub z nami.

ZASILANIE USB

Obudowa sterowania 04 wyposazona jest w zigcze
zasilania USB 05 (typ A IP67), ktére umozliwia tadowanie
matych urzadzen elektronicznych, takich jak walkmany,
telefony komdrkowe oraz innych. Zasilanie jest aktywne
tylko wtedy, gdy przetacznik 07 jest ustawiony w potozeniu
"ON". Gniazdo nie jest przeznaczone do tadowania
laptopdw, tebletéw oraz innych nie wymienionych powyzej
urzadzen.

OBUDOWA ZDALNA

Obudowa zdalna 06 pozwala sprawdzi¢ stan natadowania
akumulatora 09a lub 09b, jak rowniez przegladac¢ statystyki,
wiacza¢ /| wylgcza¢ opcje, lub wykonaé wstepng
diagnostyke w przypadku awarii, badz usterek.

Dziatanie obudowy zdalnej 06 jest bardzo proste i intuicyjne
(patrz ilustracja E na stronie 5):

N
PGUP = w gore
< T >
INCR = wejscie PUSH = wejscie Ivag wyjscie
PGND = w dot
NZ
Polecenia  zdefiniowane  powyzej s  stosowane
systematycznie w menu wszystkich obudéw zdalnych 06.
URUCHOMIENIE

W potaczeniu z FELCO 801-HP, FELCO 811-HP lub FELCO
820-HP, po uruchomieniu narzedzia przy pomocy
przetgcznika 07, znajdujgacego sie na obudowie zdalnej 06,
na wy$wietlaczu podawane sg nastepujace informacje, jezeli
warto$¢ licznika cie¢ do nastepnego serwisu wynosi 0 lub
jest mniejsza niz 0.

| BX #  XXXXXX|
Warto$¢ ta stanowi liczbe cie¢, ktdre mozna jeszcze wykonac
przed nastepnym zalecanym serwisem.
Jesli warto$¢ ta jest dodatnia, kilka sekund pdzniej na
wyswietlaczu pojawia sie poziom natadowania baterii.
Jezeli warto$C jest ujemna, aby wysSwietlic poziom
natadowania akumulatora nalezy uzy¢ komendy PUSH
obudowy zdalnej 06.

W potaczeniu z FELCO 800 lub 810, po uruchomieniu
narzedzia, informacja dotyczaca nastepnego serwisu nie jest
dostepna, na wySwietlaczu pojawia sie automatycznie
poziom natadowania akumulatora.

B1-B2 . pummmEmEEEE
Kazdy segment oznacza 10% pojemno$ci akumulatora
baterii, tutaj akumulator B1 i B2 sg w 100% petne.

Kiedy akumulator B1 jest w 50% petny, a akumulator B2 nie
jest podtaczony lub pusty (0%), wysSwietlacz wyglada
nastepujaco:

Przy uzyciu funkcji "PGND i PGUP" mozna poruszaé sie
intuicyjnie po wymienionym ponizej menu.

Aby poruszaé¢ sie po réznych menu, patrz ponizsze
schematy nawigacji:

- W potaczeniu z FELCO 801-HP, 811-HP lub 820-HP:
schemat F na str. 6

- W potaczeniu z FELCO 800 lub 810: schemat G na
stronie 139.

UWAGI

e Opcje "Ustawienie pot-otwarcie"i "Tryb gotowosci” i sq
dostepne tylko, jesli urzadzenie FELCO 880-NP jest
uzywane z sekatorami FELCO 801-HP, FELCO 811-HP
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lub FELCO 820-HP.

MENU "STATYSTYKI CIECIA" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 LUB 810)

[#123456/ 123h45m PUSH2SEK=RESET

Lewa cze$¢ # XXXXXX = liczba nacie¢ wykonanych od
ostatniego wyzerowania licznika.

Prawa cze$¢ XXX h YY m = Czas uzycia narzedzia w
godzinach i minutach od ostatniego wyzerowania licznika.
Jesli nacisniesz joystick na 2 sekundy (polecenie PUSH), to
2 liczniki z ekranu zostajg wyzerowane.

| 112 70%  ON |
Jesli nacisniesz PUSH, tryb pét-otwarcia ostrza 17 zostanie
przetaczony z 60% na 70%. Wskazuje, ze tryb pot-otwarcia
ustawiony jest na 70% zakresu otwarcia gtowicy tnace;.

Jesli nacisniesz joystick lub PUSH, tryb pét-otwarcia zostaje
wytgczony.

N2

| 112 OF F|

MENU "RODZAJE CIECIA" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 LUB 810)

MENU "TRYB GOTOWOSCI" (TYLKO FELCO 801-HP,
FELCO 811-HP ORAZ FELCO 820-HP)

[42%S  37%M  21%L| PUSH 2 SEK.=RESET

S (SMALL) = Odsetek cie¢ matej $rednicy,

M (MEDIUM) = Odsetek cie¢ $redniej Srednicy,

L (LARGE) = Odsetek cie¢ duzej srednicy

wykonanych od ostatniego wyzerowania licznika. Ro6zne
poziomy klasyfikacii ciecia ustalane sg na podstawie wartosci
$rednich i powinny by¢ traktowane jako wskazowka.

Jesli nacisniesz joystick na 2 sekundy (polecenie PUSH), to
3 liczniki z ekranu zostajg wyzerowane.

MENU "ZABLOKOWANIE" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-
HP, 800 LUB 810)

| --% XXL | PUSH 2 SEK.=RESET

XX% XXL = Procent blokady gtowicy tnacej od ostatniego
wyzerowania licznika. Pokazuje, czy $rednice ciecia drzewa
odpowiadajg wydajnosci narzedzia i czy narzedzie jest
uzywane prawidtowo.

Jesli naci$niesz joystick na 2 sekundy (polecenie PUSH),
licznik na tym ekranie zostaje wyzerowany.

| CLICK-CLICK ON

PUSH
v

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = FELCO 880-NP jest fabrycznie
ustawiony na tryb "gotowo$¢" sekatora FELCO 820-HP, kt6ry
aktywuje sie naciskajac spust 16 dwa razy szybko oraz
przytrzymujac spust 16 az do ustyszenie potrdjnego,
szybkiego sygnatu dzwiekowego (po okoto 1 sekundzie).
Jesli spust 16 zostanie w tym czasie zwolniony gtowica
pozostaje zamknieta, az operator ponownie nacisnie spust
16. Opcja ta moze zostac wylaczona przez naci$nigcie
joysticka "polecenie: PUSH ".

TROUBLESHOOTING
MENU "ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW" (FELCO 801-
HP, 811-HP, 820-HP, 800 LUB 810)

MENU "USTAWIENIE POL-OTWARCIA" MENU (TYLKO
FELCO 801-HP, FELCO 811-HP ORAZ FELCO 820-HP)

FELCO 880-NP jest fabrycznie ustawiony, aby przetaczy¢
glowice tnacq na tryb pot otwarcia po dwukrotnym szybkim
nacisnigciu na spust 16 narzedzia. Aby powréci¢ do trybu
petnego otwarcia, po prostu ponownie nacisnij spust 16
szybko dwa razy. 4 wyswietlacze ponizej pozwolg Ci wybra¢
rodzaj trybu pét-otwarcia dla narzedzia (50%, 60%, 70%) lub
wylaczyc¢ te opcje.
112 50% ON |

Wskazuje, ze tryb pot-otwarcia ustawiony jest na 50%
zakresu otwarcia gtowicy tnacej. To jest ustawienie

fabryczne.
PUSH
N

| 112 60%  ON |
Jesli nacisniesz PUSH, tryb pét-otwarcia ostrza 17 zostanie
przetaczony z 50% na 60%. Wskazuje, ze tryb pot-otwarcia
ustawiony jest na 60% zakresu otwarcia gtowicy tnacej.

N

| RXRRAK Ve .49

Pozwala wej$¢ do menu diagnostyki i rozwigzywania
probleméw. Mozesz uzyska¢ dostep do podmenu poprzez
aktywacje joysticka za pomocg "PUSH" oraz wyj$¢ z menu,
uzywajac dowolnej funkcii joysticka. Diagnostyka narzedzia i
akumulatora(éw) wykonywana jest automatycznie w
kolejnosci. Kazda procedura diagnostyczna wykonywana jest
w petli, dopoki uzytkownik w jakikolwiek sposob dotknie
joystick.

UWAGA

Aby uruchomi¢ petng diagnostyke, nalezy podtgczy¢
przenos$ne narzedzie FELCO. Diagnostyka wykonana w ten
sposéb  musi  by¢ zawsze  zatwierdzona  przez
autoryzowanego dealera, ktory ma uprzywilejowany dostep
do internetowej, zaawansowanej platformy diagnostycznej
FELCO.
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TEST AKUMULATORA(OW)
PUSH
Vv
| BAT1
NZ4)
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
v
| BAT2 KO |

Test ten sprawdza, czy akumulator 09a lub 09b dziata
prawidtowo, czy nie. Je$li wszystko dziata poprawnie,
wyswietlony zostanie status: OK.

UWAGA
Jesli tylko jeden akumulator 09a lub 09b jest podtaczony, test
drugiego akumulatora bedzie mie¢ status: KO.

0K |

Jesli akumulator 09a lub 09D jest w trybie "przechowywanie” i
jest podigczony do obudowy sterujacej 04, wowczas
akumulator 09a lub 09b bedzie mie¢ status: KO. Aby temu
zaradzi¢, patrz rozdziat "PIERWSZE UZYCIE".

TEST ZASILANIA
IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

Test ten pozwala na sprawdzenie mocy na poziomie silnika,
potaczenia oraz kabla zasilajgcego 02 (pekniety przewod
zasilajacy, lub ogolne z nim problemy). Jesli wszystko dziata
poprawnie, status bedzie: POWER LINE OK.

TEST LINII SPUSTU
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Test ten pozwala na sprawdzenie spustu 16 na poziomie
obwodu wyzwalania, poziomie potaczen oraz kabla
zasilajacego 02 (pekniety przewdd zasilajacy, lub ogdlne z
nim problemy). Jesli wszystko dziata poprawnie, status tego
testu bedzie: TRIGGER LINE OK.

TEST OBUDOWY STERUJACEJ
IMAIN DRIVE 0K|

N 24\
IMAIN DRIVE KO|

Wykonywany jest autotest zespotu sterowania 04. Pozwala
to na wykrycie niektorych bteddw. Jesli wszystko dziata
poprawnie, status tego testu bedzie: MAIN DRIVE OK.

ALARMY PODCZAS PRACY

Podczas pracy narzedzie moze sie zatrzymac. To
zatrzymanie moze wynika¢ z problemoéw technicznych, a jesli
tak jest, nalezy uda¢ sie do autoryzowanego dealera. Tylko

alarmy opisane ponizej nie wymagajgq bezposredniej

interwencii:
PROBLEM TEMPERATURY
| °cleclec! |
W 2 sek. N
B1-B2:::::::1:::7]

Ten alarm pojawia sig, jesli ktorykolwiek z nastepujacych
elementéw staje sie zbyt goracy: akumulator 09a lub 09b,
obudowa sterujgca 04 lub silnik. Moc jest automatycznie
redukowana, az temperatura tych podzespotow powrdci do
prawidtowych wartosci.

KOMUNIKATY DZWIEKOWE

Uzytkownik jest wspomagany przez sygnaty dzwigkowe
emitowane przez obudowe sterujaca 04:

PRZY AKTYWACJI NARZEDZIA

Diugi sygnat dzwiekowy, a nastepnie:

-3 krotkich sygnatow dzwigkowych = potaczenie do
narzedzia typu FELCO 801-HP, FELCO 811-HP lub
FELCO 820-HP - dziata komunikacja

- 2 krotkie sygnaty dzwiekowe = potgczenie do narzedzia
typu FELCO 800 lub FELCO 810 - dziata komunikacja

GDY PRZELACZNIK 07 POZOSTAJE AKTYWNY

Po 10 minutach bezczynnosci FELCO 880-NP, przy
przefaczniku 07 ustawionym w potozeniu "ON", narzedzie
wylacza sie automatycznie. Przez 20 sekund, co sekunde
nadawanych jest 5 krotkich dzwiekdow.

Aby aktywowa¢ ponownie FELCO 880-NP, wystarczy
ustawi¢ przetacznik 07 w pozycji "OFF", a nastepnie z
powrotem na "ON".

GDY AKUMULATOR LUB AKUMULATORY SA PUSTE

Gdy pojemno$¢ akumulatora 09a lub 09b osiggnie poziom
roztadowania, ktory pozwala na nie wigcej niz kilka minut
uzytkowania, FELCO 880-NP emituje co minute serie pieciu
dzwiekéw ciggtych, az do catkowitego wytgczenia
urzadzenia. W tym czasie nie jest juz mozliwe uzycie
narzedzia i akumulator jest ustawiony na tryb gotowosci.
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UWAGA A

Gdy akumulator 09a lub 09b osiggnie ten stan, nalezy go
szybko natadowac i nie przechowywa¢ w tym stanie dtuzej
niz 24 godziny.

GWARANCJA | KLAUZULA WYLACZENIA
ODPOWIEDZIALNOSCI

W przypadku awarii czesci mechanicznej, elektrycznej lub
elektronicznej przy standardowym i rozsadnym uzytkowaniu
oraz jezeli narzedzie jest utrzymywane zgodnie z instrukcjq
obstugi, FELCO SA udziela gwarancji dla swoich produktow
na okres DWOCH LAT od daty dostawy do klienta
koricowego. Okres ten nie moze przekroczy¢ 18 miesiecy od
wystania z fabryki na warunkach okre$lonych w niniejszej
instrukcji obstugi.

NIE WOLNO PROBOWAC OTWIERAC ZADNEJ Z CZESCI
SKLADOWYCH FELCO 880-NP (istnieje  ryzyko
uszkodzenia oraz uniewaznienia gwarancji).

W razie wypadku i catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
produktu, gwarancja FELCO SA bedzie wazna tylko
wowczas gdy strona roszczaca bedzie mogta przedstawi¢
techniczny dowod okreslajacy zrodto wypadku, uszkodzenia
materiatéw lub konstrukcji oraz podzespotow, ktére byty jego

przyczyna.

Ta umowna gwarancja nie obejmuje Zadnej innej
odpowiedzialnosci FELCO SA, bezpos$redniej lub posrednigj.
Z tego powodu odpowiedzialnos¢ FELCO SA nie moze
przekroczy¢ limitbw okreslonych powyzej, w ograniczonym
zakresie obejmuje, naprawe lub wymiane, wedtug uznania
FELCO SA, cze$ci uznanych za wadliwe i, gdy ma to
zastosowanie, wymagany czas pracy do wykonania naprawy
lub wymiany okreslany jest na podstawie czasu gwarancji
okre$lonego przez FELCO SA.

Wszelkie prace przeprowadzane w okresie gwarancyjnym
muszg by¢ wykonywane przez FELCO SA lub przez
autoryzowanych dealeréw, pod grozbg utraty gwarancji.

Wszystkie koszty wynikajace z unieruchomienia, dostepu i
transportu powinny by¢, w kazdym wypadku po stronie
kupujacego.

Normalne zuzycie czesci wynikajace z uzycia zgodnego z
instrukcji obstugi, nie podlega gwarancji chyba, ze oczywista
wada produkcyjna jest wyraznie uznana przez FELCO SA.

FELCO SA i autoryzowany dealer nie

odpowiedzialnosci w nastepujacych przypadkach:

e Awarie spowodowane nieprawidtowym  serwisem,
brakiem doswiadczenia uzytkownika lub
nieprawidtowym uzyciem.

¢ Niewykonanie remonty i kontrole zgodnie z instrukcjg
producenta.

e Korzystanie z zamiennikow oryginalnych czesci lub

ponosi

akcesoriow innego pochodzenia, lub gdy produkt zostat
przeksztatcony lub zmodyfikowany.

Niniejsza gwarancja jest wyraznie ograniczona do warunkow
okre$lonych powyzej. FELCO SA w zadnych okolicznosciach
nie ponosi odpowiedzialno$ci, o wyptate odszkodowania z
jakiegokolwiek powodu.

Jednak zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie
odpowiedzialno$ci za produkty, to umowna gwarancja nie
zastepuje gwarancji prawnej zobowigzujacej sprzedajacego
do ochrony kupujacego przed wszystkimi konsekwencjami
ukrytych wad lub usterek w sprzedanej rzeczy.

Przechowywa¢ starannie szczegOly urzadzenia (PATRZ
etykiety na roznych podzespotach) w celu utatwienia
komunikacji z naszym serwisem oraz unikniecia btedow w
wysytce czesci zamiennych.

Przed pierwszym uruchomieniem: PRZECZYTAJ UWAZNIE
NINIEJSZA INSTRUKCJE OBSLUGI.

SZCZEGOLOWE WARUNKI GWARANCJI

FELCO 880-NP

FELCO SA udziela gwarancji na akumulator na okres trzech
lat od dnia dostawy do klienta kohcowego na nastepujacych
warunkach:

¢ liczba cykli tadowania nie przekracza 200 rocznie,
akumulator jest uzywany w temp. -5°C do +30°C,
akumulator jest tadowany od +10°C do +25°C,
akumulator jest tadowany co najmniej raz w ciggu roku,
akumulator nie jest gteboko roztadowywany.

FELCO SA udziela gwarancie na  PLYTKE
ELEKTRONICZNA NA na okres TRZECH LAT od daty
dostawy do klienta koricowego.

NIGDY NIE WOLNO OTWIERAG ZESPOLU STEROWANIA
04, STEROWNIKA ZDALNEGO 06, AKUMULATORA 09a
LUB 09b ORAZ LADOWARKI 11, POD GROZBA UTRATY
GWARANCJI. NALEZY ZWROCIC SIE DO
AUTORYZOWANEGO DEALERA.
DOZWOLONE SA TYLKO CZYNNOSCI OPISANE W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSLUGI.

UWAGI

e Specjalne warunki gwarancyjne narzedzia uzywanego z
FELCO 880-NP, patrz instrukcja obstugi danego
urzadzenia.

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
zgodnie z "DYREKTYWA 2006/42/CE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY" dotyczacej maszyn.

Nizej podpisany producent: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, oswiadcza, ze opisany w tym
dokumencie produkt: FELCO 880-NP jest zgodny z normami
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EN55014-1 i EN55014-2, jak réwniez z FCC 47CFR15 cze$¢
B i tym samym jest uprawniony do oznakowania CE.

Ponadto nastepujace elementy sktadowe sg certyfikowane
zgodnie z nastepujacymi normami:

Akumulator:

Oznakowanie TUV
Zgodnie z normami IEC 62133, UL 1642 i UL 2054

Oznakowanie CE-EMC
Zgodnie z normami: EN55014-1 i EN55014-2

PSE
Zgodnie z normami: Zarzadzenie DENAN artykut 1,
dodatek 9

Sprawozdanie z testu C-Tick

Zgodnie z normami: AS/NZS CISPR 14 (na podstawie
oznakowania CE)

Oznakowanie KC

Certyfikat RoHs

Certyfikat REACH 53SVHC

tadowarka
TOV GS; CE_LVD; oznakowanie CB
Zgodnie z normami: IEC/EN 61558-1, IEC/EN 61558
Certyfikat: NRTL + CNRTL
Zgodnie z normami: UL 1310; CAN CSA C22.2 No0223-
M91
Oznakowanie CE-EMC
Zgodnie z normami: EN55014-1 i EN55014-2
Certyfikat CB i sprawozdanie z badan CB
Zgodnie z normami: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-2-17
Sprawozdanie z testu C-Tick
Zgodnie z normami: AS/NZS CISPR 14 (na podstawie
oznakowania CE)
Oznakowanie KC
Wedtug normy: K609a50
Certyfikat RoHs

Certyfikat REACH 53SVHC

MATERIAL

e Parametry techniczne sg podane w celach
informacyjnych, nie sg w zaden sposob wigzace.

e FELCO SA Zzastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian konstrukcyjnych i produkcyjnych uwazanych za
konieczne w celu zwigkszenia DOKLADNOSCI.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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@ Uputstvo za upotrebu

SADRZAJ

o NaprtnjaCa s jednim pretincem za noSenje

o 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42 VDC - 2 A punjac
za baterije

o Kabel za napajanje punjaca
(Kabel za napajanje odgovarajuci je za drZavu u kojoj
je proizvod prodan)

o Transportni kovéeg

. Uputstvo za upotrebu FELCO 880-NP

Izjava 0 sukladnosti FELCO 880-NP

OPIS

Pogledajte ilustraciju na strani 3.

01  Prikljucak za povezivanje Skara za obrezivanje

02 Kabel Skara za obrezivanije (za prijenosne elektricne
FELCO Skare za obrezivanje)

03  NaprtnjaCa s jednim pretincem za noSenje

04  Kontrolno kuéiste

05 USB prikljucak za napajanje

06  Upravljacko kuciste (upravljac)

07  Glavni prekida¢ za ukljucivanie i isklju¢ivanje

08  ViSenamjenski zaslon

09a Li-Po37V-25Ah-925 Wh baterija

09b Li-lon 36V - 5.4 Ah - 194.4 Wh baterija

10  Futrola za Skare za obrezivanje

11 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz / 42 VDC - 2 A punja¢
za baterije

12  Indikatorska lampica za punja¢

13  Kabel za napajanje punjaca
(Kabel za napajanje odgovarajuéi je za drzavu u kojoj
je proizvod prodan)

14  Transportni kovceg
Uputstvo za upotrebu (nije ilustrirano)

Spomenuti i opisani dodaci ne isporucuju se uvijek s FELCO
880-NP.

PROCITAJTE PAZLJIVO

Dragi potroSaci,

Zahvaljujemo vam Sto ste kupili FELCO 880-NP. Uz pravilno
koriStenje i odrzavanje, ovaj paket pruzit ¢e vam viSegodisnje
zadovoljstvo u radu.

VRLO je VAZNO da procitate ovo uputstvo za upotrebu
prije pocetka rada s naprtnjacom ili prije servisiranja i
popravka. Pazljivo pratite uputstva i ilustracije date u
priruéniku.

U priruéniku Cete pronaéi upozorenja i informacije pod
sliede¢im oznakama: NAPOMENA, UPOZORENJE, OPREZ.
NAPOMENA daje daljnje informacije, razjaSnjava bit ili
objaSnjava daljnje korake koje treba detaljno pratiti.
UPOZORENJE i OPREZ upotrebljavaju se za ukazivanje na
radnje koje, ako ih se zanemari ili nepropisno izvrsi, mogu
dovesti do materijalnih oSte¢enja ifili teZih povreda. Oznaka
JAMSTVA znaci da, ako se nisu postivala uputstva, nastala

Steta nije pokrivena garancijom, a troSkove popravka snosit
¢e vlasnik.

Na razliitim sastavnim dijelovima sigurnosne oznake
takoder ukazuju na mjere koje treba usvojiti radi vece
sigurnosti pri radu. Pronadite ove oznake i postupite prema
njima prije upotrebe FELCO 880-NP kompleta. Odmah
zamijenite svaku oStecenu ili dijelom necitku oznaku.

Kao pomo¢ u razumijevanju oznaka moze posluZiti i popis
sigurnosnih znakova i ozna¢avanja.

Nijedan dio ovog uputstva ne smije se kopirati bez pisane
dozvole tvrtke FELCO SA. Tehnicke karakteristike i ilustracije
u ovom uputstvu date su isklju€ivo kao smjernice te ni na koji
nacin nisu obvezujuce. Tvrtka FELCO SA zadrzava pravo na
promjene i poboljSanja svojih proizvoda po vlastitom
nahodenju, bez prethodne najave potroSacu koji posjeduje
slican model proizvoda. Ovo uputstvo je sastavni dio alata te
ga u slucaju transporta obavezno mora pratiti.

ZASTITA OKOLISA

VaSa oprema i alat sadrZze materijale koji se
mogu reciklirati nakon upotrebe. Povjerite ih
svom prodavacu ili ovlaStenom distributeru
koji Ce tada poduzeti daljnje korake.

A P n

SIGURNOSNE MJERE

A

e FELCO 880-NP je uredaj dizajniran isklju¢ivo za dovod
struje i rad prijenosnih elektricnih FELCO alata (vidi
ilustraciju A na strani 4).

e Tvrtka FELCO SA odriCe se bilo kakvih odgovornosti za
oStecenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, osim
onom za koju je alat namijenjen.

e Tvrtka FELCO SA se dalje odrice bilo kakvih
odgovornosti za oSteéenja nastala upotrebom ne-
originalnih dijelova ili dodataka.

ASIGURNOSNE MJERE POVEZANE S UPOTREBOM

PUNJACA 111 BATERIJE 09a ili 09b

e Tijekom rada, temperatura punjaéa 11 moZze dosti¢i 60
°C. Na udaljenosti manjoj od 1,5 m od punjaca 11 i
baterije 09a ili 09b ne smije biti nikakvog zapaljivog
materijala.

e DrZite punja¢ 11 i bateriju 09a ili 09b van dohvata djece
i na nezapaljivoj podlozi.

e Nemojte sprje€avati hladenje uredaja.

e Ne koristite i ne ostavljajte bateriju 09a ili 09b blizu
izvora topline (> +80 °C).

e Ne ostavljajte bateriju 09a ili 09b na jakoj suncevoj
svjetlosti.

e Ne izlazite bateriju 09a ili 09b mikrovalovima ili visokom
tlaku.

e Ne uranjajte bateriju 09a ili 09b u vodu.
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ASIGURNOSNE MJERE VEZANE UZ UPOTREBU

Punja¢ 11 isporucen s alatom namijenjen je iskljucivo
za punjenje baterije 09a ili 09b. Ne punite obicne
baterije ili baterije drugih proizvodaca.

Baterija 09a ili 09b mora se puniti u suhoj, ventiliranoj
prostoriji, gdje je temperatura zraka izmedu +10 °C i
+25 °C.

Ukoliko se baterija 09a ili 09b ne koristi 14 dana,
automatski se prazni do razine skladistenja (stanja
mirovanja), pri ¢emu dolazi do otpustanja topline.
Tijekom vremena, kapacitet baterije 09a ili 09b ce se
smanjiti. Kada dostigne polovinu prvobitne vrijednosti,
mora se zamijeniti novom.

Podru¢je punjenja mora biti opremljeno vatrogasnim
aparatom za pozare izazvane elektricnom opremom
koja je u stanju rada.

Punja¢ mora biti povezan s izvorom napajanja koji
podlijeZe standardu EN60204.1.

Prilikom slanja baterije(a) 09a slijedite primjenjive
standarde. Baterija 09a je proizvod Klasificiran prema
UN 3480, klasa 9 grupe za pakiranje Il. Uputstvo za
pakiranje 965.

Prilikom slanja baterije(a) 09b slijedite primjenjive
standarde. Baterija 09b je proizvod Klasificiran prema
UN 3480, klasa 9 grupe za pakiranje Il. Uputstvo za
pakiranje 965.

ALATA

Potvrdite da je prekida¢ 07 smjeSten na kontrolnom
kuc¢istu upravlja¢a 06, postavljen na polozaj "OFF" prije
iskljuCivanja baterije 09a ili 09b sa kontrolnog kuéista
04.

Iskljucite kabel za napajanje 02 sa alata prije bilo kakvih
radnji na njemu.

Strogo je zabranjeno otvaranje kontrolnog kucista 04.
DrZite FELCO 880-NP van dohvata djece.

Kad se alat FELCO 880-NP ne Kkoristi, sustavno
podeSavajte prekida¢ 07, smjeSten na kucistu
upravijaa 06, u polozaj "OFF", kako bi sprijecili
tielesne ozljede ili potpuno praznjenje baterije 09a ili
09b.

Uporaba druge baterije osim one koju je isporucila
tvrtka FELCO SA opasno je i zabranjeno (postoji
opasnost od teskih tjelesnih ozljeda). FELCO SA odrice
se bilo kakve odgovornosti u slucaju nepoStivanja uputa
iz ovog uputstva za uporabu.

Ne koristite FELCO 880-NP ni njegov sadrzaj za hilo
koju drugu svrhu osim one za koju je prvobitno
namijenjen (koristiti iskljucivo s prijenosnim elektri¢nim
alatom FELCO, vidi tabelu A na strani 4).

Ne koristite FELCO 880-NP niti njegov sadrzaj, ukoliko
njihov izgled odudara od uobi¢ajenog (deformacije,
neuobiCajen miris, dim...). Bilo kakva isparavanja mogu
priviemeno dovesti do nelagode kod ljudi koji ih udisu.
Nikad ne skladistite bateriju 09a ili 09b s manje od 50 %
kapaciteta. Napunite je prije skladiStenja u slu€aju da je

napunjena manje od 50 %. Kako bi provjerili status
napunjenosti baterije 09a ili 09b, povezite bateriju 09a
ili 09b s kontrolnim kucistem 04, podesite prekida¢ 07
na "ON" te provjerite status punjenja na zaslonu 08
upravljackog kucista 06. Vise od pet osvijetljenih linija
ukazuje da je baterija 09a ili 09b napunjena viSe od 50
%.

U slu¢aju pojave sumnjivog dima, uklonite bateriju 09a
ili 09b i punja¢ 11 od podru¢ja za punjenje i
transportnog vozila, sto je dalje moguce od bilo kakvog
zapaljivog materijala.

Baterija 09a ili 09b treba biti zaSticena od udaraca i
priévrS¢ena tijekom transporta.

FELCO 880-NP ne smiju koristiti ljudi s ugradenim
sranim elektrostimulatorima bez medicinskog nadzora.

SIGURNOSNE OZNAKE

Baterija sa Li-Po tehnologijom.

Kad bateriji 09a istekne vijek trajanja,
treba je vratiti ovlaStenom distributeru
od kojeg je alat i kupljen kako bi je se

moglo reciklirati u skladu s
regulativama o zbrinjavanju otpada.

Baterija sa Li-lon tehnologijom.
Kad bateriji 09b istekne vijek trajanja,

treba je vratiti ovlaStenom distributeru
od kojeg je alat i kupljen kako bi je se
moglo reciklirati u skladu s
regulativama o zbrinjavanju otpada.

Ne Koristite na kiSi.

FELCO 880-NP | NJEGOV SADRZAJ
su lomljivi. Koristite oprezno.

FELCO 880-NP | NJEGOV SADRZAJ
su u suglasnosti s CE standardima.

Opremu treba koristiti na temperaturi
izmedu -5°C i +30°C.

Punja¢ 11 koji dolazi s FELCO 880-NP
setom namijenjen je isklju¢ivo za

Zabranjeno je Koristiti bilo
koji drugi punja¢ osim

punjenje baterije 09a ili 09b koju je| onoga koji isporuci tvrtka

proizvela i isporucila tvrtka FELCO SA.

FELCO SA.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet Li-Po baterije:

2.5 Amper-sati pri 37 volta
(10 puta 1 Celija,
grupirane u bateriji)

Trajanje rada bez punjenja:

Pola dana do jedan cijeli
dan (ovisno o koristeniju,
preporuca se i druga
baterija)
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Napon punjaca 100 do 240 volti i 50 do 60
Hz
Prosje¢no vrijeme punjenja: | 2 sata (100%)
Tezina baterije: 7909 (27.9 0z.)
Tezina kontrolnog kuéista (sa
kablom): 5459 (19.2 0z.)
Tezina kompleta FELCO 880-
NP s 1 baterijjom 09a: 2'365 g (83.4 0z.)
Kapacitet baterije s 5.4 Amper-sati pri 36 volta
dvostrukim kapacitetom Li- (10 puta 1 celija,
lon: grupirane u bateriji)
Trajanje rada bez punjenja: 1dan
Napon punjaca 100 do 240 volti i 50 do 60
Hz
Prosjeéno vrijeme punjenja: | 8 sata (100%) — 4 sata
(90%)
Tezina baterije: 1'440 g (50.7 0z.)
Tezina kontrolnog kucista (sa
kablom): 5459 (19.2 0z.)
Tezina kompleta FELCO 880-
NP s 1 baterijom 09b: 30159 (106.3 0z.)
POCETNA UPOTREBA
Izvadite naprtnjacu 880-NP iz kovéega 14.
OPREZ

Ako kod prvog koristenja pokuSate raditi Skarama za
obrezivanje bez prethodnog punjenja baterije 09a ili 09b i
azuriranja  programa elektronickog kuéista, Skare za
obrezivanje 15 nece raditi.

Posto je baterija 09a ili 09b automatski podeSena na stanje
mirovanja, prvo Sto je potrebno uciniti jest povezati bateriju
09a ili 09b s punjac¢em 11. Da biste to uradili, slijedite upute
(vidi sliku B na strani 4):

1.
2.

3.
4.
5.

Povezite bateriju 09a ili 09b s punjacem 11.

PoveZite strujni kabel 13, prilagoden vaSoj elektri¢noj
mreZi, s punjatem 11.

PoveZite punjac 11 za elektricnu mrezu.

Indikatorska lampica 12 na punjacu 11 postaje crvena.
Kada je baterija 09a napunjena, indikatorska lampica 12
prelazi u zelenu boju.

Kada je baterija 09b napunjena, sva LED svjetla na bateriji

~

10.

09b svijetle zelenom bojom

Iskljucite punja¢ 11 iz elektricne mreze.

Iskljucite bateriju 09a iz punjaca 11.

Potvrdite da je radni prekida¢ 07 postavlien u poloZaj
"OFF".

Povezite prikljuak baterije 09a za jedan od dva
odgovarajuca prikljucka kontrolnog kucista 04. Paznja:
veza funkcionira na oba prikljucka.

Povezite strujni kabel Skara za obrezivanje 02 sa samim
Skarama 15. PaZnja: ako ste ljevak, usmjerite strujni
kabel Skara kroz lijevu stranu naprtnjace 03.

UPOTREBA
(Pogledajte ilustraciju C na strani 5).

=

Unaprijed podesite pojas oko struka.

PriCvrstite futrolu za Skare 10 na lijevu ili desnu stranu

pojasa, ovisno o tome da li ste ljevak ili deSnjak.

Stavite naprtnjacu na leda.

PriCvrstite pojas oko struka.

Podesite Sirinu pojasa oko struka.

Podesite naramenice naprtnjace.

ZakopCajte remenice na prsima.

Podesite remenice na prsima.

DrZite Skare za obrezivanje 15 u ruci, prebacite prekida¢

07 upravljata 06 sa polozaja "OFF" na polozaj] "ON"

(zaslon 08 upravljaca 06 je aktiviran).

10. Pritisnite jednom na okida¢ 16 i noz 17 Ce se otvoriti.
(Otvaranje i zatvaranje nozeva 17 je proporcionalno
pritisku koji se primjenjuje prstom). Kada aktivirate alat,
¢ut ¢e se signali (bipovi). Kako bi ih Sto bolje interpretirali,
pogledajte poglavije: "ZVUCNE OBAVIJESTI" u ovom
uputstvu za upotrebu.

11. Da biste iskljucili Skare za obrezivanje 15, zatvorite

nozeve 17 koriste¢i okidac 16, drzite noz zatvorenim,

prebacite prekida¢ 07 na poloZzaj "OFF" (zaslon 08

upravljackog kuéista 06 se gasi). Takoder je moguce

priviemeno zaustaviti Skare 15 koriStenjem opcije

"STAND-BY", vidi "UPRAVLJACKO KUCISTE".

o

©oOoN Ok W

BILJESKE

e Da bi se ustedjela energija koja napaja bateriju 09a ili
09b i osigurala maksimalna samostalnost rada Skara
15, moze se koristiti "polu-otvoreni” nacin rada koji je
podesiv na 50 %, 60 % ili 70 %. (Pogledajte poglavlje
"UPRAVLJACKO KUCISTE", "PODESAVANJE POLU-
OTVORENOG" NACINA RADA). Ova opcija nudi
znacajnu uStedu vremena pri obrezivanju tanjih grana.
(Dostupno samo sa FELCO 801-HP, FELCO 811-HP ili
FELCO 820-HP).

e Ako je grana predebela, Skare za obrezivanje 15
zaustavljaju se u smjeru zatvaranja. Tada je moguca i
funkcija samog otvaranja Skara.

SAVJET ZA UPOTREBU

e Potrebno je poduzeti sve mjere kako bi se sprijecilo
zaplitanje strujnog kabela Skara 02 medu granje. Da bi
se to izbjeglo, provucite kabel 02 uz rame, a ne oko
struka. U svakom slucaju, ukoliko Zzelite koristite kabel
oko struka, treba ga provuéi tako da izlazi van s vrha, ili
iz lijevog odnosno desnog otvora s donje strane
naprtnjace (ovisno o tome da li ste lievak ili desSnjak).
Nakon toga pri¢vrstite kabel 02 za ruku koriste¢i traku
za ruku (ref. 800/301), ili ga provucite kroz rukav.

e U hladnim ili mokrim uvjetima, zaStitite naprtnjacu
noseci je ispod kiSnog ogrtaca.

e Ako je potrebno, moZete povecati samostalnost svog
kompleta FELCO 880-NP (pogledajte ilustraciju D na
stranici 5) koriste¢i drugu bateriju. Druga baterija moze
biti povezana paralelno za drugi priklju¢ak kontrolnog
kuc¢iSta 04. S druge strane, ako pak zelite na ledima
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nositi lakSi teret, preporuamo da zamijenite
ispraznjenu bateriju 09a ili 09b drugom, prethodno
napunjenom baterijom.

BILJESKE
e Baterja 09 ili 09b prazna je kada indikator
upravljackog kucista 08 pokaze sljedece:

ZA BATERIJU 09B PRVO LED SVJETLO TREPERI KADA
JE NJEZINA NAPUNJENOST NIZA OD 20 %.

PUNJENJE BATERIJE

1. Nastavite kako je opisano u Odjeljku: "POCETNA
UPOTREBA".

2. Kad indikatorska lampica 12 na punjacu 11 postane
crvena, baterija 09a ili 09b se puni. Prosje¢no vrijeme
punjenja je 2 sata. Punjenje je zavrSeno kada
indikatorska lampica 12 na punjacu 11 poprimi zelenu
boju. Druga provjera moze se obaviti povezivanjem
baterije(a) 09a ili 09b s kontrolnim kuciStem 04 i
aktiviranjem Skara za obrezivanje 15 pomocu prekidaca
07. Zaslon 08 upravljackog kucista 06 prikazuje sliedece:

s baterijom povezanom na desni prikljuéak kontrolnog
kuéista 04:

sa baterijom povezanom na lijevi priklju¢ak kontrolnog
kuéista 04:

S dvije baterije povezane paralelno na dva prikljucka
kontrolnog kucista 04:
B1-B2 . pummEmEEEER
3. Cim punjenje zavrsi: iskljucite strujni kabel 13 s elektriéne
mreZe i potom iskljucite bateriju 09a ili 09b s punjaca 11.

BILJESKE

e Baterija 09a ili 09b moZe ostati u naprtnjaci tijekom
punjenja, ali se takoder moZze izvaditi i puniti na drugom
mjestu i polozaju.

OPREZ

e Upotreba nekog drugog punjaca 11, razli¢itog od onog
koji se isporuCuje od strane proizvodaca, strogo je
zabranjena. Ako ne slijedite ova uputstva, to moze
dovesti do prebrzog kvara baterije 09a ili 09b pa i do
rizika od povrede.

e Ako se baterija 09a ili 09b ne koristi 14 dana, ona
automatski ulazi u "stanje mirovanja". Ukoliko napon
padne na 50 % punog napona, i njegova se viastita
potroSnja automatski smanjuje na minimum. U ovom
sluCaju, baterija 09a ne moze se koristiti kao takva.
Kako bi se iziSlo iz "stanja mirovanja", dovoljno je
povezati bateriju s punjatem 11 u svrhu ispravnog
koristenja FELCO 880-NP seta.

PUNJAC

e Punja¢ 11 koji se isporucuje s alatom namijenjen je
isklju¢ivo za punjenje baterije 09a ili 09b proizvoda
FELCO 880-NP.

e Ako je izlazni kabel punjaca 11 koji napaja bateriju 09a
ili 09b oStecen, cjelokupni sklop punja¢a 11 mora se
vratiti ovlaStenom distributeru od kog je alat i kupljen.

e Punjaé 11 ne traZi nikakvo posebno odrZavanje, ali
trebalo bi ga drzati u ventiliranoj prostoriji, dalje od
izvora topline, prasSine i vlage.

e Ukoliko se indikatorska lampica 12 (crveno tokom
punjenja /zeleno kad je napunjeno) ne upali tokom
punjenja:

1. lzvucite kabel za napajanje 13 iz elektricne mreze.

2. Provjerite ima li struje tako Sto ¢ete ukljuciti neki drugi
uredaj.

3. Ponovno ukljucite strujni kabel 13. Ukoliko punja¢ 11
i dalje ne radi, vratite sklop (punja¢ 11, kabel za
struju  13) ovlaStenom distributeru, zapakiran u
originalno pakiranje.

PUNJENJE BATERIJE

Baterija 09a ili 090 moZe se zamijeniti bilo kada kroz
jednostavan posjet vaSem prodavacu i zamjenom oStecene
baterije novom.

OPREZ

Samo originalne FELCO SA baterije mogu Se povezati s
kontrolnim kuc¢istem 04. FELCO SA nece prihvatiti nikakvu
odgovornost u sluaju povezivanja neke druge baterije koja
nije originalna FELCO SA baterija. Za bilo koju povredu ili
oSte¢enje do kojeg dode uslijed koriStenja ne-originalne
FELCO SA baterije, odgovornost snosi kupac koji je prekrsio
ovu odredbu.

VAN PERIODA REZIDBE

o Skladistite FELCO 880-NP u transportnoj kutiji 14, dalje
od izvora topline, prasSine ili vliage, u klimatiziranom
prostoru izmedu +10 °C i +40 °C. Ne stavljajte zapaljive
objekte na udaljenost manju od 1,5 m od baterije 09a ili
09b. Provjerite je li prekida¢ 07 podeSen na poloZaj
"OFF".

e Nikada ne skladistite FELCO 880-NP na sobnoj
temperaturi koja prelazi +40 °C.

OPREZ

e Da hi se saCuvala dugovjecnost baterije 09a ili 09b i
sprije¢ilo njeno habanje, od kljuéne je vaznosti
skladistiti je kada je napunjena i puniti je ponovo svakih
12 mjeseci kada se ne Kkoristi.

o Ne koristite prekida¢ 07 tokom perioda skladistenja.

e Preporuéa se da, tokom PERIODA NEKORISTENJA,
obavite opceniti godiSnji servis svog alata, kod
ovlastenog trgovca ili distributera. Za viSe informacija,
konzultirajte svog ovlastenog prodavaca ili distributera.

NAPAJANJE PREKO USB-A
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Kontrolno kuciSte 04 opremljeno je konektorom 05 USB
napajanja (tip A IP67) koji vam omoguéava da napunite
male elektronske uredaje poput walkman-a, mobilnih
telefona i drugih mobilnih dodataka. Ovo napajanje je
aktivno samo kada je prekida¢ 07 podeSen na "ON". Ono
nije dizajnirano za punjenje prijenosnih racunala i druge
opreme koja gore nije navedena.

UPRAVLJACKO KUGISTE (UPRAVLJAC)

Upravljacko kuciste 06 omogucava vam da provjerite status
punjenja vasih baterija 09a ili 09b, kao i za pregled
statistike, ukljuCivanjefiskljuéivanje radnih opcija ili za
obavljanje preliminarne dijagnostike u slu€aju kvarova ili
prestanka rada.

Rad sa upravljaékim kuciStem 06 je vrlo jednostavan i
intuitivan (vidi ilustraciju E na strani 5):

N

Koristenjem funkcija "PGND i PGUP" u mogucnosti ste
intuitivno se kretati kroz izbornike navedene ispod.

Da biste se kretali kroz razne izbornike, pogledajte
sljedece dijagrame za navigaciju:

- Upotreba s alatom FELCO 801-HP, 811-HP ili 820-HP:
dijagram F na strani 6

- Upotreba s alatom FELCO 800 ili 810: dijagram G na
strani 139.

BILJESKE

e Opcije "Semi-opening Mode" (polu-otvoren nacin rada) i
"Standby Mode" (stanje pripravnosti) su dostupne samo
ukoliko se FELCO 880-NP koristi sa Skarama za
obrezivanje FELCO 801-HP, FELCO 811-HP,
FELCO 820-HP.

PGUP = gore
& >
INCR = ulaz DECR = izlaz

IZBORNIK "STATISTIKA REZOVA" (FELCO 801-HP, 811-
HP, 820-HP, 800 ILI 810)

PGND = dolje
Vv

Komande definirane iznad su one koje se sistematski koriste
u svim izbornicima upravljaca 06.

POKRETANJE

Kod rada s alatom FELCO 801-HP, FELCO 811-HP ili
FELCO 820-HP, nakon pokretanja pritiskom prekidaca 07
koji se nalazi na upravijackom kuciStu 06, sljedece
informacije su navedene na ekranu, ako je vrijednost brojaca
rezova do sljedec¢eg servisiranja 0 ili manja od 0.

| Bx #  XXXXXX|
Ova vrijednost daje naznaku broja rezova koje jo$ uvijek
mozete obaviti prije preporu¢enog servisiranja.
Ukoliko je ova vrijednost pozitivna, nekoliko sekundi kasnije,
na zaslonu se automatski prikazuje razina napunjenosti
baterije.
Ukoliko je vrijednost negativha, da biste prikazali razinu
napunjenosti baterije, morate upotrebiti naredbu PUSH
(gurni) na upravljackom kucistu 06.

Kad se Powerpack set koristi s alatima FELCO 800 ili
FELCO 810, nakon pokretanja alata, informacije vezane za
sliedeCe servisiranje nisu dostupne, zaslon prikazuje
automatski nivo napunjenosti baterije.

B1-B2 . pumEmEmEEE=
Svaki stupac ukazuje na 10% kapaciteta baterije, ovdje je
baterija B1 100% puna i baterija B2 je 100% puna.

Kada je baterija B1 puna 50%, a baterija B2 nije povezana ili
je prazna (0%), na zaslonu stoji sliedece:

#123456/ 123h45m PUSH2sec=RESET

Lijevi dio # XXXXXX = Broj obavljenih rezova od posljednjeg
resetiranja brojaca.

Desni dio XXX h YY m = Vrijeme ukupnog koristenja alata
dano u minutama od posljednjeg resetiranja brojaca.

Ukoliko pritisnete komandnu palicu u trajanju od 2 sekunde
(naredba PUSH), dva broja¢a na zaslonu se resetiraju na
nulu.

IZBORNIK "VRSTE REZOVA" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 ILI 810)

42%S  37%M __ 21%L| PUSH 2 sec=RESET

S (SMALL) = Postotak rezova malih promjera

M (MEDIUM) = Postotak rezova srednjeg promjera,

L (LARGE) = Postotak rezova velikih promjera

obavljenih od posljednjeg resetiranja broja¢a. Razli¢ite razine
klasifikacije rezova se odreduju na osnovi prosjeka, pa bi
stoga te vrijednosti trebalo prihvatiti tek kao naznaku.
Ukoliko pritisnete na komandnu palicu u trajanju od 2
sekunde (komanda PUSH), dva brojata na ekranu se
resetiraju na nulu.

IZBORNIK "BLOKADA" (FELCO 801-HP, 811-HP, 820-HP,
800 ILI 810)

| --% XXL | PUSH 2 sec=RESET

XX% XXL = Postotak blokiranja glave za rezanje od
posljednjeg resetiranja brojaca. Pokazuje da li promjeri grana
odgovaraju kapacitetu alata i da li se alat ispravno koristi.
Ukoliko pritisnete na komandnu palicu u trajanju od 2
sekunde (komanda PUSH), broja¢ na zaslonu se resetira na
nulu.
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IZBORNIK ZA "PODEéA\jANJE POLU-OTVORENOG
NACINA RADA" (ISKLJUCIVO FELCO 801-HP, FELCO
811-HP, | FELCO 820-HP)

FELCO 880-NP je tvornicki podeSen da prebaci glavu za
rezanje na polu-otvoreni nacin rada kada dva puta brzo
pritisnete okida¢ 16 na alatu. Da se vratite na potpuno
otvoren reZim, jednostavno pritisnite okida¢ 16 ponovo dva
puta, brzo. Cetiri prikaza ispod dozvoljavaju vam da
odaberete vrstu reZzima polu-otvorenog nacina koji Zelite da
alat koristi (50 %, 60 % ili 70 %), ili da iskljuite ovu opciju.
| 112 50% ON |
Ukazuje da je polu-otvoreni rezim podeSen na 50% ukupnog

raspona otvora glave za rezanje. Ovo je tvorniCki podeseno.
b

A\ 2
| 112 60%  ON |

Ukoliko pritisnete PUSH, polu otvoreni reZzim noZeva 17 se

prebacuje sa 50% na 60%. Ukazuje da je rezim polu-otvora

podeSen na 60% ukupnog re&si)ona otvora glave za rezanje.

O
N
| 112 70%  ON |
Ukoliko pritisnete PUSH, polu -otvoreni reZzim noza 17 se
prebacuje sa 60% na 70%. Ukazuje da je polu-otvoreni rezim

podeSen na 70% ukupnog raspona otvora glave za rezanje.

Polu -otvoreni rezim se deaktivira kada pritisnete komandu
PUSH na upravljackoj palici ﬂo%stick-u).

N2

| 112 OF F|

IZBORNIK ZA "STAND BY MODE"TJ. STANJE
PRIPRAVNOSTI (ISKLJUCIVO ZA FELCO 801-HP, FELCO
811-HP / FELCO 820-HP)

| CLICK-CLICK ON |
PUSH
N

| CLICK-CLICK OFF|

CLICK-CLICK ON = FELCO 880-NP je tvornicki podeSen
tako da rezim "stand-by" Skara FELCO 820-HP bude
aktiviran brzim duplim pritiskom okidaa 16 te drzanjem
okidaca 16 dok se ne Cuje trostruki zvucni signal (bip), nakon
otprilike jedne sekunde. Ako tada pustite okidaé 16, noZevi
¢e ostati zatvoreni dok opet ne pritisnete okida¢ 16. Ova
opcija moze se onemoguciti pritiskom komande: "PUSH" na
komandnoj palici.

TROUBLESHOOTING
IZBORNIK "DIJAGNOSTIKA" (FELCO 801-HP, 811-HP,
820-HP, 800 ILI 810)

| XARREEE Ve .49

Dozvoljava vam ulazak u dijagnosticki izbornik i rjeSavanje
problema. Ovom podizborniku moZete pristupiti aktiviranjem

komande "PUSH" na joystick-u, a pritiskom na bilo koju
drugu funkciju joystick-a Cete iziéi iz tog podizbornika.
Dijagnostika alata i baterije(a) se obavljaju automatski po
odredenom slijedu. Svaka dijagnosticka procedura se obavlja
kruZno, dok korisnik ne pritisne joystick na bilo koji nacin.

OPREZ

Da bi se obavila kompletna dijagnostika, FELCO elektri¢ni
alat mora biti ukljuéen. Dijagnostika napravijena na ovaj
naCin mora uvijek biti odobrena od strane ovlastenog
distributera, koji ima privilegirani pristup platformi napredne
FELCO dijagnostike na internetu.

TEST BATERIJE(A)
PUSH
Vv
| BAT1
A4\
| BAT1 KO |
AUTO
| BAT2 OK |
NZ4)
| BAT2 KO |

Ovim testom utvrduje se radi li baterija 09a ili 09b ispravno ili
ne. Ako sve radi ispravno, status ce biti: OK.

OPREZ
Ukoliko je samo jedna baterija 09a ili 09b povezana,
testiranje druge baterije imat Ce status: KO.

0K |

Ukoliko je baterija 09a ili 09b u "stanju mirovanja" i povezana
sa kontrolnim kucistem 04, status baterije 09a ili 09b bit ce:
KO. Kako bi to popravili, pogledajte poglavije "POCETNA
UPOTREBA".

TESTIRANJE ELEKTRICNE LINIJE

IPOWERL INE 0K|
v
IPOWERL INE KO|

Ovaj test dozvoljava provjeru napajanja na nivou motora,
priklju¢aka i strujnog kabela 02 (oStecen strujni kabel ili drugi
problemi). Ako sve radi ispravno, status Ce biti. POWER
LINE OK.

TEST LINIJE OKIDACA
TRIGGER LINE OK|
v
TRIGGER LINE KO

Ovaj test dozvoljava provjeru okida¢a 16 na nivou strujnog
kruga okidaca, prikljucka te strujnog kabela 02 (oStecenje
kabela ili drugi slicni problemi). Ako sve radi ispravno, status
ovog testa ¢e biti: TRIGGER LINE OK.

TEST KONTROLNOG KUCISTA

IMAIN DRIVE
N2

0K|
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MAIN DRIVE KO|

Kontrolno kuciste 04 obavlja samotestiranje. Ovo omogucava
pronalazak odredenih pogreSaka. Ako sve radi ispravno,
status ovog testa ¢e biti: MAIN DRIVE OK.

ALARMI TOKOM RADA

Tijekom rada alat se moze zaustaviti. Ovo zaustavljanje
moZe se dogoditi zbog tehnickih problema, pa ukoliko je to
sluaj, neophodno je posjetiti svog ovlaStenog prodavaca.
Samo alarmi opisani ispod ne zahtijevaju direktnu
intervenciju:

PROBLEMI SA TEMPERATUROM

| °clectlec! |
W 2 sec. M

Ovaj alarm se javlja ukoliko bilo koja od sljedec¢ih komponenti
postane pretopla: Baterija 09a ili 09b, kontrolno kuciste 04 ili
motor. Izlaz napajanja se automatski smanjuje dok
temperatura ovih komponenti ne padne na ispravne
vrijednosti.

ZVUCNE OBAVIJESTI

Korisniku pomazu zvucni signali koje ispusta kontrolno
kuciste 04:

PRILIKOM AKTIVIRANJA ALATA

Ispustanje dugog zvuénog signala pracenog:

- s tri kratka zvu€na signala = povezivanje alata tipa FELCO
801-HP, FELCO 811-HP ili FELCO 820-HP
komunikacija funkcionira

- s dva kratka zvucna signala = povezivanje alata tipa
FELCO 800 ili FELCO 810 - komunikacija funkcionira

KADA PREKIDAC 07 OSTAJE AKTIVIRAN

Nakon 10 minuta nekoriStenja proizvoda FELCO 880-NP a
prekidatem 07 podeSenim na "ON", on se automatski
zaustavlja. Ispusta pet kratkih zvucnih signala u trajanju od
20 sekundi.

Kako biste ponovno aktivirali FELCO 880-NP, podesite
prekida¢ 07 na "OFF", a potom opet na "ON".

KAD JE BATERIJA PRAZNA

Jednom kada baterija 09a ili 09b dode do nivoa praznjenja
koji ne dozvoljava njezin rad dulje od nekoliko minuta,
FELCO 880-NP ispusta seriju od pet kontinuiranih zvuénih
signala svake minute, sve do potpunog gaSenja alata. Za to
vrijeme nije viSe moguce koristiti alat i baterija se stavlja u
status Cekanja.

OPREZ A

Kada baterija 09a ili 09b dode u ovo stanje, obavezno je brzo
napunite i ne skladiStite je u ovom stanju dulje od 24 sata.

KLAUZULA O GARANCIJI | NEPRIHVACANJU
ODGOVORNOSTI

U slu¢aju mehanickog, elektri¢nog ili elektronskog kvara, uz
standardnu i razboritu upotrebu, te koriStenje u skladu s
uputstvom za upotrebu, FELCO SA daje garanciju za svoje
proizvode svojim krajnjim potroSacima u trajanju 2 GODINE
od dana isporuke. Za vrijeme trajanja garantnog roka, ne
smije pro¢i vise od 18 mjeseci od slanja materijala iz
tvornice, u skladu s uvjetima navedenim u priruéniku za
upotrebu.

NE PQKUéAVAJTE OTVARATI BILO KOJI OD DIJELOVA
KOJI CINE FELCO 880-NP (postoji rizik od osteéenja i, u
svakom sluéaju, rizik od otkazivanja garancije).

U sluaju nesree i cjelokupnog ili djelomi¢nog unistenja
proizvoda, garancija tvrtke FELCO SA moZe se dati, te se
pozvati na njenu odgovornost, ukoliko strana koja trazi
pruZanje garancije moze osigurati tehni¢ki dokaz koji ukazuje
na porijeklo nezgode bilo da su to tvornike greSke na
dijelovima, materijalu izrade i sl.

Ovo ugovoreno jamstvo iskljucuje hilo koju drugu
odgovornost tvrtke FELCO SA, bilo implicitne ili eksplicitne.
Iz ovog razloga, odgovornost tvrtke FELCO SA ne moze
prelaziti granice definirane iznad. Ono pokriva, do odredene
granice, popravak ili zamjenu, po nahodenju tvrtke FELCO
SA, dijelova za koje se ustanovi greSka i, kada je to
primjenjivo, rad neophodan da se obavi popravak ili zamjena
na osnovu vremena garancije, kako je definirala tvrtka
FELCO SA.

Bilo koji rad koji se obavi tijekom perioda garancije mora
obavezno obaviti tvrtka FELCO SA ili ovlaSteni distributer
FELCO SA, pod kaznom nepostovanja garancije.

Svi troskovi do kojih dode uslijed imobilizacije, pokreta,
pristupa i transporta bit ¢e, u svim slu€ajevima, iskljuciva
odgovornost kupca.

Za normalno habanje dijelova, do ¢ega dolazi uslijed
koriStenja prema uputstvu za upotrebu, ne daje se garancija
osim ukoliko kompanija FELCO SA eksplicitno ne prizna
ociglednu greSku u proizvodniji.

FELCO SA i ovlasteni prodava¢ nee biti odgovorni u

sliede¢im situacijama:

e Kvarovi uslijed nepravilnog servisiranja, neiskustva
korisnika ili abnormalnog koristenja.

e Neuspjesno obavljanje popravaka i provjera u skladu s
uputstvima proizvodaca.

e Zamjena originalnih dijelova ili dodataka dijelovima ili
dodacima drugog porijekla, odnosno prepravijanje i
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obavljanje neovlastenih preinaka na prodanom
proizvodu.

Ova garancija je eksplicitno ograni¢ena na uvjete definirane
iznad. FELCO SA nece biti odgovoran, ni pod kojim uvjetima,
za pla¢anje bilo kakve odstete, iz bilo kojih razloga.

Medutim, u skladu sa primjenjivim zakonom vezanim za
odgovornost proizvodata za proizvod, ova ugovorena
garancija ne zamjenjuje pravnu garanciju koja obvezuje
prodava¢a pruZzanju garancie kupcu za sve posljedice
skrivenih pogreSaka ili defekata prodanog predmeta.

PaZljivo saCuvajte detalje o svom uredaju (VIDI naljepnice na
razliCitim komponentama) kako bi olakSali komunikaciju sa
servisom nakon prodaje te sprijecili greSke u isporuci
rezervnih dijelova.

Prije samog pocetka rada: PAZLJIVO PROCITAJTE OVO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

SPECIFICNI UVJETI GARANCIJE

FELCO 880-NP

FELCO SA daje garanciju za BATERIJU tokom perioda od

TRI GODINE od datuma isporuke krajnjem korisniku, pod

sliede¢im uvjetima:

e da broj punjenja ne prelazi broj od 200 punjenja
godisnje,

e da se baterija koristi na temperaturi izmedu -5°C i
+30°C,

e da se baterija puni na temperaturi izmedu +10°C |
+25°C,

e Dbaterija se mora napuniti barem jednom svake godine

e da baterija ne ulazi u duboko praznjenje.

FELCO SA daje garanciju za svoju ELEKTRONSKU PLOCU
tokom perioda od TRI GODINE od datuma isporuke krajnjem
korisniku.

NIKADA NE POKUSAVAJTE OTVARATI KONTROLNO
KUCISTE 04, UPRAVLJACKO KUCISTE 06,
BATERIJU 09a ili 09b ILI PUNJAC 11 JER CE U
PROTIVNOM GARANCIJA BITI PONISTENA. OBRATITE
SE OVLASTENOM PRODAVACU.
DOZVOLJENE SU SAMO OPERACIJE SADRZANE U
OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU.

BILJESKE

e Za specificne uvjete garancije u vezi s alatom koji se
koristi s FELCO 880-NP, pogledajte Uputstvo za
upotrebu alata na koji se ovo odnosi.

CERTIFIKAT O SUGLASNOSTI
u skladu sa "DIREKTIVOM 2006/42/CE EUROPSKOG
PARLAMENTA | SAVJETA" vezano uz strojeve.

Dolje potpisani proizvodaC: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, potvrduje da je novi materijal pod
imenom ovdje kao: FELCO 880-NP u suglasnosti sa
standardima EN55014-1 i EN55014-2, kao i sa FCC
47CFR15 pod-dijelom B i stoga je podoban za CE oznaku.

Uz to, sljede¢e komponente su certificirane u skladu sa
sliedecim izjavama:

Baterija:

TUV oznaka

U skladu sa standardima IEC 62133, UL 1642 & UL 2054
CE-EMC oznaka

U skladu sa standardima: EN55014-1 i EN55014-2

PSE

U skladu sa standardima: DENAN propis Clanak 1,
Dodatak 9

IzvjeStaj C-Tick testa

U skladu sa standardima: AS/NZS CISPR 14 (na osnhovu
CE oznake)

KC oznaka

RoHs certifikat

REACH 53SVHC certifikat

Punjaé
TUV GS; CE_LVD; CB oznaka
U skladu sa standardima: IEC/EN 61558-1; IEC/EN 61558
Certifikat: NRTL + CNRTL
U skladu sa standardima: UL 1310; CAN CSA C22.2
N0223-M91
CE-EMC oznaka
U skladu sa standardima: EN55014-1 i EN55014-2
CB certifikat i izvjeStaj CB testa
U skladu sa standardima: IEC 61558-1, 61558-2-6, 61558-
2-17
IzvjeStaj C-Tick testa
U skladu sa standardima: AS/NZS CISPR 14 (na osnhovu
CE oznake)
KC oznaka
U skladu sa standardom: K609a50
RoHSs certifikat
REACH 53SVHC certifikat

MATERIJAL

e Tehnike karakteristike su date u informacijske svrhe;
one ni u kom slucaju nisu ugovorene.

e FELCOSA zadrzava pravo promjena u dizajnu i
proizvodnji koje se smatraju neophodnima u teznji k
SAVRSENSTVU.

FELCO SA

Christophe Nicolet
CEO
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