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@ User guide

CONTENT

FELCO 801-HP (Pruning shear only):

If you purchased a FELCO 801-HP pruning shear without
FELCO 880 POWERPACK, the following references are
included in delivery:

e AFELCO 801-HP pruning shear

e AFELCO 801-HP user manual

e 10 circlips

NOTE:

A FELCO 880 POWERPACK is necessary for the use of
FELCO 801-HP pruning shear.

The FELCO 801 pruning shears can be equipped with
different cutting heads. The user manual applies to all
configurations.

FELCO 801 (Complete electro portable assembly):

If you purchased the complete FELCO 801 electro portable
assembly (with FELCO 880 POWERPACK), the following
references are included in delivery:

A FELCO 801-HP pruning shear

A FELCO 801-HP user manual

A FELCO 903 sharpener

A FELCO 980 spray

A FELCO 991 grease pump

A FELCO 880 POWERPACK

A FELCO 880 POWERPACK user manual

10 circlips

DESCRIPTION
See illustration on page 3.

01 Pruning shear connection plug

02 Pruning shear cord (for electro portable FELCO pruning
shear)

03 Rucksack with 1 storage pocket

04 Control housing

05 USB power jack

06 Remote housing

07 General "ON-OFF" switch

08 Multi-purpose display

09 Li-Po 37V -2.5 Ah - 92.5 Wh battery

10 Pruning shear holster

11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A battery
charger

12 Charger indicator light

13 Charger power cord
(The pruning shear power cord is suited to the country in
which the tool is sold)

14 Case

15 FELCO 801-HP pruning shear

16 Trigger

The accessories referenced or described above are not
necessarily delivered with the tool.

READ CAREFULLY
Dear Customer,

Thank you for purchasing the FELCO 801-HP electro
portable pruning shear. Under proper use and cared, this tool
shall provide you many years of satisfactory performance.

It is IMPERATIVE to read this manual in its entirety
before using the tool, or proceeding to maintenance
operations. Follow carefully the instructions and
illustrations provided in this document.

Throughout this User manual, you shall find warnings and
information with the following headings: NOTE, WARNING or
CAUTION. A NOTE provides further information, clarifies a
point, or explains a step to be followed in detail. The
WARNING, or CAUTION indication is used to identify a
procedure which, if neglected or performed improperly, can
result in property damage and/or serious injury. The
WARRANTY warning indicates that if the procedures or
instructions are not complied with, the damage is not covered
by warranty and repair costs will be borne by the owner.

No part of this manual may be reproduced without the written
permission of FELCO SA. The technical features and
illustrations in this manual are provided solely for guidance
and are not binding in any way. Company FELCO SA
reserves the right to proceed to any modification or
improvement to its products, as it deems necessary, without
any prior notification to customers who already own a similar
model. This manual is an integral part of the tool and must
accompany it in case of transfer.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:
Your equipment comprises numerous
materials which can be valorised or
recycled. Entrust these to your reseller or to
an authorized dealer so that they can be

[ ] processed.

SAFETY MEASURES

A

e FELCOB801-HP is a professional tool, intended
exclusively for pruning trees, bushes, shrubs and vines.
It will greatly facilitate pruning activities in arboriculture,
maintenance of parks, gardens, forests and vineyards.

e The FELCO 801-HP can be equipped with a specific
cutting head for trimming ovine and caprine hooves.
This specific feature is reserved for trained persons.

e Company FELCO SA waives any responsibility in the
event of damages caused as a result of inappropriate
use, other than the one prescribed.

e Company FELCO SA further declines any responsibility
for damages arising from the use of non-original parts
or accessories.



¢ In the framework of shipping the complete FELCO 801
assembly (FELCO 801-HP 15 pruning shear +
FELCO 880 POWERPACK, or only the battery(ies) 09:
follow the applicable standards. Battery 09 is a product
classified as per UN 3481, class 9 packaging group II.

ASAFETY MEASURES RELATED TO THE USE OF

THE TOOL

o \Verify that switch 07 is set to "OFF" position, before
disconnecting battery 09 from the control housing 04, or
disconnecting pruning shear 15 from the cord 02.

e Disconnect pruning shear 15 from its cord 02 before
any intervention thereon (replacement of blade 17,
etc...).

e Do not dismantle the pruning shear15. Only the
operations contained in this manual are allowed.

¢ Do not store the pruning shear 15 in humid areas.

e Never carry the pruning shear 15 or the control
housing 04 by the cord 02.

e Do not try to cut wood of particularly big diameter, or
materials other than wood, unless otherwise indicated.

e Retain the original packaging for storing the pruning
shear 15, in the event of eventual dispatch thereof for
inspection or repair.

o Keep the tool out of the reach of children.

e When the pruning shear15 is not used, close the
blade 17 and always set switch 07 to the "OFF"
position, in order to avoid bodily injury and deep battery
discharge 09.

o Never use the tool if it is damaged, improperly adjusted,
or mounted in an incomplete fashion.

e Pay attention to the projections that can cause physical
injuries or damage to property. The user and
bystanders must wear eye protection.

o Always wear appropriate shoes and clothing.

SAFETY MARKINGS

Do not use in rain.

The pruning shear is fragile, use
with caution.

Pruning shear in accordance
with CE standards.

The equipment must be used in
a temperature range between

A

30°C
ocill .

-5°C (+23°F) and +30°C e
(+86°F).
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Cutting capacity: Depending on the type
of wood, 1 to 30 mm
(1.2in.)
Pruning shear power supply: 37 Volts
Average motor power: 98 Watts

Pruning shear weight:
Acceleration to which upper
limbs are exposed according to
EN 50260-1: 2005 (value plus
K=1.5 m/s2):

Noise value measured according
to UE 2006/42/UE Directive;
according to ISO 3746:2010 +
1ISO 11202:2012.

Sound pressure level measured
at the workstation (value plus
K=1.5dB) ISO 4871:

INITIAL USE

1. Remove POWERPACK 03 from case 14.

2. Remove pruning shear 15 from case 14.

3. For FELCO 880 POWERPACK use, refer to FELCO 880
user manual found in case 14.

CAUTION A

During initial use, if you try to work with your pruning
shear 15 without prior charging of the battery 09, the pruning
shear will not work. Refer to FELCO 880 user manual for the
procedure.

USE

Refer to the description of the tool on page 3 and illustration

A on page 4.

1. Connect the pruning shear 15 to the pruning shear power
cord 02.

2. Hold the pruning shear 15 in your hand, toggle switch 07
of the remote housing 06, from the "OFF" to the "ON"
position (the display 08 of the remote housing 06 is
activated).

3. Press once on trigger 16 and blade 17 opens. (Blade 17
opening and closing is proportional to the pressure
applied by the finger).

4. In order to stop the pruning shear 15, close the blade 17
using the trigger 16, keep the blade closed, toggle
switch 07 to the "OFF" position (the display 08 of the
remote housing 06 closes). It is possible to temporarily
pause the pruning shear using option "Stand-by Mode"
(Refer to FELCO 880 user manual).

NOTES

e In order to save the energy fed by battery 09 and to
also ensure maximum autonomy for the pruning
shear 15, consider using option "semi-opening" which is
adjustable to 50%, 60%, or 70%. (Refer to FELCO 880
user manual). This option offers precious time-saving
when pruning small diameters.

o If the wood is too thick, the pruning shears 15 stops in
the closing direction. Only opening is possible.

THE FIRST SHARPENING OPERATION AND THE BLADE
ADJUSTMENT MUST BE PERFORMED AFTER THE
FIRST HALF-HOUR OF USE!

745 9/26.3 oz.

ah < 2.5 m/s2 max.

LpA <70 dB
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ADVICE FOR USE

e Forcing the trigger 16 does not add anything to the
cutting operation. It may lead to twisting or braking the
trigger 16 and in pruning shear 15 blockage.

¢ Do not move the pruning shear 15 lateraly when cutting
a branch. Failure to comply with this instruction may
result in damages to the cutting head.

e You must take all precautions to prevent the
entanglement of the pruning shear power supply
cord 02 in the branches. In order to do this, prefer
routing cord 02 along your shoulder and not around
your waist. In any case, if you wish to use the cord
around the waist, exit the cord 02 either from the top, or
from the left or right opening on the lower part of the
rucksack (depending on whether you are right- or left-
hander), then attach the cord 02 to the arm using an
arm band (ref. 800/301, available as an option at your
preferred authorized dealer), or route it under your
sleeve.

e The autonomy and useful life of the pruning shear 15
depend essentially on the right and proper adjustment
of the blade 17 and anvil blade 18. You are required to
constantly attend these items, as with a manual pruning
shear (see chapters SHARPENING, ADJUSTING THE
BLADE AND ANVIL BLADE and MISCELLANEOUS
MAINTENANCE).

e In cold or wet conditions, protect "POWERPACK
FELCO 880" carrying it under your raincoat.

e To minimize exposure to vibration of the tool, it is
advisable to pay particular attention to its maintenance
and regular sharpening.

CAUTION

During intense or heavy cutting loads, the body of the
pruning shear 15 can get hot. To avoid deterioration of the
tool, slow down the pace or intensity of the cut. In case of
problems due to high temperature, the control electronics
reduce the power of the pruning shear (see FELCO 880 user
manual, chapter "OPERATION ALARMS".

NOTES

e The pruning shear 15 familiarization process requires a
few pruning hours.

e If the cut is not performed neatly and effortlessly, it
means that the pruning shear consumes more energy
than necessary. Check the sharpening of blade 17 and
the general condition of the pruning shear 15.

e For all indications displayed by the display 08, refer to
FELCO 880 user manual.

DESCRIPTION OF THE CUTTING HEAD
See illustration on page 3.

17 Blade

18 Anvil-blade

19 Circlips

20 Connecting rod

21 Grease bolt

22 Center nut

23 Locking segment screw
24 Locking segment

25 Anvil blade screw

SHARPENING

This operation is essential because it determines the cutting
quality and the service life of the blade 17, the mechanical
components and the endurance of the battery 09.
Sharpening frequency depends of course on the wood that is
cut (hardness and diameter), the pruning rate and the
sharpening tool used (FELCO903 is recommended).
Therefore, during the first days of use, the condition of the
cutting edge of the blade 17 must be checked regularly in
order to sharpen it at the right moment (a check every
quarter of an hour will quickly give you an idea of this
frequency). As a minimum, one daily sharpening operation is
recommended during the whole pruning season.

CAUTION A

The first sharpening operation must be performed in the first
half hour. To perform this operation, refer to illustration B on
page 4 of this user manual. At this occasion check and adjust
if necessary the play between the blade 17 and the anvil
blade 18 according to the instructions "ADJUSTING THE
BLADE AND ANVIL BLADE" below.

ADJUSTING THE BLADE AND ANVIL BLADE

In order to ensure clean and precise cut, adjust periodically
the play between the blade 17 and the anvil blade 18 by
referring to the illustration C on pages 4 and 5 of this user
manual.

ADJUSTING THE BLADE AND ANVIL BLADE CROSSING

If you sharpen regularly (recommended) your blade 17 and
blade 17 does not cross correctly with the anvil blade 18, you
can extend the longevity of blade 17 by means of adjusting
its crossing with the anvil blade 18.

To do this, activate the trigger 16, 2 times quickly and hold it
to the fully actuated position. You will hear a series of 3
sound signals. Count till the 4. After the fourth, blade 17 will
advance in small increments of 1 mm (maximum 2
increments). When crossing is good (blade 17 should overlap
clearly anvil blade 18) release the trigger 16 and the tool
saves the crossing position. Only perform this operation
when blade 17 does not cross over anvil blade 18 enough.

REPLACING THE BLADE

When the blade 17 no longer crosses the anvil blade 18
throughout its length, it is recommended that you change it.
To do so, refer to the illustration D on page 5 of this user
manual.

During this operation, please check the wear on Bolt 21 and
replace it if required.

CAUTIONA
Never operate the pruning shear 15 during this operation, as
this may lead to the damage of the tool and personal injury. It
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is necessary to disconnect the pruning shear 15 from the
power cord 02 before this operation.

REPLACING THE BLADE AND ANVIL BLADE

When the blade 17 has been replaced several times, and the
cut is less clean even after precise adjustment of the play
between the blade 17 and the anvil blade 18, it is time to
replace the anvil blade 18. To do so, refer to the illustration E
on page 6 of this user manual.

CAUTIONA

Never operate the pruning shear 15 during this operation, as
this may lead to the damage of the tool and personal injury. It
is necessary to disconnect the pruning shear 15 from the
power cord 02 before this operation.

SEMI-OPENING MODE

The user has the ability to set blade 17 to "semi-opening
mode" at any time. This can be useful when it is necessary to
cut small diameter wood and large opening is not necessary.
To activate semi-opening mode, simply activate the
trigger 16 twice very quickly and release it immediately.
Blade 17 is set to half of its full opening path. To return to
large opening mode, simply activate the trigger 16 twice
quickly again and blade 17 is repositioned to its normal
opening mode. This mode can be permanently disabled
using the remote control housing 06. To do this, refer to
FELCO 880 user manual. Semi-opening setting is also
possible using the remote control housing 06; this allows you
to set permanently the level of openness of the blade when
you press the semi-open option. To do this, refer to the
POWERPACK FELCO 880 user manual.

STAND-BY MODE OF THE PRUNING SHEAR

The standby mode of the pruning shear allows you to stop
the tool without having to activate switch 07. To enable this
mode, you simply activate the trigger 16 two times rapidly
and hold until you hear a set of three quick beeps. You can
then release trigger 16 and blade 17 shall not open. To open
the blade 17, simply press once on the trigger 16.

CAUTION

This option is not intended as a power down of the tool, but
only simply as an aid to the pruning process. Attention must
be paid as a movement of trigger 16 will trigger the opening
of the blade 17.

This mode can be permanently disabled using the remote
control housing 06. To do this, refer to FELCO 880 user
manual.

MISCELLANEOUS MAINTENANCE

Please refer to illustration F on page 83 of this user manual.

e Clean the cutting head at regular intervals using a
cleaner and lubricant that protects against corrosion
(.e. spray FELCO980). Remove especially all
accumulations of sap on the blade 17 and on the anvil
blade 18.

e (Clean the tool body with a damp cloth on a regular

basis.

e (Grease daily the grease tank of the anvil blade 18 by
applying grease using the grease pump FELCO 991, on
the grease bolt head 21.

e Do not leave pruning shear15 on the ground, or
exposed to the weather.

e After 400'000 cuts, but at least once a vyear, it is
recommended to require a thorough inspection by an
authorized dealer, in order to increase the longevity of
your tool. The following parts will be replaced as a
preventive measure (Connecting rod, circlips, scraper
and back cover screws). The review fee shall be borne
by the end user.

OUTSIDE THE PRUNING PERIOD

e Store the pruning shear 15 in its case 14 protected
against heat, dust and moisture.

e It is recommended, during OFF SEASON period, to
perform a general inspection of your pruning shear 15,
at an authorized dealer. For more information, consult
your authorized dealer, or contact us.

e With regard to POWERPACK FELCO 880 storage,
refer to FELCO 880 user manual.

AUDIBLE NOTIFICATIONS

CAUTION A

The user is helped by sound signals emitted by the control
housing 04 of POWERPACK FELCO 880. For the meaning
of these signals, it is necessary to refer to FELCO 880 user
manual.

INCIDENTS

If the pruning shear 15 do not work:

1. Set switch 07 of the remote control housing 06 to the
"ON" position.

2. Check the battery 09 charge, while watching the
display 08 of the remote control housing 06. If necessary,
charge the battery 09 according to the instructions in
FELCO 880 user manual.

3. If the pruning shear 15 continues not to operate, set
switch 07 of the remote control housing 06 to the "OFF"
position and verify that the power cord 02 is correctly
connected and that the connection plug 01 is tight. Set
switch 07 of the remote control housing 06 to the "ON"
position.

4. If the pruning shear still does not work, return pruning
shear FELCO 801-HP and POWERPACK FELCO 880 in
the original packaging to an authorized dealer.

GUARANTEE AND NON-RESPONSIBILITY CLAUSE

In the event of failure of a mechanical, electrical or electronic
part, and subject to standard and reasonable use, and if the
tool is maintained in accordance with the user manual,
FELCO SA guarantees its products to its end customers for a
period of 2 YEARS as of the date of delivery to the end
customer. This period may not exceed 18 months as of the
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dispatch of the material from the factory under the conditions
stipulated in this user manual.

DO NOT ATTEMPT TO OPEN ANY OF THE PARTS OF
THE PRUNING SHEAR 15 (there is risk of damage and in
any case there is risk of guarantee cancellation).

In the event of an accident and total or partial destruction of
the product, FELCO SA's warranty can only be granted, and
their responsibility engaged, if the party claiming the warranty
can provide technical proof specifying the origin of the
accident, a defect in materials or a structural defect and the
product components which are the cause of it.

This contractual warranty excludes any other responsibility of
FELCO SA, whether implicit or explicit. For this reason, the
responsibility of FELCO SA cannot exceed the limits defined
above and covers, to a limited extent, repair or replacement,
as chosen by FELCO SA, of parts recognized to be defective
and, when applicable, the labour required to perform the
repair or replacement on the basis of warranty time as
defined by FELCO SA.

Any work whatsoever carried out during the warranty period
shall mandatorily be performed by FELCO SA or by a
FELCO SA authorized dealer, under penalty of forfeiture of
the warranty.

Al costs arising from the immobilization, movement,
approach and transport shall be, in all events, for the sole
account of the purchaser.

With respect to the normal wear of parts resulting from use
consistent with the user manual, such elements are never
guaranteed unless an obvious manufacturing defect is
expressly recognized by FELCO SA.

FELCO SA and the approved dealer shall not be liable in the

following cases:

e Malfunctions due to faulty servicing, user inexperience
or abnormal use.

o Failure to perform overhauls and checks in accordance
with manufacturer’s instructions.

¢ Replacement of genuine parts or accessories with parts
or accessories of another origin, or when the product
sold has been transformed or modified.

This warranty is explicitly limited to the terms defined above.
FELCO SA shall not be liable, under any circumstances, for
payment of any indemnity for any reason whatsoever.

However, it is stated that in accordance with applicable law
regarding liability for products, this contractual guarantee
does not replace the legal guarantee which obliges the seller
to guarantee the purchaser against all consequences of
hidden faults or defects of the item sold.

Keep carefully the details of your device (SEE labels on the
various components) to facilitate communication with our
after sales service and prevent errors in the dispatch of spare
parts.

Before the first start: READ CAREFULLY THIS USER
MANUAL.

SPECIAL GUARANTEE TERMS

FELCO 801-HP PRUNING SHEAR

FELCO SA guarantees the PRECISION
ALUMINIUM BODY of the pruning shear FOR LIFE.

FELCO SA guarantees its MOTOR for a period of THREE
YEARS from the date of delivery to the end customer.

NEVER ATTEMPT TO OPEN THE PRUNING SHEAR,
UNDER PENALTY OF GUARANTEE CANCELLATION.
REFER TO AN AUTHORIZED DEALER.

ONLY THE OPERATIONS CONTAINED IN THIS MANUAL
ARE ALLOWED.

FORGED

NOTES
e For the special guarantee terms of POWERPACK
FELCO 880, see user manual FELCO 880.

CERTIFICATE OF CONFORMITY
according to "DIRECTIVE 2006/42/CE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND COUNCIL" concerning machines.

The undersigned manufacturer: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certify that the new material
referenced herein: electric pruning shear FELCO 801-HP is
in conformity with standards EN55014-1: 2000 and
EN55014-2:1997 +A1, as well as FCC 47CFR15 Sub-part
X: 2008 and thus is eligible for CE marking.

MATERIAL

e The technical characteristics are given for information
purposes; they are in no case contractual.

e FELCO SA reserves the right to make any design and
manufacturing changes deemed necessary in order to
enhance PERFECTION.

FELCO SA

R e e

Christophe Nicolet
CEO
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@ Manuel d'utilisation

CONTENU

FELCO 801-HP (Sécateur seul):

Si vous avez acheté le sécateur FELCO 801-HP sans le
POWERPACK FELCO 880 les références suivantes sont
inclues dans la livraison:

e Un sécateur FELCO 801-HP

e Un manuel d'utilisation FELCO 801-HP

e 10 circlips

REMARQUE:

Un POWERPACK FELCO 880 est requis pour ['utilisation du
sécateur FELCO 801-HP.

Le sécateur FELCO 801 peut étre équipé de différentes tétes
de coupe. Ce manuel d'utilisation est valable pour toutes les
configurations.

FELCO 801 (Ensemble électroportatif complet):

Si vous avez acheté I'ensemble électroportatif FELCO 801
complet (avec le POWERPACK FELCO 880), les références
suivantes sont inclues dans la livraison:

Un sécateur FELCO 801-HP

Un manuel d'utilisation FELCO 801-HP

Un affiloir FELCO 903

Un spray FELCO 980

Une pompe de graissage FELCO 991

Un POWERPACK FELCO 880

Un manuel d'utilisation POWERPACK FELCO 880

10 circlips

DESCRIPTIF
Voir illustration en page 3.

01 Fiche de branchement du cordon au sécateur

02 Cordon sécateur (pour sécateurs électroportatifs FELCO)

03 Sac a dos avec 1 poche de rangement

04 Boitier de commande

05 Prise d'alimentation USB

06 Boitier déporté

07 Interrupteur général "ON-OFF"

08 Afficheur multi-usages

09 Batterie Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

10 Etui sécateur

11 Chargeur pour batterie 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz /
42 VDC - 2A

12 Lampe témoin chargeur

13 Cable secteur pour chargeur
(Le cable secteur fourni est adapté au pays dans lequel
l'outil est vendu)

14 Mallette

15 Sécateur FELCO 801-HP

16 Gachette

Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas forcément
fournis avec l'outil.

A LIRE ATTENTIVEMENT
Cheére cliente, Cher client,

Nous vous remercions de l'achat du FELCO 801-HP.
Correctement utilisé et entretenu, cet outil vous procurera
des années de satisfaction.

Il est IMPERATIF que vous preniez connaissance de LA
TOTALITE de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser
I'outil ou de procéder a des opérations d'entretien.
Conformez-vous scrupuleusement aux instructions et
illustrations présentes dans ce document.

Tout au long de ce manuel d'utilisation, vous trouverez des
mises en garde et des renseignements intitulés:
REMARQUE, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Une
REMARQUE fournit des renseignements complémentaires,
éclaircit un point ou explique une étape a suivre dans son
détail. La mise en garde AVERTISSEMENT ou ATTENTION
est utilisée pour identifier une procédure qui, si négligée ou
incorrectement exécutée, peut entrainer des dommages
matériels et/ou corporels graves. La mise en garde
GARANTIE indique que si les procédures ou instructions ne
sont pas respectées, les dommages ne seront pas couverts
par la garantie et les frais de réparation seront a la charge du
propriétaire.

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut étre
reproduite sans autorisation écrite de la société FELCO SA.
Les caractéristiques techniques et les illustrations présentes
dans ce manuel d'utilisation sont données a titre indicatif et
ne sont en aucun cas contractuelles. La société FELCO SA
se réserve le droit d'apporter a ses produits toute
modification ou amélioration qu'elle juge nécessaire sans
devoir les communiquer aux clients déja en possession d'un
modeéle similaire. Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante
de l'outil et doit I'accompagner en cas de cession.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:
Votre appareil contient de nombreux
matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci & votre revendeur ou a un
distributeur agréé pour que son traitement

[ ] soit effectué.

MESURES DE SECURITE

A

e Le FELCO801-HP est un outil professionnel dont
l'usage est réservé exclusivement a la taille des arbres,
des buissons, des arbustes et de la vigne. Il facilitera
grandement vos opérations de taille dans
I'arboriculture, I'entretien des parcs, des jardins, de la
forét et de la vigne.

e Le FELCO801-HP peut étre équipé d'une téte de
coupe spécifique pour la taille des onglons d'ovins et de
caprins. Cette utilisation spécifique est réservée aux
personnes formées.
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AMESURES DE SECURITE LIEES A L'USAGE DE

La société FELCO SA décline toute responsabilité en
cas de dommages provoqués a la suite d'un usage
impropre et différent de celui qui a été prévu.

La société FELCO SA décline également toute
responsabilité en cas de dommages engendrés par
[utilisation de piéces ou d'accessoires n'étant pas
d'origine.

Dans le cadre d'expédition de l'ensemble complet
FELCO 801 (sécateur ~ FELCO 801-HP 15  +
POWERPACK FELCO880 ou de batterie(s)
seule(s) 09: respectez les normes en vigueur. La
batterie 09 est un produit classé UN 3481 classe 9
groupe d'emballage I.

L'OUTIL

Vérifiez que l'interrupteur 07 est bien en position arrét
"OFF" avant de déconnecter la batterie 09 du boitier de
commande 04 ou de désaccoupler le sécateur 15 de
son cordon 02.

Débranchez le sécateur 15 de son cordon 02 avant
toute intervention sur celui-ci (changement de lame 17,
etc...).

Ne démontez pas le sécateur15. Seules les
manipulations figurant dans le manuel d'utilisation sont
autorisées.

Ne stockez pas le sécateur 15 dans un lieu humide.

Ne transportez jamais ni le sécateur 15 ni le boitier de
commande 04 par le cordon 02.

N'essayez pas de couper des bois de section trop
grosse ou d'autres matériaux que le bois, sauf mention
spécifique.

Conservez I'emballage d'origine pour le rangement du
sécateur 15 pour un éventuel envoi de celui-ci en
révision ou en réparation.

Tenez l'outil hors de portée des enfants.

Lorsque le sécateur 15 n'est pas utilisé, fermez la
lame 17 et mettez systématiquement l'interrupteur 07
en position arrét "OFF", afin d'éviter les accidents
corporels et la décharge profonde de la batterie 09.

Ne jamais utiliser l'outil s'il est abimé, mal réglé ou
monté de fagon incompléte.

Attention aux projections qui peuvent occasionner des
blessures corporelles ou des dégats matériels.
L'utilisateur et les personnes présentes doivent porter
des lunettes de protection.

Portez toujours des chaussures et des vétements

SIGNAUX DE SECURITE

Ne pas utiliser sous la pluie.

Sécateur fragile, a utiliser avec
précaution.

appropriés.

Sécateur, respectant les normes

-5°C et +30°C.

Matériel devant étre utilisé a une 30°C
0"cm>ﬁ‘=C
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

température comprise entre
Capacité de coupe: Suivant le type de bois

de 1a30 mm
Tension d'alimentation du
sécateur: 37 Volts
Puissance moyenne du moteur: | 98 Watts
Poids du sécateur: 745 g

Accélération a laquelle sont
exposes les membres supérieurs
suivant EN 50260-1: 2005

(valeur majorée de K=1.5 m/s2): | ah < 2.5 m/s2 max.

Valeur de bruit mesurée d'apres
la directive UE 2006/42/UE;
selon norme 1SO 3746:2010 et
ISO 11202:2012.

Niveau de pression acoustique
au poste de travail mesuré
(valeur majorée de K=1.5 dB)
ISO 4871:

LpA < 70 dB

PREMIERE MISE EN SERVICE

1. Sortez le POWERPACK 03 de la mallette 14.
2. Sortez le sécateur 15 de la mallette 14.

3. Pour la mise en service du POWERPACK FELCO 880,
référez-vous au manuel d'utilisation FELCO 880 se

trouvant dans la mallette 14.
ATTENTION A

Lors de la premiére mise en service, si vous tentez de
travailler avec votre sécateur 15 sans avoir au préalable
chargé la batterie 09, le sécateur ne fonctionnera pas.
Référez-vous au manuel d'utilisation FELCO 880 pour la
marche a suivre.

UTILISATION

Voir descriptif de l'outil en page 3 et marche a suivre A en
page 4.

1.
2.
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Branchez le sécateur 15 au cordon sécateur 02.

Prenez le sécateur 15 en main, basculez l'interrupteur 07
du boitier déporté 06, de la position "OFF" a la position
"ON" (I'afficheur 08 du boitier déporté 06 s'enclenche).
Appuyer sur la gachette 16 une fois et la lame 17 s'ouvre.
(L'ouverture et la fermeture de la lame 17 sont
proportionnelles au déplacement du doigt).

Pour arréter votre sécateur 15, refermez la lame 17 a
l'aide de la géchette 16, maintenez celle-ci fermée,
basculez linterrupteur 07 en position arrét "OFF"
(I'afficheur 08 du boitier déporté 06 se déclenche). Il est
aussi possible d'arréter temporairement le sécateur a



l'aide de l'option "Mode veille" (Référez-vous au manuel
d'utilisation FELCO 880).

REMARQUES

o Afin d'économiser I'énergie délivrée par la batterie 09 et
d'assurer ainsi un maximum d'autonomie au
secateur 15, nous vous conseillons d'utiliser I'option
"demi-ouverture" qui peut étre réglée a 50%, 60% ou
70%.  (Référez-vous au  manuel  dutilisation
FELCO 880). Cette option offre un gain de temps
précieux lors de la taille de petits diamétres.

e En cas de coupe trop importante, le sécateur 15 se
bloque a la fermeture. Seule 'ouverture est possible.

LE PREMIER AFFOTAGE DE LA LAME ET SON
REGLAGE DEVRONT ETRE REALISES DES LA
PREMIERE DEMI-HEURE DE TRAVAIL!

CONSEILS D'UTILISATION

e |l ne sert arien de forcer sur la gachette 16 pour aider a
la coupe, vous risquez de la tordre ou de la casser et
de bloquer le sécateur 15.

o Ne déplacez pas le sécateur 15 latéralement pendant la
coupe d'une branche. Si vous ne respectez pas cette
consigne, vous risquez des dégéts de la téte de coupe.

e Vous devez prendre toutes les précautions utiles afin
d'éviter d'accrocher le cordon 02 d'alimentation du
sécateur dans les branches. Pour ce faire, utilisez
l'option de passage du cordon 02 par I'épaule et non
pas par la taille. Si toutefois vous désirez utiliser le
cordon qui passe par la taille, sortez le cordon 02 soit
par le haut, soit par I'ouverture gauche ou droite au bas
du sac a dos (selon votre préférence et selon que vous
soyez droitier ou gaucher) puis attachez le cordon 02
au bras a l'aide d'un brassard (réf. 800/301 disponible
en option aupres de votre distributeur agréé) ou
passez-le dans votre manche.

e ['autonomie et la durée de vie du sécateur 15
dépendent essentiellement du bon afflitage et du bon
réglage de la lame 17 et de la contre-lame 18. Vous
devez vous préoccuper en permanence de ces derniers
points comme vous le feriez pour un sécateur manuel
(voir chapitres AFFUTAGE, REGLAGE LAME ET
CONTRE-LAME et ENTRETIENS DIVERS).

e Par temps froid ou humide, protégez le "POWERPACK
FELCO 880" en le portant sous votre imperméable.

e Pour minimiser l'exposition aux vibrations de l'outil, il
est conseillé de veiller tout particulierement a son
entretien et a son affitage régulier.

ATTENTIONA

Lors de travail intense ou de fortes sollicitations de coupe, le
corps du sécateur 15 peut devenir chaud. Pour éviter tout
risque de détérioration de l'outil, veillez a ralentir la cadence
ou lintensitt de la taille. En cas de problemes de
température trop élevée, I'électronique de régulation réduit la
puissance du sécateur (voir manuel d'utilisation FELCO 880,
chapitre "ALARMES EN FONCTIONNEMENT".

REMARQUES

e La prise en main du sécateur 15 nécessite quelques
heures de taille.

e Sila coupe ne se fait plus nettement et sans effort, cela
signifie que le sécateur consomme plus d'énergie que
nécessaire. Vérifiez l'affitage de la lame 17 et ['état
général du sécateur 15.

e Pour toutes les indications affichées par l'afficheur 08,
veuillez vous référer au manuel d'utilisation
FELCO 880.

DESCRIPTIF DE LA TETE DE COUPE
Voir illustration en page 3.

17 Lame

18 Contre-lame

19 Circlips

20 Axe de bielle

21 Boulon graisseur
22 Ecrou denté

23 Vis secteur denté
24 Secteur denté

25 Vis contre-lame

AFFUTAGE

Cette opération est essentielle car elle détermine la qualité
de la coupe et la longévité de la lame 17, des piéces
mécaniques ainsi que l'autonomie de la batterie 09. Sa
fréquence dépend bien slr du bois coupé (dureté et
diamétre), du rythme de taile et de l'outil d'affitage
(FELCO 903 conseille). Aussi est-il nécessaire, dans les
premiers jours d'utilisation, de vérifier frequemment I'état du
tranchant de la lame 17 pour l'affiter au bon moment (un
coup d'ceil tous les quarts d'heure vous donnera tres vite une
idée de cette fréquence). Au minimum, un affitage journalier
est recommandé pendant toute la saison de taille.

ATTENTIONA

Le premier affltage doit étre fait des la premiére demi-heure.
Pour effectuer cette opération, voir marche a suivre B en
page 4 de ce manuel d'utilisation. A cette occasion, le jeu
entre la lame 17 et la contre-lame 18 doit étre vérifié et réglé
au besoin selon les instructions ci-aprés "REGLAGE LAME
ET CONTRE-LAME".

REGLAGE LAME ET CONTRE-LAME

Afin de garantir une coupe nette et précise, réglez
périodiquement le jeu entre la lame 17 et la contre-lame 18
en suivant les indications de la marche a suivre C en page 4
et 5 de ce manuel d'utilisation.

REGLAGE CROISEMENT LAME ET CONTRE-LAME

Si vous affitez régulierement (conseillé) votre lame 17 et si
la lame 17 ne croise plus correctement avec la contre-
lame 18, il vous est possible de prolonger la longeévité de la
lame 17 en réglant son croisement avec la contre-lame 18.

Pour ce faire, il vous suffit d'actionner 2 fois rapidement la
gachette 16 et de maintenir celle-ci actionnée a fond. Vous
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entendrez des séries de 3 signaux sonores. Comptez en 4.
Au bout du 4eéme, la lame 17 avancera par petits incréments
de 1 mm (2 incréments maximum). Au moment ou le
croisement est bon (la lame 17 doit chevaucher clairement la
contre-lame 18), relacher la gachette 16 et I'outil mémorise la
position du croisement. Ne procédez a cette opération que si
la lame 17 ne croise plus suffisamment la contre-lame 18.

CHANGEMENT LAME

Lorsqu'il n'est plus possible de régler le croisement de la
lame 17 avec la contre-lame 18, il est recommandé de
changer la lame 17. Pour cela, suivre les indications de la
marche a suivre D en page 5 de ce manuel d'utilisation.

Lors de cette opération, veuillez controler l'usure du
boulon 21 et le remplacer si nécessaire.

ATTENTIONA

Ne faites jamais fonctionner le sécateur 15 pendant cette
opération sous peine de détérioration de l'outil et blessures
corporelles. Il est impératif de déconnecter le sécateur 15 du
cordon 02 avant cette opération.

CHANGEMENT LAME ET CONTRE-LAME

Lorsque la lame 17 a été changée plusieurs fois et que,
méme avec un réglage précis du jeu entre la lame 17 et la
contre-lame 18, la coupe est moins nette, il est temps de
changer la contre-lame 18.

A cet effet, suivre les indications de la marche a suivre E en
page 6 de ce manuel d'utilisation.

ATTENTIONA

Ne faites jamais fonctionner le sécateur 15 pendant cette
opération sous peine de détérioration de l'outil et blessures
corporelles. Il est impératif de déconnecter le sécateur 15 du
cordon 02 avant cette opération.

MODE DEMI-OUVERTURE

L'utilisateur a la possibilitt de mettre en tout temps sa
lame 17 en "mode demi-ouverture". Ceci peut étre utile
lorsqu'il s'agit de couper des petits diamétres de bois et que
la grande ouverture n'est pas nécessaire.

Pour activer cette demi-ouverture, actionnez simplement la
gachette 16 deux fois trés rapidement et relédchez-la
immédiatement. La lame 17 se place a la moitié de son
chemin complet. Pour revenir en mode grande ouverture, il
suffit d'actionner a nouveau la géchette 16 deux fois
rapidement et la lame 17 se repositionne en ouverture
normale. Ce mode peut étre désactivé de maniére
permanente via le boitier déporté 06. Pour ce faire, veuillez
vous reporter au manuel d'utilisation FELCO 880. Le réglage
de la demi-ouverture est aussi possible a l'aide du boitier
déporté 06, il vous permet de régler de maniére permanente
le niveau d'ouverture de la lame lorsque vous actionnez
I'option demi-ouverture. Pour ce faire, veuillez vous référer
au manuel d'utilisation POWERPACK FELCO 880.

MODE VEILLE DU SECATEUR

Le mode veille du sécateur vous permet d'arréter I'outil sans
avoir a déclencher l'interrupteur 07. Pour activer ce mode, il

vous suffit d'actionner 2 fois rapidement la gachette 16 en la
maintenant enfoncée jusqu'a ce que vous entendiez une
série de 3 signaux sonores rapides. Vous pouvez dés lors
lacher la gachette 16 et la lame 17 ne s'ouvrira plus. Pour
rouvrir la lame 17, il vous suffit d'appuyer une fois sur la
gachette 16.

ATTENTIONA

Cette option n'est pas considérée comme un arrét de l'outil
mais simplement comme une aide a la taille. Soyez prudent
et attentif car un mouvement de gachette 16 déclenchera
l'ouverture de la lame 17.

Ce mode peut étre désactivé de maniére permanente via le
boitier déporté 06. Pour ce faire, veuillez vous reporter au
manuel d'utilisation FELCO 880.

ENTRETIEN DIVERS

Voir marche a suivre F en page 83 de ce manuel d'utilisation.

o Nettoyez réguliérement la téte de coupe avec un
produit nettoyant et lubrifiant qui protége de la corrosion
(par exemple spray FELCO 980). Eliminez tout
particulierement les accumulations de séve sur la
lame 17 et la contre-lame 18.

o Nettoyez régulierement le corps de l'outil avec un
chiffon 1égérement humide.

e (raissez tous les jours le réservoir a graisse de la
contre-lame 18 en appliquant de la graisse avec la
pompe de graissage FELCO 991, sur la téte du boulon
graisseur 21.

e Ne laissez pas le sécateur 15 dans la terre ni exposé
aux intempéries.

e Aprés 400'000 coupes mais au minimum une fois par
année, afin d'augmenter la durée de vie de votre outil,
nous vous encourageons vivement a faire effectuer une
révision par un distributeur agréé. Les piéces suivantes
seront remplacées d'office a titre préventif (Axe de
bielle, circlips, racleur et vis pour coque arriére). Les
frais de révision sont a la charge de I'utilisateur final.

HORS PERIODE DE TAILLE

e Stockez le sécateur 15 dans sa mallette 14 a I'abri de la
chaleur, de la poussiére et de I'humidité.

e |l vous est conseillé, HORS SAISON, de faire effectuer
une révision de votre sécateur 15, chez un distributeur
agréé. Pour plus de renseignements, consultez votre
distributeur agréé ou contactez-nous.

e Pour le stockage du POWERPACK FELCO 880

veuillez vous référer au manuel d'utilisation
FELCO 880.

INFORMATIONS SONORES

ATTENTIONA

L'utilisateur est aidé par des signaux sonores émis par le
boitier de commande 04 du POWERPACK FELCO 880. Pour

connaitre la signification de ces signaux, veuillez
impérativement vous référer au manuel d'utilisation
FELCO 880.
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INCIDENTS

Si votre sécateur 15 ne fonctionne plus:

1. Mettez l'interrupteur 07 du boitier déporté 06 en position
"ON".

2. Veérifiez la charge de la batterie 09 en regardant
I'afficheur 08 du boitier déporté 06. Au besoin, chargez la
batterie 09 selon les instructions figurant dans le manuel
d'utilisation FELCO 880.

3. Si le sécateur 15 ne fonctionne toujours pas, mettez
linterrupteur 07 du boitier déporté 06 en position "OFF"
puis vérifiez que le cordon 02 est bien branché et la
molette de la fiche de branchement01 bien serrée.
Mettez l'interrupteur 07 du boitier déporté 06 en position
"ON".

4. Si le sécateur ne fonctionne toujours pas, ramenez le
sécateur FELCO801-HP et le POWERPACK
FELCO 880 dans I'emballage d'origine chez un
distributeur agréé.

GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

En cas de défaillance d'un composant mécanique, électrique
ou électronique, et sous condition d'une utilisation normale et
rationnelle, ainsi que d'une maintenance conformes au
manuel d'utilisation, FELCO SA garantit aux clients finaux
ses produits pour une durée de DEUX ANS a partir de la
date de livraison au client final, sans que ce délai ne puisse
excéder une période de 18 mois aprés la sortie d'usine du
matériel garanti selon les conditions stipulées dans le
présent Manuel d'utilisation.

NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR L'UN OU L'AUTRE DES
ELEMENTS DU SECATEUR 15 (vous risquez de les
détériorer et surtout vous perdrez le bénéfice de la
garantie).

En cas de sinistre et de destruction totale ou partielle du
produit, la garantie de FELCO SA ne peut étre accordée, et
sa responsabilité retenue, qu'a la condition que soit apportée
par celui qui s'en prévaut, la preuve technique précise de
l'origine du sinistre, d'un défaut de matiere ou d'un vice de
construction et des composants du produit qui en sont la
cause.

La présente garantie contractuelle est exclusive de toute
autre responsabilité de FELCO SA expresse ou implicite. A
ce titre, la responsabilité de FELCO SA ne peut excéder les
limites définies ci-dessus et comprend limitativement la
réparation ou I'échange, au seul choix de FELCO SA, des
pieces reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant la
main d'ceuvre nécessaire a cette réparation ou a cet
échange, sur la base des temps de garantie établis par
FELCO SA.

Tous travaux quelconques exécutés en période de garantie
devront obligatoirement, sous peine d'annulation de ladite
garantie, avoir été effectués par FELCO SA ou par un
distributeur agréé par FELCO SA.

Les frais éventuels d'immobilisation, de déplacement,
d'approche et de transport demeurent en tout état de cause a
la charge de l'acheteur.

En ce qui concerne les pieces d'usure normale résultant de
I'utilisation conforme au manuel d'utilisation, elles ne sont
jamais garanties sauf si un défaut de fabrication flagrant est
expressement reconnu par FELCO SA.

FELCO SA et le distributeur agréé seront dégagés de toute

responsabilité dans les cas suivants:

e Lorsque les avaries sont dues a un défaut d'entretien, a
linexpérience de ['utilisateur ou a une utilisation
anormale et non conforme au manuel d'utilisation.

e Lorsque les révisions et vérifications n'ont pas été
effectuées selon les prescriptions de FELCO SA.

e Lorsque les piéces ou accessoires d'origine ont été
remplacés par des piéces ou accessoires d'une autre
origine ou lorsque l'appareil vendu aura été transformé
ou modifié.

La garantie est expressément limitée a la définition ci-dessus
exprimée, FELCO SA ne pouvant en aucun cas étre tenue
au paiement d'une indemnité a quelque titre que ce soit.

Toutefois, il est précisé que, conformément a la Iégislation
applicable en matiere de responsabilité du fait des produits,
la présente garantie contractuelle ne se substitue pas a la
garantie légale qui oblige le vendeur a garantir I'acheteur
contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés
de la chose vendue.

Conservez soigneusement les références de votre matériel
(VOIR étiquettes sur les différents composants) pour faciliter
les relations avec notre service aprés-vente et éviter les
erreurs dans les envois de pieces détachées.

Avant la premiere mise en route: CONSULTEZ
ATTENTIVEMENT LE PRESENT MANUEL D'UTILISATION.

CONDITIONS DE GARANTIE PARTICULIERES
SECATEUR FELCO 801-HP

FELCO SA garantit le CORPS EN ALUMINIUM MATRICE du
sécateur A VIE.

FELCO SA garantit son MOTEUR pour une durée de TROIS
ANS a partir de la date de livraison au client final.

NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR LE SECATEUR, SOUS
PEINE D'ANNULATION DE LA GARANTIE. FAITES
APPEL A UN DISTRIBUTEUR AGREE.
SEULES LES MANIPULATIONS FIGURANT DANS LE
MANUEL D'UTILISATION SONT AUTORISEES.

REMARQUES
e Conditions de garantie particulieres POWERPACK
FELCO 880, voir manuel d'utilisation FELCO 880.
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ATTESTATION DE CONFORMITE ,
ala "DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL" relative aux machines.

Le constructeur soussigné: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifie que le matériel neuf désigné
ci-aprés: sécateur électrique FELCO 801-HP est conforme
aux normes EN55014-1: 2000 et EN55014-2:1997 +A1 ainsi
que FCC 47CFR15 Subpart X: 2008 et peut donc bénéficier
du marquage CE.

MATERIEL

e Les caractéristiques techniques sont données a titre
indicatif; elles ne sont en aucun cas contractuelles.

e FELCO SA se réserve le droit d'apporter a ses produits
toute modification de conception et de fabrication qui
serait de nature a les faire progresser dans la voie de la
PERFECTION.

FELCO SA

IO e

Christophe Nicolet
CEO
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@ Benutzerhandbuch

INHALT

FELCO 801-HP (Baum-, Reb-, Gartenschere allein):

Wenn Sie die FELCO 801-HP ohne das POWERPACK
FELCO 880 gekauft haben, ist Folgendes im Lieferumfang
enthalten:

e Eine Baum-, Reb-, Gartenschere FELCO 801-HP

e Ein Benutzerhandbuch FELCO 801-HP

e 10 Sicherungsringe

HINWEIS:

Ein POWERPACK FELCO 880 ist erforderlich, um die
Baum-, Reb-, Gartenschere FELCO 801-HP zu verwenden.
Die Baum-, Reb- und Gartenschere FELCO 801 kann mit
verschiedenen Schneidkdpfen ausgerlstet werden. Dieses
Benutzerhandbuch gilt fur alle moglichen Ausflihrungen.

FELCO 801 (elektrisches Komplettset):

Wenn Sie die FELCO 801 im Komplettset (zusammen mit
dem POWERPACK FELCO 880) gekauft haben, ist
Folgendes im Lieferumfang enthalten:

e Eine Baum-, Reb-, Gartenschere FELCO 801-HP

Ein Benutzerhandbuch FELCO 801-HP

Ein Schleifwerkzeug FELCO 903

Ein Spray FELCO 980

Eine Schmierpresse FELCO 991

Ein POWERPACK FELCO 880

Ein Benutzerhandbuch POWERPACK FELCO 880

10 Sicherungsringe

BESCHREIBUNG
Siehe Abbildung auf Seite 3.

01 Steckverbindung flr das Scherenkabel

02 Scherenkabel flr Akkuscheren von FELCO

03 Rucksack mit 1 Aufbewahrungstasche

04 Steuereinheit

05 USB-Anschluss

06 Handterminal

07 "EIN-AUS"-Schalter

08 Mehrzweck-Display

09 Lithium-Polymer-Akku 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

10 Etui fir die Baum-, Reb-, Gartenschere

11 Akku-Ladegerat 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz /
42 VDC - 2A

12 Ladegerat Kontrollleuchte

13 Netzkabel fir das Ladegerat
(Das gelieferte Netzkabel ist an die technischen
Merkmale des Landes der Lieferung angepasst)

14 Transportkoffer

15 Schere FELCO 801-HP

16 Abzugshebel

Das abgebildete oder beschriebene Zubehoér wird nicht
unbedingt mit dem Werkzeug mitgeliefert.

BITTE AUFMERKSAM LESEN
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank flir den Kauf der FELCO 801-HP.

Ordnungsgemass betrieben und gewartet wird lhnen dieses
Werkzeug viele Jahre lang treue Dienste erweisen.

Es ist UNERLASSLICH, dass Sie das GESAMTE
Benutzerhandbuch vor Gebrauch des Werkzeugs bzw.
vor Wartungsarbeiten durchlesen. Befolgen Sie
sorgfaltig die Anweisungen und lllustrationen in diesem
Dokument.

Im gesamten Benutzerhandbuch finden Sie Warnhinweise
und Anmerkungen mit der Uberschrift: HINWEIS,
WARNUNG oder VORSICHT. Ein HINWEIS enthalt
zusatzliche Informationen, klart einen Punkt oder beschreibt
einen zu befolgenden Schritt im Detail. Die Warnhinweise
WARNUNG oder VORSICHT dienen dazu, Vorgange, die,
wenn sie vernachlassigt oder falsch ausgefuhrt werden, zu
Sachschéaden und/oder schweren Verletzungen flihren
konnen. Der Warnhinweis GARANTIE weist darauf hin, dass
bei Nichtbeachtung von Vorgangen oder Anweisungen
eventuell entstehende Schaden nicht von der Garantie
gedeckt sind und die Reparaturkosten zu Lasten des
Eigentimers gehen.

Kein Teil dieser Gebrauchsanweisung darf ohne schriftliche
Genehmigung der Firma FELCO SA vervielfaltigt werden.
Die Angaben und Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch
dienen nur der Orientierung und sind in keiner Weise
bindend. Die Firma FELCO SA behalt sich das Recht vor,
wenn sie es fur erforderlich halt, Anderungen oder
Verbesserungen an ihren Produkten vorzunehmen, ohne
Kunden, die ein ahnliches Modell besitzen, dartber
informieren zu missen. Dieses Benutzerhandbuch ist ein
integraler Bestandteil des Werkzeugs und muss bei einer
Weitergabe mitgegeben werden.

UMWELTSCHUTZ:
Gerat enthalt viele wertvolle und

lhr

wiederverwertbare Rohstoffe. Geben Sie es

deshalb |hrem Fachhandler oder einem

autorisierten Handler zur
I

ordnungsgemassen Verwertung zurick.
SICHERHEITSMASSNAHMEN

A

e Die FELCO 801-HP ist ein professionelles Werkzeug,
das ausschliesslich zum Zuschnitt von Baumen,
Blschen und Strduchern sowie Reben zu verwenden
ist. Sie erleichtert Ihnen die Beschneidung bei
Obstanbau sowie die Pflege von Grinanlagen, Garten,
Waldern und Weinbergen.

e Die FELCO801-HP kann mit einem speziellen
Schneidkopf fiir den Schnitt von Ziegen- und
Schathufen ausgeristet werden. Diese spezielle
Nutzung ist ausgebildeten Fachkraften vorbehalten.
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e Die Firma FELCO SA ist nicht verantwortlich fir
Schaden, die durch falschen und unsachgemassen
Gebrauch entstehen.

e Die Firma FELCO SA Ubernimmt auch keine Haftung
fir Schaden, die aus der Verwendung von Teilen oder
Zubehor entstehen, die keine Originalteile sind.

e Bei Versand des Komplettsets FELCO 801 (Schere
FELCO 801-HP 15 + POWERPACK FELCO 880 oder
einzelner Akkus 09 sind die anwendbaren Normen zu
beachten. Der Akku 09 ist ein Produkt der Klasse 9 UN
3481 Verpackungsgruppe |I.

ASICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

DES WERKZEUGS

e Stellen Sie sicher, dass der Schalter 07 auf "OFF"
steht, ehe Sie den Akku 09 vom der Steuereinheit 04
trennen oder das Kabel 02 von der Schere 15 |6sen.

e Ziehen Sie das Kabel 02 aus der Schere 15, bevor Sie
irgendetwas daran verandern (Klingenwechsel 17 etc.).

e Bauen Sie die Schere 15 nicht auseinander. Nur
Handgriffe, die in diesem Benutzerhandbuch aufgeflhrt
sind, sind erlaubt.

e Lagern Sie die Schere 15 nicht an einem feuchten Ort.

e Tragen Sie niemals die Schere15 oder die
Steuereinheit 04 am Kabel 02.

e Versuchen Sie nicht, Holz mit zu grossem Durchmesser
zu schneiden oder andere Materialien ausser Holz, es
sei denn, dies sei spezifisch erwahnt.

e Bewahren Sie die Originalverpackung zur Lagerung der
Schere 15 auf, falls diese einmal zur Prifung oder
Reparatur verschickt werden muss.

e Halten Sie das Werkzeug ausserhalb der Reichweite
von Kindern.

e Wenn die Schere 15 nicht in Gebrauch ist, schliessen
Sie die Klinge 17 und schalten Sie grundsatzlich den
Schalter 07 auf "OFF", um Unfélle und Verletzungen
sowie eine Tiefenentladung des Akkus09 zu
vermeiden.

e Benutzen Sie das Werkzeug niemals, wenn es
beschadigt ist, nicht korrekt eingestellt oder
unvollstandig montiert.

e Vorsicht vor herumfliegendem Material, das zu
Verletzungen und Materialschéaden filhren kann. Der
Benutzer und umstehende Personen missen eine

Die Schere entspricht den CE-
Normen.

Die FELCO 801 darf nur bei
Temperaturen zwischen -5°C
und +30 °C verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

30°C
0°C | 5C

Schnittkapazitat:

Je nach Holzart 1 bis
30 mm

Versorgungsspannung der

Schere: 37 Volt
Durchschnittliche Motorleistung: | 98 Watt
Gewicht der Baum-, Reb-,

Gartenschere: 745 g

Beschleunigung, der die oberen
Gliedmassen ausgesetzt sind,
gemass EN 50260-1: 2005 (um
K = 1.5 m/s2 erhohter Wert):

ah < 2.5 m/s2 max.

Gemessener Larm gemass
Richtlinie UE 2006/42/UE; nach
ISO 3746:2010 und

1ISO 11202:2012.

Gemessener Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz (um K=1.5 dB
erhohter Wert) 1ISO 4871:

LpA < 70 dB

ERSTE INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie das
Transportkoffer 14.

POWERPACK 03 aus

2. Nehmen Sie die Schere 15 aus dem Transportkoffer 14.

3. Fur die

Koffer 14.
VORSICHTA

Bei der ersten Inbetriecbnahme wird die Schere 15 nicht
funktionieren, wenn Sie versuchen, diese ohne vorheriges
Aufladen des Akkus09 zu verwenden. Zum weiteren

Inbetriebnahme

des POWERPACKS
FELCO 880, siehe Benutzerhandbuch FELCO 880 im

Vorgehen siehe Benutzerhandbuch FELCO 880.

GEBRAUCH

Siehe Beschreibung des Werkzeugs auf Seite 3 und

Verfahren A auf Seite 4.

1. Stecken Sie das Scherenkabel 02 in die Schere 15.

dem

Schutzbrille tragen.
e Tragen Sie immer angemessene Schuhe und Kleidung.

SICHERHEITSZEICHEN

Nicht bei Regen verwenden.

Die Schere ist empfindlich und
daher vorsichtig zu behandeln.

2.
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Nehmen Sie die Schere 15 in die Hand, stellen Sie den
Schalter 07 des Handterminals 06 von "OFF" auf "ON"
(das Display 08 des Handterminals 06 schaltet sich an).
Betdtigen Sie den Abzugshebel 16 einmal und die
Klinge 17 6ffnet sich. (Das Offnen und Schliessen der
Klinge 17 entspricht der Bewegung des Fingers).

Um lhre Schere 15 abzustellen, schliessen Sie die
Klinge 17 mit Hilfe des Abzugshebels 16, halten Sie
diese geschlossen und stellen Sie den Schalter 07 auf
"OFF" (das Display 08 des Handterminals 06 schaltet
sich ab). Es ist auch mdglich, die Schere voriibergehend



mit der Option "Stand-By-Modus" abzuschalten (siehe
Benutzerhandbuch FELCO 880).

HINWEISE

e Um Energie zu sparen und so die maximale
Arbeitsdauer der Schere 15 zu nutzen, raten wir lhnen,
die Option "Halbe Klingenoffnung" zu wahlen, die auf
50%, 60% oder 70% eingestellt werden kann. (siehe
Benutzerhandbuch FELCO 880). Dieser Modus bietet
auch eine wertvolle Zeitersparnis beim Schneiden
kleinerer Durchmesser.

e Bei zu grossem Schnittdurchmesser blockiert sich die
Schere 15 beim Schliessen. Sie kann dann nur noch
gedffnet werden.

DAS ERSTE SCHLEIFEN UND EINSTELLEN DER KLINGE
IST NACH DER ERSTEN HALBEN STUNDE ARBEIT
VORZUNEHMEN!

BENUTZUNGSHINWEISE

e Es ist zwecklos, den Abzugshebel 16 mit Gewalt zu
driicken, um den Schnitt zu unterstitzen - Sie riskieren
nur, diesen zu verbiegen oder zu brechen und die
Schere 15 zu blockieren.

e Wahrend des Schneidens eines Astes die Schere 15
nicht zur Seite bewegen. Wenn Sie diesen Rat nicht

befolgen, riskieren Sie eine Beschadigung des
Schneidkopfs.
e Sie mlssen alle entsprechenden

Vorsichtsmassnahmen treffen, um zu verhindem, dass
das Scherenkabel 02 der Schere in den Asten hangen
bleibt. Fihren Sie das Kabel 02 zu diesem Zweck uber
lhrer Schulter und nicht entlang Ihrer Hifte. Wenn Sie
dennoch das Kabel 02 an Ihrer Hufte entlang fihren
maochten, ziehen Sie das Kabel 02 entweder oben oder
an der linken oder rechten Offnung am Rucksack durch
(e nachdem, ob Sie Links- oder Rechtshander(in)
sind), befestigen Sie dann das Kabel 02 mit einer
Armbinde am Arm (Artikel-Nr. 800/301, als Option bei
lhrem autorisierten Handler erhaltlich) oder flihren Sie
es durch lhren Armel.

e Die Kapazitdt und die Lebensdauer der Schere 15
hangen stark vom richtigen Schliff und der richtigen
Einstellung der Klinge 17 und der Gegenklinge 18 ab.
Sie mlssen diese Punkte ebenso sorgfaltig beachten,
wie Sie es bei einer manuellen Schere tun wirden
(siehe Kapitel SCHLEIFEN UND EINSTELLEN DER
KLINGE UND GEGENKLINGE sowie DIVERSE
WARTUNGSMASSNAHMEN).

e Bei kaltem oder nassem Wetter schutzen Sie das
"POWERPACK FELCO 880" dadurch, dass Sie es
unter lhrer Regenjacke tragen.

e Um Vibrationen am Werkzeug zu minimieren, ist
insbesondere darauf zu achten, dass es regelmassig
gewartet und geschliffen wird.

VORSICHTA

Bei intensiver Arbeit oder starker Schnittbeanspruchung kann
sich das Gehduse der Schere 15 erhitzen. Um eine
Beeintrachtigung des Werkzeugs zu vermeiden, achten Sie
darauf, das Arbeitstempo oder die Schnittdurchmesser zu
verringern. Bei Problemen mit zu starker Erhitzung verringert
die elektronische Regelung die Leistung der Schere (siehe
Benutzerhandbuch FELCO 880, Abschnitt "ALARMSIGNALE
WAHREND DES BETRIEBS").

HINWEISE

e Um sich an die Nutzung der Schere 15 zu gewohnen,
sind mehrere Stunden Schnittarbeit erforderlich.

e Erfolgt der Schnitt nicht mehr sauber und ohne Mihe,
so bedeutet dies, dass die Schere mehr Energie
verbraucht als notig. Prifen Sie die Scharfe der
Klinge 17 und den allgemeinen Zustand der Schere 15.

e Zu allen Anzeigen auf dem Display 08 siehe
Benutzerhandbuch FELCO 880.

BESCHREIBUNG DES SCHNEIDKOPFS
Siehe Abbildung auf Seite 3.

17 Klinge

18 Gegenklinge

19 Sicherungsring

20 Gliedachse

21 Schmierbolzen

22 Gezahnte Mutter

23 Schraube fiir gezahnten Sektor
24 Gezahnter Sektor

25 Schraube fir Gegenklinge

SCHLEIFEN

Dieser Handgriff ist entscheidend flir die Schnittqualitdt und
die Langlebigkeit der Klinge 17 und der mechanischen Teile
sowie die Kapazitdt des Akkus 09. Die Haufigkeit dieser
Massnahme hangt natirlich vom geschnittenen Holz ab
(Harte und Durchmesser), vom Schneiderhythmus und vom
Schleifwerkzeug (FELCO 903 wird empfohlen). Es ist
ausserdem notwendig, wahrend der ersten Tage des
Gebrauchs, regelmassig den Zustand der Schneide der
Klinge 17 zu Uberpriifen, um rechtzeitig nachzuschleifen (ein
Blick alle Viertelstunde gibt Ihnen schnell ein Gefuhl fir die
erforderliche Haufigkeit). Einmal Schleifen pro Tag wahrend
der gesamten Schnittsaison wird mindestens empfohlen.

VORSICHTA

Der erste Schliff muss nach der ersten halben Stunde
erfolgen. Siehe dazu Verfahren B auf Seite 4 dieses
Benutzerhandbuchs. Bei dieser Gelegenheit muss das Spiel
zwischen Klinge 17 und Gegenklinge 18 Uberprift und nach
Bedarf eingestellt werden - beachten Sie hierzu die
folgenden Instruktionen unter "EINSTELLUNG DER KLINGE
UND DER GEGENKLINGE".
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EINSTELLUNG DER KLINGE UND DER GEGENKLINGE

Fir einen sauberen und prazisen Schnitt stellen Sie
regelmassig das Spiel zwischen Klinge 17  und
Gegenklinge 18 ein und folgen Sie hierbei den Hinweisen zu
Verfahren C auf Seite 4 und 5 dieses Benutzerhandbuchs.

EINSTELLUNG DES BERUHRUNGSPUNKTS ZWISCHEN
KLINGE UND GEGENKLINGE

Wenn Sie regelmassig (wie empfohlen) die Klinge 17
schleifen und diese Klinge 17 nicht mehr die Gegenklinge 18
korrekt berlihrt, dann konnen Sie die Langlebigkeit der
Klinge 17 verbessern, indem Sie diesen Berlihrungspunkt mit
der Gegenklinge 18 nachstellen.

Dazu brauchen Sie nur 2mal schnell den Abzugshebel 16
betdtigen und dann halten. Sie hoéren 3 Signaltone
nacheinander. Zahlen Sie bis 4. Nach dem vierten bewegt
sich die Klinge 17 in kleinen Schritten von 1 mm (maximal 2
Schritte). Wenn der Berlhrungspunkt richtig ist (die Klinge 17
muss genau Uber der Gegenklinge 18 liegen), lassen Sie den
Abzugshebel 16 los und das Werkzeug merkt sich die
Position. Flhren Sie dieses Verfahren nur durch, wenn die
Klinge 17 die Gegenklinge 18 nicht mehr ausreichend
berthrt.

AUSTAUSCH DER KLINGE

Wenn es nicht mehr moglich ist, die Berlhrung der Klinge 17
mit der Gegenklinge 18 einzustellen, wird empfohlen, die
Klinge 17 zu wechseln. Folgen Sie hierflr den Anweisungen
zu Verfahren D auf Seite 5 dieses Benutzerhandbuchs.

Bei diesem Vorgang kontrollieren Sie bitte auch den
Verschleiss des Bolzens 21 und ersetzen diesen, falls notig.

VORSICHTA

Aktivieren Sie niemals bei diesem Vorgang die Schere 15,
denn sonst wird das Werkzeug beschadigt und es drohen
Verletzungen. Es ist unerlasslich, vor diesem Vorgang die
Schere 15 vom Kabel 02 zu trennen.

AUSTAUSCH DER KLINGE UND DER GEGENKLINGE

Wenn die Klinge 17 schon mehrere Male ausgetauscht
wurde und auch bei richtigem Spiel zwischen Klinge 17 und
Gegenklinge 18 der Schnitt weniger sauber ist, ist es Zeit, die
Gegenklinge 18 auszutauschen.

Folgen Sie hierfir den Anweisungen zu Verfahren E auf
Seite 6 dieser Benutzeranleitung.

VORSICHTA

Aktivieren Sie niemals bei diesem Vorgang die Schere 15,
denn sonst wird das Werkzeug beschadigt und es drohen
Verletzungen. Es ist unerlasslich, vor diesem Vorgang die
Schere 15 vom Kabel 02 zu trennen.

MODUS HALBE KLINGENOFFNUNG

Der Benutzer hat die Mdglichkeit, jederzeit seine Klinge 17
auf "halbe Klingenoffnung" einzustellen. Dies kann nutzlich
sein, wenn kleine Holzdurchmesser geschnitten werden und
keine ganze Offnung erforderlich ist.

Um diese halbe Offnung zu aktivieren, betatigen Sie einfach
den Abzugshebel 16 zweimal sehr schnell und lassen ihn
dann sofort wieder los. Die Klinge 17 offnet sich nur noch
halb so weit. Um wieder in den Modus ganze Klingen6ffnung
zurlickzukehren, geniigt es, erneut den Abzugshebel 16
zweimal schnell zu betétigen, und die Klinge 17 6ffnet sich
wieder normal. Dieser Modus Iasst sich Uber das
Handterminal 06 permanent deaktivieren. Siehe dazu
Benutzerhandbuch FELCO 880. Die Einstellung der halben
Klingenoffnung ist auch mit Hilfe des Handterminals 06
maglich, Uber das Sie die dauerhafte Weite der Offnung der
Klinge bei der Option halbe Klingenoffnung einstellen
kénnen. Siehe dazu Benutzerhandbuch POWERPACK
FELCO 880.

STAND-BY-MODUS DER BAUM-, REB-, GARTENSCHERE

Mit dem Stand-By-Modus der Schere konnen Sie das
Werkzeug anhalten, ohne den Schalter 07 zu betatigen. Um
diesen Modus zu aktivieren, betatigen Sie einfach den
Abzugshebel 16 2mal schnell und halten ihn dann, bis Sie 3
schnelle  Signalténe hdren. Dann konnen Sie den
Abzugshebel 16 loslassen und die Klinge 17 6ffnet sich nicht
mehr. Um die Klinge 17 wieder zu 6ffnen, genlgt es, einmal
den Abzugshebel 16 zu dricken.

VORSICHTA

Diese Option ist kein Ausschalten des Werkzeugs sondern
eine Schnitthilfe. Seien Sie vorsichtig und aufmerksam, denn
eine Bewegung des Abzugs 16 6ffnet die Klinge 17 wieder.
Dieser Modus lasst sich Uber das Handterminal 06
permanent deaktivieren. Siehe dazu Benutzerhandbuch
FELCO 880.

DIVERSE WARTUNGSMASSNAHMEN

Siehe Verfahren F auf Seite 83 dieses Benutzerhandbuchs.

e Reinigen Sie regelmassig den Schneidkopf mit einem
Reinigungs- und Schmiermittel, das vor Korrosion
schutzt (z.B. Spray FELCO 980). Entfernen Sie
insbesondere Ansammlungen von Pflanzensaft an der
Klinge 17 und Gegenklinge 18.

e Reinigen Sie regelmassig das Gehéause des Werkzeugs
mit einem leicht feuchten Tuch.

e Schmieren Sie taglich das Schmierreservoir der
Gegenklinge 18, indem Sie mit der Schmierpresse
FELCO 991 Fett auf den Schmierbolzen 21 geben.

e Lassen Sie die Schere 15 nicht auf dem Boden oder in
schlechtem Wetter liegen.

e Nach 400000 Schnitten, mindestens aber einmal im
Jahr empfehlen wir lhnen dringend eine Uberprifung
durch einen autorisierten Handler, um die Lebensdauer
des Werkzeugs zu erhdhen. Die folgenden Teile
werden  automatisch  zur  Pravention  ersetzt:
Gliedachse, Sicherungsringe, Abstreifer und die
Schrauben fur das hintere Gehauseteil). Die Kosten fir
die Uberholung tragt der Endbenutzer.
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AUSSERHALB DER SCHNEIDESAISON

e Lagern Sie die Schere 15 im Koffer 14, geschutzt vor
Hitze, Staub und Feuchtigkeit.

e AUSSERHALB DER SAISON wird empfohlen, die
Schere 15 einer Prifung bei einem autorisierten
Handler unterziehen zu lassen. Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Handler oder direkt
bei uns.

e Zur Lagerung des POWERPACKS FELCO 880 siehe
Benutzerhandbuch FELCO 880.

INFORMATIONSTONE

VORSICHTA
Der Benutzer erhalt Hilfe in Form von Signaltonen, die die
Steuereinheit 04 des POWERPACKS FELCO 880 abgibt.

Zur Bedeutung dieser Signale siehe  unbedingt
Benutzerhandbuch FELCO 880.
STORFALLE

Wenn lhre Schere 15 nicht mehr funktioniert:

1. Schalten Sie den Netzschalter 07 des Handterminals 06
auf "ON".

2. Uberprifen Sie den Ladezustand des Akkus 09 auf dem
Display 08 des Handterminals 06. Falls erforderlich,
laden Sie den Akku 09 nach den Anweisungen im
Benutzerhandbuch FELCO 880 auf.

3. Wenn die Schere 15 immer noch nicht funktioniert,
schalten Sie den Schalter 07 des Handterminals 06 auf
"OFF" und stellen Sie dann sicher, dass das Kabel 02
richtig angeschlossen und die Steckverbindung 01 richtig
befestigt ist. Schalten Sie den Netzschalter 07 des
Handterminals 06 auf "ON".

4. Wenn die Schere immer noch nicht funktioniert, senden
Sie die FELCO801-HP und das POWERPACK
FELCO 880 in der Originalverpackung an einen
autorisierten Handler.

GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bei Ausfall einer mechanischen, elekirischen oder
elektronischen Komponente bei normaler und vertretbarer
Benutzung sowie Wartung gemass dem Benutzerhandbuch,
gewahrt die FELCO SA ihren Endkunden eine Garantie von
2 JAHREN ab Lieferung an den Endkunden. Diese
Zeitspanne darf, wie in den Bedingungen dieses
Benutzerhandbuchs dargelegt, fir das Material 18 Monate ab
Verlassen des Werks nicht tiberschreiten.

VERSUCHEN SIE NIEMALS, EINES DER BESTANDTEILE
DER SCHERE 15 ZU OFFNEN (Sie riskieren, diese zu
beschadigen und insbesondere lhren Garantieanspruch
zu verlieren).

Bei Schaden und vollstandiger oder teilweiser Zerstorung
des Produkts kann die FELCO SA nur zur Verantwortung
gezogen werden, wenn ein genauer Beleg fir die
Schadensursache bzw. Materialversagen oder

Konstruktionsfehler der Bestandteile des Produkts als
Ursache fur den Schaden vorgewiesen werden.

Diese vertragliche Garantie schliesst jede andere
ausdriickliche oder implizierte Haftung der FELCO SA aus.
Ausserdem kann die Haftung der FELCO SA auch nicht die
im Folgenden definierten Grenzen berschreiten und umfasst
ausschliesslich Reparatur oder Austausch defekter Teile
nach ausschliesslicher Wahl der FELCO SA sowie die
eventuell fur die Reparatur oder den Austausch notwendige
Arbeit, auf Basis der von der FELCO SA festgelegten
Garantie.

Alle Arbeiten, die wahrend der Garantiezeit durchgefiihrt
werden, missen unbedingt von der FELCO SA oder von
einem autorisierten Handler der FELCO SA durchgeflhrt
werden, oder diese Garantie erlischt.

Etwaige Kosten fir Stillstand, Anfahrt oder Transport gehen
in jedem Fall zu Lasten des Kaufers.

Was den normalen Verschleiss von Teilen betrifft, der aus
einem Gebrauch gemass dem Benutzerhandbuch entsteht,
so sind solche Verschleissteile stets von der Garantie
ausgeschlossen, es sei denn ein klarer Fabrikationsfehler
wird ausdrlcklich von der FELCO SA anerkannt.

Die FELCO SA und ihre autorisierten Handler Gbernehmen in

folgenden Fallen keinerlei Haftung:

e Wenn der Schaden auf mangelnde Wartung
zurlckzufuhren ist, auf die Unerfahrenheit des
Benutzers oder eine fehlerhafte Verwendung, die nicht
dem Handbuch entspricht.

e Wenn Prifungen und Tests nicht gemass den
Vorgaben der FELCO SA durchgeflhrt wurden.

e Wenn Originalteile und -zubehor durch Teile oder
Zubehor anderer Herkunft ersetzt wurden oder das
gekaufte Gerat umgebaut oder modifiziert wurde.

Die Garantie ist ausdricklich auf die obige Definition
beschrankt und die FELCO SA kann in keinem Fall fir die
Zahlung einer wie auch immer gearteten Ersatzleistung
herangezogen werden.

Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Garantie,
entsprechend des anwendbaren Rechts bezuglich der
Produkthaftung, nicht die rechtliche Garantie ersetzt, die den
Verkaufer dazu verpflichtet, dem Kaufer eine Garantie gegen
alle Folgen von Defekten oder versteckten Mangeln der
gekauften Gegenstande zu bieten.

Heben Sie die Dokumente zu lhrem Gerét sorgfaltig auf
(AUCH Etiketten auf den einzelnen Komponenten), um den
Kontakt mit unserem Kundendienst zu erleichtern und Fehler
beim Versand von Einzelteilen zu vermeiden.

Vor der ersten Inbetriebnahme: LESEN SIE DIESES
BENUTZERHANDBUCH AUFMERKSAM DURCH.
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BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN
SCHERE FELCO 801-HP

Die FELCO SA gibt eine GARANTIE AUF LEBENSZEIT auf
das GEHAUSE der Schere AUS GESCHMIEDETEM
ALUMINIUM.

Die FELCO SA gibt fir den MOTOR eine Garantie von DREI
JAHREN ab Datum der Lieferung an den Endkunden.

VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIE SCHERE ZU OFFNEN,
WEIL SONST DIE GARANTIE ERLISCHT. WENDEN SIE
SICH AN EINEN AUTORISIERTEN HANDLER.
NUR HANDGRIFFE, DIE IN DIESEM
BENUTZERHANDBUCH AUFGEFUHRT SIND, SIND
ERLAUBT.

HINWEISE

e Zu Dbestimmten Garantiebedingungen fur das
POWERPACK FELCO 880, siehe Benutzerhandbuch
FELCO 880.

KONFORMITATSERKLARUNG
entsprechend der "RICHTLINIE 2006/42/CE DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES"
bezlglich Maschinen.

Der unterzeichnende Hersteller, die FELCO SA, CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane, Schweiz, bestatigt hiermit, dass
das neue Gerat, im Folgenden elektrische Akkuschere
FELCO 801-HP genannt, den Normen EN55014-1: 2000 und
EN55014-2:1997 +A1 sowie FCC 47CFR15 Subpart X: 2008
entspricht und daher flr eine CE-Zertifizierung in Frage
kommt.

GERAT

¢ Die technischen Daten dienen der Information und sind
in keinem Fall bindend.

e FELCOSA behdlt sich das Recht vor, etwaige
Modifikationen an der Konzeption und Fabrikation ihrer
Produkte vorzunehmen, um diese kontinuierlich zu
verbessern.

FELCO SA

A e

Christophe Nicolet
CEO

@D Vanuale di utilizzo

CONTENUTO

FELCO 801-HP (solo forbice):

In caso di acquisto della forbice FELCO 801-HP senza il
POWERPACK FELCO 880, nella consegna sono inclusi i
seguenti riferimenti:

e Una forbice FELCO 801-HP

e Una manuale d'uso FELCO 801-HP

e 10 anelli d'arresto

NOTA:

Per l'uso della forbice FELCO 801-HP, é richiesto un
POWERPACK FELCO 880.

Le forbici per potatura FELCO 801 possono essere fornite
con teste di taglio diverse. Il manuale utente si applica a
tutte le configurazioni.

FELCO 801 (apparato elettrico portatile completo):

In caso di acquisto dell'apparato elettrico portatile
FELCO 801 completo (con ii POWERPACK FELCO 880),
nella consegna sono inclusi i seguenti riferimenti:

Una forbice FELCO 801-HP

Una manuale d'uso FELCO 801-HP

Un acciaino FELCO 903

Uno spray FELCO 980

Una pompa di ingrassaggio FELCO 991

Un POWERPACK FELCO 880

Una manuale d'uso POWERPACK FELCO 880

10 anelli d'arresto

DESCRIZIONE
Vedere lillustrazione a pagina 3.

01 Schema di collegamento del cavo alla forbice

02 Cavo forbice (per forbici elettrici portatili FELCO)

03 Zaino con 1 tasca portatutto

04 Pannello di comando

05 Presa di alimentazione USB

06 Cassetta di comando

07 |Interruttore generale "ON-OFF"

08 Display multiuso

09 Batteria Li-Po 37V -2.5 Ah-92.5 Wh

10 Astuccio forbice

11 Caricabatterie 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz /
42 VDC - 2A

12 Spia avviso caricatore

13 Cavo di alimentazione del caricatore
(Il cavo di alimentazione della forbice per potatura &
idoneo per il paese in cui I'attrezzo & venduto)

14 Valigetta

15 forbice FELCO 801-HP

16 Levetta

Gli accessori riprodotti 0 descritti non sono tutti forniti con
l'utensile.
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LEGGERE CON ATTENZIONE
Gentile cliente

Grazie per avere acquistato il FELCO 801-HP.
Correttamente utilizzato e mantenuto, questo utensile fornira
un funzionamento ottimale e duraturo.

LEGGERE INTERAMENTE il presente Manuale d'uso
prima di utilizzare l'utensile o procedere a delle
operazioni di manutenzione. Seguire attentamente le
istruzioni e le illustrazioni presenti nel documento.

In tutte le sezioni del presente manuale d'uso, sono riportate
delle avvertenze e dei consigli utili: NOTA, AVVISO o
ATTENZIONE. Nella NOTA sono riportati dei consigli
aggiuntivi, chiariti dei punti o spiegata una frase da seguire in
dettaglio. L'avvertenza riportata in AVVISO o ATTENZIONE
viene utilizzata per identificare una procedura che, se non
seguita o se effettuata in modo errata, pud causare danni
gravi a persone o cose. L'avvertenza GARANZIA indica che
se le procedure o le istruzioni non sono rispettate, i danni
non saranno coperti dalla garanzia e le spese di riparazione
saranno considerate a carico del proprietario.

E vietato riprodurre qualsiasi parte del presente manuale
d'uso senza l'autorizzazione in forma scritta della societa
FELCO SA. Le caratteristiche tecniche e le illustrazioni
presentate in questo manuale d'uso sono riportate a titolo
indicativo e non sono in alcun caso vincolanti. La societa
FELCO SA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti
qualsiasi modifica 0 miglioramento ritenuti necessario senza
obbligo di comunicazione ai clienti gia in possessi di un
modello simile. Il presente manuale d'uso costituisce parte
integrate dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo
stesso.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE:

Il presente apparecchio contiene vari

materiali di valore o riciclabili. Per un

corretto  smaltimento, consegnarlo  al

rivenditore o0 a un distributore autorizzato.
I

MISURE DI SICUREZZA

A

e | FELCO 801-HP & un utensile professionale il cui uso
é riservato esclusivamente al taglio degli alberi, arbusti
e rampicanti. Consente di semplificare notevolmente le
operazioni di taglio nei lavori di arboricoltura,
manutenzione di parchi, giardini, boschi e vigne.

e La FELCO 801-HP puo essere fornita con una testa di
taglio specifica per il taglio di unghie di ovini e caprini.
Questa funzione specifica & riservata a persone
esperte.

e La societa FELCO SA declina qualsiasi responsabilita
in caso di danni provocati da usi impropri e diversi da
quelli prescritti.

e La societa FELCO SA declina parimenti qualsiasi

responsabilita in caso di danni conseguenti all'uso di
pezzi o accessori di origine differente.
In caso di spedizione dell'apparato completo
FELCO 801 (forbice FELCO 801-HP 15 +
POWERPACK FELCO 880) o delle sole batterie 09:
rispettare le norme vigenti. La batteria 09 e un prodotto
certificato UN 3481 classe 9, gruppo d'imballaggio II.

AMISURE DI SICUREZZA PER L'USO DELLO

STRUMENTO

o Verificare che l'interruttore 07 sia in posizione di arresto
"OFF" prima di scollegare la batteria 09 del pannello di
comando 04 o di scollegare dalla forbice 15 il relativo
cavo 02.

e Scollegare la forbice 15 dal relativo cavo 02 prima di
qualsiasi intervento sullo stesso (sostituzione della
lama 17, ecc.).

e Non smontare la forbice 15. Sono autorizzate
esclusivamente le operazioni riportate nel manuale
d'uso.

e Non conservare la forbice 15 in luoghi umidi.

e Non trasportare in alcun caso la forbice 15 né |l
pannello di comando 04 mediante il caso 02.

e Non cercare di tagliare rami di sezione troppo grande o
altri materiali diversi dal legno, salvo se specificato.

e Conservare limballaggio iniziale per conservare la
forbice 15 in caso di invio a fini di revisione o
riparazione.

e Tenere l'utensile lontano dalla portata dei bambini.

e Quando la forbice 15 non viene utilizzata, fissare la
lama 17 e posizionare sistematicamente l'interruttore 07
in posizione di arresto "OFF" per evitare incidenti a
persone e scariche profonde della batteria 09.

e Non utilizzare in alcun caso l'utensile se e rovinato, mal
regolato 0 montato in modo incompleto.

e Prestare attenzione a esposizioni che potrebbero
causare lesioni personali 0 danni materiali. L'operatore
e le persone presenti devono indossare occhiali di
protezione.

e Indossare sempre calzature e abiti appropriati.

SEGNALI DI SICUREZZA

Non utilizzare in caso di pioggia.

forbice fragile da utilizzare con
cautela.

La forbice rispetta le norme CE.

)
o

Il materiale deve essere
utilizzato a una temperatura
compresa tra -5°C e +30°C.

&
(o]

30°C
ocill .
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacita di taglio: A seconda del tipo di

legno da 1 .a 30 mm

Tensione di alimentazione della

forbice: 37 volt
Potenza media del motore: 98 watt
Peso della forbice: 745 g

Accelerazione a cui sono esposti
I membri superiori, in accordo
allo standard EN 50260-1: 2005
(valore maggiorato di K=1.5

m/s2): ah < 2.5 m/s2 max.

Valore del rumore misurato in
accordo alla direttiva

UE 2006/42/UE; secondo ISO
3746:2010 + 1ISO 11202:2012.
Livello della pressione acustica
sul posto di lavoro misurato
(valore maggiorato di K=1.5 dB)
ISO 4871:

LpA <70 dB

PRIMA ACCENSIONE

1. Estrarre il POWERPACK 03 dalla valigetta 14.

2. Estrarre la forbice 15 dalla valigetta 14.

3. Perla messa in funzione del POWERPACK FELCO 880,
consultore il manuale d'uso FELCO 880 presente nella
valigetta 14.

ATTENZIONEA

Al momento della prima accensione, se si prova a utilizzare
la forbice 15 senza avere prima caricato la batteria 09, la
forbice non funzionera. Per la procedura da seguire,
consultare il manuale d'uso del FELCO 880.

UTILIZZO

Consultare la descrizione dell'utensile a pagina 3 e la

procedura da seguire A a pagina 4.

1. Collegare la forbice 15 al cavo della forbice 02.

2. Impugnare la forbice 15, spostare ['interruttore 07 dalla
cassetta di comando 06 dalla posizione "OFF" alla
posizione "ON" (il display 08 della cassetta di
comando 06 si accende).

3. Premere l'attivatore 16 una volta per aprire la lama 17.
L'apertura e la chiusura della lama 17 sono proporzionali
allo spostamento del dito.

4. Per spegnere la forbice 15, chiudere la lama 17 usando
'attivatore 16, mantenerla ferma, spostare
l'interruttore 07 in posizione di arresto "OFF" (il display 08
della cassetta di comando 06 si spegne). Inoltre, &

possibile  spegnere temporaneamente la forbice
utilizzando Il'opzione "Modo standby" (consultare il
manuale d'uso FELCO 880).

NOTE

e Per ottimizzare I'energia della batteria 09 e garantire il
massimo dell'autonomia alla forbice 15, si consiglia di
utilizzare l'opzione "semi-accensione" che pud essere

regolata al 50%, 60% o 70%. (consultare il manuale
d'uso FELCO 880). Questa opzione permette di
guadagnare tempo prezioso durante i tagli di piccolo
diametro.

e In caso di taglio particolarmente importante, la
forbice 15 blocca la chiusura. E possibile solo
I'apertura.

LA PRIMA AFFILATURA DELLA LAMA E LA SUA
REGOLAZONE DEVONO ESSERE REALIZZATE ENTRO
LA PRIMA MEZZORA DI LAVORO!

CONSIGLI PER L'USO

e Non forzare lattivatore 16 nel tentativo di favorire il
taglio: si rischia soltanto di piegarlo o romperlo e di
bloccare la forbice 15.

e Non spostare la forbice 15 lateralmente durante il taglio
di un ramo. In caso contrario, si rischiano dei danni alla
testa di taglio.

e Prendere tutte le precauzioni utili per evitare che il
cavo 02 di alimentazione della forbice si impigli nei
rami. A tal fine, far passare il cavo 02 sulla spalla e non
sul girovita. Se tuttavia si desidera usare il cavo 02 che
passa sul girovita, regolarlo dall'alto o dall'apertura
sinistra o0 destra, nella parte bassa dello zaino (in base
alle preferenze e alle esigenze dell'operatore), quindi
agganciare il cavo 02 al braccio utilizzando un bracciale
(rif. 800/301 disponibile come opzione presso |l
distributore autorizzato) o passarlo nella manica.

e ['autonomia e la durata della forbice 15 dipendono
sostanzialmente dalla corretta affilatura e regolazione
della lama17 e della controlama18. Prestare
costantemente attenzione a questi ultimi punti come se
si trattasse di una forbice manuale (vedere i capitoli
AFFILATURA, REGOLAZIONE LAMA E
CONTROLAMA, MANUTENZIONI VARIE).

e In condizioni climatiche fredde o umide, proteggere il
"POWERPACK FELCO 880" sotto l'impermeabile.

e Per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni
dell'utensile, si consiglia di controllare nel dettaglio la
manutenzione e l'affilatura regolare.

ATTENZIONEA

In caso di forti carichi di lavoro o di forti sollecitazioni di
taglio, il corpo della forbice 15 potrebbe riscaldarsi. Per
evitare qualsiasi rischio di deterioramento dell'utensile,
diminuire la cadenza o lintensita del taglio. In caso di
problemi dovuti a una temperatura troppo elevata, la
componente elettrica di regolazione riduce la potenza della
forbice (vedere il manuale d'uso FELCO 880, capitolo
"ALLARMI E FUNZIONAMENTOQ").

NOTE

e L'impugnatura della forbice 15 necessita alcune ore di
taglio.

Se l'azione del taglio non risulta piu netta e senza
sforzi, vuol dire che la forbice consuma piu energia del
necessario. Verificare I'affilatura della lama 17 e lo stato
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generale della forbice 15.
e Per tutte le altre indicazioni visualizzate dal display 08,
consultare il manuale d'uso del FELCO 880.

DESCRIZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO
Vedere l'llustrazione a pagina 3.

17 Lama

18 Controlama

19 Anelli d'arresto

20 Asse di biella

21 Bullone lubrificatore
22 Dado dentato

23 Vite settore dentato
24 Settore dentato

25 Vite contro-lama

AFFILATURA

Quest'operazione € importante in quanto determina la qualita
del taglio e la longevita della lama 17, dei pezzi meccanici
oltre che l'autonomia della batteria 09. La sua frequenza
dipende dal legno tagliato (durata e diametro), da ritmo del
taglio e dall'utensile di affilatura (FELCO 903 consigliato).
Inoltre & necessario, nei primi giorni di utilizzo, verificare
spesso lo stato del filo della lama 17 per affilarlo quando
necessario (dell'olio ogni quarto d'ora consentira di
determinare subito la frequenza). Durante tutta la stagione
del taglio, si consiglia almeno un'affilatura giornaliera.

ATTENZIONEA

La prima affilatura deve essere effettuata entro la prima
mezzora. Per effettuare quest'operazione, vedere Ila
procedura da seguire B a pagina 4 del presente manuale
d'uso. In questo caso, il gioco tra la lama17 e la
controlama 18 deve essere verificato e regolato come
necessario in base alla istruzioni riportate nella sezione
"REGOLAZIONE LAMA E CONTROLAMA".

REGOLAZIONE LAMA E CONTROLAMA

Per garantire un taglio netto e preciso, regolare
periodicamente il gioco tra la lama 17 e la controlama 18
seguendo le indicazioni della procedura C a pagina 4 e 5 del
presente manuale d'uso.

REGOLAZIONE INCROCIO LAMA E CONTROLAMA

Se si effettua regolarmente (consigliato) l'affilatura della
lama 17 e se la lama 17 non funziona piu correttamente con
la controlama 18, sara possibile prolungare la longevita della
lama 17 regolandone l'incrocio con la controlama 18.

A tal fine, & sufficiente azionare 2 volte e rapidamente
I'attivatore 16 e mantenerlo azionato a fondo. Verra udita una
serie di 3 segnali sonori. Dopo il 4° segnale, la lama 17
avanzera con piccoli incrementi di 1 mm (2 incrementi al
massimo). Quando lincrocio & coretto (la lama 17 deve
sovrapporsi chiaramente alla controlama 18), rilasciare
I'attivatore 16 e l'utensile memorizzera la posizione
dell'incrocio. Procedere a quest'operazione solo se la
lama 17 non incrocia piu correttamente la controlama 18.

SOSTITUZIONE LAMA

Quando non ¢ piu possibile regolare l'incrocio della lama 17
con la controlama 18, si consiglia di sostituire la lama 17. A
tal fine, seguire le indicazioni della procedura D a pagina 5
del presente manuale d'uso.

Quando si effettua quest'operazione controllare l'usura del
bullone 21 e sostituirlo se necessario.

ATTENZIONEA

Non utilizzare in alcun caso la forbice 15 durante
quest'operazione per evitare il deterioramento dello
strumento e lesioni personali. Prima di eseguire l'operazione,
& importante scollegare la forbice 15 dal cavo 02.

SOSTITUZIONE LAMA E CONTROLAMA

Quando la lama 17 viene sostituita piu volte e, anche con
una regolazione precisa del gioco tra la lama 17 e la
controlama 18, il taglio & meno netto, sara necessario
sostituire la controlama 18.

A tal fine, seguire le indicazioni della procedura da seguire E
a pagina 6 del presente manuale d'uso.

ATTENZIONEA

Non utilizzare in alcun caso la forbice 15 durante
quest'operazione per evitare il deterioramento dello
strumento e lesioni personali. Prima di eseguire l'operazione,
€ importante scollegare la forbice 15 dal cavo 02.

MODALITA DI SEMIAPERTURA

L'operatore ha la possibilita di posizionare, in qualsiasi
momento, la lama17 in "modalita di semi-apertura".
Quest'azione pud¢ essere utile in caso di tagli di piccolo
diametro di legno e se |'apertura grande non & necessaria.
Per attivare questa semi-apertura, azionare semplicemente
I'attivatore 16 due volte molto rapidamente e rilasciarlo
immediatamente. La lama 17 si posiziona a meta del
percorso completo. Per tornare in modalita di semi-apertura,
é sufficiente azionare di nuovo [‘attivatore 16 due volte
rapidamente e la lama 17 viene riposizionata in apertura
normale. Questa modalitda pud essere disattivata in modo
permanente mediante la cassetta di comando 06. A tal fine,
consultare il manuale d'uso FELCO 880. La regolazione della
semi-apertura € possibile anche mediante la cassetta di
comando 06 che consente di regolare in modo permanente il
livello di apertura della lama quando si aziona l'opzione di
semi-apertura. A tal fine, consultare il manuale d'uso
POWERPACK FELCO 880.

MODO DI STANDBY DELLA FORBICE

La modalita di standby della forbice consente di arrestare
l'utensile senza disattivare linterruttore 07. Per attivare
questa modalita, & sufficiente azionare 2 volte e rapidamente
I'attivatore 16 mantenendolo tirato fino a quando viene
emessa una serie di 3 segnali sonori veloci. A questo punto,
¢ possibile lasciare |'attivatore 16 e la lama 17 non si aprira
piu. Per riaprire la lama 17, sara sufficiente premere una
volta sull'attivatore 16.
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ATTENZIONEA

Quest'opzione non viene considerata come un arresto
dell'utensile ma semplicemente come un supporto al taglio.
Procedere con cautela e attenzione: il movimento
dell'attivatore 16 scolleghera I'apertura della lama 17.

Questa modalita pud essere disattivata in modo permanente
mediante la cassetta di comando 06. A tal fine, consultare il
manuale d'uso FELCO 880.

MANUTENZIONI VARIE

Vedere la procedura da seguire F a pagina 83 del presente

manuale d'uso.

e Pulire regolarmente la testa di taglio con un prodotto
detergente e lubrificante che protegge dalla corrosione
(ad esempio, lo spray FELCO 980). Eliminare con
attenzione tutti gli accumuli di sporco sulla lama 17 e la
controlama 18.

e Pulire regolarmente il corpo dell'utensile con un panno
leggermente umido.

e Ingrassare sempre il serbatoio della controlama 18
applicando del grasso con la pompa di ingrassaggio
FELCO 991 sulla testa del bullone di ingrassaggio 21.

e Non lasciare la forbice 15 sulla terra né esposta alle
intemperie.

e Dopo 400'000 tagli, ma almeno una volta I'anno, per
aumentare la durata della vita dell'utensile, si consiglia
vivamente di far revisionare presso un rivenditore
autorizzato. | pezzi seguenti verranno sostituiti a titolo
preventivo (asse della biella, anelli d'arresto, raschietto
e vite per telaio posteriore). Le spese di revisione sono
a carico dell'utente finale.

SALVO PERIODO DI POTATURA

e Conservare la forbice 15 nell'apposita valigetta 14,
lontano da fonti di calore, da polvere e da umidita.

e Si consiglia, TRANNE DURANTE LA STAGIONE, di far
effettuare una revisione della forbice 15 da un
distributore  autorizzato. Per eventuali consigli,
consultare il distributore autorizzato o FELCO.

e Per la conservazione del POWERPACK FELCO 880,
consultare il manuale d'uso FELCO 880.

INFORMAZIONI AUDIO

ATTENZIONEA

L'operatore € coadiuvato da segnali audio emessi dal
pannello di comando 04 del POWERPACK FELCO 880. Per
conoscere il significato di questi segnali, consultare il
manuale d'uso FELCO 880.

INCIDENTI

Se la forbice 15 non funziona piu:

1. posizionare l'interruttore 07 della cassetta di comando 06
in posizione "ON".

2. Controllare la carica della batteria 09 sul display 08 della
cassetta di comando 06. In caso di esigenza, caricare la

batteria 09, secondo le istruzioni presenti nel manuale
d'uso FELCO 880.

3. Se la forbice 15 non funziona pil, posizionare
l'interruttore 07 della cassetta di comando 06 in posizione
"OFF", quindi verificare che il cavo 02 sia correttamente
collegato e la rotella della scheda di collegamento 01 sia
correttamente fissata. Posizionare [interruttore 07 della
cassetta di comando 06 in posizione "ON".

4. Se la forbice non funziona, ricollocare la forbice
FELCO 801-HP e il POWERPACK FELCO 880
nellimballaggio originale e portarlo presso un rivenditore
autorizzato.

GARANZIA E CLAUSOLA DI NON RESPONSABILITA

In caso di guasto di una parte meccanica, elettronica o
elettrica, e soggetta a un uso standard e ragionevole, anche
se l'attrezzo € tenuto in conformita al manuale utente,
FELCO SA garantisce i suoi prodotti ai suoi clienti finali per
un periodo di 2 ANNI dalla data di consegna al cliente finale.
Questo periodo non puo superare i 18 mesi dalla spedizione
del materiale dalla fabbrica in base alle condizioni riportate in
questo manuale utente.

NON TENTARE IN ALCUN CASO DI APRIRE UNO O
L'ALTRO DEGLI ELEMENTI DELLA FORBICE 15 (in caso
contrario si rischia di deteriorarli e, sopratutto, di
annullare la garanzia).

In caso di sinistro e di distruzione totale o parziale del
prodotto, la garanzia FELCO SA pud essere concessa, € la
relativa responsabilita mantenuta, a condizione che la parte
interessata dimostri tecnicamente I'origine del sinistro, un
guasto del materiale o un vizio di costruzione e dei
componenti del prodotto che ne sono la causa,

La presente garanzia contrattuale esclude qualsiasi altra
responsabilita di FELCO SA, espressa o implicita. A tale
titolo, la responsabilita di FELCO SA non superera in alcun
modo i limiti ivi definiti e comprende, limitatamente, la
riparazione o la sostituzione, ad esclusiva discrezione di
FELCO SA, dei pezzi ritenuti difettosi e, se necessario, la
manodopera necessaria per tale riparazione o sostituzione,
sulla base dei tempi di garanzia stabiliti da FELCO SA.

Qualsiasi lavoro eseguito nel periodo di garanzia, dovra
essere obbligatoriamente, salvo annullamento di detta
garanzia, essere effettuato da FELCO SA o da un rivenditore
autorizzato da FELCO SA.

Le eventuali spese di trasporto, di trasferimento e varie sono,
in qualsiasi caso, a carico dell'acquirente.

Per quanto riguarda i componenti soggetti a normale usura
derivante dall'uso conforme al Manuale d'uso, non sono in
alcun caso garantite, salvo in caso di guasto di fabbrica
evidente ed espressamente riconosciuto da FELCO SA.

FELCO SA e il rivenditore autorizzato non avranno alcuna
responsabilita nei seguenti casi:
e Se le avarie sono dovute a un guasto di manutenzione,
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a inesperienza dell'operatore 0 a un utilizzo anomalo e
non conforme al Manuale d'uso.

e Se le revisioni e le verifiche non sono state effettuate
secondo le prescrizioni di FELCO SA.

e Seipezzi o gli accessori originali sono stati sostituiti
con pezzi o accessori di produttori diversi oppure se
I'apparecchio venduto dovra essere trasformato o
modificato.

La garanzia & espressamente limitata alla definizione
riportata di seguito: FELCO SA non sara in alcun caso
obbligata al pagamento di indennizzi di qualsiasi tipo.

Tuttavia, viene precisato che, conformemente alla
legislazione vigente in materia di responsabilita di fatto dei
prodotti, la presente garanzia contrattuale non sostituisce la
garanzia legale che obbliga il venditore a garantire
I'acquirente da qualsiasi conseguenza dovuta a guasti o0 vizi
inerenti la cosa venduta.

Conservare con cura i riferimenti del materiale (VEDERE le
etichette sui differenti componenti) per semplificare le
comunicazioni con il servizio post-vendita ed evitare errori
negli invii dei pezzi staccati.

Prima della prima accensione: CONSULTARE CON
ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE D'USO.

CONDIZIONI DI GARANZIA PARTICOLARI
FORBICE FELCO 801-HP

FELCO SA garantisce il CORPO IN ALLUMINIO FORGIATO
della forbice A VITA.

FELCO SA garantisce il MOTORE per la durata di TRE ANNI
a partire dalla data di consegna al cliente finale.

NON TENTARE IN ALCUN CASO DI APRIRE LA FORBICE
PER EVITARE DI ANNULLARE LA GARANZIA.
CONSULTARE UN RIVENDITORE AUTORIZZATO.
SONO AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE SOLO |
MANEGGIAMENTI NEL MANUALE D'USO.

NOTE

e Per le condizioni di garanzia particolari di
POWERPACK FELCO 880, consultare il manuale d'uso
FELCO 880.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA

alla "DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO" relativa alle macchine.
[l costruttore sottoscritto: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifica che il materiale nuovo
definito di seguito: la forbice elettrica FELCO 801-HP &
conforme alle norme EN55014-1: 2000 e EN55014-2:1997
+A1, oltre a FCC 47CFR15 Subpart X: 2008 e pud dunque
recare il marchio CE.

MATERIALE
e Le caratteristiche tecniche sono riportate a titolo
indicativo € non sono in alcun caso vincolanti.
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Christophe Nicolet
CEO



@ Manual de instrucciones

CONTENIDO

FELCO 801-HP (Solo podadora):

Si ha comprado una podadora FELCO 801-HP sin el
POWERPACK FELCO 880 en la entrega se incluyen las
siguientes referencias:

e Una podadora FELCO 801-HP

¢ Un manual de instrucciones FELCO 801-HP

e 10 circlips

OBSERVACION:

Se requiere un POWERPACK FELCO 880 para el uso de la
podadora FELCO 801-HP.

La podadera FELCO 801 puede equiparse con diferentes
cabezales de corte. Este manual de instrucciones es valido
para todas las configuraciones.

FELCO 801 (Conjunto electroportatil completo):

Si ha comprado el conjunto electroportati FELCO 801
completo (con el POWERPACK FELCO 880) en la entrega
se incluyen las siguientes referencias:

Una podadora FELCO 801-HP

Un manual de instrucciones FELCO 801-HP

Un afilador FELCO 903

Un spray FELCO 980

Una bomba de engrase FELCO 991

Un POWERPACK FELCO 880

Un manual de instrucciones POWERPACK FELCO 880
10 circlips

DESCRIPCION
Véase ilustracion en pagina 3.

01 Enchufe del cable a la podadora

02 Cable podadora (para podadoras electroportatiles
FELCO)

03 Bolsa con un 1 compartimento separado

04 Caja de mandos

05 Toma de alimentacion USB

06 Carcasa periférica

07 Interruptor general "ON-OFF"

08 Pantalla multiusos

09 Bateria Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

10 Estuche podadora

11 Cargador para la bateria 100 VAC - 240 VAC /
50 - 60 Hz /42 VDC - 2A

12 Testigo indicador cargador

13 Cable de alimentacién para cargador
(El cable de alimentacion suministrado esté adaptado al
pais en el que se vende la herramienta)

14 Maleta

15 Podadora FELCO 801-HP

16 Gatillo

Los accesorios reproducidos o descritos no se entregan
necesariamente con la herramienta.

LEASE CON ATENCION
Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la compra de la FELCO 801-HP. Si se
utiliza y mantiene correctamente, esta herramienta le
proporcionara afos de satisfaccion.

Es IMPRESCINDIBLE que tome nota de LA TOTALIDAD
de este manual de instrucciones antes de utilizar la
herramienta o de proceder a operaciones de
mantenimiento. Siga detalladamente las instrucciones e
ilustraciones en este documento.

A lo largo de este manual de instrucciones, encontrara
advertencias e informaciones bajo el titulo: OBSERVACION,
CONSEJO o ATENCION. Una OBSERVACION ofrece
informaciéon complementaria, aclara un punto o explica una
etapa a seguir en detalle. La advertencia CONSEJO o
ATENCION se utiliza para identificar un procedimiento que,
si se obvia o0 ejecuta incorrectamente, puede entrafiar dafios
materiales y/o personales graves. La advertencia GARANTIA
indica que si no se respetan los procedimientos o
instrucciones, los dafios no seran cubiertos por la garantia y
los costes de reparacion seran a cargo del propietario.

Ninguna parte de este manual de instrucciones podra
reproducirse sin autorizacién escrita de la empresa
FELCO SA Las caracteristicas técnicas y las ilustraciones
presentes en este manual de instrucciones se dan a titulo
indicativo y en ningln caso son contractuales. La empresa
FELCO SA se reserva el derecho a aportar a sus productos
cualquier modificacion 0 mejora que juzgue necesarias sin
necesidad de comunicarselo a los clientes ya en posesion de
un modelo similar. Este manual de instrucciones forma parte
integrante de la herramienta y debe acompafiarla en caso de
cesion.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

Su aparato contiene numerosos materiales
recuperables o reciclables. Entrégueselo a
su distribuidor o a un distribuidor oficial para
que se efectle su tratamiento.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

A

AMEDIDAS DE SEGURIDAD LIGADAS AL USO DE LA

La FELCO 801-HP es una herramienta profesional
cuyo uso se reserva exclusivamente a la poda de
arboles, matorrales, arbustos y vid. Facilitara
enormemente sus operaciones de poda en la
arboricultura, el mantenimiento de parques, de jardines,
de bosques y de la vid.

La FELCO 801 HP puede equiparse con un cabezal de
corte especifico para el corte de las pezufias de ovinos
y caprinos. Este uso especifico esta reservado a las
personas formadas.

La empresa FELCO SA rechaza toda responsabilidad
en caso de dafios provocados por un uso inadecuado y
distinto de aquel para el que esta creada.

La empresa FELCO SA rechaza igualmente cualquier
responsabilidad por dafios causados por el uso de
piezas 0 accesorios que son sean originales.

En el caso de entrega del conjunto FELCO 801
completo (podadora FELCO 801-HP 15 +
POWERPACK FELCO 880 o de bateria(s) sola(s) 09:
respete las normas en vigor. La bateria 09 es un
producto clasificado UN 3481 clase 9 grupo de
embalaje II.

HERRAMIENTA

Compruebe que el interruptor 07 se encuentre
apagado, en "OFF", antes de desconectar la bateria 09
de la caja de mandos04 o de desacoplar la
podadora 15 de su cable 02.

Desenchufe la podadora 15 de su cable 02 antes de
cualquier manipulacion de aquella (cambio de hoja 17,
etc.).

No desmonte la podadora 15. Solo se autorizan las
manipulaciones recogidas en el presente manual de
instrucciones.

No guarde la podadora 15 en un lugar humedo.

Nunca transporte la podadora15 ni la caja de
mandos 04 por el cable 02.

No intente cortar la madera de seccién demasiado
gruesa u otros materiales distintos a la madera, salvo
mencidn especifica.

Conserve el embalaje original para guardar la
podadora 15 en caso de un eventual envio de esta en
caso de revision o reparacion.

Mantenga la herramienta fuera del alcance de los
nifos.

Cuando no utilice la podadora 15, cierre la hoja 17 y
mantenga sistematicamente apagado el interruptor 07
en posicion "OFF", para evitar accidentes personales y
la descarga total de la bateria 09.

Nunca utilizar la herramienta si esta dafiada, mal
regulada o montada de forma incompleta.

Cuidado con las proyecciones que pueden ocasionar
lesiones personales o dafios materiales. El usuario y

las personas presentes deben llevar gafas de
proteccion.
e Lleve siempre calzado y prendas adecuadas.

SENALES DE SEGURIDAD

No utilizar bajo la lluvia.

Podadora fragil, utilizar con
precaucion.

Podadora, respeta las normas
CE.

El material debe utilizarse a una 20°C
temperatura comprendida entre 0 Cm
los -5°C y +30°C.

)
IS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad de corte: Dependiendo del tipo
de madera, de 1 a 30
mm
Voltaje de la podadora: 37 Voltios
Potencia media del motor: 98 Vatios
Peso de la podadora: 745 ¢

Aceleracion a la que se exponen
los miembros superiores
siguiendo la EN 50260-1: 2005
(valor razonable de K=1.5 m/s2): | ah <2.5 m/s2 max.
Valor de ruido medido segun la
directiva UE 2006/42/UE;
siguiendo 1SO 3746:2010 +
1ISO 11202:2012.

Nivel de presion acustica en el
puesto de trabajo medido (valor
razonable de K=1,5 dB) ISO
4871: LpA<70dB

PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

1. Saque el POWERPACK 03 de la maleta 14.

2. Saque la podadora 15 de la maleta 14.

3. Para la puesta en servicio del POWERPACK
FELCO 880, remitase al manual de instrucciones
FELCO 880 que se encuentra en la maleta 14.

ATENCION 2\

Durante la primera puesta en servicio, si intenta trabajar con
su podadora 15 sin haber recargado antes la bateria 09, la
podadora no funcionara. Remitase al manual de
instrucciones FELCO 880 para la forma de avanzar.

uso

Véase la descripcion de la herramienta en la pagina 3 y la

forma de avanzar A en la pagina 4.

1. Conecte la podadora 15 al cable de la podadora 02.

2. Coja la podadora15 con la mano, cambie el
interruptor 07 de la carcasa periférica 06, de "OFF" a

-30-



"ON" (la pantalla08 de la carcasa periférica 06 se
enciende).

3. Apretar el gatillo 16 una vez y la hoja 17 se abre. (La
apertura y cierre de la hoja 17 son proporcionales al
desplazamiento del dedo).

4. Para apagar su podadora 15, vuelva a cerrar la hoja 17
con ayuda del gatillo 16, manténgalo cerrado, cambie el
interruptor 07 apagado "OFF" (la pantalla08 de la
carcasa periférica 06 se pone en marcha). También es
posible apagar temporalmente la podadora con ayuda de
la opcién "Modo espera" (remitase al manual de
instrucciones FELCO 880).

OBSERVACIONES

e Para economizar energia de la bateria 09 y asegurar
asi la maxima autonomia de la podadora 15, le
aconsejamos utilizar la opcién "semi-apertura" que
puede ajustarse al 50%, 60% o 70%. (Remitase al
manual de instrucciones FELCO 880). Esta opcion
ofrece una ganancia de tiempo preciosa durante la
poda de pequefios diametros.

e En caso de corte muy grande, la podadora 15 se
bloquea al cierre. Solo es posible la apertura.

jEL PRIMER AFILADO DE LA HOJA Y SU REGLAJE
DEBERAN HACERSE DESDE LA PRIMERA MEDIA HORA
DE TRABAJO!

CONSEJOS DE USO

¢ No sirve de nada forzar el gatillo 16 para ayudar en el
corte, se arriesga a torcerlo o romperlo y a bloquear la
podadora 15.

e No desplace lateralmente la podadora 15 durante el
corte de una rama. Si no cumple esta consigna, se
arriesga a dafiar el cabezal de corte.

e Debera tomar todas las precauciones utiles para evitar
que el cable 02 de la corriente de la podadora se
enganche en las ramas. Para esto, utilice la opcién de
pasar el cable 02 por la espalda y no por el alto. Si aun
asi desea utilizar el cable que pasa por el alto, saque el
cable 02, ya sea por arriba o por la apertura derecha o
izquierda en la parte baja de la bolsa (segun sus
preferencias y segln sea zurdo o diestro) después
ajuste el cable 02 al brazo con ayuda de un brazalete
(ref. 800/301 opcional en su distribuidor oficial) o
paselo por su manga.

e La autonomia y ciclo de vida de la podadora 15
dependen basicamente del buen afilado y reglaje de la
hoja17 y de la contra-hoja 18. Debe preocuparse
siempre de estos ultimos puntos como si se tratara de
una podadora manual (véase capitulos AFILADO,

AJUSTE HOJA Y CONTRA-HOJA Y
MANTENIMIENTOS VARIOS).
e Para un tiempo frio o humedo, proteja el

"POWERPACK FELCO 880"
impermeable.
e Para minimizar la exposicién a las vibraciones de la

llevandolo bajo su

herramienta, se aconseja velar en particular por su
mantenimiento y su afilado regular.

ATENCION 2\

Durante el trabajo intenso o cargas importantes de corte, el
cuerpo de la podadora 15 puede calentarse. Para evitar
cualquier riesgo de deterioro de la herramienta, procure
disminuir la cadencia o la intensidad de la poda. En caso de
problemas de temperatura muy elevada, la electronica de
regulacién reduce la potencia de la podadora (véase el
manual de instrucciones FELCO 880, capitulo "ALARMAS Y
FUNCIONAMIENTO".

OBSERVACIONES

e El control de la podadora 15 requiere varias horas de
poda.

e Siel corte ya no es limpio y sin esfuerzo, significa que
la podadora consume mas energia de la necesaria.
Compruebe el afilado de la hoja 17 y el estado general
de la podadora 15.

e Para todas las indicaciones que aparecen en la
pantalla 08, remitase al manual de instrucciones
FELCO 880.

DESCRIPCION DE LA CABEZA DE CORTE
Véase ilustracion en pagina 3.

17 Hoja

18 Contra-hoja

19 Arandela de retencion

20 Eje de biela

21 Perno engrasador

22 Tuerca dentada

23 Tornillo segmento dentado
24 Segmento dentado

25 Tornillo contra-hoja

AFILADO

Esta operacion es basica puesto que determina la calidad
del corte y la vida util de la hoja 17, de las piezas mecanicas
asi como la autonomia de la bateria 09. Su frecuencia por
supuesto depende de la madera cortada (dureza y diametro),
del ritmo de la poda y de la herramienta de afilado (se
aconseja la FELCO 903). También es necesario, en los
primeros dias de uso, comprobar con frecuencia el estado
del afilado de la hoja 17 para afilar en el momento correcto
(un vistazo cada cuarto de hora le dara rapidamente una
idea de esta frecuencia). Se recomienda al menos un afilado
diario durante toda la temporada de poda.

ATENCION A\

El primer afilado debe hacerse desde la primera media hora.
Para efectuar esta operacion, véase forma de avanzar B en
la pagina 4 de este manual de instrucciones. En este
momento debe comprobarse y regularse el juego entre la
hoja 17 y la contra-hoja 18 segun las necesidades siguiendo
las instrucciones a continuacion "AJUSTE HOJA Y
CONTRA-HOJA".
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AJUSTE HOJA'Y CONTRA-HOJA

Para garantizar un corte limpio y preciso, ajuste
periodicamente el juego entre la hoja 17 y la contra-hoja 18
siguiendo las indicaciones sobre la forma de avanzar C en
las paginas 4 y 5 de este manual de instrucciones.

AJUSTE CRUCE HOJA'Y CONTRA-HOJA

Si afila regularmente (se aconseja) su hoja 17 y si la hoja 17
ya no se cruza correctamente con la contra-hoja 18, puede
prolongar la vida Util de la hoja 17 ajustando su cruce con la
contra-hoja 18.

Para hacer esto, sera suficiente con accionar 2 veces de
forma rapida el gatillo 16 y mantenerlo accionado a fondo.
Escuchara una serie de 3 sefias sonoras. Cuente 4. Al final
del cuarto, la hoja 17 avanzara en pequefios aumentos de 1
mm (2 aumentos maximo). En el momento en que el cruce
sea bueno (la hoja 17 debe superponerse claramente sobre
la contra-hoja 18), soltar el gatillo 16 y la herramienta
memorizara la posicion del cruce. Realice esta operacion
solo si la hoja 17 ya no cruza lo suficiente con la contra-
hoja 18.

CAMBIO DE LA HOJA

Cuando ya no sea posible ajustar el cruce de la hoja 17 con
la contra-hoja 18, se recomienda cambiar la hoja 17. Para
ello, véase forma de avanzar D en la pagina 5 de este
manual de instrucciones.

Durante esta operacion, vigile el desgaste del perno 21 y
reemplacelo si fuera necesario.

ATENCION 2\

Nunca ponga en marcha la podadora 15 durante esta
operacion so pena de deterioro de la herramienta y de
lesiones personales. Es indispensable desconectar la
podadora 15 del cable 02 antes de esta operacion.

CAMBIO HOJA'Y CONTRA-HOJA

Cuando la hoja 17 haya sido cambiada varias veces e
incluso con un ajuste preciso del juego entre la hoja 17 y la
contra-hoja 18 el corte es menos limpio, es hora de cambiar
la contra-hoja 18.

Para ello, siga las indicaciones sobre la forma de avanzar E
en la pagina 6 de este manual de instrucciones.

ATENCION 2\

Nunca ponga en marcha la podadora 15 durante esta
operacion so pena de deterioro de la herramienta y de
lesiones personales. Es indispensable desconectar la
podadora 15 del cable 02 antes de esta operacion.

MODO SEMI-APERTURA

El usuario tiene la posibilidad de poner en todo momento la
hoja 17 en "modo semi-apertura”. Esto puede resultar util
cuando se trate de cortar pequefios didmetros de madera y
la apertura grande no sea necesaria.

Para activar esta semi-apertura, simplemente accione el
gatillo 16 dos veces de forma muy rapida y suéltelo
inmediatamente. La hoja 17 se coloca a mitad de su camino

completo. Para volver al modo de gran apertura, es
suficiente accionar de nuevo el gatillo 16 dos veces de forma
rapida y la hoja 17 vuelve a colocarse en apertura normal.
Este modo puede desactivarse de forma permanente a
través de la carcasa periférica 06. Para ello remitase al
manual de instrucciones FELCO 880. El ajuste de la semi-
apertura también es posible con ayuda de la carcasa
periférica 06. Le permite ajustar de forma permanente el
nivel de apertura de la hoja cuando accione la opcion semi-
apertura. Para ello remitase al manual de instrucciones
POWERPACK FELCO 880.

MODO ESPERA DE LA PODADORA

El modo espera de la podadora le permite parar la
herramienta sin tener que activar el interruptor 07. Para
activar este modo, es suficiente accionar 2 veces de forma
rapida el gatillo 16 manteniéndolo apretado hasta que
escuche una serie de 3 sefiales sonoras rapidas. A partir de
ese momento puede soltar el gatillo 16 y la hoja 17 no se
abrira mas. Para volver a abrir la hoja 17 es suficiente
apretar una vez el gatillo 16.

ATENCION A

Esta opcion no se considera un apagado de la herramienta
sino simplemente una ayuda para la poda. Sea prudente y
preste atencién puesto que un movimiento del gatillo 16
activaré la apertura de la hoja 17.

Este modo puede desactivarse de forma permanente a
través de la carcasa periférica 06. Para ello remitase al
manual de instrucciones FELCO 880.

MANTENIMIENTOS VARIOS

Véase la forma de avanzar F en la pagina 83 de este manual

de instrucciones.

e Limpie regularmente el cabezal de corte con un
producto limpiador y lubrificante que proteja de la
corrosion (por ejemplo, el spray FELCO 980). Elimine
en particular las acumulaciones de savia en la hoja 17
y contra-hoja 18.

e Limpie regularmente el cuerpo de la herramienta con
un trapo ligeramente humedecido.

e Engrase todos los dias el deposito de grasa de la
contra-hoja 18 aplicando grasa con la bomba
engrasadora FELCO 991, sobre el cabezal del perno
engrasador 21.

e No deje la podadora 15 sobre el suelo ni expuesta a la
intemperie.

e Tras 400'000 cortes y al menos una vez al afio, para
aumentar la vida utl de su herramienta, le
recomendamos activamente que realice una revision
en un distribuidor oficial. A titulo preventivo, las piezas
siguientes se sustituyen de oficio (eje de la biela,
circlips, raspador y tornillo para la parte trasera). Los
gastos de revision son a cargo del usuario final.

FUERA DE TEMPORADA DE PODA
e (Guarde la podadora 15 en su maleta 14 resguardado
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del calor, del polvo y de la humedad.

e Se aconseja, FUERA DE TEMPORADA, efectuar una
revisidn de su podadora 15 en un distribuidor oficial.
Para mas informacion, consulte a su distribuidor oficial
0 contacte con nosotros.

e Para el almacenamiento del POWERPACK
FELCO 880, remitase al manual de instrucciones
FELCO 880.

INFORMACIONES SONORAS

ATENCION 2\

El usuario cuenta con la ayuda de sefias sonoras emitidas
por la caja de mandos 04 del POWERPACK FELCO 880.
Para conocer el significado de estas sefias, remitase
obligatoriamente al manual de instrucciones FELCO 880.

INCIDENTES

Si ya no funciona su podadora 15:

1. Ponga el interruptor 07 de la carcasa periférica 06 en
posicion "ON".

2. Compruebe la carga de la bateria 09 observando la
pantalla 08 de la carcasa periférica 06. Cuando sea
necesario, recargue la bateria 09 siguiendo las
instrucciones del manual de instrucciones FELCO 880.

3. Si la podadora15 ya no funciona mas, ponga el
interruptor 07 de la carcasa periférica 06 en posicidn
"OFF" y compruebe que el cable 02 esté bien enchufado
y que la rueda del enchufe 01 esté bien ajustada. Ponga
el interruptor 07 de la carcasa periférica 06 en posicion
"ON".

4. Si la podadora sigue sin funcionar, lleve la podadora
FELCO 801-HP y el POWERPACK FELCO 880 en su
embalaje original a un distribuidor oficial.

GARANTIA Y EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD

En caso de fallo de un componente mecanico, eléctrico o
electrénico, y siempre que haya habido un uso normal y
racional, asi como un mantenimiento conforme al manual de
instrucciones; FELCO SA garantiza a los clientes finales sus
productos durante 2 ANOS a partir de la fecha de entrega al
cliente final, sin que este plazo pueda exceder un periodo
de 18 meses tras la salida de la fabrica del material
garantizado segun las condiciones estipuladas en el
presente manual de instrucciones.

NUNCA INTENTE ABRIR ALGUNO DE LOS ELEMENTOS
DE LA PODADORA 15 (se arriesga a deteriorarlos y
sobretodo perdera el beneficio de la garantia).

En caso de siniestro y de destruccidn total o parcial del
producto, la garantia de FELCO SA no sera vélida, y su
responsabilidad dependeréd de que la persona que haga
valer este derecho aporte la prueba técnica precisa del
origen del siniestro, de un defecto material o de un vicio de
construccion y de los componentes del producto que lo
hayan causado.

La presente garantia contractual excluye cualquier otra
responsabilidad de FELCO SA expresa o implicita. A este
respecto, la responsabilidad de FELCO SA no podra exceder
los limites establecidos méas arriba y comprende de forma
exhaustiva la reparacion o el cambio, a eleccion de
FELCO SA, de las piezas defectuosas asi como, en su caso,
la mano de obra necesaria para esta reparacion o cambio,
sobre la base del tiempo de garantia determinado por
FELCO SA.

Cualquier trabajo realizado durante el periodo de garantia
debera obligatoriamente, so pena de la anulacién de dicha
garantia, haber sido realizado por FELCO SA o por un
distribuidor oficial de FELCO SA.

Los gastos eventuales de inmovilizacion, desplazamiento,
aproximacion y transporte seran en cualquier caso a cuenta
del comprador.

En lo que se refiere a las piezas de desgaste normal
resultado de un uso conforme al manual de instrucciones,
nunca quedaran en garantia salvo en el caso de defecto de
fabricacion manifiesto reconocido por FELCO SA.

FELCO SA y el distribuidor oficial quedan exentos de toda

responsabilidad en los siguientes casos:

e (Cuando las averias se deban a un defecto de
mantenimiento, a la inexperiencia del usuario 0 a un
uso anormal y no conforme con el manual de
instrucciones.

e Cuando las revisiones y comprobaciones no se realicen
segun las prescripciones de FELCO SA.

e Cuando las piezas o accesorios originales hayan sido
reemplazados por piezas 0 accesorios de otro origen o
cuando el aparato vendido haya sido transformado o
modificado.

La garantia se limita expresamente a la definicion recogida
mas arriba, FELCO SA no estara obligado en ningun caso al
pago de una indemnizacion por cualquier concepto.

Sin embargo, conforme a la legislacion aplicable en materia
de responsabilidad del producto, la presente garantia
contractual no sustituye la garantia legal que obliga al
vendedor a garantizar al comprador contra cualquier
consecuencia de los defectos o vicios ocultos de la cosa
vendida.

Conserve cuidadosamente las referencias de su material
(VEASE las etiquetas en los distintos componentes) para
facilitar las relaciones con nuestro servicio post-venta y evitar
errores en los envios de recambios.

Antes de su primer uso; CONSULTE CON ATENCION EL
PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

CONDICIONES DE GARANTIA PARTICULARES
PODADORA FELCO 801-HP

FELCO SA garantiza DE POR VIDA el CUERPO EN
ALUMINIO FORJADO de la podadora.
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FELCO SA garantiza su MOTOR durante TRES ANOS
desde la fecha de entrega al cliente final.

NUNCA INTENTE ABRIR LA PODADORA, SO PENA DE
ANULACION DE LA GARANTIA. CONTACTE CON UN
DISTRIBUIDOR OFICIAL.

SOLO SE AUTORIZAN LAS MANIPULACIONES
RECOGIDAS EN EL PRESENTE MANUAL DE

INSTRUCCIONES.
OBSERVACIONES
e Condiciones de garantia particulares del POWERPACK
FELCO 880, véase el manual de instrucciones
FELCO 880.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
"DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO" relativa a las maquinas.

El constructor abajo firmante: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certifica que el material nuevo
denominado a continuacion: podadora eléctrica FELCO 801-
HP se ajusta a las normas EN55014-1: 2000 y EN55014-
2:1997 +A1 asi como FCC 47CFR15 Sub apartado X: 2008 y
por tanto se beneficia de la marca CE.

MATERIAL

e Las caracteristicas técnicas se dan a titulo indicativo,
en ninguin caso seran contractuales.

e FELCO SA se reserva el derecho a aportar a sus
productos cualquier modificacion de concepto vy
fabricacion con objeto de hacerlos evolucionar hacia la
PERFECCION.

FELCO SA

IO e

Christophe Nicolet
CEO

6 Manual de utilizagao

CONTEUDO

FELCO 801-HP (s6 tesoura de podar):

Se comprou a tesoura de podar FELCO 801-HP sem o
POWERPACK FELCO 880, as seguintes referéncias estdo
incluidas na entrega:

e Uma tesoura de podar FELCO 801-HP

e Um manual de utilizador FELCO 801-HP

e 10 clips circulares

NOTA:

Um POWERPACK FELCO 880 é necesséario para usar a
tesoura de podar FELCO 801-HP.

A tesoura de podar FELCO 801 pode ser equipada com
diferentes cabegas de corte. O manual do utilizador € valido
para todas as configuragdes.

FELCO 801 (pacote elétrico completo):

Se comprou o pacote elétrico FELCO 801-HP completo com
0 POWERPACK FELCO 880, as seguintes referéncias estao
incluidas na entrega:

e Uma tesoura de podar FELCO 801-HP

e Um manual de utilizador FELCO 801-HP

e Um afiador FELCO 903

e Um spray FELCO 980

e Uma bomba de lubrificagdo FELCO 991

[ J

[ ]

[ ]

Um POWERPACK FELCO 880
Um manual de utilizador POWERPACK FELCO 880
10 clips circulares

DESCRICAO
Veja a ilustragao na pagina 3.

01 Cabo adaptador de ligagéo a tesoura

02 Cabo de tesoura de podar (para tesouras elétricas
FELCO)

03 Mochila com um compartimento de armazenamento

04 Caixa de controlo

05 Cabo de alimentagéo USB

06 Caixa autonoma

07 Interruptor geral "LIG-DESL"

08 Ecra multiusos

09 Bateria Li-Po 37 V- 2.5 Ah - 92.5 Wh

10 Estojo para tesouras

11 Carregador para bateria 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz
142 VDC - 2A

12 Luz de indicagao do carregador

13 Cabo de alimentagéo para carregador
(O cabo de alimentagéo fornecido esta adaptado ao pais
no qual a ferramenta é vendida)

14 Maleta

15 Tesoura de podar FELCO 801-HP

16 Gatilho

Os acessorios ilustrados ou descritos
necessariamente fornecidos com a ferramenta.

nao sao
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A LER COM ATENQAO
Prezado Cliente,

Obrigado por comprar a FELCO 801-HP. Corretamente
utilizada e mantida, iré proporcionar anos de satisfagéo.

E IMPERATIVO que leia TODO este manual de utilizador
antes de usar a ferramenta ou realizar operagdes de
manutencao. Respeite completamente as instrugées e
ilustragdes deste documento.

Neste manual, encontrara avisos e alertas intitulados:
AVISO, ALERTA, ou ATENCAO. Um ALERTA apresenta
informagdes adicionais, esclarece um ponto ou explica um
passo a respeitar em todos os seus detalhes. A indicagéo de
AVISO ou ATENCAO é usada para identificar um processo
que, se negligenciado ou mal executado, pode causar danos
materiais e / ou ferimentos graves. A indicacdo de
GARANTIA informa que se os procedimentos de garantia ou
instrucdes ndo forem respeitadas, os danos ndo s&o
cobertos pela garantia e os custos de reparagdo serdo
suportados pelo proprietario.

Nenhuma parte deste manual de utilizador pode ser
reproduzida sem autorizagdo escrita da empresa FELCO SA.
As especificaces técnicas e ilustragdes neste manual de
utilizador séo fornecidas apenas para orientagéo e de modo
algum sé&o vinculativas. A FELCO SA reserva-se o direito de
fazer quaisquer alteragbes aos seus produtos ou melhorias
que julgar necessarias, sem ter que comunicar aos clientes
que ja tém um modelo semelhante. Este manual de utilizador
é parte integrante da ferramenta e deve acompanha-la em
caso de transferéncia.

PROTECAO AMBIENTAL:
O seu produto contém materiais reutilizaveis
reciclados. Entregue-a ao seu

ou
ﬁ revendedor ou a um distribuidor autorizado
para que O Seu processamento seja
[ efetuado.

M

m

DIDAS DE SEGURANCA

B>

e A FELCO 801-HP é uma ferramenta profissional cuja
utilizacdo é reservada exclusivamente para corte de
arvores, arbustos, arbustos e vinhas. Facilitara
significativamente  a poda em  arboricultura,
manuten¢do de parques, de jardins, de bosques e
vinhedos.

A FELCO 801-HP pode ser equipada com uma cabega
de corte especifica para o corte de cascos de bovinos e
caprinos. Esta utilizagdo especifica esta reservada a
pessoas com formagao.

A empresa FELCOSA  recusa  qualquer
responsabilidade pelos danos causados em resultado
do uso indevido e diferente do previsto.

e A empresa FELCOSA ndo assume qualquer
responsabilidade por danos decorrentes da utilizagdo
de pegas ou acessorios nao sao originais.

e Como parte do conjunto completo FELCO 801
(tesouras de podar 801-HP 15 + POWERPACK
FELCO 880 ou so6 de bateria(s) 09: respeite as normas
aplicaveis. A bateria 09 € um produto classificado como
UN 3481 Classe 9 Grupo de embalagem II.

AMEDIDAS DE SEGURANCA ASSOCIADAS AO USO

DA FERRAMENTA

e \Verifiqgue se o interruptor 07 estd na posi¢cdo "OFF"
antes de desligar a bateria 09 da caixa de controlo 04
ou de desligar a tesoura de podar 15 do seu cabo 02.

e Desligue a tesoura de podar 15 do seu cabo 02 antes
de fazer qualquer intervencéo nele (mudar a lamina 17,
etc...).

e N&o desmonte a tesoura de podar15. SO os
procedimentos incluidos neste manual de utilizador s&o
permitidos.

e Nao guarde a tesoura de podar 15 em local humido.

e Nunca transporte a tesouras de podar 15 ou a caixa de
controlo 04 segurando pelo cabo 02.

e Nao tente cortar madeiras com diametros muito
grandes ou outros materiais, salvo indicacdo em
contrario.

e (Guarde a embalagem original para transporte da
tesoura de podar15 para um possivel envio para
reviséo ou reparagao.

e Mantenha a ferramenta fora do alcance das criancas.

e Quando a tesoura de podar 15 néo for utilizada, feche
a lamina 17 e ajuste sistematicamente o interruptor 07
para a posi¢cao "OFF" para evitar acidentes fisicos ou a
descarga total da bateria 09.

e Nunca utilize a ferramenta se estiver danificada, mal
ajustada ou montada de maneira incompleta.

e (Cuidado com as projecdes que podem causar
ferimentos fisicos ou danos materiais. O utilizador e
pessoas presentes devem usar éculos de proteccao.

e Use sempre sapatos e vestuario apropriado.

SINALIZAGAO DE SEGURANGA

N3o use a chuva.

Tesoura de podar fragil, use
com cuidado.

Tesoura de podar, compativel
com as normas da CE.

~
~ )

O equipamento deve ser
utilizado a uma temperatura
entre -5°C e +30°C.

&
(o]

30°C
ocill .
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidade de corte: Dependendo do tipo
de madeirade 1 mma
30 mm

Tensao de alimentagéo da

tesoura de podar: 37 volts

Poténcia média do motor: 98 watts

Peso da tesoura de podar: 7459

Aceleragéo a que os membros
superiores estdo expostos
segundo EN 50260-1: 2005
(valor aumentado de K= 1.5

m/s2): ah <2.5 m/s2 max.

Valor do ruido medido de acordo
com a diretiva UE 2006/42/UE;
segundo 1SO 3746:2010 +

ISO 11202:2012.

Nivel de presséo acustica
medido na estacao de trabalho
(valor aumentado K=1.5dB) ISO

4871:

PRIMEIRA UTILIZAGAO

1. Retire 0 POWERPACK 03 da mala 14.

2. Retire a tesoura de podar 15 da mala 14.

3. Para ativar o POWERPACK FELCO 880, consulte o
manual de utilizador da FELCO 880 que se encontra na
mala 14.

ATEN(}AOA

Quando utilizar pela primeira vez, se tentar trabalhar com a
sua tesoura de podar sem carregar previamente a
bateria 09, a tesoura de podar 15 ndo funcionara. Consulte o
manual de utilizador da FELCO 880 para saber como
proceder.

UTILIZAGAO

Veja a descricdo da ferramenta na pégina 3 e o

procedimento A a seguir na pagina 4.

1. Ligue a tesoura de podar 15 ao cabo 02.

2. Segure na tesoura de podar 15, ajuste o interruptor 07
da caixa autbnoma 06 da posi¢ao "OFF" para a posicao
"ON" (o visor 08 da caixa autonoma 06 acende-se).

3. Prima o gatilho 16 uma vez e a lamina 17 abre-se. (A
abertura e fecho da lamina 17 sdo proporcionais ao
movimento do dedo).

4. Para parar a sua tesoura de podar 15, feche de novo a
lamina 17 com o gatilho 16, mantendo-a fechada, ajuste
o interruptor 07 para a posi¢do "OFF" (o visor 08 da
caixa autonoma 06 desliga-se). Também & possivel
parar temporariamente as tesouras de podar com o
"modo de espera" (consulte 0o manual de utilizador da
FELCO 880).

NOTAS
e Para poupar a energia fornecida pela bateria 09 e,
assim, garantir o maximo de autonomia com as

LpA <70 dB

tesouras de podar 15, aconselhamos a usar a opgéo
"semi-abertura" que pode ser ajustado entre 50%, 60%
ou 70%. (Consulte o manual de utilizador da
FELCO 880). Esta opgéo permite poupar tempo
precioso ao cortar didmetros mais pequenos.

e Quando o corte for muito grande, a tesoura de
podar 15 blogueia ao fechar. S6 é possivel abrir.

A PRIMEIRA AFIAGAO DA LAMINA E O SEU
AJUSTAMENTO DEVEM SER FEITOS DURANTE A
PRIMEIRA MEIA-HORA DE TRABALHO!

CONSELHOS DE UTILIZAGAO

E indtil forgar o gatilho 16 para ajudar a cortar. Pode

torcer ou quebrar e bloquear a tesoura de podar 15.

e N&o mova lateralmente a tesoura de podar 15 ao cortar
um ramo. Se nao respeitar este aviso pode danificar a
cabeca de corte.

e Deve tomar todas as precaugdes para evitar prender o
cabo 02 de alimentacdo da tesoura de podar nos
ramos. Para tal, opte por passar o cabo 02 pelo ombro
e ndo pela cintura. Se, no entanto, quiser usar o cabo
pela cintura, conduza-o, por cima ou pela abertura
esquerda ou direita na parte inferior da mochila
(dependendo da sua preferéncia e se € destro ou
canhoto). Depois fixe 0o cabo 02 ao brago com uma
bracadeira (ref. 800/301 disponivel no seu distribuidor
autorizado) ou passe-0 pela sua manga.

e A autonomia e a vida util das tesouras de podar 15
dependem essencialmente de afiagdo e correto
ajustamento da I&mina 17 e contra-ldmina 18. Deve ter
constantemente em conta estes elementos tal como
faria para uma tesoura de podar manual (veja o0s
capitulos AFIACAO, AJUSTAMENTO DA LAMINA E
CONTRA-LAMINA E MANUTENCOES VARIAS).

e Em tempo frio ou humido, proteja o "POWERPACK
FELCO 880" transportando-o debaixo do seu
impermeavel.

e Para minimizar a exposi¢do a vibragdo da ferramenta,

€ aconselhavel prestar atengdo especial a sua

manutengao e afia-la periodicamente.

ATENQAOA

Durante cortes intensos ou fortes, o corpo da tesoura de
podar 15 pode ficar quente. Para evitar a deterioragdo da
ferramenta, tente diminuir o ritmo ou a intensidade do corte.
Em caso de temperatura muito elevada, o sistema eletrénico
de controlo reduz a poténcia das tesouras de podar (consulte
o manual FELCO 880, capitulo "ALARMES DURANTE A
OPERACAQ".

NOTAS

e A adaptacdo a méo das tesouras de podar 15 requer
algumas horas de corte.

e Se o corte néo for efetuado de forma limpa e sem
esforco, significa que a tesoura de podar consome
mais energia do que o necessario. Verifique a
amolagéo da lamina 17 e o estado geral da tesoura de
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podar 15.
e Para todas as indicagbes apresentadas pelo visor 08,
consulte 0 manual de utilizador da FELCO 880.

DESCRIGCAO DA CABEGA DE CORTE
Veja a ilustragdo na pagina 3.

17 Lamina

18 Contra-lamina

19 Clip circular

20 Pinos da biela

21 Eixo lubrificante

22 Porca dentada

23 Parafuso de seguranga dentada
24 Seguranga dentada

25 Parafuso de contra-lamina

AFIACAO

Esta operacdo é importante porque determina a qualidade
de corte e longevidade da ldmina 17, das pegas mecéanicas e
a autonomia da bateria09. A sua frequéncia depende,
naturalmente, da madeira cortada (rigidez e didmetro), da
intensidade do corte e do gume da ferramenta (FELCO 903
recomendada). E necessario, portanto, nos primeiros dias de
utilizagdo, verificar periodicamente o estado da lamina de
corte 17 para a afiar no momento certo (uma inspegéo rapida
cada quarto de hora vai dar-lhe uma ideia muito rapida se é
necessario afiar). No minimo, recomendamos afiar
diariamente durante a época de poda.

ATEN(;AOA

A primeira afiagao deve ser feita na primeira meia hora. Para
esta operacdo, consulte o procedimento B a seguir, na
pagina 4 deste manual de utilizador. Nesta ocasido, a folga
entre a l&mina 17 e a contra l1dmina 18 deve ser verificada e
ajustada, se necessario, de acordo com as seguintes
instrucdes "AJUSTAMENTO DA LAMINA E DA CONTRA-
LAMINA",

AJUSTAMENTO DA LAMINA E DA CONTRA-LAMINA

Para assegurar um corte limpo e preciso, ajuste
periodicamente a folga entre a lamina17 e a contra-
ldmina 18 seguindo as instrugdes do procedimento C, na
pagina 4 e 5 do presente manual de utilizador.

AJUSTAMENTO DO CRUZAMENTO DA LAMINA E DA
CONTRA-LAMINA

Se afinar periodicamente (recomendado) a sua lamina 17 e
se a lamina 17 ndo se cruzar corretamente com a contra-
lamina 18, pode prolongar a vida util da lamina 17, ajustando
0 seu cruzamento com a contra-lamina 18.

Para tal, basta ativar o gatilho 16 2 vezes mais rapido e
manté-lo totalmente premido. Ira ouvir uma série de 3 sinais
sonoros. Conte 4. Ap6s a quarta série, a lamina 17 ira
mover-se em pequenos incrementos de 1 mm (maximo de 2
incrementos). Quando o cruzamento for bom (a [&mina 17
deve sobrepor-se claramente a contra-ldmina 18), solte o
gatlho 16 e a ferramenta memoriza a posi¢cdo do

cruzamento. Execute esta operagdo so se a lamina 17 nao
se cruzar suficientemente com a contra-lamina 18.

SUBSTITUIGAO DA LAMINA

Quando ndo for mais possivel ajustar o cruzamento da
lamina 17 com a contra-lamina 18, é aconselhavel substituir
a lamina 17. Para tal, siga as indicagbes do procedimento D
na pagina 5 deste manual de utilizador.

Durante esta operagao, verifique o desgaste no parafuso 21
€ se necessario substitua-o.

ATEN(}AOA

Nunca trabalhe com a tesoura de podar 15 durante esta
operacdo porque pode danificar a ferramenta e causar
ferimentos fisicos. E imperativo desligar a tesoura de
podar 15 do cabo 02 antes da operacao.

SUBSTITUIGAO DA LAMINA E DA CONTRA-LAMINA

Quando a lamina 17 for mudada varias vezes e que, mesmo
com um ajustamento preciso da folga entre a ldmina 17 e da
contra-lamina 18, o corte for menos limpo, € altura de mudar
a contra-lamina 18.

Para tal, siga as indicagdes do procedimento E na pagina 6
deste manual de utilizador.

ATENQAOA

Nunca trabalhe com a tesoura de podar 15 durante esta
operacdo porque pode danificar a ferramenta e causar
ferimentos fisicos. E imperativo desligar a tesoura de
podar 15 do cabo 02 antes da operacao.

MODO DE SEMI-ABERTURA

O utilizador pode colocar, em qualquer momento, a sua
lamina 17 em "modo de semi-abertura". Isto pode ser Util
quando se trata de cortes de madeira de pequeno diametro
nos quais a grande abertura ndo seja necessaria.

Para ativar esta semi-abertura, basta ativar o gatilho 16 duas
vezes muito rapidamente e liberta-lo imediatamente. A
lamina 17 é posicionada a meio do seu movimento completo.
Para voltar ao modo de abertura grande, basta ativar o
gatilho 16 de novo duas vezes rapidamente e a lamina 17
reposicona-se em abertura normal. Este modo pode ser
permanentemente desativado através da caixa auténoma 06.
Para tal, consulte o0 manual de utilizador da FELCO 880. O
ajustamento da semi-abertura também é possivel através da
caixa autonoma 06, que permite definir permanentemente o
nivel de abertura da lamina quando ativar a op¢do de semi-
abertura. Para tal, consulte o manual de utilizador do
POWERPACK FELCO 880.

MODO DE ESPERA DA TESOURA DE PODAR

O modo de espera das tesouras de poda permitem parar a
ferramenta sem ter que ativar o interruptor 07. Para ativar
esse modo, basta ativar o gatilho 16 2 vezes mais rapido
mantendo-o assim até ouvir uma série de 3 sinais sonoros
rapidos. Ent&o pode soltar o gatilho 16 e a Idmina 17 n&o se
abre mais. Para reabrir a lamina 17, s6 tem de premir uma
vez o gatilho 16.
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ATENCJ\OA

Esta opcdo ndo deve ser usada para parar a ferramenta mas
apenas para ajudar a cortar. Seja cuidadoso e atento porque
um movimento de gatilho 16 ira abrir a ldmina 17.

Este modo pode ser permanentemente desativado atraves
da caixa auténoma 06. Para tal, consulte o manual de
utilizador da FELCO 880.

MANUTENGAO DIVERSA

Ver o procedimento a seguir F na pagina 83 deste manual de

utilizador.

e Limpe periodicamente a cabega de corte com um
produto de limpeza e lubrificante que proteja da
corros@o (por exemplo, pulverizador FELCO 980).
Remova especialmente a acumulagdo de seiva na
ldmina 17 e na contra-lamina 18.

e Limpe periodicamente o corpo da ferramenta com um
pano ligeiramente humido.

e Lubrifique diariamente o reservatério de massa da
contra-l&mina 18, aplicando o lubrificante com a bomba
de lubrificagdo FELCO 991, na cabega do parafuso
lubrificante 21.

e N&o deixe a tesoura de podar 15 no chao ou exposta
as intempéries.

e Depois de 400'000 cortes, e pelo menos uma vez por
ano, para prolongar a vida 0til da sua ferramenta,
encorajamo-lo vivamente a levar a ferramenta a um
distribuidor autorizado para revisdo. As seguintes
pecas serdo automaticamente substituidas, como
medida preventiva (pinos de biela, clips de elastico,
raspadeira e cobertura traseira). Os custos da revisao
serao suportados pelo utilizador final.

FORA DO PERIODO DE CORTE

e Guarde a tesoura de podar 15 na mala 14 protegida do
calor, poeira, e humidade.

e Aconselhamos, FORA DE EPOCA, a fazer uma revisdo
da sua tesoura de podar15, num distribuidor
autorizado. Para mais informagles, consulte 0 seu
distribuidor autorizado ou contacte-nos.

e Para armazenar o POWERPACK FELCO 880 consulte
o manual de utilizador da FELCO 880.

INFORMAGOES SONORAS
ATENGAO 2\

O utilizador € auxiliado por sinais sonoros emitidos pela
caixa de controlo 04 do POWERPACK FELCO 880. Para o
significado destes sinais, consulte 0 manual de utilizador da
FELCO 880.

INCIDENTES

Se a sua tesoura de podar 15 nao funcionar:

1. Ajuste o interruptor 07 da caixa auténoma 06 para a
posicao "ON".

2. Verifique a carga da bateria 09 enquanto vé o visor 08 da
caixa autdnoma 06. Se necessario, carregue a bateria 09

de acordo com as instrugdes do manual de utilizador da
FELCO 880.

3. Se a tesoura de podar 15 ainda néo funcionar, ajuste o
interruptor 07 da caixa autonoma 06 para a posigdo
"OFF" e, em seguida, verifique se o cabo 02 esta ligado
corretamente e a roda da ficha de ligacdo 01 estd
firmemente fechada. Ajuste o interruptor 07 da caixa
auténoma 06 para a posigao "ON".

4, Se a tesoura de podar ainda ndo funcionar, volte a
guardar a tesoura de podar FELCO801-HP e o
POWERPACK FELCO 880 na embalagem original e
leve-a a um distribuidor autorizado.

GARANTIAE CLAUS~ULA DE NAO
RESPONSABILIZACAO

Em caso de avaria de um componente mecanico, eléctrico
ou electronico e em condi¢des de utilizagdo normal e
racional, e com uma manutengao que siga as instrugdes do
manual do utilizador, a FELCO SA garante aos clientes finais
o0s seus produtos durante um periodo de 2 ANOS a partir da
data de entrega ao cliente final, sem que o atraso néo seja
superior a um periodo de 18 meses ap6ds a saida do material
garantido da fabrica segundo as condi¢des estipuladas no
presente manual do utilizador.

NUNCA TENTE ABRIR QUALQUER UM DOS
ELEMENTOS DA TESOURA DE PODAR15 (pode
danifica-los e, especialmente, vai perder o beneficio da
garantia).

Em caso de sinistro e de destruicdo total ou parcial do
produto, a garantia da FELCO SA sé pode ser concedida, e
a sua responsabilidade mantida, em relagdo a condicao
prevista na mesma, a prova técnica precisa da origem do
sinistro, um defeito de material ou defeitos de fabrico e dos
componentes de produtos que sdo a causa.

A presente garantia contratual é exclusiva em relagéo a
qualquer outra responsabilidade da FELCO SA, expressa ou
implicita. Como tal, a responsabilidade da FELCO SA néao
pode exceder os limites definidos acima e inclui a reparagao
ou substituicdo limitada, a descricdo da FELCO SA, de
pecas com defeito reconhecido e o trabalho necessario a
esta reparagdo ou substituicdo, com base no periodo de
garantia fixado pela FELCO SA.

Todos os trabalhos realizados durante o periodo da garantia
devem necessariamente, sob pena de anulacdo desta
garantia, ter sido feitos por FELCO SA ou por um distribuidor
autorizado da FELCO SA.

Todas as despesas de capital, de viagens de deslocagéo e
de transporte séo sempre suportadas pelo comprador.

No que diz respeito as pegas de desgaste normal resultante
da utilizagdo de acordo com o manual de utilizador, nunca
sao garantidas, a menos que um defeito de fabrico dbvio
seja expressamente reconhecido pela FELCO SA.
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A FELCO SA e o distribuidor autorizado serdo considerados

isentos de qualquer responsabilidade nos seguintes casos:

¢ Quando as avarias se devem a falta de manutengao, a
inexperiéncia do utilizador ou a utilizagdo anormal e
inconsistente com o manual do utilizador.

e Quando as revisdes e inspe¢des néo foram realizadas
conforme exigido pela FELCO SA.

e Quando as pegas originais ou acessorios forem
substituidos por pegas ou acessorios de outra origem
ou quando o aparelho vendido seja transformado ou
alterado.

A garantia é expressamente limitada a definicdo acima
indicada, a FELCO SA ndo pode, em caso algum, ser
responsabilizada pelo pagamento de indemnizagdes de
qualquer espécie.

No entanto, afirma-se que, de acordo com a lei aplicavel em
matéria de responsabilidade dos produtos, esta garantia
contratual ndo substitui a garantia legal que obriga o
vendedor a garantir o comprador contra todas as
consequéncias de falhas ou defeitos oculto na coisa vendida.

Guarde cuidadosamente as referéncias do seu equipamento
(VEJA as etiquetas nos varios componentes) para facilitar as
relagbes com 0 nosso servigo e evitar erros no envio de
pecas de reposicao.

Antes da primeira utilizagdo: LEIA ATENTAMENTE O
PRESENTE MANUAL DE UTILIZADOR.

CONDIGOES ESPECIFICAS DE GARANTIA

TESOURA DE PODAR FELCO 801-HP

A garantia da FELCO SA em relagdo ao CORPO DE
ALUMINIO FORJADO da tesoura de podar ¢ vitalicia.

A FELCO SA garante o seu MOTOR, por um periodo de
TRES ANOS a contar da data de entrega ao cliente.

NUNCA TENTE ABRIR O CORPO DA TESOURA DE
PODAR, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA
GARANTIA. CONTACTE UM DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO.

SO 0S PROCEDIMENTOS INCLUIDOS NESTE MANUAL
DE UTILIZADOR SAO PERMITIDOS.

NOTAS

e Para condicdes de garantia especificas do
POWERPACK FELCO 880, consulte o manual de
utilizacdo da FELCO 880.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
a "Diretiva 2006/42/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHQ" relativamente aos equipamento.

O fabricante abaixo assinado: A FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-on-Coffrane, atesta que o equipamento novo
designado a seguir: tesoura de podar elétrica FELCO 801-
HP é compativel com as normas EN55014-1:2000 e

EN55014-2: 1997 + A1 assim como FCC 47CFR15 Subparte
X: 2008 e pode, portanto, beneficiar da marca da CE.

MATERIAL

o As especificagdes técnicas sdo apresentadas a titulo
informativo, ndo sdo de forma alguma vinculativas.

e A FELCO SA reserva-se o direito alterar o design e

fabrico dos seus produtos, para os fazer progredir no
sentido DA PERFEICAO.

FELCO SA

R e e

Christophe Nicolet
CEO
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@ Gebruikershandleiding

INHOUD

FELCO 801-HP (alleen snoeischaar):

Als u een FELCO 801-HP snoeischaar zonder FELCO 880
POWERPACK hebt gekocht, zijn de volgende producten in
de levering inbegrepen:

e Een FELCO 801-HP snoeischaar

e Een FELCO 801-HP gebruikershandleiding

e 10 borgringen

OPMERKING:

Een FELCO 880 POWERPACK is vereist voor het gebruik
van de FELCO 801-HP snoeischaar.

De FELCO 801 snoeischaar kan uitgerust zijn met
verschillende snijkoppen. De handleiding is van toepassing
op alle uitvoeringen.

FELCO 801 (complete draagbare elektrische set):

Indien u de complete FELCO 801 draagbare elektrische set
(met FELCO 880 POWERPACK) hebt gekocht, zijn de
volgende producten in de levering inbegrepen:

e Een FELCO 801-HP snoeischaar

Een FELCO 801-HP gebruikershandleiding

Een FELCO 903 slijper

Een FELCO 980 onderhoudsspray

Een FELCO 991 smeermiddelpomp

Een FELCO 880 POWERPACK

EEN FELCO 880 POWERPACK gebruikershandleiding
10 borgringen

BESCHRIJVING
Zie afbeelding op pagina 3.

01 Snoeischaar aansluitstekker
02 Snoer snoeischaar (voor draagbare elektrische
FELCO snoeischaar)
03 Rugzak met 1 opbergzak
04 Besturingskast
05 USB-aansluiting
06 afstandsbediening
07 Algemene "ON-OFF"-schakelaar
08 Multifunctionele display
09 Li-Po 37V -2.5Ah-92.5Wh accu
10 Snoeischaarholster
11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A acculader
12 Lader indicatielampje
13 Oplaadsnoer
(Het stroomsnoer van de snoeischaar is geschikt voor
het land waar het gereedschap is verkocht)
14 Koffer
15 FELCO 801-HP snoeischaar
16 Trekker

De accessoires waarnaar boven wordt verwezen of die
beschreven staan, zijn niet noodzakelijkerwijs geleverd met
het gereedschap.

AANDACHTIG LEZEN
Geachte klant,

Dank u voor de aanschaf van de FELCO 801-HP draagbare
elektrische snoeischaar. Bij juist gebruik en onderhoud, zal
dit gereedschap u gedurende vele jaren uitstekende
prestaties leveren.

Het is noodzakelijk om deze handleiding in zijn geheel te
lezen voordat u het gereedschap in gebruik neemt of
overgaat tot onderhoudswerkzaamheden. Volg
aandachtig de instructies en afbeeldingen in dit
document.

In deze gebruikershandleiding, zult u waarschuwingen en
informatie met de volgende omschrijvingen terugvinden:
OPMERKING, WAARSCHUWING of LET OP. Een
OPMERKING geeft nadere informatie, verduidelijkt een punt,
of legt een stap die moet worden gevolgd in detail uit. De
aanduiding WAARSCHUWING of LET OP wordt gebruikt om
een procedure aan te geven die, indien genegeerd of niet
goed uitgevoerd, kan leiden tot materiéle schade en/of
ernstig letsel. De GARANTIE waarschuwing geeft aan dat als
de procedures of instructies niet worden nageleefd, de
schade niet wordt gedekt door de garantie en reparatie
kosten voor rekening van de eigenaar komen.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd
zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van
FELCO SA. De technische kenmerken en illustraties in deze
handleiding dienen alleen als richtlijn en zijn in geen geval
bindend. Het bedrijf FELCO SA behoudt zich het recht over
te gaan tot een wijziging of verbetering van haar producten,
die zij nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan
klanten die al een soortgelik model hebben. Deze
handleiding is een integraal onderdeel van het gereedschap
en moet worden meegeleverd in geval van overdracht.

BESCHERMING VAN HET MILIEU:

Uw apparatuur bestaat uit tal van materialen
die kunnen worden hergebruikt of
gerecycled. Vertrouw deze toe aan uw
leverancier of aan een erkende distributeur,
zodat ze kunnen worden verwerkt.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bt

e FELCO 801-HP is een professioneel gereedschap dat
uitsluitend bestemd is voor het snoeien van bomen,
struiken, heesters en wijnstokken. Het zal het
snoeiwerk sterk vergemakkelijken in de boomkwekerij,
het onderhoud van parken, tuinen, bossen en
wijngaarden.

De FELCO 801-HP kan worden uitgerust met een
specifieke snijkop voor het trimmen van schapen- en
geitenhoeven. Deze specifieke functie is voorbehouden
voor getrainde personen.
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e Het bedriff FELCO SA aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid in geval van schade als gevolg van
oneigenlijk gebruik, anders dan voorgeschreven is.

e Het bedrijff FELCOSA  wijst verder elke
aansprakelijkneid voor schade ontstaan door het
gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.

e In het kader van het verzenden van de volledige
FELCO 801 set (FELCO 801-HP 15 snoeischaar +
FELCO 880 POWERPACK, of alleen de accu ('s) 09:
geldende normen naleven. De accu 09 is een product
geclassificeerd  volgens ~ UN-3481, klasse 9
verpakkingsgroep |I.

AVEILIGHEIDSMAATREGELEN IN VERBAND MET

HET GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP

e Controleer of de schakelaar 07 is ingesteld op de "OFF"
positie, voordat u de accu 09 uit de besturingskast 04
haalt of de snoeischaar 15 van het snoer 02 ontkoppelt.

e Voor elke ingreep (vervanging van het mes 17, enz.)
altijd eerst snoeischaar 15 los koppelen van het
snoer 02.

e De snoeischaar 15 niet demonteren. Alleen de
bewerkingen in deze handleiding zijn toegestaan.

e De snoeischaar 15 niet opslaan in vochtige ruimtes.

e De snoeischaar 15 of de besturingskast 04 nooit aan
het snoer 02 oppakken of dragen.

e Probeer nooit om hout van te grote diameter, of andere
materialen dan hout te knippen, tenzij anders
aangegeven.

e Bewaar de originele verpakking voor het opslaan van
de snoeischaar 15, voor het geval het apparaat moet
worden verzonden i.v.m. inspectie of reparatie.

e Het gereedschap buiten het bereik van kinderen
houden.

e Wanneer de snoeischaar 15 niet wordt gebruikt, sluit
het mes 17 en zet de schakelaar 07 altijd op de "OFF"
positie, om lichamelijk letsel en te verre ontlading van
de accu 09 te voorkomen.

e Gebruik het apparaat niet als het beschadigd, verkeerd
afgesteld of slechts deels gemonteerd is.

e Let op de spaanders en wegspringende deeltjes die
kunnen leiden tot lichamelijk letsel of schade aan
eigendommen. De gebruiker en omstanders dienen een
veiligheidsbril dragen.

o Draag altijd geschikte schoenen en kleding.

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

Niet gebruiken in de regen.

De snoeischaar is kwetsbaar,
betracht de nodige
voorzichtigheid bij het hanteren.
Snoeischaar in
overeenstemming met de CE-
normen.

m 2
Ao

De uitrusting moet bij een

temperatuur tussen -5°C en

+30°C worden gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Knipcapaciteit:

30°C
0°C | 5C

Afhankelijk van de
houtsoort 1 tot 30 mm
37 volt

98 watt

745 g

Voeding snoeischaar:
Gemiddeld motorvermogen:
Gewicht snoeischaar:
Versnelling waaraan de
bovenste ledematen worden
blootgesteld volgens EN 50260-
1: 2005 (waarde plus K= 1.5
m/s2):

Geluidsniveau gemeten volgens
UE 2006/42/UE richtlijn; volgens
ISO 3746:2010 +

1ISO 11202:2012.
Geluidsdrukniveau gemeten op
de werkplek (waarde plus K=1.5
dB) ISO 4871:

EERSTE INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de POWERPACK 03 uit verpakking 14.

2. Verwijder de snoeischaar 15 uit verpakking 14.

3. Voor gebruik van de FELCO 880 POWERPACK, zie
FELCO 880 gebruikershandleiding in verpakking 14.

LET OPA

Tijdens het eerste gebruik, als u probeert om met de
snoeischaar 15 te werken zonder vooraf de accu 09 op te
laden, zal de snoeischaar niet werken. Raadpleeg
FELCO 880 gebruikershandleiding voor de procedure.

GEBRUIK

Zie de beschrijving van het gereedschap op pagina 3 en

afbeelding A op pagina 4.

1. Sluit de snoeischaar 15 aan op het netsnoer 02 voor de
snoeischaar.

2. Houd de snoeischaar15 in je hand, schakel
schakelaar 07 van de afstandsbediening 06 van de
"OFF" naar de "ON" positie (het scherm 08 van de
afstandsbediening 06 wordt geactiveerd).

3. Druk eenmaal op de trekker 16 en het mes 17 wordt
geopend. (Openen en sluiten van mes 17 is evenredig
met de toegepaste vingerdruk).

4. Om de snoeischaar 15 te stoppen, het mes 17 sluiten
met behulp van de trekker 16. Houd het mes gesloten,
schakel schakelaar 07 naar de "OFF" positie (het
scherm 08 van de afstandsbediening 06 sluit). Het is
mogelijk om de snoeischaar tijdelijk te pauzeren met de
optie  "Stand-by = modus"  (Zie  FELCO 880
gebruikershandleiding).

OPMERKINGEN
e \oor een energiebesparend gebruik van de accu 09 en
ook een optimaal gebruik van de snoeischaar 15 te

ah <2.5 m/s2 Max.

LpA < 70 dB
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garanderen, kunt u de optie "halfopening" overwegen
die instelbaar is tot 50%, 60%, of 70%. (Zie FELCO 880
gebruikershandleiding). Deze optie levert een kostbare
tijdsbesparing bij het snoeien van kleine diameters.

e Als het hout te dik is, stopt de snoeischaar 15 bij het
sluiten. Alleen openen is dan nog mogelijk.

DE EERSTE KEER SLIJPEN EN AFSTELLEN VAN HET
MES DIENT NA HET EERSTE HALF UUR VAN GEBRUIK
WORDEN GEDAAN!

ADVIES VOOR GEBRUIK

o Het forceren van de trekker 16 heeft geen invioed op de
knipcapaciteit. Dit kan alleen maar leiden tot
verdraaiing of breken van de trekker 16 en/of het
blokkeren van de snoeischaar 15.

e Verplaats de snoeischaar 15 niet zijdelings (wrikken) bij
het knippen van een tak. Het niet naleven van dit
voorschrift kan leiden tot schade aan de snijkop.

e U moet de nodige voorzorgen nemen om de
verstrengeling van het netsnoer van de snoeischaar 02
in de takken te voorkomen. Om dit te doen, liever het
snoer 02 via de schouder en niet om de middel leiden.
In ieder geval, als u het snoer om uw middel wilt
dragen, laat het snoer 02 dan ofwel van boven of via de
linker- of rechteropening op het onderste deel van de
rugzak (afhankelijk van of u rechts-of linkshandig bent)
lopen. Bevestig vervolgens het snoer 02 op de arm met
behulp van een armband (ref. 800/301, beschikbaar als
een optie via uw distributeur) of leid het snoer door uw
MOouw.

e De capaciteit en levensduur van de snoeischaar 15
hangt voornamelijk af van het correct en juist afstellen
van het mes17 en ondermes 18. U dient deze
onderdelen constant in de gaten te houden, net als bij
een handmatige snoeischaar (zie hoofdstuk SLIJPEN,
MES EN ONDERMES AANPASSEN en DIVERSE
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN).

¢ In koude of natte omstandigheden, het "POWERPACK
FELCO 880" beschermen door deze onder uw regenjas
te dragen.

e Om onnodige trillingen van het gereedschap te
voorkomen, is het raadzaam om met name aandacht te
besteden aan het onderhoud en regelmatig de messen
te slijpen.

LET OP

Tijdens intense of zware knipbelastingen, kan de behuizing
van de snoeischaar 15 heet worden Om beschadiging van
het gereedschap te voorkomen, het tempo of de intensiteit
van het knippen verminderen. In geval van problemen als
gevolg van te hoge temperatuur, verlaagt de
besturingselektronica van de snoeischaar (zie FELCO 880
gebruikershandleiding, hoofdstuk "ALARMEN TIJDENS
BEDIENING") het vermogen.

OPMERKINGEN
e Het vertrouwd raken met de snoeischaar 15 vereist een

paar uur snoeiwerk.

e Als de snede niet neties en moeiteloos wordt
uitgevoerd, betekent dit dat de snoeischaar meer
energie verbruikt dan nodig is. Controleer de scherpte
van het mes 17 en de algemene staat van de
snoeischaar 15.

e Voor alle indicaties weergegeven op het scherm 08, zie
FELCO 880 gebruikershandleiding.

BESCHRIJVING VAN DE SNIJKOP
Zie afbeelding op pagina 3.

17 Mes

18 Ondermes

19 Borgringen

20 Drijfstangas

21 Smeerbout

22 Getande Moer

23 Sectorschroef

24 Getande sector

25 Schroef voor ondermes

SLIJPEN

Deze bewerking is noodzakelijk omdat het de snijkwaliteit en
levensduur van het mes 17, de mechanische componenten
en de duurzaamheid van de accu 09 bepalen. Het scherper
maken hangt natuurlijk af van het hout dat wordt geknipt
(hardheid en diameter), de snoeisnelheid en het gebruikte
slijpgereedschap (FELCO 903 wordt aanbevolen). Daarom
dient gedurende de eerste dagen van gebruik de toestand
van de snede van het mes 17 regelmatig te worden
gecontroleerd om op tijdig te slijpen (een controle elk kwartier
zal al snel een idee geven van deze frequentie). Het is
aanbevolen gedurende het snoeiseizoenop zijn minst
dagelijks te slijpen.

LET OP

Na het eerste half uur van gebruikt dient het mes geslepen te
worden. Om deze bewerking uit te voeren, zie afbeelding B
op pagina 4 van deze gebruikershandleiding. Controleer op
dit moment en pas indien nodig de speling aan tussen het
mes 17 en het ondermes 18 volgens de instructies "MES EN
ONDERMES AANPASSEN" hieronder.

MES EN ONDERMES AANPASSEN

Met het oog op scherpe en zuivere snede, dient u regelmatig
de speling tussen het mes 17 en het ondermes 18 aan te
passen, zie afbeelding C op pagina's 4 en 5 van deze
gebruikershandleiding.

AFSTELLEN VAN MES EN ONDERMES

Als u het mes 17 regelmatig scherper maakt (aanbevolen)
maar het mes 17 niet correct over het ondermes 18 kruist,
kunt u de levensduur van het mes 17 aanmerkelijk verlengen
door de messen regelmatig af te stellen.

Bedien hiervoor 2 keer snel de trekker 16 en houd deze in de
volledig ingeschakelde stand. U zult een reeks van 3
geluidssignalen horen. Tel tot het 4e signaal. Na het vierde,
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zal mes 17 in kleine stappen van 1 mm (maximaal 2 stappen)
voortgaan. Als het passeren correct verloopt (mes 17 moet
duidelijk overlappen met ondermes 18) laat u de trekker 16
los en het gereedschap slaat de passeerpositie op. Deze
bewerking alleen uitvoeren als mes 17 niet voldoende langs
ondermes 18 heen gaat.

MES VERVANGEN

Wanneer het mes 17 niet langer over de hele lengte van het
ondermes 18 passeert, is het aanbevolen dat u deze
vervangt. Raadpleeg hiervoor afbeelding D op pagina 5 van
deze gebruikershandleiding.

Tijdens deze bewerking dient u de slijtage van de bout 21 te
controleren en, indien nodig, te vervangen.

LET OPA

De snoeischaar 15 tijdens deze bewerking niet bedienen
omdat dit kan leiden tot schade aan het gereedschap en
persoonlijk letsel. Het is noodzakelik dat u het snoer 02
losmaakt van de snoeischaar 15 alvorens deze bewerking uit
te voeren.

MES EN ONDERMES VERVANGEN

Als het mes 17 meerdere malen werd vervangen en de
snede minder scherp is, zelfs na nauwkeurige afstelling van
de speling tussen het mes 17 en het ondermes 18, is het tijd
om het ondermes 18 te vervangen. Raadpleeg hiervoor
afbeelding E op pagina 6 van deze gebruikershandleiding.

LET OP

De snoeischaar 15 tijdens deze bewerking niet bedienen
omdat dit kan leiden tot schade aan het gereedschap en
persoonlijk letsel. Het is noodzakelik dat u het snoer 02
losmaakt van de snoeischaar 15 alvorens deze bewerking uit
te voeren.

HALFOPEN MODUS

De gebruiker heeft de mogelijkheid om mes 17 op elk
gewenst moment over te gaan naar "halfopen modus". Dit
kan nuttig zijn wanneer men hout met een kleinere diameter
gaat snoeien en een grote opening niet noodzakelijk is.

Om de halfopen modus te activeren, bedient u gewoon
tweemaal na elkaar de trekker 16 en laat u deze onmiddellijk
los. Het mes 17 wordt ingesteld op de helft van het volledig
geopende traject. Om terug te keren naar modus met grote
opening bedient u gewoon de trekker 16 tweemaal snel na
elkaar en het mes 17 wordt opnieuw in de normale opening
modus geplaatst. Deze modus kan permanent worden
uitgeschakeld met behulp van de afstandsbediening 06.
Raadpleeg hiervoor de FELCO 880 gebruikershandleiding.
De instelling halfopen kan ook worden ingeschakeld met
behulp van de afstandsbediening 06, hiermee kunt u
permanent de mate van opening van het mes instellen als u
de optie halfopen inschakelt. Raadpleeg hiervoor de
POWERPACK FELCO 880 gebruikershandleiding.

STAND-BY MODUS VAN DE SNOEISCHAAR

Dankzij de stand-by modus van de snoeischaar kunt u het
gereedschap stoppen, zonder schakelaar 07 te gebruiken.

Om deze modus in te schakelen, hoeft u alleen de trekker 16
tweemaal snel na elkaar in te drukken totdat u een reeks van
drie snelle pieptonen hoort. U kunt vervolgens de trekker 16
loslaten en mes 17 zal niet openen. Om het mes 17 te
openen, drukt u gewoon even op de trekker 16.

LET OPA

Deze optie is niet bedoeld om het gereedschap uit te
schakelen, maar gewoon als hulp bij het snoeiproces. Er
moet rekening mee worden gehouden dat het bewegen van
de trekker 16 het openen van het mes 17 weer zal activeren.
Deze modus kan permanent worden uitgeschakeld met
behulp van de afstandsbediening 06. Raadpleeg hiervoor de
FELCO 880 gebruikershandleiding.

DIVERSE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Zie afbeeldng F op pagina 83

gebruikershandleiding.

e Reinig de snijkop regelmatig en gebruik hiervoor een
reinigings- en smeermiddel dat bescherming biedt
tegen corrosie (d.w.z. sproeivioeistof FELCO 980).
Verwijder met name alle aangekoekte boomsappen op
het mes 17 en op het ondermes 18.

e Reinig het gereedschap regelmatig met een vochtige
doek.

e Smeer elke dag het smeerreservoir van het
ondermes 18 door smeermiddel aan te brengen met
behulp van de smeerpomp FELCO 991 op de kop van
de smeerbout 21.

e Laat de snoeischaar 15 niet op de grond liggen of
blootgesteld aan de weersomstandigheden buiten.

e Na 400'000 snedes, maar minstens eenmaal per jaar, is
het aanbevolen om een grondige inspectie te laten
uitvoeren door een erkende distributeur om de
levensduur van uw gereedschap te vergroten. De
volgende onderdelen zullen worden vervangen als een
preventieve maatregel (drijfstang, borgringen, schraper
en schroeven rugkant). De kosten voor revisie zijn voor
rekening van de gebruiker.

NA DE SNOEIPERIODE

e De snoeischaar 15 in de verpakking 14 opslaan,
beschermd tegen hitte, vochtigheid en stof.

e Het is aanbevolen om tijdens het LAAGSEIZOEN een
algemene inspectie van uw snoeischaar 15 te laten
uitvoeren door een erkende distributeur. Voor meer
informatie, raadpleeg uw distributeur of neem contact
met ons op.

e Met betrekking tot het opslaan van de POWERPACK
FELCO 880, zie FELCO 880 gebruikershandleiding.

GELUIDSSIGNALEN

LET OP A

De gebruiker wordt geholpen door geluidssignalen die door
de besturingskast 04 van de POWERPACK FELCO 880
worden geproduceerd: Voor de betekenis van deze signalen
wordt verwezen naar de FELCO 880 gebruikershandleiding.

van deze
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STORINGEN

Als de snoeischaar 15 niet werkt:

1. Stel schakelaar 07 van de afstandsbediening 06 op de
"ON" positie.

2. Controleer het ladingsniveau van de accu 09 terwijl u het
scherm 08 van de afstandsbediening 06 bekijkt. Laad,
indien nodig, de accu 09 op volgens de voorschriften in
de FELCO 880 gebruikershandleiding.

3. Als de snoeischaar 15 nog steeds niet werkt, dient u
schakelaar 07 van de afstandsbediening 06 naar de
"OFF" positie te schakelen en te controleren of het
netsnoer 02 correct is aangesloten en dat de
aansluitstekker 01 goed vast zit. Stel schakelaar 07 van
de afstandsbediening 06 op de "ON" positie.

4. Als de snoeischaar nog steeds niet werkt, retourneert u
de snoeischaar FELCO 801-HP en POWERPACK
FELCO 880 in de originele verpakking naar een erkende
distributeur.

GARANTIE EN VRIJWARINGSCLAUSULE

In het geval van defect van een mechanisch, elektrisch of
elektronisch onderdeel en onder voorbehoud van standaard
en redelijk gebruik, gesteld dat het gereedschap wordt
onderhouden in overeenstemming met de
gebruikershandleiding, staat FELCO SA garant voor zijn
producten t.a.v de eindgebruikers voor een periode van 2
JAAR met ingang van de datum van levering aan de
eindgebruiker. Deze periode mag niet meer dan 18 maanden
bedragen vanaf de verzending van het materiaal uit de
fabriek en onder de voorwaarden bepaald in deze
gebruikershandleiding.

PROBEER IN GEEN GEVAL OM DE ONDERDELEN VAN
DE SNOEISCHAAR 15 TE OPENEN (er bestaat een kans
op schade en in ieder geval is er kans op het vervallen
van de garantie).

In het geval van een ongeval en gehele of gedeeltelijke
vernietiging van het product, kan FELCO SA de garantie
slechts verlenen en hun aansprakelijkneid worden
ingeroepen als de partij die de aanspraak maakt op de
garantie, technisch bewijs kan voorleggen met vermelding
van de aard van het ongeval, een defect in materialen of
structureel defect en de productonderdelen die er de oorzaak
van zijn.

Deze  contractuele  garantie  sluit alle  andere
aansprakelikneid van FELCO SA uit, hetzij impliciet als
expliciet. Daarom kan de aansprakelijkheid van FELCO SA
niet hoger zijn dan de hierboven vermelde bepalingen en
dekt deze in beperkte mate, reparatie of vervanging, naar
keuze van FELCO SA, van onderdelen die defect blijken.
Indien van toepassing ook de werkuren vereist om de
reparatie of vervanging uit te voeren op basis van de
garantietermijn zoals gedefinieerd door FELCO SA.

Alle eventuele werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens
de garantieperiode zullen verplicht worden uitgevoerd door

FELCO SA of door een erkende distributeur van FELCO SA,
op straffe van het vervallen van de garantie.

Alle kosten die voortvloeien uit verzendklaar maken,
verplaatsing, aanpak en transport zijn in alle gevallen voor
rekening van de koper.

De normale slijtage van onderdelen als gevolg van het
gebruik volgens de gebruikershandleiding, valt niet onder de
garantie tenzij er sprake is van een duidelijk zichtbare door
FELCO SA erkende productiefout.

FELCO SA en de erkende distributeur zijn niet aansprakelijk

in de navolgende gevallen:

e Storingen als gevolg van gebrekkig onderhoud, gebrek
aan ervaring van de gebruiker of abnormaal gebruik.

e Het niet uitvoeren van revisies en controles in
overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

e Vervanging van originele onderdelen of accessoires
met onderdelen of accessoires van een andere
fabrikant, of als het verkochte product werd
omgebouwd of gewijzigd.

Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de hierboven
vermelde voorwaarden. FELCO SA zal niet aansprakelijk
ziin, onder geen beding, voor betaling van een
schadevergoeding om welke reden dan ook.

Er wordt echter gesteld dat in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid, dat
deze contractuele garantie de wettelike garantie niet
vervangt die de verkoper verplicht om de koper te vrijwaren
voor alle gevolgen van verborgen gebreken of defecten van
het verkochte goed.

Bewaar zorgvuldig de gegevens van uw apparaat (zie labels
op de verschillende onderdelen) om de communicatie te
vergemakkelijken met onze after sales service en fouten te
voorkomen bij verzending van reserve onderdelen.

Voor het eerste opstarten: LEES EERST AANDACHTIG
DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

SPECIALE GARANTIEVOORWAARDEN

FELCO 801-HP SNOEISCHAAR

FELCO SA biedt een LEVENSLANGE garantie voor de
PRECISIE GESMEDE ALUMINIUM BEHUIZING van de
snoeischaar.

FELCO SA biedt een garantie van DRIE JAAR op de
MOTOR vanaf de datum van levering aan de eindklant.

NOOIT DE SNOEISCHAAR PROBEREN TE OPEN, OP
STRAFFE VAN HET VERVALLEN VAN DE GARANTIE.
NEEM CONTACT OP MET EEN ERKENDE
DISTRIBUTEUR.

ALLEEN DE BEWERKINGEN ZOALS BESCHREVEN IN
DEZE HANDLEIDING ZIJN TOEGESTAAN.

OPMERKINGEN
e Voor de speciale garantievoorwaarden van de
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POWERPACK FELCO 880, zie gebruikershandleiding
FELCO 880.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
volgens de "RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD" met betrekking tot machines.

Verklaart ondergetekende fabrikant: FELCO SA, CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane dat het nieuwe materiaal
waarnaar hierin wordt verwezen: elektrische snoeischaar
FELCO 801-HP in overeenstemming is met de normen
EN55014-1: 2000 EN55014-2: 1997 + A1, alsook FCC
47CFR15 Sub-deel X: 2008 en dus in aanmerking komt voor
CE-markering.

MATERIAAL

e De technische kenmerken worden gegeven ter
informatie, ze zijn in geen geval bindend.

e FELCO SA behoudt zich het recht voor om wijzigingen
in ontwerp en productie aan te brengen indien deze

nodig worden geacht voor verdere
PERFECTIONERING.
FELCO SA
X e
Christophe Nicolet
CEO

@ Brugervejledning
INDHOLDSFORTEGNELSE

FELCO 801-HP (Kun beskaresaks):

Hvis du har kebt en FELCO 801-HP beskaeresaks uden
BATTERIPAKKEN FELCO 880, inkluderes felgende i
leveringen:

e En FELCO 801-HP beskeeresaks

e En FELCO 801-HP brugervejledning

e 10 laseringe

BEMARK:

En POWERPACK FELCO 880 er ngdvendig for at bruge
beskeaeresaksen FELCO 801-HP.

FELCO 801 beskaeresakse kan udstyres med forskellinge
klippehoveder. Brugervejledningen geelder alle
konfigurationer.

FELCO 801 (komplet batteridrevet enhed):

Hvis du har kebt den komplette FELCO 801 batteridrevne
enhed (med POWERPACK FELCO 880), inkluderes
felgende i leveringen:

e En FELCO 801-HP beskeeresaks

En FELCO 801-HP brugervejledning

En FELCO 903 slibesten

En FELCO 980 spray

En FELCO 991 fedtpumpe

En POWERPACK FELCO 880

En brugervejledning til BATTERIPAKKEN FELCO 880

10 laseringe

BESKRIVELSE
Se illustration pa side 3.

01 Beskaeresaksens tilslutningsstik

02 Ledning til beskeeresaks (til FELCO's batteridrevne
beskeeresaks)

03 Rygseek med 1 opbevaringslomme

04 Kontrolenhed

05 USB stik

06 Fjernkontrol

07 ON/OFF knap

08 Multifunktions display

09 Li-Po 37V -2.5 Ah - 92.5 Wh batteri

10 Hylster til beskaeresaks

11 100 VAC -240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A
batterioplader

12 Opladers indikatorlys

13 Ledning til opladning
(Beskeeresaksens ledning er egnet til det land veerktgjet
seelges i)

14 Opbevaringskasse

15 FELCO 801-HP beskeeresaks

16 Aftreekker

Det ovennavnte eller beskrevne tilbehagr leveres ikke
ngdvendigvis med veerktgjet.
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LAS NGJE
Keere kunde,

Tak fordi du kebte FELCO 801-HP's batteridrevne
beskeeresaks. Rigtigt brugt og vedligeholdt, vil denne saks
give dig ars gleede.

Det er ABSOLUT N@ODVENDIGT at Izese denne vejledning
helt igennem, for varktojet sattes i brug eller
vedligeholdes. Fglg ngje de anvisninger og
illustrationerne, der gives i dette dokument.

Ilgennem denne vejledning findes fglgende overskrifter:
BEMARK, ADVARSEL og FORSIGTIG. Under punktet
BEMARK gives yderligere information, afklarer en specifik
ting, eller forklarer et trin, der skal felges ngje. ADVARSEL
eller FORSIGTIG identificere en procedure, som ved
udeladelse eller forkert udferelse kan resultere i skade pa
ejendom og/eller alvorlig personskade. Advarslen GARANTI
indikerer, at hvis procedurerne eller anvisningerne ikke
folges, er skader ikke deekket af garantien, og
reparationsudgifter pahviler ejeren.

Ingen del af denne vejledning ma gengives uden skriftlig
tiladelse fra FELCO SA. De tekniske egenskaber og
illustrationer i denne vejledning gives udelukkende som
vejledning og er pa ingen made bindende. Virksomheden
FELCO SA forbeholder sig rettigheden til at udfere enhver
endring eller udvikling af dets produkter, nar disse anses for
at veere ngdvendige, uden forudgaende advarsel til kunder,
der ejer en lignende model. Denne vejledning er en del af
dette veerktgj, og ved overfarsel af veerktgjet skal den falge
med.

MILJOBESKYTTELSE:

ﬁ Dit udstyr bestar af en masse materialer der
I

kan genbruges. Ved Dbortskaffelse skal
udstyret afleveres hos en FELCO forhandler
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

eller til importgren, sa det kan blive
genbrugt.

e FELCO801-HP er et professionelt veerktgj, som
udelukkende er beregnet til beskeering at treeer, krat,
buske og vinstokke. Det vil markant lette
beskaeringsarbejdet inden for frugtavl, vedligeholdelse
af parker og haver, skovarbejde og vinavl.

e FELCO801-HP kan udstyres med et specielt
klippehoved til at klippe klove pa far og geder. Denne
specifikke funktion ma kun anvendes af uddannede
personer.

e Virksomheden FELCO SA fraskriver sig ethvert ansvar i
tilfeelde af skader, som falge af forkert brug.

e \irksomheden FELCO SA fraskriver sig ethvert ansvar
for skader, opstaet fra brugen af uoriginale dele eller

tilbeher.
e Hvis hele FELCO 801-enheden (FELCO 801-HP 15

beskeaeresaks + POWERPACK FELCO 880) eller kun
batteri(erne) 09  skal sendes: Folg geeldende
standarder. Batteri 09 er et produkt. som klassificeres
ifalge UN 3481, som klasse 9, pakningsgruppe II.

ASIKKERHEDSREGLER VED BRUG AF VARKT@JET

e Kontrollér, at kontakten 07 er sat i position "OFF", far
batteriet 09 afbrydes fra kontrolenheden 04, eller for
beskeeresaksen 15 afbrydes fra ledningen 02.

o Afbryd beskeeresaksen 15 fra dens ledning 02, for
udferelse af indgreb pa den (udskiftning af klinge 17,
0osV...).

o Beskaeresaksen 15 ma ikke skilles ad. Indgrebene i
denne brugervejledning er de eneste, der er tilladt.

e Beskaeresaksen 15 ma ikke opbevares i fugtige
omrader.

e Beskeeresaksen 15 eller kontrolenheden 04 ma aldrig
beeres i ledningen 02.

o Forseg ikke at beskeere treestykker af alt for store
diametre, eller materialer som ikke er tree, medmindre
andet er angivet.

e Behold den originale emballage til opbevaring af
beskeeresaksen 15 i ftilfelde af forsendelse il
inspektion, service eller reparation.

e Opbevar veerktgjet uden for bgrns reekkevidde.

e Nar beskaeresaksen 15 ikke bruges, luk klingen 17, og
sat altid kontakten 07 i position "OFF" for at undga
personskade og dyb afladning af batteriet 09.

e Verkigiet ma aldrig bruges, nar det er beskadiget,
forkert justeret, eller ikke er blevet samlet fuldsteendigt.

e Vear opmeerksom pa projektiler, der kan forarsage
personskader eller beskadige ejendom. Brugeren og
tilskuerne skal bruge gjenveern.

e Brug altid egnede sko og tgj.

SIKKERHEDSMARKATER

Brug ikke i regnvejr.

Beskeeresaksen er skrgbelig.
Brug den forsigtigt.

Beskeeresaks i
overensstemmelse med CE-
standarder.

Udstyret skal anvendes ved et
temperaturomrade mellem -5°C

~
~lHea

&
(o]

30°C
ocif| .

og +30°C.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Beskeeringskapacitet: Afheengig af treetypen,

1 1il 30 mm

Beskeeresaksens
strgmforsyning: 37 Volt
Gennemsnitlig motoreffek: 98 Watt
Beskaeresaksens veegt: 745 ¢
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Acceleration, som de gvre led er
udsat for i henhold til EN 50260-
1: 2005 (veerdi plus K=1.5 m/s2):
Stgjveerdi malt i henhold il
Direktivet UE 2006/42/UE; til ISO
3746:2010 + ISO 11202:2012.
Lydtryksniveau malt pa
arbejdsstationen (veerdi plus
K=1.5dB) ISO 4871:

FORSTE BRUG

1. Fjern BATTERIPAKKEN 03 fra opbevaringskassen 14.

2. Udtag beskeeresaksen 15 fra opbevaringskassen 14.

3. Se brugervejledningen til FELCO 880, der findes i
opbevaringskassen 14 for brug af BATTERIPAKKEN
FELCO 880.

FORSIGTIGA

Under farste brug vil beskeeresaksen ikke fungere, hvis der
forsoges at arbejde med beskeeresaksen 15 uden
forudgaende opladning af batteriet 09. Proceduren findes i
brugervejledningen til FELCO 880.

BRUG

Se veerktgjsbeskrivelsen pa side 3 og illustration A pa side 4.

1. Tilslut beskaeresaksen 15 til beskeeresaksens el-
ledning 02.

2. Hold beskaresaksen 15 i handen, flyt kontakten 07 pa
fiernkontrollen 06 fra position "OFF" til position "ON"
(displayet 08 pa fiernkontrollen 06 er aktiveret).

3. Tryk en gang pa aftreekkeren 16, og klingen 17 abner sig.
(Abning og lukning af klinge 17 svarer til det tryk, der
seettes af fingeren).

4. For at stoppe beskeeresaksen 15, luk klingen 17 med
aftreekkeren 16, hold klingen lukket, flyt kontakten 07 til
position "OFF" (displayet 08 pa fjernkontrolenheden 06
lukkes). Det er ogsa muligt at stoppe beskeeresaksen 15

ah < 2.5 m/s2 maks.

LpA <70 dB

vha. funktionen "STANDBY-MODUS" (se
brugervejledning til FELCO 880)
BEMARKNINGER

e For at spare pa batteriets 09 energi, og for bedst
udnyttelse af beskeeresaksen 15, overvej at bruge
funktionen "halvtaben", som kan indstilles til 50%, 60%
eller 70%. (se brugervejledning til FELCO 880). Denne
funktion er tidsbesparende i forbindelse med beskaering
af mindre diametre.

e Hvis treeet er for tykt, stopper beskaeresaksen 15 i
lukningsretningen. Abning er den eneste mulighed.

DET FORSTE SLIBNING OG KLINGEJUSTERING SKAL
UDFQ@RES EFTER DEN FORSTE HALVE TIMES BRUG!

RAD OM BRUGEN

e Brug af tvang pa aftraekkeren 16 ftilfgjer ingenting il
beskeeringen. Det kan resultere i, at aftraekkeren 16
vrider eller gar i stykker og, at beskeeresaksen 15 bliver
blokeret.

e Beskaeresaksen 15 ma ikke beveaeges sideleens ved
beskeering af grenen. Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan skaerehovedet blive beskadiget.

e Du skal tage alle forholdsregler til at forhindre, at
beskeaeresaksens el-ledning 02 filtrer sig sammen i
grenene. Dette kan opnas ved at fere ledningen 02
langs skulderen og ikke rundt om taljen. | alt fald, hvis
du ensker at bruge ledningen rundt om taljen, skal
ledningen 02 komme ud fra toppen, eller fra venstre
eller hgjre abning pa den nedre del af rygseekken
(afhaengig af, om du er hgjre- eller venstrehandet).
Fastgar derefter ledningen 02 til armen med en
armband (ref. 800/301, den kan fas som ekstraudstyr
hos din autoriserede forhandler), eller fer den under
armet.

o Beskaresaksens 15 kraft og levetid afhaenger
essentielt af den rigtige justering af klingen 17 og
underklingen 18. Det er pakreevet at pleje disse
elementer fuldsteendig pa samme made som med en
manuel beskeeresaks (se kapitlerne SLIBNING,
JUSTERING AF KLINGEN OG UNDERKLINGEN og
DIVERSE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER).

e Under kolde eller vade forhold, beskyt "POWERPACK
FELCO 880" under regnfrakken.

e For at minimere at blive udsat for veerkigjets
vibrationer, er det af sterste vigtighed, at veere ekstra
opmeerksom pa vedligeholdelsen og regelmaessig
slibning af veerktgjet.

FORSIGTIGA

Under intensivt eller tungt beskeeringsarbejde kan
beskaeresaksens 15 hus blive varmt. For at undga at
veerkigjet pdelaegges, seet tempoet eller
beskeeringsintensiteten ned. Hvis der opstar problemer i

forbindelse med for hgj temperatur, reducerer
styreelektronikken ~ kraften  pa  beskeeresaksen  (se
brugervejledning til FELCO 880, i kapitel
"DRIFTSALARMER".
BEMARKNINGER

o Tilpasning til beskeeresaksen 15 er en proces, der tager
nogle fa beskaeringstimer.

e Hvis der ikke opnas et paent og preecist snit, betyder
det, at beskaeresaksen bruger mere energi end

ngdvendigt.  Kontrollér  klingens 17 slibning  og
beskeeresaksens 15 generelle tilstand.
e Alle indikationer vist pa displayet08 findes i

brugervejledningen til FELCO 880.

BESKRIVELSE AF SKZEREHOVEDET
Se illustration pa side 3.

17 Overklinge
18 Underklinge
19 Laseringe
20 Lasestang
21 Smgrebolt
22 Centermatrik
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23 Skrue til lasestykke
24 Lasestykke
25 Skrue til underklinge

SLIBNING

Denne mangvre vigtig, fordi det afger bade klingens 17, de
mekaniske komponenter, beskeeringskvaliteten, levetid og
batteriets 09 holdbarhed. Slibningsfrekvensen afhaenger
selvfglgelig af det tree, der beskaeres (hardhed og diameter),
beskeeringshastighed og det anvendte slibeveerkigj
(FELCO 903 anbefales). Derfor skal tilstanden pa
klingens 17 skeerekant kontrolleres regelmaessigt i de forste
dage, hvor veerktgjet bruges, for at slibe det pa rette
tidspunkt (en hurtig tjek hver kvarter vil give dig en idé om
denne hyppighed). Det mindste der kraeves under hele
beskaeringssperioden er en slibning om dagen.

FORSIGTIGA

Den farste slibning skal udferes i den farste halve time. For
at udfgre dette indgreb, se illustration B pa side 4 af denne
brugervejledning. Kontrollér ved denne lejlighed spillet
mellem klingen 17 og armboltsklingen 18 i henhold il
anvisningerne  "JUSTERING AF  KLINGEN  OG
ARMBOLTSKLINGEN" nedenfor.

JUSTERING AF KLINGEN OG ARMBOLTSKLINGEN

Spillet mellem klingen 17 og armboltsklingen 18 skal justeres
regelmaessigt for at sikre et rent og preecist snit. Se
illustration C pa side 4 og 5 af denne brugervejledning.

JUSTERING AF OVERKLINGENS OG UNDERKLINGENS
KRYDSNING

Hvis overklingen 17 slibes regelmaessigt (anbefalet), og den
ikke krydser korrekt med underklingen 18, kan man udvide
overklingens 17 holdbarhed ved at justere krydsningen med
underklingen 18.

For at gare dette; pavirk aftreekkeren 16 2 gange hurtigt, og
hold den inde i positionen. Der vil hgres en reekke af 3
lydsignaler. Teel til den 4. Efter den fjerde vil overklingen 17
rykke frem med sma stigninger p& 1 mm (hgjest 2
stigninger). Nar krydsningen er god (overklingen 17 ber
overlappe underklingen 18), slip aftreekkeren 16, og
veerktgjet gemmer krydsningspositionen. Udfer dette indgreb
kun, nar overklingen 17 ikke krydser over underklingen 18
tilstraekkeligt.

UDSKIFTNING AF OVERKLINGEN

Nar overklingen 17 ikke leengere krydser underklingen 18
gennem hele dens lengde, anbefales det at udskifte den.
For at gere dette, se illustration D pa side 5 af denne
brugervejledning.

Under dette indgreb, kontrollér slitagen pa bolten 21, og
udskift den om ngdvendigt.

FORSIGTIGA

Beskeeresaksen 15 ma aldrig betjenes under dette indgreb,
da det kan resultere i beskadigelse af veerktgjet og
personskade. For dette indgreb udferes er det nadvendigt at
afbryde beskaeresaksen 15 fra el-ledningen 02.

UDSKIFTNING AF OVERKLINGEN OG UNDERKLINGEN

Nar overklingen 17 er blevet udskiftet flere gange, og snittet
er mindre rent, selv efter praecis justering af spillet mellem
overklingen 17 og underklingen 18, er det tid til at udskifte
underklingen 18. For at gare dette, se illustration E pa side 6
af denne brugervejledning.

FORSIGTIGA

Beskeeresaksen 15 ma aldrig betjenes under dette indgreb,
da det kan fare til veerktgjsskade og personskade. Far dette
indgreb  udfgres er det ngdvendigt at afbryde
beskeeresaksen 15 fra el-ledningen 02.

HALVTABEN-MODUS

Brugeren er i stand til at satte klingen 17 til "halvtaben-
modus" nar som helst. Dette kan vaere nyttigt, nar treestykker
af mindre diameter skal beskares og stor abningsvinkel ikke
kraeves.

For at aktivere halvtdben-modus, pavirk simpelthen
aftreekkeren 16 to gange meget hurtigt, og slip den med det
samme. Klingen 17 er sat til det halve af dens fulde
abningsvinkel. For at vende tilbage til stor abningsvinkel,
pavirk aftreekkeren 16 to gange hurtigt igen, og klingen 17
seettes tilbage til dens normale abningsvinkel. Denne modus
kan deaktiveres permanent med brug af fiernkontrollen 06.
For at gare dette, se brugervejledningen til FELCO 880.
Halvtaben-indstilling kan ogsa aktiveres med brug af
fiernkontrollen 06. Dette giver mulighed for at indstille
klingens abningsvinkel permanent, nar der trykkes pa
halvtaben-funktionen. ~ For at gere  dette, se
brugervejledningen til BATTERIPAKKEN FELCO 880.

BESKARESAKSENS STANDBY-MODUS

Beskeeresaksens standby-modus giver mulighed for at
stoppe veerktgjet uden at skulle aktivere kontakten 07. For at
aktivere denne modus, pavirk simpelthen aftreekkeren 16 to
gange hurtigt, og hold den inde, indtil en reekke af hurtige
biplyde hgres. Aftraekkeren 16 kan slippes, og klingen 17 vil
ikke abne. For at abne klingen 17, tryk simpelthen en gang
pa aftreekkeren 16.

FORSIGTIGA

Denne  funktion er ikke beregnet som et
nedslukningsalternativ for veerktgjet, men kun som en hjeelp
til beskeeringsprocessen. Man skal veere opmaerksom pa, at
en beveegelse af aftraekkeren 16 vil aktivere klingens 17
abning.

Denne modus kan deaktiveres permanent med brug af
fiernkontrollen 06. For at gare dette, se brugervejledningen til
FELCO 880.

DIVERSE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER

Se illustration F pa side 83 af denne brugervejledning.

e Renger skeerehovedet med jeevne mellemrum, med
renggringsmiddel og smerelse, der beskytter mod
korrosion (f.eks. FELCO 980 spray). Fjern iscer alle
saftophobninger pa overklingen 17 og underklingen 18.

e Renger veerktgjshuset regelmeessigt med en fugtig
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klud.

e Underklingens 18 fedtbeholder skal smares hver dag,
ved at pafere fedt pa smareboltens hoved 21 med
fedtpumpen FELCO 991.

e Beskaeresaksen 15 ma ikke efterlades pa jorden eller
udsaettes for vejrlig.

o Efter 400'000 snit, eller mindst en gang om aret, hvad
der kommer farst, anbefaler vi pa det steerkeste, at en
autoriseret forhandler udfarer en komplet inspektion og
service, med henblik pa at @ge veerktgjets levetid.
Folgende dele vil udskiftes som en forebyggende
forholdsregel  (lasestang, laseringe, skraber og
bagdeeksels skruer). Serviceudgifterne beeres af
slutbrugeren.

UDEN FOR BESKARINGSPERIODEN

e Opbevar beskaeresaksen 15 i dens
opbevaringskasse 14, beskyttet mod varme, stev og
fugt.

e Vi anbefaler at fa udfert en generel inspektion af
beskeeresaksen 15 under IKKE-
BESKARINGSPERIODEN  hos en  autoriseret
forhandler. Sperg din autoriserede forhandler, eller
kontakt os for mere information.

e Angdende  opbevaring af  BATTERIPAKKEN
FELCO 880, se brugervejledning til FELCO 880.

LYDBESKEDER

FORSIGTIGA

Brugeren hjeelpes af lydsignaler, der afgives af
kontrolenheden 04 pa BATTERIPAKKEN FELCO 880. Se
brugervejledningen til FELCO 880 for at finde ud af, hvad
disse signaler betyder.

PROBLEMER

Hvis beskaeresaksen 15 ikke fungerer:

1. Seet fiernkontrollen 06 kontakt 07 til position "ON".

2. Kontrollér batteriets 09 ladningsniveau, samtidig med at
der kigges pa displayet 08 pa fiernkontrollen 06. Oplad
batteriet09 i  henhold til  anvisningerne i
brugervejledningen til FELCO 880.

3. Hvis beskaeresaksen 15 fortsat ikke fungerer, saet
fiernkontrollens 06 kontakt 07 i position "OFF", og
kontrollér, at el-ledningen 02 er ftilsluttet korrekt, og at
beskeeresaksens tilslutningsstik 01 er stram. Seet
fiernkontrollens 06 kontakt 07 i position "ON".

4. Hvis beskeeresaksen stadig ikke fungerer, returner
beskeeresaksen FELCO 801-HP og POWERPACK
FELCO 880 i den originale emballage til en autoriseret
forhandler.

GARANTI OG INGEN ANSVARSKLAUSUL

Ved fejl af en mekanisk, elektrisk eller elektronisk del, som
opstar fra standard og fornuftig brug, og safremt veerktgjet
vedligeholdes i henhold til denne vejledning, garanterer
FELCO SA dets produkter til slutbrugerne i 2 AR fra den
dato, hvor produktet leveres til slutbrugerenen. Denne

periode ma ikke vaere starre end 18 maneder fra forsendelse
af materialet fra fabrikken, under de forhold, der er fastsat i
denne brugervejledning.

FORS@G IKKE AT ABNE NOGEN AF DELENE, DER
UDGOR BESKARESAKSEN 15 (der er risiko for at
beskadige dem, og risiko for bortfald af garantien).

Ved uheld og helt eller delvis gdeleeggelse af produktet, kan
FELCO SA's garanti kun gives, og FELCO SA vil kun patage
sig ansvar, hvis vedkommende, der gere krav pa
garantireperation, kan give teknisk bevis, som specificering
af ulykkens oprindelse, en defekt i materialer, eller en
strukturel defekt, og de produktkomponenter, som er arsagen
til den.

Denne kontrakimeessige garanti udelukker alt andet ansvar
fra FELCO SA, selv om det er udtrykkeligt eller underforstaet.
Derfor kan FELCO SA's ansvar ikke overskride de
ovennzvnte greenser, og det deekker til en vis grad, og alt
efter FELCO SA's beslutning, reparation eller udskiftning af
dele, der anerkendes at veere defekte, og den arbejdskraft, i
de ftilfeelde hvor det geelder, der kreeves til at udfere
reparationen eller udskiftning pa basis af garantitid, som det
er defineret af FELCO SA.

Alt arbejde, ligegyldig hvad, der udfgres under
garantiperioden, skal obligatorisk udfgres af FELCO SA eller
af en FELCO SA-autoriseret forhandler. Ikke opfyldelse af
dette kan resultere i tab af garantien.

Alle omkostninger, der er forbundet med immobilisering,
beveegelser, tinsermelse og transport, skal i alle fald ga for
kaberens regning.

Med hensyn til normalt slid pa dele, der resultere fra brug i
overensstemmelse med brugervejledningen, gives aldrig
garanti for sadanne elementer, medmindre FELCO SA
udtrykkelig anerkender en fabrikationsdefekt.

FELCO SA og den godkendte forhandler skal ikke veere

ansvarlige i felgende tilfeelde:

e Funktionsfejl pa grund af mangelfuld servicering,
brugerens mangel pa erfaring eller unormal brug.

e Hvis eftersyn og kontroller ikke udferes i
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

o Udskiftning af agte dele eller tilbehgr med andre af
anden oprindelse, eller nar det kebte produkt er blevet
omformet eller eendret.

Denne garanti er udtrykkeligt begreenset til de vilkar, der er
blevet defineret ovenfor. FELCO SA vil ikke veere ansvarlig
under ingen omstaendigheder for betaling af ingen erstatning,
ligegyldig af hvilken arsag.

Det er dog fastlagt, at i overensstemmelse med geeldende
lov angaende ansvar for produkter, erstatter denne garanti
ikke den lovmaessige garanti, som forpligter selgeren til at
give keberen garanti pa alle konsekvenser som folge af
skjulte fejl eller defekter pa den kabte vare.
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Gem og opbevar serviceoplysninger ngje (SE maerkater pa
de forskellige komponenter) for at lette kommunikationen
med vores eftersalgsservice og undga fejl i forsendelse af
reservedele.

For forste igangseetning: LAES DENNE
BRUGERVEJLEDNING N@JE.

S/ERLIGE GARANTIVILKAR

FELCO 801-HP BESKARESAKS

FELCO SA garanterer beskeeresaksens

PRACISIONSSMEDEDE ALUMINIUMSHUS FOR HELE
LIVET.

FELCO SA garanterer MOTOREN i en TREARIG periode fra
datoen for levering til slutbrugeren.

FORS@G ALDRIG AT ABNE BESKARESAKSEN. DETTE
KAN RESULTERE | BORTFALD AF GARANTIEN.
HENVEND DIG TIL EN AUTORISERET FORHANDLER.
KUN TRANSAKTIONER NAEVNT | DENNE
BRUGERVEJLEDNING ER TILLADT.

BEMARKNINGER
Se brugervejledningen til FELCO 880 for at lseese om de
sarlige garantivilkar for POWERPACK FELCO 880.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING
ifalge "EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS
DIREKTIV 2006/42/EF" angaende maskiner.

Den undertegnede fabrikant: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, certificerer, at det nye materiale, der
henvises  til  heri: ~ FELCO 801-HPs  batteridrevne
beskeeresaks opfylder standarderne EN55014-1:2000 og
EN55014-2:1997 +A1, sa vel som FCC 47CFR15 subpart
X: 2008, og er derfor berettiget til CE-maerkning.

MATERIALE

De tekniske specifikationer gives il informationsformal,
og de eriingen tilfeelde kontraktmeessige.

FELCO SA forbeholder sig rettigheden til at udfare alle
designs- og fabrikationsaendringer, der anses for at
veere ngdvendige for at opna PERFEKTION.

FELCO SA

IO e

Christophe Nicolet
CEO

@ 1o6moc xpiiong
NEPIEXOMENO

FELCO 801-HP (YaAid1 kAadéparog pévo):

Eqv ayopaoare éva walid kAadéparo¢ FELCO 801-HP
Xxwpi¢ FELCO 880 POWERPACK, Tepihaypavovral ol
TTOPAKATW AvVaPOPES OTNV TTapAdoan:

‘Eva wahidl khadéparog FELCO 801-HP

‘Eva eyxeipidio xprong FELCO 801-HP

10 eAamipia ao@aAeiag

ZHMEIQZH:

MNa 1 xprhon Tou yahidiou khadéparog FELCO 801-HP gival
amapaitro éva FELCO 880 POWERPACK.

To wahidr kAhadéuarog FELCO 801 utopei va e¢omAioTei pe
O10QOPETIKEG KEQANES KOTTAG.  To eyxeIPidIo odnylwv 10XUE
yia OAeG TIG BIOUOPPWOEIC.

FELCO 801 (MAnpng nAekTpikn @opntn didragn):

Edv ayopdoare v nAektpikn, eopn didraén FELCO 801
(e FELCO 880 POWERPACK), mepidapBdvovral ol
TTOPAKATW AvVOPOPEC GTNV TTapAdoan):

‘Eva wahidl khadéparo¢ FELCO 801-HP

‘Eva gyxeipidio xprong FELCO 801-HP

Mia ouokeun akovioparog FELCO 903

‘Eva ompél FELCO 980

Mia avtAia Airavti FELCO 991

‘Eva FELCO 880 POWERPACK

Eva eyxeipidio xpriong FELCO 880 POWERPACK

10 eAatipia ao@aAeiag

NEPIFPA®H
BAETe elkOva o oehida 3.

01
02

Buoua auvdeonc wahidiot KAadéaTog

KaAwdio wahidiou kKAadéuaTog (yia nAekTpIkd opnTé
woAidl kAadéparog FELCO)

ZaKidlo e 1 o€ amobnKkeuong

MepifAnua eAéyxou

Buopa USB

MepifAnua TnAexeIpIoUOU

levika "ON-OFF" d1akotTng

084vn moANaTTAWV Xproewy

Mmarapia Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh

Onkn Wahidiou KAadEparog

®opriotig pmarapiag 100 VAC - 240 VAC /50 - 60 Hz /
42 VDC - 2A

EvdeIkTikr) Auxvia @opTioT

HAekTPIKO KaAWwdIO QOPTIOTH

(To nAektpikOG KaAwdIO TOU Wakidiou kKAadéuaTog eival
KatdMnAo yia T xwpa, OTnv omoia TwAEiTal 10
epyaeio)

Bahitoaki

Wahidr kAadéparog FELCO 801-HP

ZKAVOAAn

03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13

14
15
16
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Ta ageooudp ou avagépovtal A eplypdgovTal Tapamavw
Oev gival amapaitTo va apadoBouv Pe To EpyaAEio.

AIABAZLTE MPOZEKTIKA
Ayarnté TeAam,

Z0G euxapioToUle yia TV ayopd Tou nAeKTpIKOU, QopnTou
wahidiou khadépatog FELCO 801-HP. Me 10 owaTth xprion
kol @povtida, autd 10 epyaAeio Ba cag xapioel TTOAUETH
IKAVOTTOINTIKA amrOdoa0n

Eivou EMITAKTIKH avaykn va diapdacere oAdkAnpo T0
gyxeipidio wpiv amwd T XPAoN Tou £pyaAciou f TPOTOU
mpofeite o€ epyacicg ouvtApnong. TNPROTE TTPOTEKTIKA
TIG 0ONYiEG KO TIG ATTEIKOVIOEIG TTOU TTAPEXOVTAI HEOX OF
auTo TO £YYpPU(O.

ze 01Gpopa onueia Tou TApOvVTog yxelpidiou XpAong Ba
BpeiTe TIPOEIBOTIOINCEIS KAl TTANPOPOPIES HE TOUG TTAPAKATW
Tithoug: ZHMEIQZH, MPOEIAOMOIHZH A NMPOZOXH. Mia
ZHMEIQXH  mopéxel  TEPIOOOTEPEG  TTANPOQOPIES,
amooagnvifel KAToI0O onueio N €TeCnyei AeTrTopepwg €va
BAua  mou  Tpémel  va  ohokAnpwBei. H  €vdeitn
MPOEIAOMOIHZH A MPOZOXH xpnoipotroigital yia Tov
kaBopioud piag diadikaaiag, n omoia, g TEPITITWAN TTOU
Tapalei@Bei 1| TpayuparomoinBei  Ye  €o@aluévo  TPOTIO,
pmopei  va  TpokaAéoel  UNIKA  BAGBn  r/kal  coPapd
Tpaupariond. H mpogidomoinon EMMYHZH utodeikviel 10
YEYOVOC 0TI 0 TEPITITWON [N OUPPOPOWONG HE TIC
diadikaaieg 1) TIG 0dnyieg, n PAGRN dev kaAlTTETAI ATTO TNV
gyyunon kai 1a £€¢oda yia v emokeury Ba Baplvouv Tov
IOIOKTATN.

AtrayopeleTal N avamrapaywyr OTTOIOUSATIOTE TUANATOS TOU
TTOPOVTOG  EYXEIPIDIOU  XWPIG TN ypamTr £ykpion Tng
FELCO SA. Ta TexvIK@ XOpaKTnpIOTIKA KAl Ol OTTEIKOVIOEIS
oT1o TTapdv eyxelpidio Tapéxovral pdvo yia kabodrynon Kal
Oev gival deopeuTikA@ o€ otrolodATote TpdTo. H €Taipia
FELCOSA diompei 10  OIKaiwya  TpayuaroTmmoinong
TPOTIOTIOINCEWY A BEATIWOEWY OTO TIPOIOVTA TG, OTTWG
KPIVETAI aTTapaitnTo, XWwpic TTponyouuevn €100TT0iNCN Twv
TEAATWY, 01 OTT0ioI RGN €XOUV OTNV KATOX TOUG KATTOIO
mapduolo  poviédo.  Autd  TO  eyxEIpidlo  aTTOTEAE
avamooTIaoTo  PEPOC TOU €pyaAeiou Kkal TTPETIEl va TO
ouvodEUEl o€ TIEPITITWON PETaBifaong.
MPOZTAZIA TOY MEPIBAAAONTOZ:
O etomhiogog oag TepIAauPavel TTOAG
UAIKG TTOU pTTopolv va agiotroinBolv i va
avakukAwBouv. AvaBéate T dladikacia
auTh o€ PETATTWANTA A € €EoUCI0dOTNUEVO
dlavopéa, €101 WOTE va UTTOPECOWV Vd
] TTPOXWPACOULV e TN dladikaaia.
METPA ALQAAEIAZ
A
e To FELCO 801-HP civai éva emayyeAuarik6é epyaleio
Tou  TIPOPAETTETAl  aTTOKAEIOTIKG  yia 1O KAGdEUA
Oévopwy, Bauvwv kai aumediwyv. Oa  GIEUKOAUVEI

ONPAVTIKA TIG dpaaTNPIOTNTEG KATA TN OEVOPOKOUIKN, TN
ouvTHPNON TTAPKWY, KATIWY, 0ACWY KAl AUTTEAWVWV.

e To FELCO801-HP umopei va etomhioTei pe pia
OUYKEKPIPEVN KEPAAR KOTTG yid TO KOWIUO OTTAWV
alyorrpoPatwy. To  OUYKEKPIMEVO  XOPOKTNPICTIKO
TPETTIEl VA XPNOIMOTIOIEITAI POVO aTTd EKTTAIDEUPEVT
aropa.

e H eraipia FELCO SA amomoicital mdoa euBovn ot
mepimwon BAaBwv TTou o@eilovTal g€ akATAMANAN
Xpron mou dIa@EPEN OTTO aUTH TTOU TIPORAETTETA.

e H eraipia FELCO SA amomoigital maoa eubovn yia
BAGBeG TTOU TTPOKUTITOUV ATTO TN XPHON PN YVACIWVY
OVTOANGKTIKWY Kal aggaoudp.

e X1a TAdiola Tng amooToMi¢ oAdkAnpng Tng didragng
FELCO 801 (wahid1 khadépatog FELCO 801-HP 15 +
FELCO 880 POWERPACK 14 upoévo ¢ (Twv)
umrarapiag(-iwv) 09: penoTe Ta 10x0ovTa TTPoTUTTa. H
urrarapia 09 ivar éva poiév mou Tagivopeitar wg UN
3481, khaon 9 opdda cuokeuaaiag Il.

AMETPA AZQAAEIAZ TOY ZXETIZONTAI ME TH

XPHZH TOY EPIAAEIOY

e BeBaiwBeite 611 0 diakdTTng 07 £xel puBuIoTEl O€ BEON
"OFF", rpiv amé v amooguvdeon tng pmarapiag 09
amd 10 TepiPAnua eAéyxou 04 1/ TV amoouvdeaT Tou
Wwahidiol kKAadéparog 15 amd 1o kaAwdio 02.

e AmoouvdéaTe 10 Wahidl khadéuarog 15 amé 10 KaAwdI6
Tou02 Tmpiv omd  omoladToTe  TTapéUBaon
(avrikaraaTaon TG Aemidag 17, K.AT....).

e AmayopeleTal n amoouvapudoAdynon Tou wahidiol
kAadéparog 15. Emirpémovtal uévo or Asitoupyieg ou
TIEPIEXOVTAI PETT OE AUTO TO £YXEIPIBIO XPrOTG.

e AmayopeleTal 1 amoBAkeuon  Tou  Wahidiou
KAadEpaTog 15 ae Xwpoug We uypaaia.

e Mn petagépete moté T0 WaAidI KAadépatog 15 1/ 10
mepiPAnua eAéyxou 04 armé 1o kaAwdio 02.

e Mnv mpooTrabroeTe TOTE va KOWETE CUAO TTOAU PeYAANg
OlapETpou 1) UAIKG ektOG amd &UAo, exkTdG KOl av
avagepeTal KATI S1I0QOPETIKO.

e  Qul&Ere TNV apxIkA cuokeuaaia yia TV amoBAKEUON
TOU Wahidiou kKAadEuaTog 15 g€ TePITITWaN ATTOOTOAAC
TOU Y10 €TMIBEWPNON 1| ETTIOKEUN.

o KparAoTe 10 epyaAeio pakpid amo ta maidid.

e Ortav 10 Wahid khadéuatog 15 dev XpnaiyoTrolEiTal,
kAciote T Aemida 17 kai  puBpilete  mavta 1O
d1akotn 07 o€ Béan "OFF", oUTwe WaTe va amoQUyeTe
owpatiké  Tpaupatiopd A PaBid  ekeopTIon NG
utrarapiag 09.

e AmayopeleTal n xpAon Tou epyaAsiou Gtav Eival
KOTEOTPOUMEVO, €xEl pUBUIOTED pe AGBOG TPOTTO 1 €XEl
oTePeWBET e akatdAAnAo TpdTTO.

e AwoTe TIPOCOXH OTIC TIPOEEOXEC TTOU UTTOPEi  va
TpokaAégouv owpartikéG i UNIKEG BAGBES. O xprotng
KOl Ol  TIAPEUPIOKOPEVOl  TIPETTEL  va  QOPOUV
TTPOCTATEUTIKG YUOAIG.

e Na @opare mavra katdAnAa TarmouTaola Kai pouxa.
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ZHMANZEIZ AZOAAEIAZ

Mnv TO XPNOIPOTIOINCETE OE
Broxn.

To wahid! kAadéparog eival
£0BpauaTo, XPNOIKOTIOINTTE TO
HE TTPOCOXNA.

To wahid1 khadéuaTog
OUMMHOPQWVETAI OTO TTPOTUTIA
CE.

O eomhiop6g TTpéTrel va
XPNOoIPoTIOIEiTAI O€
Beppokpaaia petact -5°C kal
+30°C.

TEXNIKEZ NMPOAIATPA®EZ

AMa

30°C
ocill .

&
(o]

lkavoTnTa KOTIAG:

Avahoya pe 10 €id0¢
ToU &UAou, 1 éwg 30
mm

HAekTpIKR TPpoQodoTia Wahidiou
KAQOEATOC:

37 Volt

Méan 100G PoTép:

98 Watt

Bapog waAidiol kAadéparog:

745 g

Emirayuvon, otnv omoia
ekTiBevTal Ta dvw dxkpa
oUpoewva pe EN 50260-1: 2005
(1ign ouv K=1.5 m/s2):

ah < 2.5 m/s2 éy.

Tiury Bopupou TTou PeTpIETal
oUPewva pe TV odnyia

UE 2006/42/UE, cupowva e
ISO 3746:2010 +

1ISO 11202:2012.

2TG8uN NXNTIKAG TTiEONG TTOU
ueTpiéTal oTn Béon epyaaiag
(1ign ouv K=1.5 dB) I1SO 4871:

LpA <70 dB

APXIKH XPHZH

1. Agaipéate 7o POWERPACK 03 a6 10 Bahitodki 14.
kAadéparog 15 amd

2. Agaipéote 10 WaAidl
Bahiradki 14.

3. e om agopa m xpron Tou FELCO 880 POWERPACK,
avarpégre oto  eyxelpidio xphong FELCO 880 Ttou

Bpioketal péoa aTo Bahitadiki 14.

NPOZOXH

Kard v apxIkf xpAon, Eav TpooTTabAoETe va EPYACTEITE PE
70 WoAidl KAadéuaTog 15 xwpic va QopTICETE TTPONYOUUEVWG
m dmaropia 09, 161€ TO WaNidl kAadéuatog dev  Ba
Aeiroupyei. Avarpécre aTo eyxelpidio xpriong FELCO 880 yia

n diadikaaia.
XPHZH

Avarpétre atnv TepIypa@n Tou epyaAgiou atn aelida 3 Kal

oTnv ameikovian A atn oehida 4.

1. Zuvdéote 10 Wahidl kAadéparog 15 o010  KaAwdIo

Tpo®odoaTiag Tou WaAidiol kAadéparog 02.

Kpamote 10 Wahidl kAadéparog 15 010 ¥épl 0ag,
puBuiote 10 olakoT 07  ot0  TrEPiPAnua
TAexeipiopou 06 amd m 6éan "OFF" ot Béan "ON" (n
mpoPoA 08 Tou TepIBARATOS TNAEXEIpIOPOU 06 €ival
EVepPYOTTOINUEVN).

MathoTe ia @opd ™ okavdadAn 16 kar n Aemida 17
avoiyel. (To avoryya kai 10 KA€idwpa TG Aemidag 17
gival avahoyo pe Ty trieon ou £Qapuolel 1o SAKTUAO).
['a va akivntoTroIoeTe T0 WaAidl KAadEparog 15, KAeioTe
m Aemida 17 xpnoigotoliwvtag TN oKavdaAn 16,
kpatioTe KAEIOT Tn Aemida, pubuioTte 10 diakdtrmn 07
ot 6éon "OFF" (n TpoPoAr 08 Tou TrEPIBAfUATOG
TNAexeIpiopou 06 KAgivel). Eival duvari n mpoowpivr
dlakom TG Aeitoupyiag tou wakidiol kAadEuarog,
xpnolgotmoiwvrtag v emAoyry "Acitoupyia avapovig”
(avarpégre oTo eyxelpidio xpriong FELCO 880).

XHMEIQZEIX

la va eEoIKovounoETe EVEPYEID, TNV OTTOI0 TPOPOBOTE
n umarapia 09 kai yia va d1ac@QoNiceTe TN PEYIOTN
autovopia yia 10 wahidl kAadéparog 15, eCeT@aTE TO
evdexOpEVO TNG XpAong TG emAoyAg "nui-avoiyua”, n
omoia pmopei va pubuiotei o€ 50%, 60% A 70%.
(Avarpétre a1o  eyxelpidio xpotn FELCO 880). H
emAoyn auTr TTapExel TTOAUTIUN €€0IkovOuNOn XpOvou
KOTA TV KOTTA UIKPWVY JIAPETPWV.

EGv 10 ¢UAo €xel TOAU peyGho Taxog, 10 WaAidl
kAadéparog 15 oTapar@el ot Béon  KAEigiparTog.
Mropeite yévo va 1o avoitere.

H NPQTH AEITOYPTIA AKONIZMATOZ KAl PYOMIZHZ
THZ AEMIAAZ MNPEMNElI NA TINOYN META ANO THN
NPQTH MIZH QPA XPHZHz!

ZYMBOYAEZ A TH XPHZH
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H doknon peyaAng duvaung atn okavdaAn 16 dev xel
KOMia emitTwon oTn Asimoupyia Kotmg. YTTapxel OJwg
TO €vOEXOUEVO  OUOTPOYNS 1 OTOCINaTOS TN
okavdoaAng 16 kar Tou PTTAoKapiouaTog Tou Wakidiou
kAadéparog 15.

Mnv petakiveite TTAEUpIKA TO WaoAidl kAadéparog 15
kaTd TV KOTTr €vO¢ KAadI0U. H pn Gupopewon pe Ty
Tapouca odnyia PTopei va odnynoel o€ {nuieg atnv
KEQAAR KOTTAC.

Mpémel va AAPete OAeg TIG TIPOQUAALEIS yia TnV
QTTOTPOTT | TNG EMTIAOKAG TOU KOAWSIOU NAEKTPIKASG
Tpoodoaiag tou wahidiou kAadéparog 02 péoa oTa
KAGdIA. 10 va TO KATOQEPETE, TIPOTIUACTE VA TTEPATETE
10 kKaAwdi0 02 amd Toug WUOUS aag kail OxI yipw aTé
M péon oag. Qotdéoo, g€ TEPITITWAT TTOU ETIBUEITE
Va XPNOIPOTTOINCETE TO KOAWDIO yUpw amd T péon,
TePAoTe 10 KaAwdio 02 oty £¢odo €ite amd 10 TAvw
MEPOG i aT6 TO Avolyua oTnv aplotep f otn dedid
TAEUPd TOu KATW PEPOUG TOUu CaKIdiou (avaloya atmod
T0 Qv €i0Te apIOTEPOXEIPAG N OECIOXEIPAG). TN
ouvéxela ouvdéaTe To kaAhwdio 02 aTo ¥Epl, OTO OTTOI0
@opdre évav 1yavta xelpdg (avaeg. 800/301, diabéaiuog



TTPOCIPETIKA  OTOV  €§oudiodoTnuévo  dlavopéa  Tng
TPOTIUNCHS 0OG) N TTEPACTE TO YUPW OO TO HaViKI
0aG.

e Tb600 n autovopia 600 kai n didpkeld (WAS Tou
wahidiou khadéparog 15 eaptwvtal kard kupio Adyo
amo v opbr| kar katdAnAn puBuion TG Aetridag 17
kai TG Aetridag apoviou 18. EicaoTe utroxpewpévol va
@POVTifeTe aUTA Ta TEUAXIA OTTWG Kal T0 YWAaAidl
kAadéparog (BAEme kepahaio AKONIZMA, PYOMIZH
AEMIAAY KAl AEMIAAY  AMONIOY kair TENIKH
ZYNTHPHZH).

o Orav emkparei kpuo A uypacia, TTPOCTATEUCTE TO
"POWERPACK FELCO 880" evw 10 peTaQEpeTe KATW
amo 10 adidBpoxd oag.

e [0 va ehayioTotolfoete v ékBeon o€ dovAOEIS Tou
epyaAeiou, eivar okoTIpo va dobei 1B1aiTEPN TTPOCOXA
OTnNV CUVTAPNGCT KAl OTO TAKTIKG AKOVIOHA.

NPOZOXH

Kard m didpkeia éviovng kai Bapidg epyaciag KOTmg, 10
owpa Tou  wokidlou  khadéuatog 15 evdExeTal  va
utepBepuavBei. MNa va amouyete TV utToRABMION TOU
epyaAeiou, TrepiopiaTe T0 puBud 1y TNV éviaon TG KOTIAG. 2€
TEPITTWOoN TPORANUATWY Adyw uywnAig Bepuokpaaiag, 10
NAEKTPOVIKO aUOTNUA EAEYXOU WEIwVEN TRV 10XU Tou WaAidiol
kAadéparog (BAETTe eyxelpidio xpRong FELCO 880, kepaAaio
"ZYNAFEPMOI AEITOYPTIAZ".

ZHMEIQZEIZ

e H diadikaoia e¢oikeiwang pe 10 Wahidl kKAadéparog 15
Olapkei Aiyeg wpeg KAadEUaTOG.

e EQv n kot dev mpayyarotrolgital amAd kai afiaoTa,
onuaivel 61 10 WOAIdI  KAABEWOTOG  KOTOVAAWVEI
TEPIOCOTEPN EvEPyeEla amm'oTl xpeldletal. EAEyere 1O
akoviopa NG Aemidag 17 Kar T GUVOAIKI) KATAOTAON
ToU Wahidiou khadéuarog 15.

e [0 ONe¢ TIC evdeiteic Tou  TpoPdMovTalr  oTnv
mpoPoA 08, avarpégre o100 gyxelpidlo  XpAong
FELCO 880.

NMEPIFPA®H THX KEQAAHZ KOIMHZ
BAétre eikOva oTn aehida 3.

17 Aemrida

18 Aetrida apoviou

19 EAampia ac@dAeiog

20 2uvoeTiKA papdog

21 MmouAovi Aitravong

22 OdovTWT6 TTgINAdI

23 Bida turjuatog ac@aliong
24 TuApa acedahiong

25 Bideg Aetridag apoviou

AKONIZMA

H Aertoupyia aut) eival amapaitntn d16T1 kaBopilel v
ToIdTNTa TNG KOTTAG Kal T di1dpkela {wr¢g Tng Aetridag 17,
TWV  PNXOVIKWY  €EAPTNUATWY  Kal TG avioxAg Tng
pmrarapiag 09. H guxvoétnta akovioparog e&aptaral Quaikd

a6 10 ¢UAo Tou KOBETE (OKANPOTNTA KA JIAUETPOG), TO
puBuo6  KAOdEWOTOG KOl TO €PYOAEIO  aKOviIOPATOG TTOU
xpnoiyorrolgite (poteiverar o FELCO 903). ‘Etol, katd TIg
TPWTEG NPEPEG XpAONG, N KkatdoTaon g koyng g
Nemidag 17  Tipémmel  va  eAEyxetal  O€  TAKTA  XPOVIKA
dla0TAUaTa, OUTWG WOTE VA OKOVICETaI OTN OWOTH OTIYHA
(TpayparotolwvTtag Evav EAeyxo ava TETapto TG wpag Ba
UTTOPECETE va BIOTTIOTWOETE TN ouxvetnTa). [poTeiveral,
TOUAQI0TOV, Jia nUEPATIA ASITOUPYia OKOVIOUOTOG KOB'OAN
N d1GpKEIa TG 0aI{OV AKOVIOUATOG.

NMPOXOXH

To 'pwTo akévioua Ba TEETEI va eKTEAEOTEl pEoa OTnv
TPWTN Mo wpa. MNa va ekteAéoere auTr T AsiToupyia,
avarpégre oty €lkova B otn oehida 4 péoa oe autd 10
EYXEIPIOIO ¥prong. ZTnNV TIEPITTITWON auTh, eAéygre Kal
puBpioTe, €pooov KpiBei amapaitnTo, 10 T(OYO WETALU NG
Aemidag 17 kai ¢ Aetridag auoviol 18 cUPQwva pe TIg
mapakdrw odnyie¢ "PYOMIZH THZ AEMIAAY KAl THX
AETIAAZ AMONIOY".

PYOMIZH THZ AENIAAZ KAI THZ AEMIAAZ AMONIOY

Mpokeipévou va dlac@alioete kabaph Kkai akpipry Koth,
puBpideTe TaKTIKG TO TCOYO WETACU TNG Aetridag 17 kar g
Aemmidag apoviou 18 oupewva pe Ty €ikdva C oTi¢ oeNide 4
kal 5 yéoa o€ autd To £yxEIPidIo XpAong.

PYOMIZH EYOYTPAMMIZHZ THZ AEMIAAZ KAI THZ
AENIAAZ AMONIOY

Edv akovilete TakTIKG (TTpOTEIVETON) TN AETTid 0ag 17 Kal n
Aemrida 17 dev  euBuypappileTal cwoTtd pe TN Aetrida
agoviou 18, pmopeite va maparteiveral  dIdpkeIa (whS TS
Aemmidag 17 puBpidovrag Tnv euBUYPAUUUION TNG HE TN AeTTida
apoviou 18.

MNa va 10 Tpagete autd, evepyomoIoTe TN oKavdaAn 16, 2
QopéC, ypAayopa Kal Kpamote TN ot Béon auti. Oa
OKOUGCETE IO OEIpd 3 NXNTIKWV onuatwy. MeTpARoTe uéxpl 10
4. Meta v 1€T0pTn, N AeTrida 17 Ba Tpoxwpnoel o€ PAATa
Tou 1 mm (péyioto 2 BrApara). Eedoov emteuyBei owaoTh
euBuypappian (n Aetida 17 TPETEN va UTIEPKAAUTITEI TOQWS
m Aemida ayoviol 18), ameAeubepwaTe T okavddAn 16. To
epyaAeio Ba amobnkeuael v ev Ayw BEan euBuypaupIong.
Mpayuatotrolgite T AeiToupyia autr étav n Aetida 17 dev
euBuypappileTal apketTd owaTd e TN AetTida apoviou 18.

ANTIKATAZTAZH THZ AENIAAZ

Otav n Aemida 17 dev euBuypappideTal TAéOV OwaTa pE T
Aemida apoviol 18 g€ 6A0 NG TO WAKOG, TTPOTEIVETAI N
avtikardoTact| g. MNa va 1o mpdagete autd, avarpégre atnv
eikbva D a1n oghida 5 yéoa ae autd To eyxelpidIo Xprong.
Kara 1 didpkeia autig g Asimoupyiag, eAéyere T @Bopd
0TO UTTOUAGVI 21 KOl QVTIKOTAOTACTE TO, €QOOOV KPIBE
armapaitTo.

nPOZOXHA

Atmrayopeletal  auotpd n  Asitoupyia Tou  wahidiou
kAadEparog 15 kard 1 didpkela TG Aeimoupyiag autrg, dIoTI
KT TETOI0 eVOEXETAI VO TTPOKAAéDEI BAGBN OTO epyaAgio Kal
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Tpaupationd.  Mpémel  va  amoouvdéoere 10 WOAIdI
kAadéparog 15 amd 10 kaAwdio Tpopodoaiag 02 Tpiv amod
v €v Adyw Agitoupyia.

ANTIKATAZTAZH THZ AEMIAAZ KAI THZ AEMIAAZ
AMONIOY

Edv £xete avtikataoThoel TN Aetida 17 apkeTEC QOPES Kal N
Koty Oev €ival kaBapr] akOua Kal pETA améd puBuion
akpipeiag Tou 1¢6you WeTacl tng Aetridag 17 kai TG Aetridag
agoviou 18, éxel €pBel N OTIYUA yIA TNV AVTIKATAOTAON TN
Aemridag apovioU 18. Na va 1o TpageTe autd, avatpédre atnv
eIkbva E ot oehida 6 péoa o€ autod 1o eyxeIpidio XpAomg.

ﬂPOZOXHA

AtmrayopeleTal  auotpd n  Asitoupyia  Tou  wahidiou
kAadéparog 15 kard 1 didpkela TG Asitoupyiag auTrg, d1oTI
KATI TETOI0 evOEXETAI va TTpOoKaNETEl BAGBN OTo epyalsio Kal
TpaupaTiopo.  Mpémel  va  omoouvdéoete  T0  Walidl
kAadéparog 15 amd 10 kaAwdio Tpopodoaiag 02 Tpiv amod
v €v Adyw Agitoupyia.

AEITOYPT'IA HMI-ANOIFMATOZ

O xprotne €xel Tn duvarétnTa va pubuilel T Aemida 17 o¢
"AeiToupyia nui-avoiyparog” ava Taoa oTiypn. Auto ptropei
va Qavei e€aIpeTIKG XpAaIPo 6Tav TTPETTEN va KAABEWEI JIKPAG
dlapETpou €U0 Kal dev XpeladeTal To PeyaAo avolyua.

A va evepyoTToIRCETE TN A€ITOUpYia NuI-avoiyuaTog, amAd
EvepyoTToInaTe TN okavdaAn 16 dUo @opég, TTOAU ypryopa
Kal ameAeuBepwaTte v apeca. H Aemida 17 puBuideTal oTn
pior) diadpopn Tou TARPWS avoiyuatds Te. Ta emoTpoYr
oTn Aeitoupyia peyaAou avoiydartog, atrAd evepyoTTOINGTE TN
okavdoaAn 16 dUo @opéc TOAU ypryopa kai n Aemida 17
puBpileTal ek véou OTn QUOIOAOYIKY AEITOUpYia avoiypaTog.
H Aeiroupyia auth umopei va  atmevepyotroinBei  pdviya
xpnoidotrolwvtag 1o TrEPiBANUa eAEyxou tnAexeipiopou 06.
Ma va 10 mpdagete autd, avatpéere aTto eyxelpidio xpAong
FELCO 880. H Aecitoupyia npui-avoiyuatog eivar €1miong
duvar  xpnoigotolwvtag 1o TEPIBANUa eAéyxou
TnAexeIpiopou 06. Me Tov TpdTTO QUTO PTTOPEITE VO PUBUICETE
MOVIPa TO €TTITIEDO avoiyparog TNG AeTTidag katd 1o TaTna
NG Aeimoupyiag nui-avoiyuatog. MNa va 1o mpdéete auto,
avarpégre ato eyxelpidio xpriong POWERPACK FELCO 880.

AEITOYPI'IA ANAMONHZ WAAIAIOY KAAAEMATOZ

H Acitoupyia avapovig Tou waAidiol kAadéparog oag
EMTPETIEI VA OTAUOTACETE TO £PYAAEio, Xwpig va xpelddeTal
va gvepyotrolifoete 10 diakdtTn 07. ['a va EVEPYOTIOINCETE TN
Aeitoupyia auth), ptopeite amAd va  evepyoTToINOETE TN
oKkavdoaAn 16 dUo Qopéc ypriyopa Kal va Tnv KPATHOETE
mamuévn, €w¢ OTOU OKOUCETE WIa OEIpd  ammd  TPEIG
OUVTOHOUG XOPAKTNPIOTIKOUG Axoug "umim". Ev ouvexeia,
ptTopeite va  ameAeuBepwoete T okavddAn 16 kal N
Aetrida 17 v Ba avoitel. MNa va avoitete T Aetrida 17, amAd
TatAOTE pia popd Tn okavddAn 16.

NPOZOXH
Aut n emiAoyry dev TIPOOPICETAI YIA TV ATTEVEQYOTTOINGN TOU
epyaheiou. Eivar amAa éva Bonbnua T diadikaaiag

kAadépaTog. Oa Tpémel va dwaete TTpoooxr dI6TI N Kivnon
MG okavddAng 16 Ba evepyotroinoel 10 Avolyua NG
Aemmidag 17.

H Aerroupyia auty umopei va  amevepyotroinBei  udvia
Xpnoiyotrolwvtag 1o TEPiBAnUa eAEyxou TnAexeipiopou 06.
Ma va 1o TPAgeTe autd, avatpédte aTo EyXEIPIdIO XPRoNg
FELCO 880.

FENIKH ZYNTHPHZH

MapakahoUue avarpécte atnyv eikova F ot oehida 83 autol

TOU £yXeIpIdiou xpnRong.

e KaBapioTte v KOTITIKA KEQAA) O€ TOKTA XPOVIKA
dlacTApaTa Pe €va KaBAPIOTIKG Kal AITTAVTIKG TTOU
mpooTarebouv  amd  didBpwon  (mX.  OTpPél
FELCO 980). AgaipéaTe 1810itepa OAn v TMo0odTNTA
okovng Tavw amé Tt Aemida 17 kai amd 1 Aemrida
agoviou 18.

e KabBapioTe 10 oWwUa Tou epyaAgiou Pe Eva VOTIOPEVO
Travi o€ TaKTd Xpovika diacTAuara.

e Aimaivere nuepnoiwg 10 pelepPoudp ypdoou Tng
Aeridag apoviou 18, epapudovTag ypdoo
xpnoigomoiwvrtag v aviAia Arravrp FELCO 991,
oTnV KEQAAR Tou ptrouAoviol Aitravang 21.

e Mnv agrjvere 170 Wahidl kAadéparog 15 mavw OTO
€00(OG KAl YNV TO OQVETE EKTEBNUEVO OTIC KAIPIKEG
OUVOIKEG.

o Metd amd 400'000 kotrég, aAG TouAGYIOTOV pia gopd
T0 Xpovo, Tpoteivetal n avébeon evog evdeAexn
eNéyyxou a6 e€ouaiodotnuévo diavouéa, oUTwS WOTe
va augnBei n pakpolwia Tou epyaleiou cag. Ta
TOPaKATW  €fapthpara Ba avrikataoTabolv
TPOANTITIKA (OUVOETIKA PARdOG, eAatpia aoPAAEIag,
¢uaTpa kal Bideg Tiow KaAupparog). O TENIKOGS XproTng
Ba avaAael Ta £€0da yia TV mBewpnon.

EKTOZ THZ ZAIZON KAAAEMATOZ

o Quhagte 10 WoNidI  KAadépatog 15 péoa  OTo
Bahitodki 14, og TTPOOTATEUPEVO XWPO atTd BepUOTNTA,
oKovn Kal uypaaia.

e [lpoteivetal, kard 1 didpkela TG TePIGdou EKTOZ
ZAIZON, n mpayparotoinon evag yevikoU eAEyXou Tou
wohidiol  kAadéparoc 15, o€ e&oualodotnuévo
dlavopea. Ma TIEPITTOTEPES TTANPOPOPIE,
ameuBuvBeite oTov  €¢ouaiodoTtnuévo  dlavopEd  Tng
TIEPIOXNG 0AG I ETMKOIVWVACTE Padi pag.

e & OT agopd oty @UAatn Tou POWERPACK
FELCO 880, avarpégre oT10  €yxeIpidlo  xprong
FELCO 880.

HXHTIKEZ EIAOMOIHZEIZ

NMPOXOXH A

O xprotng dieukoAUveTal YECW TWV NXNTIKWY onudTwy TTou
ekmepovial - omd 10 mepifAnua eAéyxou 04 Tou
POWERPACK FELCO 880. Ze 6m agopd oTnv epunveia
QUTWV Twv oNnuaTwy, Ba TTPETTEN VO QVATPECETE OTO EYXEIPIDIO
xpriong FELCO 880.
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ZYMBANTA

Av 10 Wahid khadéuatog 15 dev Acitoupyei:

1. PuBpiote 10 d10KOTITN 07 TOU TIEPIBAAMATOC EAEYXOU
Aexeipiopou 06 atn 6éon "ON".

2. EMeyere ) @opTion pmarapiag 09, evw TrapakoAouBeite
mv  0086vn 08 TOU mepIBAUaTOG  eAéyxou
TAexeipiopgou 06. Eav kpiBei amapaitnto, @optioTe
pmrarapia 09 oupgwva pe TIG 0dnyieg Tou eyxelpIdiou
xprong FELCO 880.

3. Av 10 wahidl kAadéparog 15 ouveyilel va unv Asitoupyei,
puBpioTe 10 d1aKOTITN 07 TOU TTEPIBAAUATOS EAEYXOU
Aexeipiopou 06 oe Béon "OFF" kai BeBaiwBeite 611 TO
kaAwdio Tpo@odoaiag 02 cival cwaTd ouvoedEUEVO Kal
o1 10 BUopa ouvdeong 01 eivar otaBepd. PuBuioTe 10
d1akoTTn 07 Tou TrepIBAApaTOC AEyxou ThAExEIpIoou 06
otn 6éan "ON".

4. Av 10 WoAidl khadéuaTog ouveyilel va pnv AsIToupyei,
emaoTpEWTE T0 WaAidl kKhadéuartog FELCO 801-HP kai 1o
POWERPACK FELCO880 péoa omv  apxikj
ouoKeuaaia ae évav £¢oualodotnuévo diavopEal.

EFTYHZH KAI PHTPA MEPI MH EYOYNHZ

2e TepimTwon BAGRNG o€ unxaviko, NAEKTPIKG 1 NAEKTPOVIKG
MEPOG Kal aTa TTACiTIA TNG TTPOTUTING KAl AOYIKAG XProng Kal
£@ooov T0 epyalcio €xel utofAnBei o€ auvtipnan oluPwva
pe 1O TapOv eyxelpidio xpnong, n FELCO SA mapéxel
£yyunaon yia Ta TTPOIOVTA TNG EVWTTIOV TOU TEAIKOU TTEAATN yia
mepiodo 2 ETON amd mv nuepounvia mrapddoong aTtov
TeNikG TeAGm. H mepiodo¢ auth dev  emTpéTETal  va
uttepPaivel Toug 18 urveg amod v amoaToAr] Tou UAIKG ammo
70 epyooTdaolo utd TIC OuverKe TToU TTPOPAETTOVTAI OTO

TTaPOV EYXEIPIBIO XPAOTG.

ANAFOPEYETAI H AMOIEIPA ANOIFMATOZ KAIMOIOY
EZAPTHMATOZ TOY WAAIAIOY KAAAEMATOZX 15
(umrapyer Kivduvog BAABNG OTTWG Kol aKUpWONG TNG

gyyunong).

Ze TIEPITITWON OTUXAMATOS KOl OUVOAIKAG 1] MEPIKAG
KOTAOTPOPAG TOU TIPOIOVTOG, N EYKPION yia TV €yyunan g
FELCO SA kai n avaAnyn guBuvng eivar duvary povo, eav
T0 WEPOG TTOU OIEKDIKEI TV €yyunan WTTOPEi va TTOPEXEI
TEXVIKEG  OTodeilElg, o1 oToieg  amooagnvifouv TV
TPOEAEUDT TOU ATUXAWOTOG, TV OOTOXid UAIKOU A TO
KOTOOKEUAOTIKO EAGTTWHA KAl TA EEAPTAUATA TOU TTPOIGVTOC,
T0 OTT0I0 OQEiAovTal yIa KATI TETOIO.

Aut n oupBarikr eyyunon amokAgiel GAAn €uBivn Tng
FELCO SA, ¢ite olwtmnpd cite pntd. MNa 10 Adyo auté, n
euBlvn ¢ FELCO SA dev umopei va utrepfei Ta dpia mmou
kaBopidovral TTapaTmavw Kal KOAUTITEL, £wg KATToI0 Babud,
v emdIdpBwan 1 TV avrikaraoTaon, 6Twe Ba emAEEel n
FELCO SA, Twv pepwy, Ta OTToia €ival EATTWUATIKA, TNV
EPYOOia yia TV TPAYUOTOTIOINGN TG ETIOKEUAG 1 TNG
avtikardoTaong o€ [Baon xpdévou eyyuodooiag OTTwWG
opicetal a6 n FELCO SA.

OAeg o1 epyaaieg Tou TpayparoTroloUvTal Kard tn didpkeia
NG TEPIGBOU £yYUNONG TTPETTEN VA EKTEAOUVTAI UTTOXPEWTIKA
eite amd m FELCO SA 1) amé egouaiodotnuévo diavopéa g
FELCO SA, emi moivi ammwAeia TG eyyunaong.

OAa 10 €0da TTOU TIPOKUTITOUV QTG TNV AKIVIGiQ, TNV
Kivnon, TNV TTPOCEYYIOT Kai Tn JeTagopd Ba TTpETTEl, 0€ GAES
TIG TIEPITITWOEIG, VA avaAapBavovral amd Tov ayopaatn.

Ocov agopd TN @uaioloyikh @Bopd Twv WEPWV TTOU
OQeiAeTal O€ XPAON TTOU GUMHOPQWVETAI E TO EYXEIPIBIO
xpAong, auth Oev KOANUTITETAI amd TNV €yyunan €KTO¢
EVIOTTICETAl PNTA €va KOTOOKEUOOTIKO €AATTWHO OTTd TN
FELCO SA.

H FELCOSA «kai o eykekpiyévog Olavopéag dev Ba

BewpnBouv utreUBuvoI OTIG TTAPAKATW TTIEPITITWOEIG:

e AucAeitoupyiec Aoyw ea@alpévou oépPig, ameipia Tou
XPAOT A Un YUCIONOYIKA XPAON.

e Aduvapia TPAyUaTOTIOINONG YEVIKWY ETTIOKEUWY Kal
eAEYXWV GUUQWVA LE TIG 0dNYIES TOU KATAOKEUAOTH.

e AvrIKOTAOTOON TWV YVACIWV WEPWV ] aGECOUAp e
uépn A ateooudp GAANg mpoéAeuang A étav 1o TTPOIdV
Exel peTarparei 1 TpotroTroInei.

Auth n eyyunon TeplopileTal pnT@ OTOUG GPOUG TTOU
opiCovial  avwrépw. H FELCOSA dev Ba  Bewpnbei
uTTEUBUVN, O€ OTTOIABNTTIOTE TIEPITITWON, Yia TNV TTANPWHA
v amolnuiwan yia otolodrtoTe Adyo.

Qotooo, avagépetal 011 oUPQWva Pe TNV 1oXUoUCa
vopoBeaia Tepi TG €uBlVNG yia TTPoidvTa, N ev Adyw
oupBaTiki eyyunon dgv avtikaBioTd T vopikh €yyinon, n
OTToia UTTOXPEWVEI TOV TIWANTA O€ €yyunan o€ OAeG TIG
TIEPITITWOEIS  KPUQWY  OQAAUATWY 1) eAOTTWUATWY  OTa
TEMAYIA, TA OTTOIa TTOUANCE.

Guhagre Tic AetrTopépeleg TNG ouokeuns aag (BAETE eTikéTeg
oc  dlagopa ecoptipara) yia  va  QIEUKOAUVETE TNV
gmKolvwvia Pe v utnpeoia E&ummnpétnong Metd v
MwAnon kar v amoeuyy CPAAUATWY KATd TNV aTroOoTOAR
QVTOAMOKTIKWV.

Mpiv a6 v mpwtn évapén: AIABAZTE MNPOXEKTIKA TO
MAPON EMXEIPIAIO XPHZHZ.

EIAIKOI OPOI EITYHZHZ

WAAIAI KAAAEMATOZ FELCO 801-HP

H FELCO SA mapéxel eyyunon £9'6pou {wig yia 1o ZQMA
AMNO KPAMA ZOYPHAATHMENOY AAOYMINIOY Tou
WwahidioU KAadEpaTog.

H FELCO SA mapéxel eyyinon yia 1o MOTEP yia mepiodo
TPIQN ETQN amd v nuepounvia mapddoong aTov TEAIKO
meAam.

MHN NMPOZNAOHZETE NOTE NA ANOIZETE TO YAAIAI
KAAAEMATOZ, YIAPXEI NOINH AKYPQZHZ THZ
EFTYHZHZ. ANEYOYNOEITE ZE ENAN
EZOYZIOAOTHMENO AIANOMEA.
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ENITPEMONTAI MONO OI AEITOYPTEIEZ MOY
MEPIEXONTAI MEZA 2E AYTO TO EIXEIPIAIO XPHXHZ.

ZHMEIQZEIZ

Ma Toug €1BIKOUG Opoug TG  €yyunong  Tou
POWERPACK FELCO 880, avarpétre a1o eyxelpidio
xprong FELCO 880.

NIZTOMOIHTIKO ZYMMOP®QZHZ
oupewva pe v "OAHTTA 2006/42/CE TOY EYPQMAIKOY
KOINOBOYAIOY KAI 2YMBOYAIOY" oxeTIKA pe Ta

unxavruara.

O ka1wBI utroyeypappévog karaokeuaoTig: FELCO SA, CH-
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, mioTomoiei 611 10 VéO
UNIKO TTOU  avagépeTal 0T0  TTAPOV: NAEKTPIKO  WaAidl
kAadéparog FELCO 801-HP ouppopgwvetal oTa mpoTuTa
EN55014-1: 2000 kar EN55014-2:1997 +A1, kaBwg Kai aT0
FCC 47CFR15 uto-tpAua X: 2008 kal w¢ €k ToUTOU €ival
katdAMnAo yia orjuavon CE.

YAIKO

Ta TexvikG@  XAPOKTNPIOTIKA TTOU  avagépovTal
OKOTTEUOUV OTTOKAEIOTIKG OTNV TTAnpo@dpnaon, dev ival
0€ Kayia TEPITITWan oupparika.

H FELCO SA diampei 10 diKaiwya mTpayparotoinong
aMaywv 010 oXediaoud Kal OTnV KATOOKEUR, OTTWG
KpiVEl OTTapaiTTEG, OTO TAQIgIO TNG €vioxuong g
TEAEIOTHTAZ.

FELCO SA

] © Y

Christophe Nicolet
CEO

@ Kullanim kilavuzu

ICERIK

FELCO 801-HP (Sadece budama makasi):

Eger bir FELCO 801-HP budama makasini FELCO 880
POWERPACK olmadan satin aldiysaniz, asagidakiler
teslimata dahildir:

A FELCO 801-HP budama makasi

A FELCO 801-HP kullanim kilavuzu
10 segman

NOT:

Bir FELCO 880 POWERPACK, FELCO 801-HP budama
makasi kullanimi i¢in gereklidir.

FELCO 801 budama makaslari farkli kesme bigaklari ile
donatilabilir. Kullanim  kilavuzu tlm dizenlemelerde
kullanilabilir.

FELCO 801 (Elektronik tasinabilir tertibat komplesi):

Eger FELCO 801 elektronik tasinabilir tertibatin tamamini
satin aldiysaniz (FELCO 880 POWERPACK ile), asagidakiler
teslimata dahildir:

A FELCO 801-HP budama makasi

A FELCO 801-HP kullanim kilavuzu

Bir FELCO 903 bileme tasi

Bir FELCO 980 sprey

Bir FELCO 991 gres pompasi

Bir FELCO 880 POWERPACK

A FELCO 880 POWERPACK kullanim kilavuzu

10 segman

ACIKLAMA
3. sayfadaki resme bakiniz.

01
02

Budama makasi fisi

Budama makasi kablosu (elektronik taginabilir

FELCO budama makasi i¢in)

1 saklama cebi ile sirt cantasi

Kontrol muhafazasi

USB gli¢ soketi

Uzak muhafaza

Genel "ACMA-KAPAMA" diigmesi

Cok amagli ekran

Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh aku

Budama makasi kilifi

100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A aki sarj
cihazi

Sarj cihazi gosterge 15131

Sarj aleti glc kablosu

(Budama makasi gl¢ kablosu, makasin satildigi tlke
standartlarina uygundur)

14 Canta

15 FELCO 801-HP budama makasi

16 Tetik

Yukarida atifta bulunan veya tarif edilen aksesuarlar zorunlu
olarak alet ile teslim edilmez.

03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
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DIKKATLICE OKUYUN
Degerli misterimiz,

FELCO 801-HP elektronik tasinabilir budama makasini satin
aldiginiz icin tesekkir ederiz. Bu alet, dogru kullanim ve
bakim ile, ihtiyaclarinizi yillarca karsilayacak bir performans
gosterecektir.

Bu aleti kullanmadan ya da bakim ¢aligmasina
girismeden 6nce bu kilavuzun bagtan sona okunmasi
ZORUNLUDUR. Bu belgede yer alan talimatlar ve
ornekleri dikkatlice takip edin.

Bu Kullanim kilavuzunun iginde, asagidaki bagliklarla ilgili
uyarilar ve bilgiler bulacaksiniz: NOT, UYARI veya DIKKAT.
NOT; daha fazla bilgi saglar, bir konuyu agikliga kavusturur
ya da ayrintili olarak takip edilmesi gereken bir adimi agiklar.
UYARI veya DIKKAT gostergesi, ihmal edildiginde veya
yanlis uygulandiginda maddi hasara ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilecek bir prosedirt tanimlamak
icin  kullanilmistir. GARANTI uyarisi; prosediirlere veya
talimatlarina uyulmamasi nedeniyle dogan zararlarin garanti
kapsaminda olmadigini ve onarim masraflarinin mal sahibi
tarafindan karsilanacagini gosterir.

Bu kilavuzun hicbir bolimu FELCO SA'nin yazili izni
olmadan ¢ogaltilamaz. Bu kilavuzda yer alan teknik ozellikler
ve resimler size rehber olmalari amaciyla hazirlanmigtir ve
herhangi bir sekilde baglayici degildir. FELCO SA Sirket,
gerekli gordigu taktirde, daha énceden ayni Grinl almis
kisilere herhangi bir bilgi vermeden bu (riin Uzerinde
herhangi bir dlzeltme veya gelistrme galismasi yapma
hakkini sakli tutar. Bu kilavuz aletin ayrilmaz bir pargasidir ve
alet devredilirken kilavuz da ilgili kisiye verilmelidir.

CEVRE KORUMA:
Ekipmaniniz  degerlendirilebilen ve geri
donusturilebilen pek ¢ok malzemeden
olugmaktadir. Bu malzemeleri, isletilmeleri
icin, araclya veya yetkili bir saticiya teslim

_ edin.

ENLIK ONLEMLERI

>e

e FELCO 801-HP; agaglarin, galilarin, bodur agaglarin ve

baglarin budanmasi igin 06zel olarak tasarlanmis

profesyonel bir alettir. Agag yetistiriciliginde, parklarin,

bahgelerin, ormanlarin ve Uzim baglarinin bakiminda

gerekli olan budama calismalarini  blyik o6lglide

kolaylastiracakir.

FELCO 801-HP, koyun ve kegi toynaklarini dizeltmek

icin 0zel bir kesme bigag! ile donatilabilir. Bu ozel

uygulama egitimli kisiler tarafindan yapilmaldir.

FELCO SA Sirketi, burada belirtilene uymayan kullanim

sonucu meydana gelen tlim hasarlardan feragat eder.

e FELCOSA Sirketi, orijinal olmayan par¢a veya
aksesuar kullanimindan dogan zararlar icin herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.

e Sevkiyat sistemi dahilinde, eksiksiz FELCO 801 tertibati
(FELCO 801-HP 15 budama makasi + FELCO 880
POWERPACK veya sadece aku(ler) 09): gecerli
standartlari izleyin. AkG 09 her UN 3481, sinif 9
paketleme grubu Il igin siniflandirilan bir rindr.

ANALETIN  KuLLANIMI ILE  iLGILI  GUVENLIK

ONLEMLERI

e Aki09'u kontrol muhafazasi 04'ten ¢ikarmadan veya
budama makasi 15 kablo 02'den ¢ikarmadan &nce
anahtar 07'nin "OFF" konuma ayarlandigini dogrulayin.

e Herhangi bir midahalede bulunmadan 6nce (bigak 17
degisimi vb.) budama makasi 15'i kablo 02'den gikarin.

e Budama makasi 15'i sdkmeyin. Sadece bu kilavuzda
bulunan iglemler gercgeklestirilebilir.

e Budama makasi 15'i nemli alanlarda depolamayin.

e Budama makasi 15'i veya kontrol muhafazasi 04'U asla
kablo 02'den tutarak tagimayin.

o Aksi belirtimedikge, gok biyUk ¢apli odunlari veya odun
disindaki materyalleri kesmeyi denemeyin.

e Budama makasi 15'in orijinal paketini, depolamak ve
denetim veya onarimin gerekli olmasi durumunda
gondermek igin saklayin.

o Aleti gocuklarin ulagsamayacagi yerlerde tutun.

e Budama makasi 15 kullaniimadiginda, bedensel
yaralanma ve derin aki 09 desarjini 6nlemek igin
bigak 17'yi kapatin ve anahtar 07'yi daima "OFF"
konuma getirin.

e Hasar gormesi, dlzgin bir bigimde ayarlanmamasi
veya eksik bir sekilde monte edilmesi durumunda aleti
asla kullanmayin.

o Fiziksel yaralanmalara ya da maddi hasara neden
olabilen parcaciklarin  sigramalarina dikkat edin.
Kullanici ve yanindakiler koruyucu gozIUk kullanmalidir.

¢ Daima uygun ayakkabi ve elbise giyin.

GUVENLIK iSARETLERI

Yagmurda kullanmayin.

Budama makasi hassastir,
dikkatli kullanin.

Budama makasi CE
standartlarina uygundur.

Makas, -5°C ve +30°C
araligindaki sicakliklarda

~
NS

&
(o]

30°C
ocill .

kullanilmalidir.
TEKNIK OZELLIKLER
Kesme kapasitesi: Odun tirdne bagh
olarak, 1 ile 30 mm
arasl
Budama makasi gu¢ kaynagt: 37 Volt
Ortalama motor glci: 98 Watt
Budama makasi agirligr: 745 g
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EN 50260-1: 2005 standartlarina
gore Ust kolun hizlanmasi (arti
deger K=1.5 m/s2):

UE 2006/42/UE Direktiflerine
gore Olglen gurdlti degeri; gore
ISO 3746:2010 +

1ISO 11202:2012.

Calisma alaninda dlgllen ses
basinci seviyesi (arti deger
K=1.5dB) ISO 4871:

ILK KULLANIM

1. POWERPACK 03'i canta 14'ten ¢ikarin.

2. Budama makasi 15'i canta 14'ten ¢ikarin.

3. FELCO 880 POWERPACK kullanimi igin, canta 14'te
bulunan FELCO 880 kullanim kilavuzuna bakin.

DiKKATA

ilk kullanim sirasinda budama makasi 15 ile akii 09'u sarj
etmeden calisma yapmaya kalkarsaniz budama makasi
calismayacaktir.  Prosedir icin  FELCO 880 kullanim
kilavuzuna bakin.

KULLANIM

Alet aciklamasi igin sayfa 3'e ve sayfa 4'teki resim A'ya

bakin.

1. Budama makasi 15'i budama makasi glg¢ kablosu 02'ye
baglayin.

2. Budama makasi 15'i elinizde tutun, uzak muhafaza 06
uzerindeki anahtar 07'yi "OFF" konumdan "ON" konuma
getirin (uzak muhafaza 06 Uzerindeki ekran 08 etkin
haldedir).

3. Tetik 16'ya bir kez bastiinizda bigak 17 acilir. (Bigak 17

ah <2.5 m/s2 maks.

LpA < 70 dB

acihsl kapanigi parmak ile uygulanan basing ile
orantilidir).

4. Budama makasi 15'i durdurmak igin, tetik 16'y1 kullanarak
bigcak 17'yi  kapatin ve kapali konumda tutun,

anahtar 07'yi "OFF" konuma getirin (uzak muhafaza 06

uzerindeki  ekran 08  kapanir). "Bekleme Modu"
kullanilarak ~ budama  makasinin  gegici  olarak
durdurulmasi  mimkindar ~ (FELCO 880  kullanim

kilavuzuna bakin).

NOTLAR

e AkU09'dan alinan enerji miktarini azaltmak igin ve
budama makasi 15 igin maksimum otonomi saglamak
i¢in%50,%60 veya%70'e ayarlanabilen "yari agik"
secenegini  kullanabilirsiniz.  (FELCO 880  kullanim
kilavuzuna bakin). Bu segenek, kiiglk capli nesneleri
keserken ylksek oranda zamandan tasarruf saglar..

e Kesilen dal ¢ok kalin ise, budama makasi 15 kapanma
yonunde durur. Sadece agilabilir.

ILK BILEME ISLEMi VE BICAK AYARI
KULLANIMDAN YARIM SAAT SONRA YAPILMALIDIR!

KULLANIM iGiN TAVSIYE
o Tetik 16'y1 zorlamanin kesim islemine bir katkisi olmaz.

iLK

Tetik 16'nin burkulmasina veya kirllmasina ve budama
makas! 15'in tikanmasina neden olabilir.

e Bir dali keserken budama makasi 15'i yatay olarak
hareket ettirmeyin. Bu talimata uyulmamasi kesme
basliginin hasar gormesine neden olabilir.

e Budama makasi02 gi¢ kablosunun dallara
dolanmasini  engellemek igin  tim  Onlemlerini
almalisiniz. Bunu yapmak icin, kablo 02'yi bel

cevresinden degil omuzdan gecirmeyi tercih etmelisiniz.
Herhangi bir durumda, kabloyu bel cevresinden
gecirerek kullanmak isterseniz kablo 02'yi hem (st
kisimdan hem de sirt ¢antasinin altindaki sag veya sol
acikliktan gikarin (kullandiginiz elin hangisi olduguna
gore degisir), ardindan bir kol bandi kullanarak
kablo 02'yi kola baglayin (ref. 800/301, dncelikli yetkili
saticinizda bir secenek olarak mevcuttur) veya
giysinizin kolunun altindan gegirin.

e Budama makasi 15'in otonomisi ve hizmet suresi biylk
olclide bigak 17 ve ors bigagi 18'in dogru ve uygun
ayarlanmasina baglidir. Bu pargalari sUrekli olarak
manuel bir budama makasina gdsterdiginiz 6zenle
kullanmalisiniz  (BILEME, BICAK ve ORS BICAK
AYARI ve GESITLI BAKIM béliimlerine bakin).

e Soguk veya slak kosullarda, "POWERPACK
FELCO 880"i yagmurlugunuzun altinda tasiyarak
koruyun.

e Aletin titresime maruz kalma oranini en aza indirmek
icin bakimina ve bilenmesine 0zel bir 6zen gosteriimesi
onerilir.

DiKKATA

Yogun veya agir kesme yikleri sirasinda budama
makas! 15'in govdesi isinabilir. Aletin bozulmasini 6nlemek
icin kesme hizini veya yogunlugu disirin. Ylksek sicaklik
kaynakli sorunlarin meydana gelmesi durumunda, elektronik
kontrol  bilesenleri budama makasinin glcuni azaltir
(FELCO 880 kullanim kilavuzu, "ISLETIM ALARMLARI"
bollimine bakin).

NOTLAR

e Budama makasi 15 alisma sireci birka¢ saat budama
yapmay!i gerekdirir.

o Kesme islemi temiz ve zahmetsiz bir sekilde
gerceklesmiyorsa, bu, budama makasinin gereginden
fazla enerji tikettigi anlamina gelir. Bigak 17'nin
keskinligini ve budama makasi 15'in genel durumunu
kontrol edin.

e Ekran 08 tarafindan gorintiilenen tim gdsterimler igin,
FELCO 880 kullanim kilavuzuna bakin.

KESME BASLIGI AGIKLAMASI
3. sayfadaki resme bakiniz.

17 Bigak

18 Ors bigak

19 Yayl segman
20 Baglanti gubugu
21 Gresor
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22 Orta somunu
23 Kilitteme segmenti vidasi
24 Kilitleme parcasi

25 Ors bigak vidalari

BILEME

Bu islem ¢ok énemlidir, ¢link(i kesme kalitesini, bigak 17 ve
mekanik  parcalarin  hizmet  siresini  ve aku 09'un

dayanikliigini belirler. Bileme sikhigr dogal olarak kesilen
oduna (sertlik ve ¢ap), budama sikligina ve bileme aleti
kullaniimasina (FELCO 903 tavsiye edilir) baghdir. Bu
nedenle, kullanimin ilk glnlerinde, bigak 17'nin  kesme
uglarinin durumu, dogru zamanda bilemek igin, dizenli
olarak kontrol edilmelidir (15 dakikada bir kontrol etmek size
dogru siklik konusunda bilgi verecektir). Asgari olarak, tim
budama sezonu boyunca ginde bir kez bileme tavsiye
edilmektedir.

DiKKATA

ik bileme iglemi ilk yarim saat icinde gerceklestiriimelidir. Bu
islemi gerceklestirmek igin bu kilavuzun 4. sayfasindaki resim
B'ye bakin. Bu vesileyle, gerekli olmasi durumunda bigak 17
ve Ors bigak 18 arasindaki hareketi asagidaki "BICAK VE
ORS BICAK AYARI" talimatlarina gére ayarlayin.

BIGAK VE ORS BIGAK AYARI

Temiz ve hassas bir kesim saglamak igin bigak 17 ve ors
bigak 18 arasindaki hareketi, bu kilavuzun 4. ve 5.
sayfalarindaki resim C'ye bakarak, belirli araliklarla ayarlayin.

BICAK VE ORS BICAK KESISiMi AYARI

Eger bigak 17'yi dlzenli olarak bilerseniz (6nerilir) ve
bigak 17 0rs bicak 18 ile dogru sekilde kesismezse,
bigak 17'nin  kullanim siresini 6rs bigak 18 ile kesisimi
ayarlayarak uzatabilirsiniz.

Bunu yapmak igin tetik 16'ya hizli bir sekilde 2 kez basin ve
tam ¢alisma konumuna gelene kadar tetigi basili tutun. 3
sinyal sesi serisi duyacaksiniz. 4'e kadar sayin. Bu sayimin
ardindan bigak 17, 1 mm'lik kiglk artiglarla yikselecek
(maksimum 2 mm'lik artiglar). Kesisme iyi durumdayken
(bigak 17, Ors bicak 18'in Ustlni tamamen kapatmalidir)
tetik 16'y1 biraktiginizda alet kesisme pozisyonunu kaydeder.
Bu islemi sadece bigak 17'nin 6rs bigak 18 ile yeterince
kesismemesi durumunda gergeklestirin.

BICAK DEGISTIRME

Bicak 17, 06rs bigak 18 ile kesisemeyecek uzunluga
geldiginde degistirimelidir. Bunu yapmak igin, bu kilavuzun 5.
sayfasindaki resim D'ye bakin.

Bu islem sirasinda, Civata21'in asinma durumunu kontrol
edin ve gerekiyorsa lutfen degistirin.

DIKKAT

Aletin ve insanlarin zarar gérmesine neden olabilecegi igin bu
islem sirasinda budama makasi 15'i asla ¢alistirmayin. Bu
islemden once budama makasi 15'i gu¢ kablosu 02'den
ctkarmak gereklidir.

BICAK VE ORS BIGAK DEGISTIRME

Bigcak 17 birkag kez degistirildiginde ve bigak 17 ile ors
bicak 18 arasindaki hareketin ayarlanmasina ragmen
kesimin  daha Onceki kadar temiz bir sekilde
gerceklesmemesi oOrs bicak 18'in degistiriimesi gerektigini
gosterir. Bunu yapmak icin, bu kilavuzun 6. sayfasindaki
resim E'ye bakin.

DiKKATA

Aletin ve insanlarin zarar gérmesine neden olabilecegi iin bu
islem sirasinda budama makasi 15'i asla ¢alistirmayin. Bu
islemden once budama makasi 15'i gl¢ kablosu 02'den
ctkarmak gereklidir.

YARI AGIK MOD

Kullanici, herhangi bir zamanda, bigak 17'yi "yari agik mod"a
ayarlayabilir. Bu, blyuk ¢apl kesimin gereksiz oldugu kguk
capli odunlarin kesilmesini gerektiren durumlarda yararli
olabilir.

Yari aglk modu etkinlestirmek igin sadece tetik 16'ya iki kez
cok hizli bir sekilde basmaniz ve hemen birakmaniz yeterli
olacaktir. Bigak 17 tam agilma yoninln yarisina ayarlanir,
Genis agllma moduna dénmek igin sadece tetik 16'ya hizlica
tekrar iki kez basmaniz yeterli olacaktir. Bigak 17 tekrar
normal agiima moduna ayarlanir. Bu mod, uzak kontrol
muhafazasi 06 kullanilarak daimi olarak devre disl
birakilabilir.  Bunu yapmak igin, FELCO 880 kullanim
kilavuzuna bakin. Yari agik ayari uzak kontrol muhafazasi 06
ile etkinlestirmek de mumkindir: bu size, yar agik mod
secenegine bastiginizda aciima seviyesini daimi olarak
ayarlama imkani sunar. Bunu yapmak i¢in, POWERPACK
FELCO 880 kullanim kilavuzuna bakin.

BUDAMA MAKASININ BEKLEME MODU

Budama makasinin bekleme modu, size anahtar 07'yi
etkinlestirmeden aleti durdurma imkani sunar. Bu modu
etkinlestirmek icin, sadece tetik 16'ya iki kez hizlica
basmaniz ve Ug¢ bip sesi duyana kadar tetigi basili tutmaniz
yeterlidir. Daha sonra tetik 16'y1 serbest birakabilirsiniz.
Bigak 17 aclimayacaktir. Bigak 17'yi agmak igin tetik 16'ya
sadece bir kez basmaniz yeterli olacaktir.

DiKKATA

Bu segenek, aletin gug¢ kaynagini kapatmak igin degil,
sadece budama iglemine yardimci bir unsur olarak
geligtirilmistir. ~ Tetik 16'nin bir  hareketi  bigak 17'nin
acilmasina neden olacagdl icin tetige muidahale etme
konusunda dikkatli olunmalidir.

Bu mod, uzak kontrol muhafazasi 06 kullanilarak daimi
olarak devre disi birakilabilir. Bunu yapmak igin, FELCO 880
kullanim kilavuzuna bakin.

DIGER BAKIM iSLEMLERI

Litfen bu kullanim kilavuzunun 83. sayfasindaki resim F'ye

bakin.

e Asinmaya karsl koruma &zelligi olan bir temizleyici ve
yaglayict madde (6rn. FELCO 980 sprey) kullanarak
kesme bagligini dizenli araliklarla temizleyin. Ozellikle,
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bigak 17 ve 0Ors bigak 18 Uzerinde biriken 6z suyu
temizleyin.

e Alet govdesini nemli bir bez ile duzenli olarak
temizleyin.

e Gres pompasi FELCO 991 kullanarak, gres civatasi
basi 21 Uzerinde bulunan érs bigak 18 gres tankini her
gun gresleyin.

e Budama makasi 15'i zemin Uzerinde veya havaya
maruz kalacak sekilde birakmayin.

e 400'000 kesimden sonra, ama en az yilda bir kez, aletin
kullanim slresinin artmasi igin, yetkili bir saticinin
komple denetim gergeklestirmesini talep etmeniz
onerilir. Asagidaki parcalar bir koruyucu 6nlem olarak
degistirilecektir (Baglanti cubugu, segmanlar, kaziyici
ve arka kapak vidalari). inceleme (icreti son kullanici
tarafindan karsilanacaktir.

BUDAMA DONEMi DISI

e Budama makasi 15'i ¢anta 14 icinde 1sI, toz ve neme
kars! korunakli sekilde saklayin.

o KAPALI SEZON sirasinda yetkili bir saticinin budama
makasli 15 (izerinde genel bir denetim gergeklestirmesi
tavsiye edilmektedir. Daha fazla bilgi igin yetkili
saticiniza veya bize ulagin.

e POWERPACK FELCO 880'in saklanmasi ile
olarak, FELCO 880 kullanim kilavuzuna bakin.

SESLI BILDIRIMLER

DIKKAT A

POWERPACK FELCO 880'ln kontrol muhafazasi 04'ten
clkan ses sinyalleri kullaniciya yardimci olur. Bu sinyallerin
anlamini 6grenmek igin, FELCO 880 kullanim kilavuzuna
bakmaniz gerekmektedir.

SORUNLAR

Budama makasi 15 ¢alismazsa:

1. Uzak kontrol muhafazasi 06 anahtari 07'yi "ON" konuma
getirin.

2. Uzak kontrol muhafazasi 06'daki ekran 08'e bakarken
aki 09 sarjini  kontrol edin. Gerekirse, aki 09'u,
FELCO 880 kullanim kilavuzundaki talimatlara gore sarj
edin.

3. Budama makasi 15 galismamaya devam ederse, uzak
kontrol muhafazasi 06'daki anahtar 07'yi "OFF" konuma
getirin ve glg kablosu 02'nin dogru sekilde baglandigini
ve fig 01'in gevsek olmadigini dogrulayin. Uzak kontrol
muhafazasi 06 anahtari 07'yi "ON" konuma getirin.

4. Budama makasi hala galismiyorsa budama makasi
FELCO 801-HP ve POWERPACK 880'i orijinal paketinde
yetkili bir saticiya génderin.

GARANTI VE MUAFIYET ANLASMASI

Makasin bakiminin kullanim kilavuzuna uygun bir bigimde
yapildigi, standart ve makul bir sekilde kullanimin yapilmasi
durumunda olugsan mekanik, teknik veya elektronik parga
arizalarinda FELCO SA Urunlerini, drindn son musteriye
ulasmasinin ardindan baslayan 2 YILLIK dénem boyunca

lgili

garanti altina alir. Bu donem, Urlintin bu kilavuzda belirtilen
kosullar altinda fabrikadan gonderiimesinden sonra 18 ayi
gegmemelidir.

BUDAMA MAKASI 15'in PARGALARINDAN HERHANGI
BIRINI AGMAYIN (hasar tehlikesi vardir ve her durumda
garanti iptal edilir).

Bir ariza durumunda ve Uriinde genel veya bolimsel bir
tahribat meydana gelmesi durumunda kullanici arizanin,
materyaldeki sorunun ya da yapisal bir bozulmanin kdkenine
iligkin teknik kanitlar bulunabilecegini iddia ederse ve soruna
neden olan urin bilesenleri bulunabilirse FELCO SA garanti
yukumlGlUklerini ve sorumlulugunu yerine getirir.

Bu sdzlesme garantisi FELCO SA'nin, belirsiz veya belirgin,
diger tim sorumluluklarini disarida tutmaktadir. Bu nedenle,
FELCO SA sorumlulugu yukarida belirtilen siniri gegemez ve
FELCO SA tarafindan arizali kabul edilen pargalarin onarimi,
degisimi gibi sinirli bir alani kapsar. Bu ¢alisma onarim veya
degistirme isleminin FELCO SA tarafindan belirlenen stirede
gerceklestiriimesi gerekmektedir.

Garantinin kaybedilmesi tehlikesi dikkate alinarak, garanti
suresi dahilindeki tim iglemlerin FELCO SA veya bir
FELCO SA yetkili saticisi tarafindan gergeklestirimesi
zorunludur.

Yapilacak tim depolama, igleme, kullanim ve tasima
islemlerinden dogacak maliyetler, tim durumlarda, satin alan
kisinin kendi hesabindan ddenecektir.

Kullanim kilavuzuna uygun kullanimindan kaynaklanan bazi
parcalarin normal asinmasina gosterilen anlayisla birlikte,
FELCO SA tarafindan agik¢a bir kusur bulunmadigi takdirde,
bazi parcalar higbir zaman garanti altinda degildir.

FELCO SA ve onayl satici asagidaki durumlarda sorumlu

tutulamaz:

e Hatali servis, kullanici deneyimsizligi veya anormal
kullanimina bagl iglev bozukluklar!.

e Bakim ve kontrolleri Ureticinin talimatlarina uygun
olarak gerceklestirememek.

e Orijinal parga veya aksesuarlarin baska bir Ureticinin
parca veya aksesuarlari ile degistirimesi veya Urln

satildiktan sonra bu parga ve aksesuarlarin
degistiriimesi veya diizenlenmesi.
Bu garanti, yukarida belirtilen kosullar ile agikca

sinirlandinimistir. FELCO SA higbir nedenle, higbir kosulda
herhangi bir tazminati 6demekle sorumlu tutulamaz.

Urtinler icin gegerli olan sorumluluk ile ilgili yasa ile uyumiu
olarak, bu sézlesme garantisi, satilan Urindeki gizli tim
hatalar veya kusurlara karsi saticinin mUsteriyi garanti altina
aldigi, saticly! baglayan yasal garanti yerine gegmez.

Satig sonrasi servislerimizden en iyi sekilde yararlanmak ve
dogru parcaya ulagmak igin, makas detaylarini yetkili
servislerinize dogru sekilde aktarmaniz gerekmektedir.
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illg calistrmadan once: BU KULLANIM KILAVUZUNU
DIKKATLICE OKUYUN.

OZEL GARANTI SARTLARI

FELCO 801-HP BUDAMA MAKASI

FELCOSA, budama makasinin HASSAS DOVME
ALUMINYUM GOVDESI icin OMUR BOYU garanti
vermektedir.

FELCO SA, MOTORUNU drinin son musteriye teslim
edilisinden sonraki UG YIL boyunca garanti altina alir.

GARANTI IPTAL CEZASINI DIKKATE ALARAK, BUDAMA
MAKASINI ASLA AGMAYIN. YETKILI BIR SATICIYA
BASVURUN.

SADECE BU KILAVUZDA BULUNAN ISLEMLER
GERCEKLESTIRILEBILIR.

NOTLAR
POWERPACK FELCO 880 6zel garanti sartlar igin,
FELCO 880 kullanim kilavuzuna bakin.

UYGUNLUK BELGESI
ilgili makineler icin gegerli, "AVRUPA PARLAMENTOSU VE
KONSEY| DIREKTIFLERI 2006/42/CE" gére uygundur.

Uretici imzasi altinda: FELCO SA, CH-2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, burada atifta bulunulan yeni materyali onaylar:
elektronik budama makasi FELCO 801-HP su standartlara
uygundur: EN55014-1 2000 ve EN55014-2: 1997 + A1, ve
ayrica FCC 47CFR15 Alt bolim X: 2008 ve boylece CE
isaretlemesine uygundur.

MATERYAL

Teknik ozellikler bilgi amaglh verilmistir; bunlar higbir
durumda sézlesme ile ilgili degildir.

FELCO SA, MUKEMMELLIGI arttirmak amaciyla
gerekli gorilen her tirll tasarim ve Gretim degisikligini
yapma hakkini sakli tutar.

FELCO SA

IO e

Christophe Nicolet
CEO
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@ PYKOBO,CICTBO no 3KcnnyaTauuu

COOEPXAHUE

FELCO 801 HP (Tonbko cekatop):

Ecrv  Bbl  npuobpenn cekatop FELCO 801-HP  6es
nopTaTUBHOIO NCTOYHMKA nuUTaHWs FELCO 880
POWERPACK, TO KOMMMeKT nocTaBk# COCTOMT W3

cnegyoLmxX no3vumi:

o Cekartop FELCO 801-HP: 1 wr.

e PykosoacTso nonb3osatens FELCO 801-HP: 1 wr.
o [IpyX1HHble CTONOpPHbIE KoMbua: 10 wr.

MPUMEYAHUE:

POWERPACK FELCO 880 Heobxoaum Ans UCnonb3oBaHust
cekatopa FELCO 801-HP.

Cekatop FELCO 801 moxeT 6biTb 060pya0BaH pasnnyHbIMM
PEXYLMMA  FONOBKaMM. PykoBoACTBO  Monb3oBaTens
NPUMEHMMO KO BCEM KOH(DUTYpaLMsM.

FELCO 801 (MonHbI# KOMNNEKT NOPTaTUBHOIO
anekTpocekaropa):

Ecnm Bbl nmpuobpenu NOMHbIA  KOMMNEKT NOPTATMBHOMO
anektpocekatopa FELCO 801 (c MCTOYHMKOM nuTaHWS
FELCO 880 POWERPACK), To KoMNneKkT nocTaBku COCTOUT
13 CregyoLLmx nosuynia:

o Cekartop FELCO 801-HP: 1 wr.

e Pykosoactso nonb3osatens FELCO 801-HP: 1 wr.

e TounnbHbIin ucHTpymeHt FELCO 903: 1 wr.

e Cnpen FELCO 980: 1 wr.

e Cma3souHbin wnpuy FELCO 991: 1 wr.

e Wctounuk nutaHus POWERPACK FELCO 880: 1 wr.

e PykoBoacTBO nonb3oBaTens POWERPACK

FELCO 880: 1 wwr.
o [IpyXu1HHble CTONOPHbIE Konbua: 10 wr.

OMUCAHUE
CM. unsocTpaumio Ha cTp. 3.

01 CoeguHuTEnbHKE LWUHYPa CekaTopa

02 LUHyp cekaTopa (4N NOPTATMBHOIO 3MeKTpocekaTopa
FELCO)

03 Ptok3ak ¢ 1 kKapmaHOM

04 YnpasnstoLee yCTPOMCTBO

05 Pasbem nutanus USB

06 [ucTaHuMOHHOE ynpaBneHue

07 OO6wwui BbIKMtOYaTENb ANEKTPONUTAHMS

08 MHOro(yHKLMOHaNbHbLIN AUCTEN

09 AkkymynstopHas 6atapes Li-Po,
37B-25A4-925BTvY

10 ®yTnap ans cekatopa

11 3apspgHoe yctpowncteo 100 - 240 B (VAC) / 50 - 60 Iy /
42B (VDC)-2A

12 MHankaTopHas namna 3apsigHoro yCTponcTaa

13 LLHyp nuTaHUs 3apsaHOro yCTponucTea
(Twn WHypa nuTaHMa cekatopa COOTBETCTBYET CTpaHe
NPOAaXu MHCTPYMEHTA)

14 YemopaHymk

15 Cekatop FELCO 801-HP
16 CnyckoBoe yCTpoWcTBO

YKasaHHble WU ONUCaHHble Bbllle I'IpVICFIOCO6J'IeHVIF| HE
06s3aTeNbHO NOCTABNAKTCS C AaHHbIM WHCTPYMEHTOM.

BHUMATENBHO NPOYTUTE
YBaxaeMbl nokynaTtesb,

bnarogapum Bac 3a MOKyMKy nopTaTUBHOIO
anektpocekatopa FELCO 801-HP. Tlpn  npaBunbHOM
NCMONb30BaHWUN U yX04e, 3TOT UHCTPYMEHT MPOCIYXMT BaMm
ponrne  rogbl, [AaBas  HEM3MEHHO  MONIOXMTENbHbIE
pesynbTaThbl paboTbl.

Mepea Hayanom MCNONbL30BaHUA 3TOr0 MHCTPYMEHTa
Wnu nepea ero TeXHUYECKUM 0BCNyXMBaHUEM, KPAWHE
BAXHO nonHoCTbI0O O3HAaKOMWUTLCSE C  AaHHbIM
PyKOBOACTBOM. BHUMaTenbHO cnegyinte MHCTPYKLMAM W

UNNICTPaLmUAM, npuBeAeHHbIM B  HacTosiliem
AOKYMEHTe.

B [paHHOM pykoBOACTBE MOMb30BaTeNs, Bbl Halgete
npegynpexgeHus 1 MHGopMauuio co  Crieayowmmm

3aronoskamu: MPUMEYAHWE, MPEOYNPEXOEHWE wnnu
BHUMAHUE. NMPUMEYAHWE cogepxut [ONOMHUTENBHYO
WHOPMALMIO,  YTOYHEHWUS UM NOAPO6GHO  0BbACHSET
ovepegHoin war. NPEOQYNPEXOEHWE wnun BHUMAHUE
cnykaTt gns  onpegenedns  HeobxoaWmbix  Npoueayp,
HecoOnIAeHe MNN HenpaBUIbHOE WCMOMHEHNE KOTOPbIX
MOXET MPUBECTW K MOBPEXAEHMO MMyLIECTBA  M/UnK
cepbesHbiM Tpasmam. Mpenynpexaenne o TAPAHTUAHBIX
OBASATENIbCTBAX o03HayaeT, 4to0 npu HecobnoaeHun
npoueayp WM WHCTPYKUMA ywepb no  rapaHTUHBLIM
obs3aTenbCTBaM He BO3MELLAETCS U 3aTpaTbl Ha PEMOHT
OyayT OTHECEHbI Ha CYET BnaaenbLa.

Hukakasi 4yacTb 3TOr0 pyKOBOACTBA He MOXET ObiTb
BOCNpou3BegeHa 6e3 MUCbMEHHOTO Pa3peLleHns KoMMaHuu
FELCO SA. TexHuyeckne xapakTepucTuki 1 UNNKCTpaLmum B
[aHHOM PYKOBOACTBE MPEAOCTaBASOTCH WCKIHOYUTENBHO B
O3HAKOMMTENbHbIX LENSX U He ABNSOTCH 0Bs3aTeNbHbIMK.
Komnanua FELCO SA octaBnsieT 3a cobon npaBo BHECEHMS
W3MEHEHUA WM YMydIWEeHU B KOHCTPYKUMIO  CBOEW
NPOAYKUMK, KOTOpble OHa COYTET Heobxogumbimu, 6e3
NPeaBapuTENbLHOrO  YBEAOMEHNS  CBOMX  KMWEHTOB, B
HanM4uM y KOTOPbIX YXe UMEKTCH aHanoriyHble MOAENM.
OTO  PYKOBOACTBO ~ SBMSETCA  HEOTHEMIIEMOM  YaCTbio
WHCTPYMEHTA W [OMKHO MNpunarateCs K HEMY MpW ero
nepepave.

OXPAHA OKPYXXAOLLEN CPE[bI:
Mpw co3daHum
NCMOSb3YHTCA
MaTepmarnsl,

obopynoBaHns
MHOTOYMCIIEHHbIE
KoTopble ~ MOryT  BbITb
YTUNN3MPOBaHbI nnm MOBTOPHO
ucnomnb3oBaHbl. [loBepbTe  3TO  CBOEMY
NpoAaBLyy Ny aBTOPU30BaHHOMY AuMepy.
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MEPbI BE3ONACHOCTH

A

e FELCOB801-HP  saBnsetca  npodpeccroHanbHbIM
WHCTPYMEHTOM, NpefHa3Ha4YeHHbIM  UCKITHOUMTENBHO
ans 0bpe3sku [EPEBLEB, KyCTapHWKOB,
MOMyKYCTapHUKOB 1M BMHOrpagHbiXx  Nn03.  OH
3HauuTenbHo obneryaet pabotel no obpeske B
Caf0BOACTBE, B YX04e 3a napkamu, cagamu, necamu u
BUHOrpagHKaMu.

e Mogenb FELCO 801-HP moxeT BbiTb yKOMNeKToBaHa
cneuuanbHOM PexyLLEen ronoBkon Ans obpesku KombIiT
ko3 W oBel. [laHHas paboTa [OMKHa BbINOMHATCA
TONbKO KBANMULUMPOBAHHLIMM NOMb30BATENSAMM.

o KomnaHua FELCO SA otkasbiBaetca oT nobon
OTBETCTBEHHOCTW B Cryyae yulepba, NpUYMHEHHOrO B
pesynbTaTe HeHaanexawlero NCNONb30BaHMA

WHCTPYMEHTA.
e KomnaHua FELCO SA Takke He HeceT HUKaKon
OTBETCTBEHHOCTM 3a yLepb, Bbl3BaHHbI

NCMONMb30BaHNEM  HEOPUTMHANbHLIX — AeTanen  unu
npucnocobnexwnit.

e B pamkax nocrasku nonHoro komnnekta FELCO 801
(cekatop FELCO 801-HP 15 + WCTOYHMK nuMTaHMS
FELCO 880 POWERPACK), 1 TONbKO
akkymynstopa(os) 09:  cnegoBatb  AEeNCTBYHOLLMM
HOpMaTMBHbIM  npegnucanuaM.  Akkymynsrop 09
OTHOCUTCS K U3LennsaM, KnaccuuumpyeMbiM COrnacHo
TunoseiM npasunam UN 3481, knacc 9, ynakoBoyHas
rpynna Il.

AMEPbI BE3OIMNACHOCTH, OTHOCALYUECA K

UCI10/Ib30BAHNIO MHCTPYMEHTA

e [lepeq  oTcoeguHeHnem  akkymynaropa 09 ot
ynpasnstowero ycrponctsa 04 unu cekatopa 15 ot
wHypa 02, ybegutecb, 4TO  nepekntoyatens 07
ycTaHoBneH B nonoxenue "OFF" (Bbikn.)

o [lepen BbiNonHeHWeM niobbix paboT no obernyxuBaHMio
(3ameHa ne3susa 17 n 1. 4.), oTcoeamHute cekatop 15
OT WHypa 02.

e He pasbupainte cekatop 15. Pa3spelsaeTcsi BbINOMHATL
TOMbKO T€ OnepaLuu, KOTopble NEPEYNCEHbI B AAHHOM
PYKOBOACTBE.

e He xpaHuTe cekatop 15 BO BnaxHbIX MeCTax.

e Hukorga He Hocute cekatop 15 W ynpasnstoLee
ycTponctso 04 3a wHyp 02.

e He nbitanTech pesatb ApeBecuHy 0co60 GOMbLIOrO
AnameTpa iy Matepuansl NOMUMO APEBECHHBI, €CIK
He yKa3aHO MHOoe.

o CoxpaHuTe OpWriMHamnbHYK YNakoBKy AN XpaHeHWs
cekatopa 15 Ha cnyyail BO3MOXHOW TPaHCNOPTUPOBKY
cekaTtopa [ns NpoBEPKU UMK PEMOHTA.

e XpaHuTe WHCTPYMEHT B HeJOCTYNHOM Ans [JeTei
MecTe.

e Ecrm cekatop15 He uMcmonb3yeTcs,  3akpoiTe
nessue 17 wn ycraHoBuTe nepekntoyatens 07 B
nonoxexne "OFF" pgna Toro, utobbl u3bexaTh

TENECHbIX MOBpexgeHun u  rnybokoro  paspsaa
akkymynsropa 09.

e Hukorga He MCNOMb3yWTe WHCTPYMEHT, €Cn  OH
NOBPEXAEH, HENPABUILHO OTPETYIMPOBAH U cobpaH.

e (OOpawante BHUMaHWe Ha BbLICTYNAOLWME YaCTy
[eTtaneil, KOTOpble  MOryT Bbi3BaTb  TENECHbIE
MOBPEXOEHWUS MMM  MOBPEXOEHWS  MMYLLECTBA.
lMonb3oBaTtenb M HaxoAsLmMecs PsSaoM nuua AOMKHbI
HOCMUTb 3aLLMTHbIE OYKU.

e Bcergja HagesaiTe COOTBETCTBYIOLLYIO odexzy MU
00yBb.

NPEAYNPEAUTENbHLIE OBO3HAYEHUA

He ncnonb3oBath noa AOXAEM.

Cekatop xpynku,
NCnonb30BaTh C
OCTOPOXHOCTbH.

Cekatop cooTBETCTBYET
craHgaptam EC.

~
o)

) w
22
o o

NCNOnb30BaThCS B AnanasoHe
Temnepartyp ot -5°C go +30°C.

TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKK

ObopyaoBaHue LOMKHO m
0°C

PexyLas cnocobHOCT: B 3aBucumocTu ot
TMNa OpeBeCcHHbl, OT 1
[0 30 mm

[vTaHve cekatopa: 37 BONbT

CpeaHsist MOLLHOCTb

aneKTpoMoTopa: 98 BatT

Bec cekatopa: 745t

YcKopeHwe, KOTOpoMy
noaBepratTCcs BepXHue
KOHEYHOCTW COrNacHo CTaHaapTy
EN 50260-1: 2005 (3HauyeHure
nntoc K=1.5 m/c2): ah <2.5 m/c2 makc.

BenununHa wyma, namepeHHas B
COOTBETCTBUN C [IMpeKT1BoN

UE 2006/42/UE; 1SO 3746:2010
+1S0 11202:2012.

YpoBeHb 3BYKOBOTO jaBNeHus,
M3MEPEHHbIN Ha paboyem mecTe
(3Hayenwe nmoc K = 1.5 gb) ISO
4871: LpA <70 nb

NEPBOE UCMOJIb3OBAHUE

1. W3enekute 6ok POWERPACK 03 u3 ¢ytnspa 14.

2. Wa3snekute cekatop 15 u3 dyTtnsapa 14.

3. [ns ucnonb3oaHua bnoka FELCO 880 POWERPACK,
obpatutecb Kk pykoeoacTtey nonb3oBatens FELCO 880,
HaxogsLemycs B pyTnspe 14.
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BHVIMAHVIE!A

Bo Bpems nepBoro MCronb3oBaHUs, €CNKW Bbl MOMbITAETECH
pabotatb C cekatopom 15 6e3 npeaBapuUTENbHON 3apsAaKu
akkymynsatopa 09, oH He Oypet pabortatb. Obpatutech k
pykoBoacTay nornb3osarens FELCO 880.

NUCNOJIb3OBAHUE

ObpaTTeCb K OMMCAHWK WHCTPYMEHTa Ha CcTp. 3 U

unntoctpaumm A Ha cTp. 4.

1. MNopkntounte cexkatop 15 K WHypy nuTaHns cekatopa 02.

2. YpepxuBas cekatop 15 B pyke, nepekniouuTte
nepekntoyatens 07 AuCTaHuMoHHoro ynpasnenus 06 u3
nonoxexus "OFF" B nonoxenne "ON" (Bkntoyaetcs
ancnnent 08 Ha ancTaHuMoHHoM ynpasneHim 06).

3. Haxmute ofgnWH pa3 Ha CnyckOBOW KpHYoK 16 1
nessue 17 packpoetcs. ([BuxeHune ne3sus 17 B CTOPOHY
OTKPbITUS 1 3aKPbITUS NPOMNOPLIMOHANBHO NEPEMELLEHMIO
nanbLia Ha CyCKOBOM YCTPOWCTBE).

4. [na Toro u4tobbl OCTAHOBWUTL cekaTtop 15, 3akpoinTe
nessue 17 ¢ “cnomnb30BaHMEM CMyCKOBOrO Kprouka 16 u
Npw 3aKpbITOM Ne3Bun NepeknunTe nepeknoyvatens 07
B nonoxeHne "OFF" (gucnnen 08 Ha AMCTaHLMOHHOM
ynpasnennn 06 noracHet).  MOXHO  BpeMeHHO
MPUOCTAHOBUTbL WCMONb30BaHWE cekaTopa C MOMOLLbIO
dyHkun - "Pexum  oxmpanms"  (CM.  pykoBOACTBO
nonb3sosarens FELCO 880).

NMPUMEYAHUA

e B uenax aKoHOMMM 3Hepruu,
akkymynstopa 09, a TaKxe
MakCUManbHOro  3anaca  aBTOHOMHOM  paboTbl
cekatopa 15, MOXHO  MCNOMb3oBaTb  (PYHKLMIO
"HenosiHOro packpbITUA", KOTOpas HacTpauBaeTcs Ha
50%, 60% nrm 70%. (Cm. pykoBOACTBO MOJb30BATENS
FELCO 880). 3ta (yHKUMS NO3BONSET CIKOHOMMUTH
AparoueHHoe Bpems npu obpeske BETOK Maroro
Avametpa.

e Ecnu gnametp cpesa cnvwkom 6onbLuoi, cekatop 15
BrokupyeTcs npu  3akpbiBaHUM. BO3MOXHO TONbKO
OTKpbIBaHME.

MEPBAAA 3ATOYKA NE3BUA WU PETYNIUPOBKA
PEXYLLEWA rONOBKMA AONXHbI BbiTb BbIMOJHEHbI
NMOCIHE NEPBOrO MNOJMTYYACA UCMONb30BAHUA!

COBETbI N0 NPUMEHEHUIO

e HaxaTue c ycunuem Ha CryckoBon Kypok 16 HWKak He
BNMSIeT Ha 00pesky. 370 MOXET nNpuBeCcTU K
Aecopmanmn unu nonoMKe CryckoBOro Kprovka 16 u K
Brokuposke cekatopa 15.

e He nepemellante cekatop 15 13 CTOPOHbI B CTOPOHY
BO BpemMs cpesaHns BeTkW. HecobniogeHue aTom
WHCTPYKUMM ~ MOXET  MPUBECTU K MOBPEXAEHWIO
pexyLLein ronoBKu.

e Heobxoaumo npuHATL BCe Mepbl NPegoCTOPOXHOCTH
ANs NpefoTBpalleHns 3anyTbiBaHWS B BETKaxX LUHypa
nutaHus cekatopa 02. [ns 3T0ro pekomeHayetcs

notpebnsemoit o1
obecneyeHus

NpoTaHYTh WHYp 02 BOOMb Nneya, a He BOKPYr Tanuu.
B ntobom cnyyae, ecnm Bbl XOTUTE UCMOb30BATh LUHYP
C NPONYCKOM €ro BOKPYr Tanuu, npoTaHute WwHyp 02
CBEPXY WM Yepes NeBoe WNK npaBoe OTBepCTUE Ha
HWXHE 4YacTu prok3aka (B 3aBMCUMOCTW OT TOrO,
SBNSIETECH N Bbl NPABLUOA WNW NEBLUOW), a 3aTeM
npukpenute WwHyp 02 K pyke, UCNONb3ys MOBSA3KY (apT.

800/301 npopaeTcs  AOMOMHMTENBHO Yy BaLUEro
ochuumanbHoro aunepa), Mbo NpoOTAHUTE €ro BHYTPYU
pykaBa.

e 3anac aBTOHOMHOM paboTbl U  [JONTOBEYHOCTb

cekatopa 15 CyLleCTBEHHO 3aBUCAT OT NpPaBWIbHOMN
perynupoBkn ne3sust 17 M onopHoro  nessus 18.
CnepyeT nocTosHHO 3ab0TUTLCS 06 3TMX AeTansx no
aHarnorMm C pyyHbIM  CekaTopoM (CM. pasgenbl
3ATOYKA, PETYNIMPOBKA JIE3BWA WU OMOPHOIO
NE3BWA, a Takke NMPOYEE OBCNTYXXUBAHUE).

e B xonogHyto wnn cbipylo norogy, HOCUTE pPHOK3aK
POWERPACK FELCO880 noa Henpomokaemon
ofexaown (nnat).

e Yto0bl CBECTU K MUHUMYMY BO3AENCTBUE BUOpaLmK Ha
WHCTPYMEHT,  LenecoobpasHo  obpatntb  ocoboe
BHUMaHME Ha €ro TexHWyeckoe oOCnyxuBaHue u
PErynsapHyto 3aTouKy.

BHUMAHMUE!

Bo Bpemsi MHTEHCMBHbIX W BOMbLUMX HArpy3ok Mpu peske,
kopnyc cekatopa 15 MOxeT Harpetbcs. UTobbl M3bexatb
MOpYM MHCTPYMEHTa, 3amefnTe TEMN UM WHTEHCUBHOCTb
peskn. B criyuae BO3HMKHOBEHWS Mpobnem, CBA3aHHbIX C

MeperpeBoM,  YNpaBnsioWas  SMEKTPOHWUKA  CHUKaeT
MOLUHOCTb CekaTopa (CM. PYKOBOACTBO MOMb30BaTENs
FELCO 880, pasgen "ONOBELUEHNA MNP
SKCIMIYATALMIN",

MNMPUMEYAHUA

e [Ipouecc o3HakomneHus ¢ paboton cekatopa 15
TpebyeT HECKOMbKMX YacoB 0Bpe3Ku.
e [Ecnu cpe3 He BbINOMHAETCS akkypaTHO W 6e3 ycunun,
9TO O03Ha4aeT, 4To cekatop noTpebnser Gonblie
SHeprum, 4em Heobxogumo. [lpoBepbTe  3aTOYKY
nessust 17 n obuyee cocTosiHue cekatopa 15.
Mo Bcem nokasaHuam, otobpaxaembiM Ha aucnnee 08,
CcM. pykosozcTBo nonbaosatens FELCO 880.

ONWCAHUE PEXYLLEN rONOBKM
Cm. unntocTpaumto Ha cTp. 3.

17 Ie3sve

18 OnopHoe nessue

19 lNpyX1HHbIE CTOMOPHBIE KOMbLa
20 Ban npvBoga

21 Cma304HbIn BonTt

22 3ybyatas ranka

23 BuHT 3ybyatoro cermeHTa

24 3ybyaTblii CerMeHT

25 BWHTbLI ONOPHOTO Ne3sust
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3ATOYKA

OTa onepauus kpaiHe BaxHa, MOCKOMbKY OHa onpedensieT
KayecTBO Cpes3a W CpoK CnyxObl nessus 17, MexaHU4ecKnx
[etanen, a Takke aBTOHOMWIO akkymynstopa 09. YacTora
3aTOYKM 3aBWUCUT, KOHEYHO, OT CPE3aeMON [JpeBeCHHbI
(TBEpAOCTb W AMameTp), WMHTEHCMBHOCTM 0Opeskn u
NCNOMNb3YeMOro TOUUMBHOMO MHCTPYMEHTA (pekoMeHayeTcs
FELCO903). Takum obpasom, B nepBble  [HM
NCNONb30BaHNS CriedyeT perynspHo npoBepsiTb COCTOSIHUE
pexyLLlen KpoMkn nessust 17 ¢ Tem, YTobbl 3aTOUMTb €r0 B
HYXXHbIA MOMEHT (NpOoBepKka Yepes Kaxable YeTBepTb 4Yaca
NO3BONNT BaM BbICTPO COCTaBWUTL NPEACTaBMEHNE O TOM, Kak
4acTo 3TO HYXKHO fenaTb). PekomeHayeTcs ToUUTb MAHUMYM
OLVH pa3 B AeHb Ha NPOTSHXKEHUM BCErO Ce30Ha 06pe3Ku.

BHUMAHMUE!

MepByto onepauuio NoO 3aToyke HEOBXOAMMO BbIMOMHUTL
yepes nepsble nonyaca paboTbl. YTOOLI BLIMOMHWTL 3Ty
onepaumto, obpatutech k unnoctpauum B Ha ¢Tp. 4 aaHHOro
PYKOBOACTBA norb3oBatens. [Ans aToro npoeepbTe M Npy
HeoBX0AMMOCTI OTPerynupynTe 3a3op Mexay nessuem 17 u
OMOPHbIM  Ne3BKeM 18 B COOTBETCTBUM C  WHCTPYKUMEN
"PerynupoBka nessnsi U OMNOPHOTO Ne3sus", NpuUBELEHHON
HUXe.

PErYNMPOBKA NE3BUA U ONOPHOIO JIE3BUA

B uensx obecneyeHnss TOYHOrO W YMCTOTO  Cpesa
nepuoanyecku NpPOM3BOAMTE PETYNIMPOBKY 3a3opa Mexzay
nessuem 17 1 onopHbiM nessuem 18, obpaliasice ans 31oro
K pucyHKy C Ha cTpaHuuax 4 u 5 HacTosLlero pykoBOACTBa
nonb3oBaTens.

PErYJIMPOBKA CXOXAEHUA PABOYEIO U
OMOPHOI O JIE3BUN

Ecrm 3aTtouka ne3susi 17  NpOM3BOAMTCH  PETYNSPHO
(pekomeHZyeTCs), M Yepes onpefeneHHoe Bpems nessue 17
He CXoauTCA MOMHOCTBIO C OMOpHbIM nessuem 18, cpok
cnyxbbl ne3sus 17 MOXHO yBENWYMTL NyTEM PErynMpoBKM
Makc1masibHOW aMnnuTy sl Xo4a onopHoro nessus 18.

[ns atoro BeICTPO HaXMKUTE 2 pa3a Ha CMyCKOBOW KPHOYOK 16
W yoepxuBanTe ero B MOMOXEHUM MOMHOro Haxatusi. Bbl
ycnbllnTe Cepuio M3 3 3BYKOBLIX CWUrHamnoB. Tenepb
cocuntante ao 4. Ha cuet vetbipe, nessue 17 npuiget B
ABWKEHWe ManbIMK Liaramu pa3amepom B 1 MM (Makcumym 2
wara). Korga cxoxgeHue bygeT poctaTouHbiM (nessue 17
[O/MKHO  POBHO  nepekpbliBaTb  OropHoe  nessue 18),
OTNYCTUTE CMyCKOBOW KPKOYOK 16 M MHCTPYMEHT COXpaHuT
9Ty YCTAHOBKYy CXOXOEHWs B namsaTh. BbinonHsiute 3Ty
onepauuio TONbKO TOrAa, korga nessue 17 He cxoautes ¢
OMOpPHbIM ne3BreM 18 OCTaTOYHO XOPOLLO.

3AMEHA JNE3BUA

Koraa nessue 17 He nepecekaeT onopHoe nessue 18 no
BCeW ero AnHe, ero peKOMeHayeTcs 3aMeHuTb. YTobbl 310
BbINOMHWTL, OobOpaTtutecb K wnntoctpauum D Ha ctp. S
AaHHOTO PYKOBOACTBA NOMb30BATENS.

Bo Bpems aTon onepauuu, npoBepbTe M3HOC Gonta 21 u
3aMeHUTE ero B criyyae HeobXxoanMocTMm.

BHVIMAHVIE!A

Hukorga He pabotainte cekatopom 15 B xoge 3ToM
onepauuu, Tak Kak 3TO MOXeT MPUBECTU K MOBPEXAEHWIO
WHCTPYyMEHTa ¥ TpaBme. Heobxogumo  OTCOEAMHMTb
cekatop 15 oT wHypa nutaHus 02 00 Havana BbINONHEHMS
3TOM Onepauuu.

3AMEHA NE3BUA U ONMOPHOIO NE3BUA

Ecnn nessue 17 Bbino 3aMEHEHO HECKONMbKO pas, a cpe3
OKa3blBaeTCs MEHee UMCTbIM  Jaxe nocrne  TOYHOW
perynupoBkM 3asopa Mexay nessumem 17 M ONOPHbIM
nessuem 18, To HeOBX0ANMO 3aMEHUTL ONOpPHOe ne3sue 18.
UToBbl 3TO BLINONHUTL, 0BpaTUTECH K MnmocTpauun E Ha
CTp. 6 AaHHOTO pyKOBOACTBA NOSb30BATENS.

BHUMAHUE!

Hukorga He pabotainte cekatopom 15 B xoge 3ToM
onepauuu, Tak Kak 3TO MOXeT MPUBECTU K NOBPEXAEHWIO
WHCTPYyMEHTa ¥ TpaBme. Heobxoaumo  OTCOEAMHMTb
cekatop 15 oT wHypa nutaHus 02 00 Havana BbINONHEHMUS
3TOM Onepauuu.

PEXWM HEMOJIHOIO PACKPbITUA

Y nonb3oBaTens MMEETCs BO3MOXHOCTb B Nioboe Bpems
yCTaHOBUTbL ne3sue 17 B "pexuM HEnorHoro packpbiTus".
OTO MOXET ObITb MONe3Ho, koraa HeobXoaMMO MPOU3BECTU
00pesky Menkux BETOK M MOMHas amMnnanTyda OTKPbITUS He
Tpebyetcs.

UToBbl BKMIOYUTL PEXMM HEMOSMHOMO PacKpbITWS, NPOCTO
BbICTPO HaXMUTE CMYCKOBOW KpHOYOK 16 ABa pasa u TyT xe
€ro HemeprneHHo otnyctute. Jleasue 17 OTperynnpoBaHo Ha
MOMOBWHY NOSHOTO MyTK €r0 OTKPbIBaHNS. YTOBLI BEPHYTLCS
B PEXMM NOMHOM amnnnTydbl, NPOCTO ObICTPO HaXMUTE
CHOBA CMyCKOBOM KpOYoK 16  aBaxabl W nessue 17
nepecTaBUTCA B HOPMarbHbIV PEXUM OTKpPbIBAHUS. ITOT
PEXUM MOXET OblTb MOMHOCTLIO OTKIIOYEH C MOMOLLBIO
AMCTaHUMOHHOTO ynpaBneHus 06. YTobbl BbINOMHWUTL 3TO,
obpatutecb Kk pykoBogcTBy nonb3osatens FELCO 880.
HacTporKy HenomHoro packpbiTUSt MOXHO TakKe BbINOMHUTbL
C MOMOWbI0  AWUCTAHUMOHHOTO  ynpaeneHus 06;  aT0
NO3BONSET YCTAHOBUTb MOCTOSHHYIO BENUYMHY OTKPbIBAHMS
ne3Bus Npu BbIBope PYHKLMM HEMOMHOTO packpbITus. YTobbI
BbINOMHMTL 3TO, 0BpPaTUTECH K PYKOBOACTBY NONb30BATENS
POWERPACK FELCO 880.

PEXWUM OXXUWOAHUA CEKATOPA
B pexuvme oxmpaHns cekatopa MOXHO OCTaHOBUTb
WHCTPYMEHT ~ Be3  HeobXoaMMoCTM  aKTMBMPOBAHUS

nepekntoyatens 07. Ytobbl BKMOYMTL 3TOT PEXKUM, HYKHO
NpocTo ObICTPO HaxaTb Ha CyCKOBOM KPHOYOK 16 ABa pa3a
YOEPXMUBATb €ro B HAXXaTOM NOSOXEHUM [0 TeX NOp, Noka He
pasgagyTcs TPU KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana. 3ateM MOXHO
OTMYCTUTb  CMYCKOBOM  Kpto4ok 16 u  nessue 17  He
packpoetcs. YTobbl packpbiTb ne3sue 17, NPOCTO HaXMUTE
O[MH pa3 Ha CnyCKOBOM Kpto4ok 16.
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BHVIMAHVIE!A

OTa (YHKUMS He npedHasHayeHa ANs  BbIKMIOYEHUS
WHCTPYMEHTA, a  CIyXuUT  JNWWb B Kayecrse
BCMOMOraTenbHoro  cpefctsa B npouecce  oBpeskw.

Heobxoaumo ObiTb BHAMATENbHBIM NPU  NPUBEAEHUM B
[eNCTBME CMYCKOBOTO Kprouka 16, KOTOpbIM  MHULMMPYET
OTKpbIBaH1e ne3sus 17,

OTOT PEXUM MOXET BbITb MOMHOCTHH) OTKIOYEH C NOMOLLBH
ANCTaHUMOHHOrO ynpasneHns 06. YTobbl BbINOMHUTL 3TO,
obpatutecs k pykoBogcTBy nonb3osatens FELCO 880.

yX0[ 3A CEKATOPOM

Cm. unmoctpaumio F Ha cTp. 83 AaHHOro pykoBOACTBA

nonb3oBarens.

e Pexywylw ronoBky creayeTr perynsipHo YUCTUTB,
NCNOMb3ys YACTALLEE CPEACTBO M aHTWU-KOPPO3NMHYIO
cmasky (Hanpumep, cnpen FELCO 980). Obsi3atensHo
yfanuTe 3arycTeBLUMI COK, CKOMMBLLMIACS Ha ne3sumn 17
1 Ha ONOpHOM nessuu 18.

e PerynspHo npousBoguTe YNCTKY KOpnyca WHCTPYMeHTa
C NOMOLLbHO BIIAXXHOW TKaHM.

e [EXeOHeBHO CMasblBaTe CMa30uHbIA KaHan OMOPHOro
nessus 18, HaHOCA CMasky C MOMOLUbIO LiNpuua
FELCO 991 uepe3 oTBepCcTME TOMOBKA CMa304HOro
Bonta 21.

e He ocrasngnte cekatop 15 Ha 3emne umu nog
BO3OENCTBUEM HEMOTOABI.

e T[locne 400'000 cpe3oB unu, No KpanHen mMepe, O4UH
pa3 B rof PeKoMeHayeTcs NPOBECTU MOMHbIA CEPBUC
cekatopa aBTOPW30BaHHbLIM AWUNEPOM ANS TOro, YTOobbI
YBENUYNTb CPOK CnyxObl Balero WHCTpyMeHTa. B
kayecTBe MPOGUNAKTUKA, 3aMEHSIOTCH Credytolme
[eTanu: Ban npuBoga, NPYXWHHbIE CTOMOPHbIE KOMbLa,
CKpenep W BWHTblI 3afHen KpbllkuW). Pacxogbl no
CEepBUCY HeCeT Bnagenel MHCTPYMEHTa.

NEPWUOA NOCIE OBPE3KU

e XpaHute cekatop15 B ero yemomaHuuke 14,
3aLUMLLEHHOM OT Xapbl, NbIAK 1 BRArw.

e Bo BpeEMS MEXCE30OHHOIO MEPVOOA
PEKOMEHAYETCS BbINOMHATL CEPBUCHOE 0BCMyXMBaHME
BalLIero WHCTPyMeHTa 15 y aBTOpPWU30BaHHOMO Aumnepa.

Ons  nonyvyeHns  OOMNONMHWUTENBHOM  MHbOpPMaLUK
obpatntecb K  aBTOPM30OBAHHOMY  Aunepy  Wu
CBSDKMTECH C HAMW.

e [lo BOMpoCamM XpaHeHUs  WUCTOYHWKA  MWUTAHMS
POWERPACK  FELCO880 cm.  pykoBOACTBO
nonb3osatens FELCO 880.

3BYKOBbIE YBEOOMJIEHUA

BHUMAHUE! A

Monb3oBaTento NOMOratoT 3BYKOBblE CUTHarbl, M34aBaEMble
ynpasnsowmm  yctpoinctBoM 04 UCTOYHMKA  NUTAHUSA
POWERPACK FELCO 880. [lo Bonpocy 3HaueHus 3Tux
CUrHanoB crnegyet obpaTuTbCs K PYKOBOACTBY NONb30BaTeNs
FELCO 880.

MOJIOMKH

Ecnu cexkaTop 15 He paboTaer:

1. YcraHoBuTe  nepeknovatens 07
ynpaeneHus 06 B nonoxeHue "ON".

2. [posepbte 3apag akkymynatopa 09 npu  nomoLiu
pucnnes 08 gucraHumoHHoro  ynpasnexus 06.  [lpm
HeobxoaMmocTu 3apsaute akkymynsatop 09 B
COOTBETCTBUWN C MHCTPYKUMSMU, COLEpXalMmMmcs B
pykoBoAcTae nonb3osatens FELCO 880.

AWCTaHUWOHHOIO

3. Ecrm  cekatop 15  no-npexHemy He  pabotaer,
ycTaHoBuUTE  nepekntoyatens 07 AWCTAHLMOHHOTO
ynpaenenus 06 B nonoxenne "OFF" n ybegutecs, yTo
WHyp nutaHus 02  npaBUnbHO  MOACOEAMHEH, a
wrekep 01 BCTaBIeH NNoTHO. YcTaHoBUTE
nepekntoyatens 07 kopnyca ANCTaHLMOHHOIO

ynpasnexus 06 B nonoxexune "ON".

4. Ecnu cekatop no-npexHemy He paboTaer, oTHecuTe
cekatop FELCO 801-HP  #  MCTOMHMK  nuTaHus
POWERPACK FELCO 880 B opuruHanbHOM YynakoBke
aBTOPU3OBAHHOMY AUNEPY.

FAPAHTUA N YCNOBUA OCBOBOXAEHUA OT
OTBETCTBEHHOCTH

B cnyyae BbIxoga W3 CTPOS MEXaHWYECKUX, SNEeKTPUYECKUX
UMW 3NEKTPOHHBIX YaCTeln UHCTPYMEHTa U NpU YCOBUM €ro
CTaHAaPTHOMO 1 HOPManbLHOTO UCMOSb30BaHMS, a Takke Npu
NOALEPXaHWN  WHCTPYMEHTA B [OSDKHOM  COCTOSHUM
COrnacHo pykoBoACTBY nonb3oBatens komnavns FELCO SA
rapaHTMpyeT CBOMM KOHEYHbIX KNMEHTaM MUCMpaBHyo paboTy
cBOEN npoaykumn cpokom Ha 2 TOfA, cuutas ¢ ee patbl
MOCTaBKN KOHEYHOMY KIMEHTY. OTOT Nepuog He MOXET
npesblwaTh 18 MecsUeB ¢ MOMEHTa OTrpy3k 060pyA0BaHMS
C 3aBOfa B COOTBETCTBUM C YCIOBUAMM, NPeaYCMOTPEHHBIMM
B HaCTOSILLEM PYKOBOZCTBE.

HE MbITAUTECb OTKPbITb NIOBYI0O U3 YACTEW
CEKATOPA 15 (cywecTByeT pUCK MOBpeXAEeHUA W, B
nobom cnyyae, aBToMaTM4YeCKass OTMEHa rapaHTum).

B cnyyae aBapuu W NOMHOMO MMM YACTUYHOTO YHUYTOXEHUS
u3fenus, rapaHtia n gpyrue obs3artensctBa  KOMMaHUM
FELCO SA wmoryT 6biTb cobntofeHbl TONbKO TOM B Cryvae,
€Cnn CTOpoHa, Tpebylowas BbIMOMHEHUS rapaHTUMHBIX
00si3aTenbCTB, B COCTOSHUM — MPefoCTaBUTb — TOYHbIE
TEXHWYECKME [OKa3aTenbCTBa MPUYMH aBapuu, LedekTta
MaTepmarnoB UK KOHCTPYKLMM W AeTanemn u3nenus, Kotopble
MOCAYXWNN 3TOMY NPUYMHOAN.

OTW  [O0roBopHble  06s3aTenbCTBa  MUCKMOYaT — nobyto
APYrYt0, SIBHYIO UMW HESBHYI0, OTBETCTBEHHOCTb KOMMaHWM
FELCO SA. Mo aton npuunHe, oteeTctBeHHocTb FELCO SA
He MOXeT BbIXOAUTb 3a Mpefesibl rpaHuL, ykasaHHbIX BbiLLe,
W OrPaHNYMBAETCS PEMOHTOM MW 3aMEHOM, MO YCMOTPEHMIO
komnaHum FELCO SA, petanen, npuaHaHHbIX AedeKTHbIMU
W, NpU HeobX0aAMMOCTH, BbINONHEHWEM paboT, HeobXoaAUMbIX
ANS PEMOHTA U 3aMEeHbl B COOTBETCTBUM C rapaHTUHbIMY
Cpokamu, kak 3To onpeaeneHo komnavnen FELCO SA.
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NMobble  BUAbI
rapaHTUMHoOro

pabor,
Cpoka, B

BbINOMHSEMblE B

obsizatenbHOM  nopsiake
OCYLLECTBNSOTCS KoMnaHuen FELCO SA nnu
aBTOpu3oBaHHbIM  aunepom  komnawu  FELCO SA.
HeBbINONMHEHWe 3TOrO YCMOBMSA BREYET yTpaTy AEUCTBUS
rapaHTum.

Te4yeHne

Bce  pacxogbl, CBsidaHHble ¢ UMMOOMNM3aUueN,
nepeMeLLEHNEM ¥ TPAHCTIOPTUPOBKON HECET UCKIHOYNTENBHO
nokynarenb.

YT0 KacaeTCs eCTeCTBEHHOIO U3HOCa feTanen B pesynbrate
WX WCMOMb30BaHWS B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM
nonb3oBaTeNs, TO Ha Takue ANEMEHTbI rapaHTUsl HUKOrAa He
pacnpoCTpaHseTCs, 3a WCKMOYEHMEM CryyaeB, Korda
OYeBMOHbIN  JeeKT  M3roTOBMEeHWs  NpsSMO  MPW3HaH
komnanven FELCO SA.

Komnanms FELCO SA u ee ynomHOMOYEHHbIN Aunep He
HECyT OTBETCTBEHHOCTM B CIIEAYIOLLMX ClyqasX:

e (Cboum wm3-3a  HempaBurbHOrO  O6CHyXMBaHMS,
HEOMbITHOCTU ~ NOMb30oBaTENs WM HEBEPHOrO
CNONb30BaHWS.

e HeBbinonHexue CBOEBPEMEHHOTO CEPBMUCHOTO
oBCnyXuBaHUs M KOHTPONS COMMACHO WHCTPYKLMAM
npou3BoaMTENS.

e 3aMeHa  OpWrMHamnbHbIX  3amacHbIX  YacTem U

aKceccyapoB YacTsMM WNK  akceccyapamu  Apyroro
MPOMCXOXAEHNS, UMK Koraa NpofaHHoe uaaenue 6bino
N3MEHEHO UM MOANDULMPOBAHO.

[aHHble rapaHTuitHble 00s3aTenbCTBa YETKO OrpaHWYEHb
TEMU YCMOBMAMM, KOTOPble YKasaHbl Bbiwe. Komnanus
FELCOSA Hu npu kakux 0OCTOSTENbCTBAX He HeceT
OTBETCTBEHHOCTW MO BbIMNaTam mMobbIX KOMMEHcauun OT
yuiepba, BO3HUKLLETO MO NH0BO NpuYmHe.

TeM He MeHee, OroBOPEHO, YTO B COOTBETCTBUM C
AEACTBYIOWMM  3aKOHOAATENbCTBOM B OTHOLLEHWM
OTBETCTBEHHOCTM 33 NPOM3BEAEHHblE W3AENNS, [aHHble
KOHTpaKTHble 00s3aTenbCTBa He  3aMeHsIoT  MPaBOBOA
rapaHTuM, koTopasi o0si3biBaeT NMpoAaBUa rapaHTUPOBaTb
nokynaTento OT BCEX MOCMEACTBUIA CKPbITbIX HeJOCTaTKOB
Unn fedekToB NPOAaHHOIo ToBapa.

CoxpaHute WUOEHTUPMKALMOHHYIO MH(OPMaLMO O BaLlleM
yctponctse (CM. STUKETKM Ha Pa3fINYHbIX KOMMOHEHTAX) A1
obreryeHns €Bs3W C Hawei cnyx6on nocnenpoaaxHoro
obcnyxuBaHus 1 He JonyweHns owubok npu nocTaske
3anacHblx vacTen.

Mepen nepsbiM 3anyckom: BHUMATEJIBHO MPOYTUTE
OAHHOE PYKOBOLCTBO MONb3OBATENA.

OCOBbIE YCNOBUA FTAPAHTUN

CEKATOP FELCO 801-HP

Komnanua FELCO SA npegoctasnsier MOXW3HEHHYHO
FAPAHTUIO Ha KOPITYC cekatopa, BbIMOMHEHHbIA 13
KOBAHOIO AITIOMUHWA.

Komnanns FELCO SA rapaHTupyeT wWCnpaBHOCTb CBOEro
ONIEKTPOMOTOPA B Teuenue TPEX JIET ¢ gaTtbl nocTaBku
KOHEYHOMY NOKynaTesnto.

HUKOI A HE MbITAUTECbH OTKPbITb CEKATOP! B
NPOTUBHOM CINYHAE FTAPAHTUU BYAET
AHHYNUPOBAHA. OBPALLAWTECH K
ABTOPU3OBAHHOMY AWUNEPY.
PA3PELLAETCA BbIMNONHATE TONbKO TE OMNEPALMN,
KOTOPbIE NEPEYUCIIEHBI B JAHHOM PYKOBO[CTBE.

MPUMEYAHNA

e B OTHOWEHMM AeicTBus 0COObIX rapaHTUMHBLIX CPOKOB
POWERPACK  FELCO 880, cm.  pykoBoACTBO
none3osatens FELCO 880.

CEPTU®UKAT COOTBETCTBUA
cornacHo "IVPEKTUBE 2006/42/CE EBPOMENCKOIO
MAPJTAMEHTA 1 COBETA EC" B OTHOLLEHWU MaLLIUH W
obopyaoBaHms.

Hwuxenognucaswwmiica npoussoautens: FELCO SA, CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane, noateepxaaer, 410 HOBOE
obopyaoBaHue,  yrNoMsHyTOe B 3TOM  [OKYMEHTE:
NOpTaTUBHbIN anekTpocekaTop FELCO 801-HP
cooteeTcTByeT craHgaptam EN55014-1:2000 n EN55014-
2: 1997 + A1, a Takke FCC 47CFR15, MNMoapasgen X: 2008 u,
CcnefoBaTenbHO, MMeeT NpaBo Ha MapkupoBky EC.

O50PY[JOBAHUE

e TexHMYecKMe  XapaKTepUCTUKM  MpuUBEAEHbl B
WHOPMALIMOHHBIX LENSX; OHX HU B KOEM Crlyyae He
SIBNSAOTCS AOrOBOPHBIMMU.

o KomnaHua FELCO SA ocraBnsieT 3a coboit npaeo
BHOCUTb nobdble KOHCTPYKLMOHHblE "
NPON3BOACTBEHHbIE M3MEHEHUS, KOTOPbIE OHa COYTET
Heobxoaumbimm, B uensx YCOBEPLUEHCTBOBAHWA.

FELCO SA

R e e

Christophe Nicolet
CEO
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@D 'nstrukcja uzytkownika

ZAWARTOSC

FELCO 801-HP (tylko sekator):

Jesli zakupiono sekator FELCO 801-HP bez FELCO 880
POWERPACK nastepujace elementy sg zawarte w dostawie:
e Sekator FELCO 801-HP

¢ Instrukcja uzytkownika FELCO 801-HP

o 10 pierscieni

UWAGA:

FELCO 880 POWERPACK jest konieczny do korzystania z
sekatora FELCO 801-HP.

FELCO 801 moze by¢ wyposazony w rozne gtowice tnace.
Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy wszystkich konfiguracii.

FELCO 801 (kompletny zestaw przenosny):

W przypadku zakupu petnego zestawu przeno$nego
FELCO 801 (z FELCO 880 POWERPACK) w zakres
dostawy wchodza;

e Sekator FELCO 801-HP

Instrukcja uzytkownika FELCO 801-HP

Osetka FELCO 903

Spray FELCO 980

Pompka smaru FELCO 991

FELCO 880 POWERPACK

Instrukcja uzytkownika FELCO 880 POWERPACK

10 pierécieni

OPIS
Patrz ilustracja na stronie 3.

01 Wtyczka przytaczeniowa sekatora
02 Przewod sekatora (dla sekatora przeno$nego FELCO)
03 Plecak z 1 kieszenig do przechowywania
04 Obudowa sterujgca
05 Gniazdo zasilania USB
06 Obudowa zdalna
07 Wytacznik gtéwny "ON-OFF"
08 Wyswietlacz wielofunkcyjny
09 Akumulator Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh
10 Kabura sekatora
11 tadowarka akumulatora 100 VAC - 240 VAC /
50 - 60 Hz /42 VDC - 2A
12 Wskaznik tadowania
13 Przewdd zasilajacy tadowarki
(Przewdd zasilajacy sekatora dopasowany jest do kraju,
w ktoérym narzedzie jest sprzedawane)
14 Walizka
15 Sekator FELCO 801-HP
16 Spust

Akcesoria wymienione lub opisane powyzej nie zawsze sg
dostarczane z narzedziem.

PRZECZYTAJ UWAZNIE
Szanowni Panstwo,

Dziekujemy za zakup elektrycznego sekatora przenosnego
FELCO 801-HP. Prawidtowo uzytkowane i konserwowane
narzedzie to wiele lat jego bezawaryjnej pracy.

Przed rozpoczeciem korzystania z narzedzia, lub
przystapieniem do czynnosci  konserwacyjnych
KONIECZNE jest, aby przeczyta¢ instrukcje uzytkownika
w catosci. Przestrzegaj uwaznie instrukcji oraz ilustracji
zawartych w niniejszym dokumencie.

W tej instrukcji uzytkownika, mozna znalez¢ ostrzezenia i
informacje  z  nastepujacymi  nagtéwkami:  UWAGA,
OSTRZEZENIE lub PRZESTROGA. UWAGA zawiera
dodatkowe informacje, wyjasnia punkt, lub wyjasnia krok,
ktéry nalezy przestrzegaé w szczegotach. Wskazanie
OSTRZEZENIE, lub PRZESTROGA stuzy do identyfikacji
procedury, ktéra, jeSli zaniedbana Ilub  wykonana
nieprawidtowo, moze spowodowaé straty materialne lub
powazne obrazenia. Ostrzezenie GWARANCJA wskazuje,
ze jesli procedury i instrukcje nie sg przestrzegane,
uszkodzenie nie jest objete gwarancjg i koszty napraw bedg
ponoszone przez whasciciela.

Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze byé powielana bez
pisemnej zgody FELCO SA. Dane techniczne i ilustracje
zawarte w tym podreczniku maja charakter wytacznie
orientacyjny i nie sq wigzace w jakikolwiek sposéb. Firma
FELCO SA zastrzega sobie prawo, aby wprowadzi¢ dowolne
modyfikacje lub poprawy w swoich produktach, jakie uzna za
konieczne, bez uprzedniego powiadomienia klientdw, ktorzy
juz posiadajg podobny model. Podrecznik ten jest integralng
czescig urzadzenia i musi by¢ przekazany razem z nim.

OCHRONA SRODOWISKA:
Urzadzenie wykonane jest z rdznych
materiatow, ktére mogg by¢ ponownie uzyte
lub poddane recyklingowi. Nalezy przekazaé
je do sprzedawcy lub autoryzowanego

[ dealera, aby mogty one by¢ przetworzone.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

A

e FELCO801-HP  to  profesjonalne  narzedzie,
przeznaczone wytgcznie do przycinania drzew,
krzewdw, krzakow i pnaczy. Narzedzie znacznie utatwia
prace ogrodnicze w sadownictwie, utrzymaniu parkéw,
ogroddw, laséw i winnic.

e FELCO 801-HP moze by¢ wyposazony w specjalng
gtowice tngcg do przycinania kopyt owiec oraz kéz. Ta
opcja specjalna zarezerwowana jest tylko dla oséb
przeszkolonych.

e Firma FELCO SA nie ponosi odpowiedzialnosci w
przypadku szkoéd powstatych w wyniku niewtasciwego
uzytkowania, innego niz przewidziane.
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e Firma FELCO SA nie ponosi zadnej odpowiedzialnoSci
za szkody powstate w wyniku korzystania z
nieoryginalnych czesci lub akcesoriow.

e W ramach wysyki petnego zestawu FELCO 801
(sekator FELCO 801-HP 15 + FELCO 880
POWERPACK) lub tylko akumulatora(éw) 09; nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm. Akumulator 09 jest
produktem sklasyfikowanym jako UN 3481, klasa 9,
grupa pakunkowa II.

AS’RODKI BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE Z UZYCIEM

NARZEDZIA

e Przed odigczeniem akumulatora09 2z obudowy
sterowania 04 lub odtgczeniem sekatora15 od
przewodu 02 sprawdz, czy przetacznik 07  jest
ustawiony na pozycji "OFF".

o Przed kazdg czynnoScig konserwacyjng (wymiana
ostrza 17, itd...) odtacz sekator 15 od przewodu 02.

¢ Nie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

W zaleznosci od
rodzaju drewna 1 do

Wydajno$¢ ciecia:

30 mm
Zasilanie sekatora: 37V
Srednia moc silnika: 98 W
Masa sekatora: 745 g

Przyspieszenie, na ktore
narazone sg konczyny gorne
zgodnie z normg EN 50260-
1: 2005 (wartos¢ plus K=1.5

m/s2): ah <2.5 m/s2 maks.

Wartos¢ hatasu zmierzona
zgodnie z normg UE 2006/42/UE
dyrektywy; 1SO 3746:2010 +
1ISO 11202:2012.

Poziom cinienia akustycznego
mierzony na stanowisku pracy

rozbieraj sekatora 15. Dozwolone sg tylko
czynno$ci opisane w niniejszej instrukcji obstugi.

Nie przechowuj sekatora15 w pomieszczeniach
wilgotnych.

Nie wolno przenosi¢ sekatora 15
kontrolnej 04 trzymajac za przewdd 02.
Nie probuj cig¢ drewna o duzej Srednicy, ani materiatéw
innych niz drewno, chyba ze zaznaczono inaczej.
Zachowa¢ oryginalne opakowanie sekatora 15, dla
ewentualnego wystania go do przegladu lub naprawy.
Trzymaj urzadzenie w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Jezeli sekator 15 nie jest uzywany, zamknij ostrze 17 i
zawsze ustawiaj przetgcznik 07 w pozycji "OFF", aby
unikng¢ obrazen ciata oraz gtebokiego roztadowania
baterii 09.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ narzedzia, jesli jest ono
uszkodzone, Zle wyregulowane, lub w nieprawidtowy
Sposob zamontowane.

Zwracac¢ uwage na elementy, ktére mogg spowodowac
fizyczne obrazenia lub uszkodzenie mienia. Uzytkownik
i 0soby postronne muszg nosi¢ okulary ochronne.
Zawsze no$ odpowiednie obuwie i odziez.

lub  obudowy

OZNAKOWANIA BEZPIECZENSTWA

Nie uzywa¢ w deszczu.

Sekator nalezy uzywac¢ z duzg
ostrozno$cia.

Sekator jest zgodny z normami
CE.

Urzadzenia muszag by¢ uzywane
w zakresie temperatur od -5°C
do +30°C.

m 2
ENUIEY

&
(o]

30°C
ocill .

(wartos¢ plus K=1.5 dB) ISO
4871:

LpA <70 dB

PIERWSZE UZYCIE

1.
2.
3.

Wyjmij POWERPACK 03 z walizki 14.

Wyjmij sekator 15 z walizki 14.

Uzycie FELCO POWERPACK 880, patrz instrukcja
uzytkownika FELCO 880 znajdujaca sie w walizce 14.

UWAGA A

Podczas pierwszego uzycia, jesli

bedziesz prébowat

pracowaC sekatorem 15 bez uprzedniego natadowania
akumulatora 09, nie bedzie ona dziatat. Procedura opisana
jest w instrukcji uzytkownika FELCO 880.

UZYTKOWANIE

Zapoznaj sie z opisem narzedzia na stronie 3 oraz ilustracjq
A na stronie 4.

1.
2.

Podtacz sekator 15 do przewodu zasilajacego 02.

Chwy¢ sekator 15 w dioni, przetacznik 07 zdalne;
obudowy 06 przetacz z potozenia "OFF" na "ON"
(wyswietlacz 08 obudowy  zdalnej 06 zostaje
aktywowany).

Nacis$nij raz na spust 16, a ostrze 17 zostanie otwarte.
(Otwieranie i zamykanie ostrza 17 jest proporcjonalne do
nacisku wywieranego przez palec).

W celu wytgczenia sekatora 15, zamkna¢ ostrze 17 przy
pomocy spustu 16, trzymac ostrze zamkniete i ustawi¢
przetacznik 07 w pofozeniu "OFF" (wy$wietlacz 08
obudowy zdalnej 06 zostaje wytaczony). Mozliwe jest
tymczasowe wylgczenie sekatora za pomoca opcji "Tryb
gotowosci" (patrz instrukcji obstugi FELCO 880).

UWAGI
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W celu zaoszczedzenia energii akumulatora 09 a takze
zapewnienia maksymalnego czasu pracy sekatora 15,
nalezy rozwazy¢ uzycie opcji "pétotwarcie”, ktdra jest
regulowana do 50%, 60% lub 70%. (Patrz instrukcja
uzytkownika FELCO 880). Opcja ta daje cenng
oszczedno$C czasu, podczas ciecia gatezi o matych



Srednicach.
e Jesli drewno jest zbyt grube, sekator 15 zatrzymuje sie
w kierunku zamykania. MoZliwe jest tylko otwarcie.

PIERWSZE OSTRZENIE ORAZ REGULACJA OSTRZA
MUSZA ZOSTAC PRZEPROWADZONE PO PIERWSZEJ
GODZINIE UZYTKOWANIA!

WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

e Wywieranie zbyt duzego nacisku na spust16 nie
powoduje wiekszego nacisku ostrza. Moze to
doprowadzi¢ do skrecenia lub ztamania spustu 16 oraz
zablokowania sekatora 15.

e Podczas ciecia nie wolno porusza¢ sekatorem 15 na
boki. Nieprzestrzeganie tego zalecania moze prowadzi¢
do uszkodzenia gtowicy tnace;.

e Nalezy podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby
zapobiec zaplataniu sie przewodu zasilajgcego 02 w
gateziach. Aby to zrobi€, nalezy poprowadzi¢
przewdd 02 wzdtuz ramienia, a nie wokot pasa. W
kazdym razie, jeSli chcesz uzywa¢ przewodu
zasilajgcego  wokét  pasa, nalezy  wyprowadzi¢
przewdd 02 od gory lub z lewej lub prawej strony w
dolnej czesci plecaka (w zaleznosci od tego, czy jeste$
prawo lub leworeczny), a nastepnie przymocowac
przewdd 02 do ramienia za pomocg opaski (nr 800/301,
dostepna jako opcja u autoryzowanych sprzedawcow),
lub poprowadzi¢ go w rekawie.

e Autonomia i okres uzytkowania sekatora 15 zalezg
przede wszystkim od wtasciwej i odpowiedniej regulacii
ostrza 17 oraz kowadetka 18. Nalezy stale dba¢ o te
elementy, tak samo jak w przypadku sekatora recznego
(patrz rozdziaty OSTRZENIE, REGULACJA OSTRZA
ORAZ KOWADELKA, KONSERWACJA).

e Przy temperaturze ponizej zera i w trakcie opadéw
nalezy  przykry¢  "POWERPACK  FELCO 880"
ptaszczem przeciwdeszczowym.

e Aby zminimalizowa¢ drgania narzedzia, wskazane jest,
aby zwracaC szczeg6ing uwage na jego utrzymanie i
regularne ostrzenie.

UWAGA A

Podczas intensywnej pracy obudowa sekatora 15 moze sta¢
sie gorgca. Aby unikngé uszkodzenia narzedzia, nalezy
zmniejszy¢ tempo lub intensywnos$¢ ciecia. W przypadku
probleméw z powodu wysokiej temperatury, elektronika
sterujgca zmniejsza moc sekatora (patrz instrukcja
uzytkownika FELCO 880, rozdziat "ALARMY PODCZAS
PRACY",

UWAGI

e Zapoznanie sie z sekatorem 15 wymaga kilku godzin
pracy.

o Jesli cigcie nie jest wykonywane ptynnie i bez wysitku,
oznacza to, ze sekator zuzywa wiecej energii niz jest to
konieczne. Nalezy sprawdzi¢ naostrzenie ostrza 17 i
ogdlIny stan sekatora 15.

o Wszystkie wskazania wys$wietlacza 08, patrz instrukcja
uzytkownika FELCO 880.

OPIS GLOWICY TNACEJ
Patrz ilustracja na stronie 3.

17 Ostrze

18 Kowadetko

19 PierScient sprezyny zabezpieczajacy
20 Pret taczacy

21 Sruba smarowa

22 Nakretka srodkowa

23 Sruba elementu blokujacego

24 Element blokujacy

25 Sruby kowadetka

OSTRZENIE

Operacja jest bardzo wazna, poniewaz determinuje jako$¢
ciecia, zywotno$¢ ostrza 17, elementéw mechanicznych oraz
wytrzymatosci  akumulatora 09. Czestotliwos¢ ostrzenia
zalezy oczywiscie od drewna, ktére jest ciete (twardos¢ i
Srednica), czestotliwosci ciecia oraz narzedzia uzywanego do
ostrzenia (zalecane jest FELCO 903). Dlatego w pierwszych
dniach uzytkowania, stan ostrza tngcego 17 nalezy
regularnie sprawdza¢ w celu okreslenia momentu w ktorym
staje sie tepe (sprawdzanie co kwadrans szybko daje
wyobrazenie o tej czestotliwosci). W sezonie nalezy to robi¢
CO Najmniej raz dziennie.

UWAGAA

Pierwsza operacja ostrzenia musi by¢ wykonana w ciggu pot
godziny od rozpoczecia pracy. Aby wykona¢ te operacje,
patrz ilustracja B na stronie 4 niniejszej instrukcji. Przy tej
okazji nalezy sprawdzi¢ i wyregulowa¢ luz pomiedzy
ostrzem 17 i kowadetkiem 18 zgodnie z instrukcjg
"REGULACJA OSTRZA ORAZ KOWADELKA" znajdujaca
sie ponizej.

REGULACJA OSTRZA ORAZ KOWADELKA

W celu zapewnienia prawidtowego i precyzyjnego ciecia,
nalezy okresowo wyregulowa¢ luz pomiedzy ostrzem 17 i
kowadetkiem 18, powotujgc sie na ilustracje C na stronach 4 i
9 niniejszej instrukcji.

REGULACJA MIJANIA SIE OSTRZA | KOWADELKA

Jesli ostrze 17 jest regularnie ostrzone (zalecane), ale nie
mija sie prawidlowo z kowadetkiem 18, wowczas mozna
wydtuzy¢ trwato$¢ ostrza 17 poprzez regulacje jego mijania
sie z kowadetkiem 18.

Aby to zrobi¢ nalezy 2 razy szybko aktywowaé spust 16 i
przytrzyma¢ go w pozycji w peti uruchomione. Uslyszysz
serie 3 sygnatow dzwiekowych. Policz do 4. Po czwartym,
ostrze 17 bedzie przesuwato sie¢ w matych krokach co 1 mm
(maksymalnie 2 przesuniecia). Kiedy mijanie sie jest
prawidlowe (ostrze 17 powinno zachodzi¢ wyrazne na
kowadetko 18) zwolni¢ spust 16, a narzedzie zapamieta to
potozenie. Operacje te nalezy wykonywac, gdy ostrze 17 nie
dochodzi wystarczajgco do kowadetka 18.
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WYMIANA OSTRZA

Jezeli ostrze 17 nie przechodzi na catej dtugosci wzdiuz
kowadetka 18, zaleca sie jego wymiang. Aby to zrobi¢, patrz
ilustracja D na stronie 5 niniejszej instrukcji.

Podczas tej operacji, nalezy sprawdzi¢ zuzycie $ruby 21 i
wymienic ja w razie potrzeby.

UWAGA

Nigdy nie uruchamiaj sekatora 15 podczas wykonywania tej
operacji, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
narzedzia i ciata. Przed wykonaniem tej operacji nalezy
odigczy¢ sekator 15 od przewodu zasilajacego 02.

WYMIANA OSTRZA | KOWADELKA

Jezeli ostrze 17 zostato wymienione kilka razy, a cigcie jest
mniej precyzyjne nawet po dokonaniu regulacji luzu
pomiedzy ostrzem 17 i kowadetkiem 18, nadszedt czas, aby
wymieni¢ kowadetko 18. Aby to zrobi¢, patrz ilustracja E na
stronie 6 niniejszej instrukcji.

UWAGA

Nigdy nie uruchamiaj sekatora 15 podczas wykonywania tej
operacji, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
narzedzia i ciata. Przed wykonaniem tej operacji nalezy
odfaczy¢ sekator 15 od przewodu zasilajgcego 02.

TRYB POL-OTWARCIA

Uzytkownik ma w dowolnym momencie mozliwo$¢
ustawienia ostrza 17 w trybie "pdt-otwarcia". Moze to by¢
przydatne podczas cigcia gatezi o niewielkiej srednicy i petne
otwarcie nie jest konieczne.

Aby wigczy¢ tryb pot-otwarcia, po prostu nalezy aktywowac
spust 16 dwa razy bardzo szybko i zwolni¢ go natychmiast.
Ostrze 17 ustawione jest na pdt swojego petnego otwarcia.
Aby powroci¢ do trybu petnego otwarcia, nalezy po prostu
ponownie aktywowaé spust 16 szybko dwa razy szybko, a
ostrze 17 powrdci do normalnego trybu otwarcia. Tryb ten
moze by¢ trwale wylgczony za pomocg obudowy
sterujgcej 06. Aby to zrobi¢, zapoznaj sie¢ z instrukcjg
uzytkownika FELCO 880. Ustawienie pot-otwarcia jest
rowniez mozliwe za pomocg obudowy sterujgcej 06, pozwala
to na trwate ustawienie poziomu otwarcia ostrza w tym trybie.
Aby to zrobi¢, zapoznaj sie z instrukcjg uzytkownika
FELCO 880.

TRYB GOTOWOSCI SEKATORA

Tryb gotowosci sekatora pozwala na zatrzymanie narzedzia
bez konieczno$ci uzywania przetacznika 07. Aby wigczy¢ ten
tryb, po prostu wiacz spust 16 szybko dwa razy szybciej i
przytrzymaj az ustyszysz trzy krotkie sygnaty akustyczne.
Nastepnie mozna zwolni¢ spust 16 i ostrze 17 nie otworzy
sie. Aby otworzyé ostrze 17, wystarczy raz nacisngé
spust 16.

UWAGA

Opcja ta nie jest przeznaczona do wytaczania narzedzia, ale
po prostu jako pomoc podczas pracy. Nalezy pamietaé, ze
na ruch spustu 16 spowoduje otwarcie ostrza 17.

Tryb ten moze by¢ trwale wytgczony za pomocg obudowy
sterujgcej 06. Aby to zrobi¢, zapoznaj sie z instrukcjg
uzytkownika FELCO 880.

ROZNE KONSERWACJA

Prosze odnie$¢ sie do ilustracji F na stronie 83 niniejszej

instrukcji.

e Glowice tnacg nalezy czysci¢ w regularnych odstepach
czasu przy pomocy $rodka czyszczacego i smaru, ktory
chroni przed korozjg (np. spray FELCO 980). Nalezy
zwlaszcza usungé pozostatosci soku owocowego z
ostrza 17 oraz kowadetka 18.

e Regularnie czy$¢ obudowe
szmatka.

e Codziennie napetnia¢ zbiornik smaru kowadetka 18,
przy pomocy pompki do smaru FELCO 991 oraz $ruby
do smarowania. 21.

e Nie zostawiaj sekatora 15 na ziemi i nie wystawiaj go
na warunki pogodowe.

e Po wykonaniu 400'000 cie¢ lub przynajmniej raz w roku,
aby zwigkszy¢ trwato$¢ narzedzia zaleca sie wykonanie
gruntownego serwisu przez autoryzowanego dealera.
Nastepujace czesci zostang wymienione jako $rodek
zapobiegawczy (pret faczacy, pierscienie, Sruby
zgarniaka i tylnej pokrywy). Opfata za przeglad jest
pokrywana przez uzytkownika koncowego.

PO ZAKONCZENIU SEZONU

e Przechowywac sekator 15 w jego walizce 14 i chroni¢
przed wysokimi temperaturami, kurzem i wilgocia.

e Zalecane jest, aby PO ZAKONCZENIU SEZONU
wykona¢ serwis sekatora 15, u autoryzowanego
dealera. Aby uzyskac wigcej informacii, skontaktuj sie z
autoryzowanym dealerem, lub z nami.

e Przechowywanie POWERPACK FELCO 880 patrz
instrukcja obstugi FELCO 880.

KOMUNIKATY DZWIEKOWE

UWAGA A

Uzytkownik jest wspomagany przez sygnaty dzwiekowych
emitowane przez obudowe sterowania 04 urzadzenia
POWERPACK FELCO 880. Znaczenie sygnatow patrz
instrukcja obstugi FELCO 880.

USTERKI

Jesli sekator 15 nie dziata:

1. Ustaw przetgcznik 07 z pilota obudowy sterowania 06 w
pozycji "ON".

2. Na wyswietlaczu 08 obudowy sterowania 06 sprawdz
stan naftadowania akumulatora09. W razie potrzeby
nataduj akumulator09 zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w instrukcji obstugi FELCO 880.

3. Jesli sekator 15 nadal nie dziata, nalezy ustawi¢
przetacznik 07 obudowy sterowania 06 w potozeniu
"OFF" i sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy 02 oraz

narzedzia wilgotng
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wtyczka 01  sg  prawidltowo podtaczone.  Ustaw
przetacznik 07 obudowy sterowania 06 w pozycji "ON".

4. Jesli sekator nadal nie dziata, nalezy zwroci¢ cate
urzadzenie  FELCO 801-HP  oraz POWERPACK
FELCO880 w  oryginalnym  opakowaniu  do
autoryzowanego dealera.

GWARANCJA | KLAUZULA ZRZECZENIA SIE
ODPOWIEDZIALNOSCI

W przypadku awarii czesci mechanicznej, elektrycznej lub
elektronicznej przy standardowym i rozsgdnym uzytkowaniu
oraz jezeli narzedzie jest utrzymywane zgodnie z instrukcjg
obstugi, FELCO SA udziela gwarancji dla swoich produktéw
na okres 2 LAT od daty dostawy do klienta koricowego.
Okres ten nie moze przekroczy¢ 18 miesiecy od wystania z
fabryki na warunkach okre$lonych w niniejszej instrukcii
obstugi.

NIE WOLNO PROBOWAC OTWIERAC ZADNEJ Z CZESCI
SKLADOWYCH  SEKATORA15 (istnieje  ryzyko
uszkodzenia oraz uniewaznienia gwarancji).

W razie wypadku i catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
produktu, gwarancja FELCO SA bedzie wazna tylko
wowczas gdy strona roszczaca bedzie mogta przedstawic
techniczny dowod okreslajacy zrédio wypadku, uszkodzenia
materiatow lub konstrukcji oraz podzespotow, ktore byly jego

przyczyna.

Ta umowna gwarancja nie obejmuje Zadnej innej
odpowiedzialnosci FELCO SA, bezposredniej lub posrednie;.
Z tego powodu odpowiedzialno$¢ FELCO SA nie moze
przekroczyC limitdw okreslonych powyzej, w ograniczonym
zakresie obejmuje, naprawe lub wymiang, wedtug uznania
FELCO SA, czesci uznanych za wadliwe i, gdy ma to
zastosowanie, wymagany czas pracy do wykonania naprawy
lub wymiany okre$lany jest na podstawie czasu gwarancji
okre$lonego przez FELCO SA.

Wszelkie prace przeprowadzane w okresie gwarancyjnym
muszg by¢ wykonywane przez FELCO SA lub przez
autoryzowanych dealeréw, pod grozbg utraty gwaranciji.

Wszystkie koszty wynikajace z unieruchomienia, dostepu i
transportu powinny by¢, w kazdym wypadku po stronie
kupujacego.

Normalne zuzycie czes$ci wynikajace z uzycia zgodnego z
instrukcji obstugi, nie podlega gwarancji chyba, ze oczywista
wada produkcyjna jest wyraznie uznana przez FELCO SA.

FELCOSA i autoryzowany dealer nie  ponosi

odpowiedzialnosci w nastepujacych przypadkach:

e Awarie spowodowane nieprawidlowym serwisem,
brakiem do$wiadczenia uzytkownika lub

nieprawidtowym uzyciem.
o Niewykonanie remonty i kontrole zgodnie z instrukcjg
producenta.

e Korzystanie z zamiennikéw oryginalnych czesci lub
akcesoriow innego pochodzenia, lub gdy produkt zostat
przeksztatcony lub zmodyfikowany.

Niniejsza gwarancja jest wyraznie ograniczona do warunkow
okreslonych powyzej. FELCO SA w zadnych okoliczno$ciach
nie ponosi odpowiedzialno$ci, 0 wyptate odszkodowania z
jakiegokolwiek powodu.

Jednak zgodnie z obowigzujagcym prawem w zakresie
odpowiedzialnosci za produkty, to umowna gwarancja nie
zastepuje gwarancji prawnej zobowigzujacej sprzedajacego
do ochrony kupujacego przed wszystkimi konsekwencjami
ukrytych wad lub usterek w sprzedanej rzeczy.

Przechowywa¢ starannie szczegoty urzadzenia (PATRZ
etykiety na roznych podzespotach) w celu utatwienia
komunikacji z naszym serwisem oraz uniknigcia btedéw w
wysytce czesci zamiennych.

Przed pierwszym uruchomieniem: PRZECZYTAJ UWAZNIE
NINIEJSZA INSTRUKCJE OBSLUGI.

SZCZEGOLOWE WARUNKI GWARANCJI
SEKATOR FELCO 801-HP

FELCOSA udziela DOZYWOTNIEJ
ALUMINIOWY KORPUS sekatora.

FELCO SA udziela gwarancji na SILNIK na okres TRZECH
lat od daty dostawy do klienta koricowego.

NIGDY NIE WOLNO PROBOWAC OTWIERAC
SEKATORA, POD GROZBA UTRATY GWARANCJI.
NALEZY ZWROCIC SIE DO AUTORYZOWANEGO
DEALERA.

DOZWOLONE SA TYLKO CZYNNOSCI OPISANE W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSLUGI.

gwarancji  na

UWAGI
e Specjalne  warunki  gwarancj POWERPACK
FELCO 880, patrz Instrukcja obstugi FELCO 880.
CERTYFIKAT ZGODNOSCI

zgodnie z "DYREKTYWA 2006/42/CE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY" dotyczacej maszyn.

Nizej podpisany producent: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, o$wiadcza, ze przedstawiony w
niniejszym dokumencie: sekator elektryczny FELCO 801-HP
jest zgodny z normami EN55014-1: 2000 i EN55014-2: 1997
+ A1, a takze FCC 47CFR15 cze$¢ X: 2008 i tym samym
kwalifikuje sie do oznakowania CE.

MATERIAL
e Parametry techniczne s podane w
informacyjnych, nie sg w zaden sposob wigzace.

celach
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FELCO SA zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian konstrukeyjnych i produkeyjnych uwazanych za
konieczne w celu zwigkszenia DOKLADNOSCI.

FELCO SA

IO e

Christophe Nicolet
CEO

@ Uputstvo za upotrebu

SADRZAJ

FELCO 801-HP (samo za Skare za obrezivanje):

Ukoliko ste kupili FELCO 801-HP Skare za obrezivanje bez
FELCO 880 POWERPACK seta, sliedete reference su
ukljucene u isporuku:

e FELCO 801-HP Skare za obrezivanje

e FELCO 801-HP uputstvo za upotrebu

e 10 seger osiguraca

NAPOMENA:

FELCO 880 POWERPACK je neophodan za koristenje
FELCO 801-HP Skara za obrezivanje.

FELCO 801 Skare za obrezivanje mogu biti opremliene
razli¢itim glavama za rezanje. U korisnickom priruCniku
navedene su sve konfiguracije.

FELCO 801 (kompletan elektro - prijenosni sastav):
Ukoliko ste kupili kompletan FELCO 801 elektro-prijenosni
sastav (sa FELCO 880 POWERPACK), sljiedece stavke su
uklju¢ene u isporuku:

FELCO 801-HP Skare za obrezivanje

FELCO 801-HP uputstvo za upotrebu

FELCO 903 brus

FELCO 980 sprej

FELCO 991 tuba maziva

FELCO 880 POWERPACK

FELCO 880 POWERPACK uputstvo za upotrebu

10 seger osiguraca

OPIS
Pogledaijte ilustraciju na strani 3.

01 Priklju¢ak za povezivanje Skara za obrezivanje

02 Kabel Skara za obrezivanje (za prijenosne elektriéne
FELCO Skare za obrezivanje)

03 Naprtnjaca s jednim pretincem za noSenje

04 Kontrolno kuciste

05 USB priklju¢ak za napajanje

06 Upravljacko kuciste (upravljac)

07 Glavni prekidac za ukljucivanje i iskljuCivanje

08 ViSenamjenski zaslon

09 Li-Po 37V -2.5 Ah - 92.5 Wh baterija

10 Futrola za Skare za obrezivanje

11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A punja€ za
baterije

12 Indikatorska lampica za punjac¢

13 Kabel za napajanje punjaca
(Kabel za napajanje Skara za obrezivanje je odgovarajuci
za drZavu u kojoj su Skare prodane)

14 Transportni kovéeg

15 FELCO 801-HP Skare za obrezivanje

16 Okidac

Dodaci koji se spominju ili su opisani iznad, ne isporuCuju se
uvijek s alatom.
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PROCITAJTE PAZLJIVO
Dragi potro$aci,

Zahvaljujemo $to ste kupili FELCO 801-HP elektriCne Skare
za obrezivanje. Uz ispravno koriStenje i odrzavanje, ovaj alat
¢e dugi niz godina raditi besprijekorno.

0d KLJUCNOG JE ZNACAJA da proéitate ovo uputstvo
za upotrebu prije pocetka koristenja alata odnosno prije
servisiranja. Pazljivo pratite uputstva i ilustracije date u
dokumentu.

U priruéniku Cete pronaéi upozorenja i informacije pod
sliede¢im oznakama: NAPOMENA, UPOZORENJE, OPREZ.
NAPOMENA daje daljnje informacije, razrjadnjava bit ili
objaSnjava daljnje korake koje treba detaljno pratiti.
UPOZORENJE i OPREZ se upotrebljavaju za ukazivanje na
radnje koje, ako ih se zanemari ili nepropisno izvrsi, mogu
dovesti do materijalnih oSteCenja ifili teZih povreda. Oznaka
JAMSTVA znaCi da, ukoliko se nisu postivala uputstva,
nastala Steta nije pokrivena garancijom, a troSkove popravka
snosit ¢e vlasnik.

Nijedan dio ovog uputstva ne smije se kopirati bez pisane
dozvole tvrtke FELCO SA. Tehnicke karakteristike i ilustracije
u ovom uputstvu date su iskljuCivo kao smjernice te ni na koji
nacin nisu obvezujuce. Tvrtka FELCO SA zadrZzava pravo na
promjene i poboljSanja svojih proizvoda po vlastitom
nahodenju, bez prethodne najave potrosacu koji posjeduje
sliCan model proizvoda. Ovo uputstvo je sastavni dio alata te
ga u sluaju transporta obavezno mora pratiti.

ZASTITA OKOLISA

Vasa oprema i alat sadrze materijale koji se
mogu reciklirati nakon upotrebe. Povjerite ih
svom prodavacu ili ovlaStenom distributeru
koji e tada poduzeti daljnje korake.
¢ P n

SIGURNOSNE MJERE

A

e FELCO801-HP je profesionalni alat, namijenjen
iskljuCivo za obrezivanje drveca, Zbunja, Siblja i vinove
loze. U velikoj mjeri ¢e olaksati radove na obrezivanju u
Sumarstvu, odrzavanju parkova, vrtova, Suma i
vinograda.

e FELCO801-HP mozZe biti opremlien specificnom
glavom za podrezivanje ovc¢jih i kozjih papaka. Ova
posebna karakteristika odnosi se na obuceno osoblje.

e Tvrtka FELCO SA odriCe se bilo kakvih odgovornosti za
oSte¢enja uzrokovana nepravilnom upotrebom, osim
onom za koju je alat namijenjen.

e Tvrtka FELCOSA se dalje odrice bilo kakvih
odgovornosti za oSteéenja nastala upotrebom ne-
originalnih dijelova ili dodataka.

e U okviru slanja kompletnog FELCO 801 sklopa
(FELCO 801-HP 15 Skare za obrezivanje + FELCO 880
POWERPACK), ili samo baterije(a) 09: pratite

primjenjive  standarde. Baterija09 je proizvod
klasificiran prema UN 3481, klasa 9 grupe za pakovanje
II.

ASIGURNOSNE MJERE VEZANE UZ UPOTREBU

ALATA

e Potvrdite da je prekida¢ 07 podeSen na polozaj "OFF",
prije iskljuCivanja baterije 09 sa kontrolnog kucista 04, li
iskljuCivanjem $kara za obrezivanje 15 sa kabla 02.

e Iskljuite Skare za obrezivanje 15 sa njihovog kabla 02
prije bilo kakvog rada na njima (zamjena noza 17, itd.).

e Ne rastavljajte Skare za obrezivanje 15. Dozvoljene su
samo radnje opisane u ovom uputstvu.

e Ne skladistite Skare za obrezivanje 15 na vlaZnim
mjestima.

¢ Nikada nemojte objesiti ili nositi Skare za obrezivanje 15
ili kontrolno kuciste 04 ovjeSene za kabel 02.

e Ne pokuSavajte prerezati granu posebno velikog
promjera, ili materijale koji nisu drvo, osim ukoliko nije
drugacije napomenuto.

e Zadrzite originalno pakiranje za Cuvanje $kara za
obrezivanje 15, za slu¢aj eventualnog slanja proizvoda
na pregled ili popravak.

e Drzite alat van dohvata djece.

e Kad se Skare za obrezivanje 15 ne koriste, zatvorite
noz 17 i uvijek podesite prekida¢ 07 na polozaj "OFF",
da biste izbjegli tielesne povrede i duboko praznjenje
baterije 09.

o Nikada ne koristite alat ako je oStecen, nepravilno
podesen ili montiran na nepotpun nacin.

e Obratite paznju na sklopove koji mogu dovesti do
tielesnih povreda ili oSteéenja imovine. Korisnici i
promatraCi moraju nositi zastitu za o€i.

e Uvijek nosite odgovarajuce cipele i odjecu.

SIGURNOSNE OZNAKE

Ne koristite na kiSi.

Skare za obrezivanje su
lomljive, koristite oprezno.

Skare za obrezivanje u skladu
sa CE standardima.

)
S

Opremu treba koristiti na
temperaturi izmedu -5°C i

&
(o]

30°C
ocill .

+30°C.
TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet rezanja: Ovisno o vrsti drveta, 1
to 30 mm
Napajanje $kara za obrezivanje: | 37 V
Prosjec¢na snaga motora: 98 W
Tezina Skara za obrezivanje: 745 g
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Ubrzanje kojem su izloZeni gornji
udovi u skladu sa EN 50260-
1: 2005 (vrijednost plus K=1.5

m/s2): ah < 2.5 m/s2 max.

Vrijednost buke mjerena u
skladu sa UE 2006/42/UE
Direktivom; 1SO 3746:2010 +
1ISO 11202:2012.

Razina jacine zvuka mjerena na
radnoj stanici (vrijednost plus

K=1.5dB) ISO 4871: LpA<70dB

POCETNA UPOTREBA

1. lzvadite POWERPACK 03 iz transportne kutije 14.

2. lzvadite Skare za obrezivanje 15 iz kovéega 14.

3. Za koristenje FELCO 880 POWERPACK seta, pogledajte
FELCO 880 uputstvo za upotrebu na strani 14.

OPREZA

Ukoliko kod prvog koriStenja pokuSate raditi Skarama 15 bez
prethodnog punjenja baterije 09, Skare nece raditi.
Pogledajte FELCO 880 uputstvo za upotrebu za daljnju
proceduru.

UPOTREBA

Pogledajte opis alata na strani 3 i ilustraciju A na strani 4.

1. UkljuCite strujni kabel 02 Skara u kuciste Skara za
obrezivanje 15.

2. Drzite Skare za obrezivanje 15 u ruci, prebacite
prekida¢ 07 upravljaa 06 sa polozaja "OFF" na polozaj
"ON" (zaslon 08 upravljaca 06 je aktiviran).

3. Pritisnite jednom na okida¢ 16 i noZz 17 ¢e se otvoriti.
(Otvaranje i zatvaranje noza 17 je proporcionalno pritisku
koji se primjenjuje prstom).

4. Da biste zaustavili Skare za obrezivanje 15, zatvorite
noz 17 koristeci okidac 16, drzite nozeve zatvorenima,
prebacite prekidaC 07 na polozaj "OFF" (zaslon 08
upravljackog kucista 06 se gasi). Moguce je privremeno
zaustaviti Skare koriste¢i opciju "Stand-by mode"
(pogledajte FELCO 880 uputstvo za upotrebu).

BILJESKE

e Da bi se ustedjela energija koja napaja bateriju 09 i
osigurala maksimalna samostalnost rada Skara 15,
moze se koristiti "polu-otvoreni" nacin rada koji je
podesiv na 50%, 60% ili 70%. (Pogledajte uputstvo za
upotrebu za FELCO 880). Ova opcija nudi znacajnu
ustedu vremena pri obrezivanju tanjih grana.

e Ako je grana predebela, Skare za obrezivanje 15
zaustavljaju se u smjeru zatvaranja. Tada je moguca i
funkcija samog otvaranja Skara.

PRVO OSTRENJE | PODESAVANJE NOZA MORA SE
OBAVITI NAKON PRVIH POLA SATA RADA!

SAVJET ZA UPOTREBU

e Jak pritisak na okidac 16 ne daje nikakav doprinos
prilikom rezanja. To moZe dovesti do zavrtanja i

lomlienja  okidaCa 16 te blokade Skara za
obrezivanje 15.

e Ne klizite bofno Skarama 15 po grani koju rezete.
Ukoliko ne pratite ova uputstva, to moze dovesti do
oStecenja glave za rezanje.

e Potrebno je poduzeti sve mjere kako bi se sprijecilo
zaplitanje strujnog kabela Skara 02 medu granje. Da bi
se to izbjeglo, provucite kabel 02 uz rame, a ne oko
struka. U svakom slu€aju, ukoliko Zelite koristite kabel
oko struka, treba ga provuci tako da izlazi van s vrha, ili
iz lijevog odnosno desnog otvora s donje strane
naprtnjaCe (ovisno o tome da li ste lievak ili desSnjak).
Nakon toga priCvrstite kabel 02 za ruku koristeCi traku
za ruku (ref. 800/301, dostupno kao opcija kod vaseg
ovlastenog distributera), ili ga provucite kroz rukav.

e Samostalnost rada i iskoristivi vijek trajanja Skara za
obrezivanje 15 ovisi u sustini od ispravnog i pravilnog
podeSavanja noza 17 i protunoza 18. Korisnik mora
konstantno odrzavati ove dijelove, Sto vrijedi i za rucne
Skare (vidi poglavja OSTRENJE, PODESAVANJE
NOZA | PROTUNOZA i RAZLICITA ODRZAVANJA).

e U hladnim ili mokrim uvjetima, zastitite "POWERPACK
FELCO 880" noseti ga ispod svog kiSnog ogrtaca.

e Kako bi se smanjila izloZzenost vibracijama alata,
preporua se obratiti posebnu pozornost na njegovo
odrZavanije i redovito o$trenje.

OPREZA

Tokom intenzivnog ili velikog optere¢enja pri rezanju, Skare
za obrezivanje 15 mogu se zagrijati. Da bi izbjegli kvarove i
habanje alata, smanjite brzinu rezanja. Ukoliko imate
problema zbog velike temperature, kontrolna elektronika
smanjuje snagu Skara (vidi FELCO 880 uputstvo za
upotrebu, poglavlje "RADNI ALARMI".

BILJESKE

e Za upoznavanje s radom Skara za obrezivanje 15,
potrebno je nekoliko sati rada provedenih na
obrezivanju:

e Ukoliko sam rez nije odraden precizno i lako, to znaCi
da Skare troSe viSe energije nego Sto je potrebno.
Provjerite naoStrenost noza 17 i opCe stanje Skara za
obrezivanje 15.

e Za sve indikacije prikazane na zaslonu 08, pogledajte
FELCO 880 uputstvo za upotrebu.

OPIS GLAVE ZA REZANJE
Pogledaijte ilustraciju na strani 3.

17 Noz

18 Protunoz

19 Seger osiguraci

20 Zatik (klin)

21 Vijak s mazalicom

22 Centralni vijak

23 Vijak sigurnosne matice
24 Sigurnosna matica

25 Vijci protunoza
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OSTRENJE

Ova radnja je od kljuénog znaCaja jer odreduje kvalitetu
rezanja i vijek trajanja noza 17 i mehanickih komponenti te
izdrZivost baterije 09. UCestalost ostrenja zavisi naravno od
grana koje se rezu (Cvrstoce i debljine), uCestalosti
obrezivanja i alata za oStrenje koji se koristi (preporucuje se
FELCO 903). Stoga, tokom prvih nekoliko dana koristenja,
stanje oStrice noZa 17 mora se redovno provjeravati kako bi
je se moglo naostriti u pravom trenutku (provjera na
svakih 15 minuta ¢e vam brzo dati ideju o ovoj ucestalosti).
PreporuCuje se podmazivanje najmanje jednom dnevno
tokom cijele sezone obrezivanja.

OPREZA

Prva operacija oStrenja mora se obaviti tokom prvih pola
sata. Da biste to izveli, pogledajte ilustraciju B na strani 4
ovog uputstva za upotrebu. Ovom prilikom provjerite i
podesite, ukoliko je neophodno, razmak izmedu noza 17 i
protunoza 18, u skladu sa uputstvima za "PODESAVANJE
NOZA | PROTUNOZA" ispod.

PODESAVANJE NOZA | PROTUNOZA

Da bi se osigurao Cist i precizan rez, podeSavajte periodi¢no
zazor izmedu noza 17 i protunoza 18 prateéi ilustracije C na
stranicama 4 i 5 ovog uputstva.

PODESAVANJE MEDUSOBNOG KRIZANJA NOZA |
PROTUNOZA

Ukoliko redovno obavljate oStrenje (koje se preporucuje)
noza 17,a on se ne kriza ispravno sa protunozem 18, mozete
produziti vijek trajanja noza 17 podeSavanjem medusobnog
klizanja noZa i protunoza 18.

Da bi ovo uradili, aktivirajte okida€ 16 dva puta brzo i drZite
ga u polozaju koji je u potpunosti pokrenut. Cut éete seriju od
tri zvuéna signala. Brojite do Cetiri. Nakon otprilike Cetiri
sekunde, noz 17 ¢e napredovati u malim pomacima od 1mm
(najviSe dva pomaka). Kada je krizanje noza i protunoza
ispravno (noz 17 se treba jasno preklapati sa protunoZzem 18)
otpustite okidac 16 i alat Cuva polozaj krizanja. Obavite ovu
operaciju samo kada se noz 17 ne preklapa dovoljno sa
protunozem 18.

ZAMJENA NOZA

Kada se noZ 17 viSe ne preklapa dovoljno s protunozem 18
cijelom duZinom, preporuéuje se zamijeniti ga. Da biste to
uradili, pogledajte ilustraciju D na stranici 5 ovog uputstva za
upotrebu.

Tokom ove operacije, molimo vas provjerite pohabanost
vijka 21 i zamijenite ga ukoliko je potrebno.

OPREZ

Nikada ne koristite Skare za obrezivanje 15 tokom ove
operacije, jer ovo moze dovesti do osteCenja alata i tjelesne
povrede. Neophodno je iskljuciti Skare za obrezivanje 15 iz
kabla za struju 02 prije ove operacije.

ZAMJENA NOZA | PROTUNOZA

Kada je noZ 17 viSe puta zamijenjen, a rez nije potpuno Cist
¢ak i nakon preciznog podeSavanja zazora izmedu noza 17 i
protunoZa 18, vrijeme je da zamijenite protunoz 18. Da biste
to uradili, pogledajte ilustraciju E na stranici 6 ovog uputstva
za upotrebu.

OPREZA

Nikada ne koristite Skare za obrezivanje 15 tokom ove
operacije, jer ovo moze dovesti do oSteCenja alata i tjelesne
povrede. Neophodno je iskljuciti Skare za obrezivanje 15 iz
kabla za struju 02 prije ove operacije.

POLU-OTVORENI NACIN RADA

Korisnik moze u bilo koje vrijeme podesiti noz 17 na
"poluotvoreni nacin rada". Ovo moze biti korisno kada je
potrebno rezati tanje grane gdje veliki otvor nije potreban.

Da bi aktivirali poluotvoren rezim, jednostavno aktivirajte
okida€ 16 dva puta vrlo brzo i odmah ga otpustite. Noz 17 je
podesen na polovinu svog punog otvora. Da bi se vratili na
rezim punog otvora, jednostavno ponovo aktivirajte okidac 16
dva puta brzo i noz 17 se postavlja ponovo na normalan
rezim otvora. Ovaj rezim moze se trajno iskljuciti koristeci
upravljacko kuciste 06. Da biste ovo uradili, pogledajte
FELCO 880 uputstvo za  upotrebu.  Poluotvoreno
podeSavanje je takoder moguce koriStenjem upravijackog
kontrolnog kucista 06; ovo vam omoguéava da trajno
podesite nivo otvorenosti noza kada pritisnete opciju za
poluotvor. Da biste ovo uradili, pogledajte uputstvo za
upotrebu PAKETA ZA NAPAJANJE FELCO 880.

"STAND-BY" STANJE PRIPRAVNOSTI

Stanje pripravnosti Skara za obrezivanje dozvoljava vam
zaustavljanje alata bez aktiviranja prekidaca 07. Da biste
ukljucili ovaj rezim, jednostavno aktivirajte okida¢ 16 dva puta
brzo i drzite ga dok ne Cujete tri kratka zvucna signala. Tada
mozete pustiti okida¢ 16 i noz 17 se neée otvoriti. Da bi
otvorili noz 17, jednostavno pritisnite jednom okidac 16.

OPREZ

Ova opcija nije namijenjena za iskljuCivanje alata, vec
jednostavno kao pomo¢ u procesu obrezivanja. Mora se
obratiti paznja jer ¢e kretanje okidaca 16 potaknuti otvaranje
noza 17.

Ovaj rezim moZe se trajno iskljuciti koriste¢i upravljacko
kontrolno kuciste 06. Da biste ovo wuradili, pogledajte
FELCO 880 uputstvo za upotrebu.

RAZLICITA ODRZAVANJA

Molimo pogledajte ilustraciju F na stranici 83 ovog uputstva

za upotrebu.

o Cistite glavu za rezanje u redovnim intervalima koristeéi
sredstvo za CiS¢enje i mazivo koje $titi od korozije (npr.
sprej FELCO 980). Posebno uklonite nakupljene biljne
sokove i ostatke granja sa noza 17 i protunoza 18.

e Redovno Cistite kuciSte Skara vlaznom krpom.

e Podmazujte svakodnevno odjelak s mazivom
protunoza 18, tako Sto Cete primjeniti mazivo koristeci
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tubu maziva FELCO 991,
podmazivanje 21.

e Ne ostavljajte Skare za obrezivanje 15 na zemlj, ili
izloZene vremenskim uvjetima.

e Nakon 400'000 rezova, ali najmanje jednom godi$nje,
preporuca se generalni pregled ovlastenog prodavaca,
kako bi se povecala dugovjecnost vaseg alata. Sljedeci
dijelovi bit ¢e zamijenjeni u preventivne svrhe (zatik,
seger osiguraci, straznji vijci, strugac). Cijenu servisa
placa krajnji korisnik.

VAN PERIODA OBREZIVANJA

e SkladiStite Skare za obrezivanje 15 u njihovom
kovéegu 14, zasticene od topline, prasine i viage.

e Preporuéa se da, tokom PERIODA NEKORISTENJA,
obavite opcu inspekciju svojih $kara 15, kod ovlastenog
prodavaCa. Za viSe informacija, konzultirajte svog
ovlastenog distributera.

o U vezi sa skladistenjem PAKETA ZA NAPAJANJE
FELCO 880, pogledajte FELCO 880 uputstvo za
upotrebu.

ZVUCNE OBAVIJESTI

OPREZ A

Korisniku pomazu zvucni signali koje ispusta kontrolno
ku¢iste 04 PAKETA ZA NAPAJANJE FELCO 880. Za
znacenje ovih signala, neophodno je pogledati FELCO 880
uputstvo za upotrebu.

RJESAVANJE PROBLEMA

Ukoliko $kare za obrezivanje 15 ne rade:

1. Podesite prekida¢ 07 upravljaca 06 na poloZaj "ON".

2. Provjerite  punjenje  baterije 09 na  zaslonu 08
upravljackog kucista 06. Ako je neophodno, napunite
bateriju 09 u skladu s uputstvima u FELCO 880 uputstvu
za upotrebu.

3. Ukoliko Skare za obrezivanje 15 i dalje ne rade, podesite
prekidac 07 upravljaca 06 na polozaj "OFF" i potvrdite da
je strujni kabel 02 ispravno povezan te da je prikljuak za
povezivanje 01 dobro pri¢vrS¢en. Podesite prekidac 07
upravlja¢a 06 na poloZaj "ON".

4. Ukoliko Skare i dalie ne rade, vratite ih zajedno sa
POWERPACK FELCO 880 setom wu originalnom
pakiranju ovlastenom trgovcu.

KLAUZULA O GARANCIJI | NEPRIHVACANJU
ODGOVORNOSTI

U slu€aju mehanickog, elektricnog ili elektronskog kvara, uz
standardnu i razboritu upotrebu, te koristenje u skladu s
uputstvom za upotrebu, FELCO SA daje garanciju za svoje
proizvode svojim krajnjim potroSacima u trajanju 2 GODINE
od dana isporuke. Za vrijeme trajanja garantnog roka, ne
smije pro¢i viSe od 18 mjeseci od slanja materijala iz
tvornice, u skladu s uvjetima navedenim u priruéniku za
upotrebu.

na glavi vika za

NE POKUSAVAJTE OTVARATI BILO KOJI OD DIJELOVA
SKARA 15 (postoji rizik od osStecenja i, u svakom
sluéaju, rizik od otkazivanja garancije).

U sluCaju nesrece i cjelokupnog ili djelomi€nog unistenja
proizvoda, garancija tvrtke FELCO SA moZe se dati, te se
pozvati na njenu odgovornost, ukoliko strana koja trazi
pruzanje garancije moze osigurati tehnicki dokaz koji ukazuje
na porijeklo nezgode bilo da su to tvorniCke greske na
dijelovima, materijalu izrade i sl.

Ovo ugovoreno jamstvo iskljuCuje bilo koju drugu
odgovornost tvrtke FELCO SA, bilo implicitne ili eksplicitne.
Iz ovog razloga, odgovornost tvrtke FELCO SA ne moze
prelaziti granice definirane iznad. Ono pokriva, do odredene
granice, popravak ili zamjenu, po nahodenju tvrtke
FELCO SA, dijelova za koje se ustanovi greska i, kada je to
primjenjivo, rad neophodan da se obavi popravak ili zamjena
na osnovu vremena garancije, kako je definirala tvrtka
FELCO SA.

Bilo koji rad koji se obavi tokom perioda garancije mora
obavezno obaviti tvrtka FELCO SA ili ovlasteni distributer
FELCO SA, pod kaznom nepo$tovanja garancije.

Svi troSkovi do kojih dode uslijed imobilizacije, pokreta,
pristupa i transporta bit ¢e, u svim sluCajevima, iskljuciva
odgovornost kupca.

Uz normalno habanje dijelova do kojeg dolazi uslijed
koriStenja prema uputstvu za upotrebu, za takve dijelove se
nikada ne daje garancija osim ukoliko tvrtka FELCO SA
eksplicitno ne prizna ociglednu pogresku u proizvodnii.

FELCO SA i ovlasteni distributer neée biti odgovorni u

sljedec¢im situacijama:

e Kvarovi uslijed nepravinog servisiranja, neiskustva
korisnika ili abnormalnog koristenja.

e Neuspjesno obavljanje popravaka i provjera u skladu s
uputstvima proizvodaca.

e Zamjena originalnih dijelova ili dodataka dijelovima ili
dodacima drugog porijekla, odnosno prepravijanje i
obavljanje neovlastenih preinaka na prodanom
proizvodu.

Ova garancija je eksplicitno ograniCena na uvjete definirane
iznad. FELCO SA nece biti odgovoran, ni pod kojim uvjetima,
za placanje bilo kakve odstete, iz bilo kojih razloga.

Medutim, u skladu sa primjenjivim zakonom vezanim za
odgovornost proizvodata za proizvod, ova ugovorena
garancija ne zamjenjuje pravnu garanciju koja obvezuje
prodavata pruzanju garancije kupcu za sve posljedice
skrivenih pogreSaka ili defekata prodanog predmeta.

Pazljivo saCuvajte detalje o svom uredaju (VIDI naljepnice na
razli¢itim komponentama) kako bi olaksali komunikaciju sa
servisom nakon prodaje te sprijeCili greSke u isporuci
rezervnih dijelova.
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Prile samog podetka rada: PAZLJIVO PROCITAJTE OVO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

SPECIFICNI UVJETI GARANCIJE

FELCO 801-HP SKARE ZA OBREZIVANJE

FELCO SA daje dozivotnu garanciju na kuciste Skara
izradeno od precizno kovanog aluminija.

FELCO SA daje garanciju za MOTOR tokom perioda od TR
GODINE od datuma isporuke krajnjem korisniku.

NIKADA NE POKUSAVAJTE RASTAVITI SKARE ZA
OBREZIVANJE, JER CE U TOM SLUCAJU GARANCIJA
BITI PONISTENA. OBRATITE SE OVLASTENOM
DISTRIBUTERU.

DOZVOLJENE SU SAMO RADNJE OPISANE U OVOM
UPUTSTVU ZA UPOTREBU.

BILJESKE
e Za specifithe uvjete garancije, za POWERPACK
FELCO 880, pogledajte uputstvo za FELCO 880.

CERTIFIKAT O SUGLASNOSTI
u skladu sa "DIREKTIVOM 2006/42/CE EUROPSKOG
PARLAMENTA | SAVJETA" vezano uz strojeve.

Dolie potpisani proizvoda¢: FELCO SA, CH-2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, potvrduje da je novi materijal, ovdje
pod imenom kao: elektricne Skare za obrezivanje
FELCO 801-HP, u suglasnosti sa standardima EN55014-
1:2000 i EN55014-2:1997 +A1, kao i FCC 47CFR15
pododjeljak X: 2008 i stoga je podoban za CE oznaku.

MATERIJAL

e Tehnicke karakteristike su date u informacijske svrhe;
one ni u kom slu¢aju nisu ugovorene.

e FELCO SA zadrzava pravo promjena u dizajnu i

proizvodnji koje se smatraju neophodnima u teznji ka
SAVRSENSTVU.

FELCO SA

IO e

Christophe Nicolet
CEO
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10} FELCO 801-HP
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FELCO SA
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com

or P.O. Box 1352, DE-71688 Freiberg
T+497141 6857575, F +49 7141 685 75 85

www.felco801.com
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